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UWAGI:

7. Obow: gzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
terenie. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca winien przekazac informacje do biura

projektowego

2. Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien
zapoznac sie ze wszystkimi projektami branzowymi i budowlanymi.

3. Niniejsze opracowanie jest wtasnoscig firmy PPW
Bioprojekt Sp. z 0.0. i chronione jest na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych

4. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub réznicy pomiedzy
projektem a stanem faktycznym oraz rézni¢ pomiedzy
poszczegolnymi projektami, Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢
informacje o zaistniatym fakcie do biura projektowego w celu
uzyskania wtasciwego rozwigzania przed wykonaniem prac

budowlanych

5. W sprawach nieokre$lonych w dokumentacji obowigzujg:
normy (PKN), $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentéw i dostawcow mat.

bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujgcych jako$ mat.

MATERIAY NIFKONSTRUKCYJNE:
Beton podkfadowy plyty fundomentowej:

€8/10 (B10)

KLASA EKSPOZYCJL:
Konstrukeje zelbetowa:

XC3, XD2, XF2

KLASA konstrukeji:
Konstrukcje zelbetowa: S4

OGRANICZENIE_ROZWARCIA RYS:
Konstrukeje zelbetowa:

Weal=0,30mm

organizacji musi uwzglgdnia¢ zachowanie statecznosci konstrukeji na kazdym etapie jej realizacii

1. Przed przystqpieniem do reafizacﬁ wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robdt. Projekt

2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru RobGt Budowlano-Montazowych).

3. Wszystide zastosowane w projekcie wyroby budowlane, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly normom
bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty). Stosowane wyroby budowlane nalezy
whudowywat, transportowat, skladowat zgodnie z zaleceniami producenta oraz z zgodnie niniejszym projektem.

4. Wszystkie wymiary elementdw betonowych oraz przebi¢ instalacyjnych muszq zosta¢ sprawdzone i porbwnane z

pozostalymi rysunkami branzowymi.
5. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

6. Ewentualne propozycje zmian rozwiqzan systemowych oprocz akceptacji projektanta muszq posiadac zgode Inwestora.

Proponowane zmiany nie mogq zwigksza¢ kosztow inwestycji.

7. Sciany i shupy zelbetowe lqczyt ze cianami murowanymi qcznikami np. CEBOX

8. Rysunki rozpatrywa¢ Iqeznie z proj. arch.

9. Nowa wersja rysunkbw zastepuje w sposSb catkowity wydane poprzednio rysunki konstrukcyjne.

\Wymiary strzemion i pretow gietych podano po stronie zewnetrznej, natomiast Srednice i promienie gigcia s3 wymiarami wewngtrznymi

X,

| : L] :

MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA tablica 22 PN-B-03264:2002

Haki polokragfe, haki proste, petle Prety odgiete lub inne prety zaginane
;{;(Z:j Srechica petow Minimalne otulenie betonemZ {:r;;;rczl:ne prostopadle do ptaszczyzny
<20mm 2220mm >100mmoraz>7¢ | >50mmoraz>3z | <50mm oraz <3p
Prety gadkie D=250 D=50 D=10g D=100 D=150
Prety zebrowane D=4g D=To D=100 D=15¢ D=200
Materiaf :
Element Fundomenty |Sciany zelbetowe Strop Supy
Klosa betonu €30/37 €30/37 W8
Stal RB500W (A-1IIN) |RB500W (A—IIIN)[ RB500W (A-IIN) RB500W (A-IIIN) | RBS00W (A-IIIN)
Otuliny :
Element Fundomenty [Sciany zelbetowe Strop Stupy
gorg 4.0cm 4.0cm na_rysunku
dofem 5.0cm 4.0cm na rysunku
na strong 5.0cm 4.0cm na rysunku na_rysunku
SKROTY : obs. = obustronnie iM. = grednia dfugosc

g+d = gbrq i dofem
dod.= zbrojenie dodatkowe

www.bioprojek.p/
biuro@bioprojekt.pl
44 737 09 10

509 020 832

Inwestor:

Gmina Miasto Szyd fowiec

pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szyctowiec

Generalny projektant

PPW Bioprojekt Sp. z o.0.

Aleja Armii Krajowej 22b/9
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Tytu, zadania:

Dokumentacja projektowa
modernizacji Oczyszczalni
sciekow w Szydtowcu

Tytut projektu:
Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni sciekow
w Szydtowct - Etap 1 wycag z dokumentacii
obejmujacy gospodarke osadowg

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

PT

Branza:

KONSTRUKCJA

K

Tytut rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

Rewizia BP_SP_08
Zesgct
projektowy Data 01.2023
Projektant: mgr inz. Przemystaw Adamski
Sprawdzajacy:
Opracowat: Upr. nr Maciej Ja $ki

Nazwa obiektu

Ob.9 Hala gosp. osadowej

Nr rys.

PT-0b.09-K-01

Skala

1:100
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