342 L=

(dot+gora)

=6000

34412 |

(d51)

RZUT ZBROJENIA

SKALA 1:50

34417 1.=6000

llosé Dtugos¢
Poz. o a (mm) (mgm)
1.1 8 2115 2120
1.2 8 3325 3320
1.3 8 475 4180
1.4 8 4865 4860
1.5 8 5450 5450
11.6 8 5960 5960
1n.7 8 6420 6420
1.8 8 6835 6830
1.9 8 7210 7210
11.10 8 7560 7560
nn 8 7880 7880
1112 8 8175 8180
1.13 8 8450 8450
11.14 8 8710 8710
11.15 8 8950 8950
11.16 8 9170 9170
117 8 9380 9380
11.18 8 9575 9580
11.19 8 9755 9760
1120 | 8 9925 9930
11.21 8 10085 | 10080
1221 8 10230 | 10230
1123 | 8 10365 | 10370
11.24 8 10490 | 10490
1125 1| 8 10605 | 10610 o
11.26 8 10710 10710 g
1271 8 10805 | 10810 T
1128 | 8 10895 | 10890
1129 | 8 10975 | 10970
1130 | 8 11040 | 11040
11.31 8 11105 11100
132 1| 8 11155 11160
11.33 8 11200 11200
134 | 8 11235 | 11240
1351 8 11265 | 11260
1.36 | 8 11285 | 11280
1.37 | 12 | 11295 | 11300
PRETY DODATKOWE UKLADANE NA BUDOWE
llog¢ D1. fqczna (m)
Poz. | Sred |Di. (cm) A-IlIN
ogdtem
¥8 412 #20
1 12 103 300 309,0
2 8 91 201 182,9
3 12 3747 3 12,4
4 12 3797 3 113,9
5 12 891 * 300 2673,0
6 12 600 68 408,0
7 20 147 16 23,5
Dfugo$¢ wq $rednic (m) 183 3616 24
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 2,47
Masa fqczna wq $rednic (kg) 72 3211 58
Ogdtem (kg) 3342

* Srednia diugosc

+ PRETY OBWODOWE WIENCA WYDAC W ODCINKACH 12m LUB
KRGDSZYCH | UKLADAC NA ZAKLAD.

Zestawienie dla 1 piyty:
beton (pf.+wieniec):
zbrojenie:

30,6+1,9 = 32,5 m®
3342 kq (103 kq/m?)

201#&0175@)\
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200

7(Ly WIENIEC PEYTY BETONOWANY
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UWAGI:

Wymiary niemianowane podano w [mm]

Prety fqczy¢é na zaktad min 608, nie wigcej niz 50% pretéw z jednym
przekroju (jezeli na rysunku nie wskazano inaczej).

Srednica zagiecia pretéw 4¢.

Powierzchnig pfyty na obwodzie oczysci¢ z mleczka cementowego

np. lancg wodng lub przez szlifowanie przed ustawieniem Scian oraz
dokfadnie spfuka¢ wodg przed betonowaniem wieficow.

Pod ptytg wykona¢ podkfad z chudego betonu oraz izolacje.
Wymagana dokfadnos¢ wykonania:

— poziom piyty na obwodzie (w miejscu ustawienia prefabryk.)....+5mm
— ustawienie strzemion na obwodzie (od promienia).................... £10mm
Mieszanke betonowq uktada¢ i wibrowaé mechanicznie. Pielegnacje
betonu rozpoczqc (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 6 do 24
godz. po betonowaniu. Beton nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem
warunkdw atmosferycznych, a szczegélnie przed mrozem w okresie
zimowym oraz wiatrem i promieniami sfonecznymi w okresie letnim
(latem zdleca sie prowadzi¢ tzw. “pielegnacje mokrg betonu” przez
zalanie catej powierzchni ptyty warstwg wody grubosci

kilku / kilkunastu mm).

Zbrojeinie mozna wykonaz z siatek zgrzewanych o réwnowaznym
przekroju.

BETON:  C30/37, W8, XC4 (w okresach wysokich
letnich temperatur stosowa¢ cement wolnowigzacy i
dodatek widkien PP w iloéci 0,9kg/m®)
STAL: A-llIN, otulenie zbroj. Crom=50mm
UWAGI:

1. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca winien przekazac informacje do biura projektowego.

2. Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zapoznac sig ze wszystkimi projektami branzowymi i

budowlanymi.

3. Niniejsze opracowanie jest wlasnoscig firmy PPW Bioprojekt Sp. z 0.0. i chronione jest na podstawie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub réznicy pomigdzy projektem a stanem faktycznym oraz rézni¢ pomiedzy
poszczegolnymi projektami, Wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje o zaistniatym fakcie do biura
projektowego w celu uzyskania wlasciwego rozwigzania przed wykonaniem prac budowlanych.

. W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowigzuja:
normy (PKN), $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentow i
dostawcow mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujgcych jako$¢ mat.

. W przypadkach stsowania rozwigzari nie posiadajacych certyfikatéw i atestéw dopuszczajacych do stosowania
w budownictwie wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow warsztatowych.
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