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UWAGI:
1. DO PODNOSZENIA ELEMENTOW UZYWAC ZAWIES| 3— LUB

4—LINOWYCH O REGULOWANEJ DtUGOSCI LIN (Lyin=5,00m).

2. WYTRZYMALOSC BETONU PRZY ROZFORMOWANIU fe>20MPa
3. ELEMENTY SKtADOWAC | TRANSPORTOWAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.
4. OTWORY TECHNOLOGICZNE WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM
RYSUNKOW ZESTAWIENIOWYCH ZBIORNIKA.

BETON: (C35/45, W12, XC4, XA2, XF3 (F150)
STAL: A-IlIN (zbroj. pomocnicze A-0)
otulina:  Chom=30mm (dla stupa 35mm)

PLATFORMA ZGARNIACZA (1 szt
CIEZAR: G =64,1kN
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UWAGI:

1. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca winien przekazac informacje do biura projektowego.

2. Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zapoznac sig ze wszystkimi projektami branzowymi i
budowlanymi.

3. Niniejsze opracowanie jest wlasnoscig firmy PPW Bioprojekt Sp. z 0.0. i chronione jest na podstawie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub roznicy pomiedzy projektem a stanem faktycznym oraz réznic pomigdzy
poszczegolnymi projektami, Wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje o zaistniatym fakcie do biura
projektowego w celu uzyskania wiasciwego rozwigzania przed wykonaniem prac budowlanych.

5. W sprawach nieokre$lonych w dokumentacji obowigzujg:
normy (PKN), $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentow i
dostawcow mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujgcych jako$¢ mat.

6. W przypadkach stsowania rozwigzari nie posiadajacych certyfikatéw i atestéw dopuszczajgcych do stosowania
w budownictwie wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow warsztatowych.

OINACZENE CZESCI

PT

TYTUL ZADANIA

Dokumentacja projektowa modernizacii
oczyszczalni Sciekdw w Szydfowcu

TYuPRI%??)Ujek’( techniczny rozbudowy oczyszczalni Sciekdw

w Szydfowcu — Etap 1 wyciqg z dokumentacji obejmujgcy 3AK
gospodarke osadowgq

INWESTOR

Gmina Miasto Szydfowiec
Pl. Rynek Wielki 1

26-500 Szydtowiec

GENERALNY PROJEKTANT AADRES DO KORESPONDENCM:

P.P.W. BIOPROJEKT Sp.z0.0. - A i Kows 20

ALEJA ARMII KRAJOWEJ 22B/9 10 PROJEN (044) 737-09-10
biuro@bioprojekt.pl

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI www.bioprojekt.pl

ZESPOL AUTORSKI
:;m Przemystaw Adamski LOD/1771/PWOK /11 KONSTRUKCYINA
m;j.wﬂumaniej Walas LOD/1834/PWOK/12 | KONSTRUKCYINA
PROJEKT TECHNICZNY PT
Zbionik osadnika wtérmego (0B.05) - AK
Prefabrykaty - gabaryty RS




