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Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gięcia są wymiarami wewnętrznymi

MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ZAGIĘCIA tablica 22 PN-B-03264:2002

Haki półokrągłe, haki proste, pętle     Pręty odgięte lub inne pręty zaginane

Średnica prętów      Minimalne otulenie betonem mierzone prostopadle do płaszczyzny
zagięcia

>100mm oraz >7ø >50mm oraz >3ø ≤50mm oraz ≤3ø

Rodzaj
prętów

Pręty gładkie
Pręty żebrowane

D=2,5ø
D=4ø D=7ø

D=5ø D=10ø
D=10ø

D=10ø
D=15ø

D=15ø
D=20ø

ø<20mm ø≥20mm
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Nr rys.

Nazwa obiektu
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Tytuł projektu:

Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Szydłowcu - Etap 1 wyciąg z dokumentacji
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UWAGI:
1.  Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca winien przekazać informacje do biura
projektowego
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien
zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i budowlanymi.
3. Niniejsze opracowanie jest własnością firmy PPW
Bioprojekt Sp. z o.o.  i chronione jest na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych
4. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub różnicy pomiędzy
projektem a stanem faktycznym oraz różnić pomiędzy
poszczególnymi projektami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
informację o zaistniałym fakcie do biura projektowego w celu
uzyskania właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac
budowlanych
5. W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują:

normy (PKN), świadectwa dopuszczenia, atesty ITB,
instrukcje, wytyczne i warunki tech.  producentów i dostawców mat.
bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujących jakoś mat.
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OGÓLNE UWAGI I ZALECENIA: 1. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót. Projekt organizacji musi uwzględniać zachowanie stateczności konstrukcji na każdym etapie jej realizacji.  2. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych). 3. Wszystkie zastosowane w projekcie wyroby budowlane, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).  Stosowane wyroby budowlane należy wbudowywać, transportować, składować zgodnie z zaleceniami producenta oraz z zgodnie niniejszym projektem. 4. Wszystkie wymiary elementów betonowych oraz przebić instalacyjnych muszą zostać sprawdzone i porównane z pozostałymi rysunkami branżowymi. 5. Projekt jest chroniony prawem autorskim. 6. Ewentualne propozycje zmian rozwiązań systemowych oprócz akceptacji projektanta muszą posiadać zgodę Inwestora.   Proponowane zmiany nie mogą zwiększać kosztów inwestycji.  7. Ściany i słupy żelbetowe łączyć ze ścianami murowanymi łącznikami np. CEBOX Ściany i słupy żelbetowe łączyć ze ścianami murowanymi łącznikami np. CEBOX 8. Rysunki rozpatrywać łącznie z proj. arch. 9. Nowa wersja rysunków zastępuje w sposób całkowity wydane poprzednio rysunki konstrukcyjne.
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