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SCIANA

18,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
IZOLACJA ANTYKOROZYJNA WEW.

SCIANA (PONIZEJ GRUNTU | COKGt)
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

18,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
IZOLACJA ANTYKOROZYJNA WEW.

35,0 PLYTA DENNA MONOLITCZNA
. IZOLACJA: 2 x FOLIA BUD. GR. 0,3mm
10,0 PODKLAD Z BET. C12/15
~275 WYMIANA GRUNTU/PODBUDOWA Z POSPOLKI
UKLADANEJ | ZAGESZCZANEJ WARSTWAMI DO

PLYTA DENNA

. GRUNT RODZIMY, NOSNY
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ZBIORNIK OSADNIKA WTORNEGO

UWAGI:

PROJEKT TECHNICZNY WYKONANO W OPARCIU O ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| PROFIL PRODUKCJI FIRMY STOLBUD RYBAK Sp. z 0.0. www.stolbud.net

DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH.

WYMIARY  NIEMIANOWANE

PODANO W [cm], SREDNICE

OTWOROW/PRZEWODOW W [mm], RZEDNE WYSOKOSCI W [m].
RZEDNA POSADOWIENIA, ORAZ KIERUNKI | WYMIARY OTWORGW
TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIG Z PZT, PROJ. BRANZOWYMI ORAZ

POTWIERDZIC W TERENIE.

ELEMENTY WYPQSAZENIA ZBIORNIKA, ORAZ ELEMENTY ELEWACJI MOZNA

MOCOWAC DO SCIAN KOTWAMI WKLEJANYMI (ROZWIAZANIE ZALECANE) LUB

KOTWAMI ROZPOROWYMI OSADZANYMI NIE GLEBIEJ NIZ POLOWA

WIERCONEGO ELEMENTU.

W_STROPIE | DNIE_STOSOWAC OGOLNE ZALECENIA

PRODUCENTA/DOSTAWCY KOTEW.

ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWE, Z POSPGLKI WYKONYWAC POD NADZOREM

GEQTECHNIKA.

BETON:

- prefabrykaty:

- wieniec $ciany:
- plyta denna:

- wylewki spadkowe:;

- podktad:

C35/45, W12, XC4, XA2, XF3 (F150),

C35/45, SC4, XA2, XF3 (F150),

C30/37, W8, XC4, XA1 (z dodatkiem wiokien PP
w ilodci 0,9kg/m3, w okresie wysokich letnich
temperatur stosowa¢ cement wolnowigzacy)
C30/37, W8, XC4, XA1 z dodatkiem widkien PP
w ilosci 0,9 kg/m®

C12115

UWAGI:

budowlanymi.

1. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca winien przekazac informacje do biura projektowego.
2. Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zapoznac sie ze wszystkimi projektami branzowymi i

3. Niniejsze opracowanie jest wlasnoscig firmy PPW Bioprojekt Sp. z 0.0. i chronione jest na podstawie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4, W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub roznicy pomigdzy projektem a stanem faktycznym oraz réznic pomigdzy
poszczegblnymi projektami, Wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje o zaistniatym fakcie do biura
projektowego w celu uzyskania wladciwego rozwigzania przed wykonaniem prac budowlanych.

5. W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowigzuja:
normy (PKN), $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentéw i
dostawcow mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujgcych jako$¢ mat.

6. W przypadkach stsowania rozwigzari nie posiadajacych certyfikatéw i atestow dopuszczajacych do stosowania
w budownictwie wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow warsztatowych.

TYTUL ZADANIA

Dokumentacja projektowa modernizaciji
oczyszczalni Sciekdw w Szydfowcu

OZNACZENIE CZESC!

PT

TYTUL PROJEKTU

Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni Sciekdw
w Szydfowcu — Etap 1 wyciqg z dokumentacji obejmujgcy 3AK
gospodarke osadowq

NR TOMU

PI. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Gmina Miasto Szydtowiec

GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W. BIOPROJEKT Sp. z 0.0.
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 22B/9

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSK|

ADRES DO KORESPONDENCJE:
97-300 Piotrkéw Tryb.
Al. Armii Krajowej 22b/9
(044) 737-09-10
biuro@bioprojekt.pl
www.bioprojekt.pl
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