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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Podstawe opracowania stanowia;

e umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a P.P.W. BIOPROJEKT SP.Z O.0.

o Projekt bazowy zrealizowany przez P.P.W. BIOPROJEKT SP. Z 0.0.

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata NR 96/XV1/12 z dnia 26 marca 2012r.

e mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

o dokumentacja geologiczno-inzynierska

e obowigzujgce normy i przepisy prawa.

o Wytyczne eksploatujacego oczyszczalnie Sciekow

o Wizja terenowa

o Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak WOO-11.420.25.2018.AGZ.23

o Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak A.ZUZ.4.421.4.10.2018.2019.MM z dnia 30 grudnia 2019 roku.
o Wykaz ilosciowy i jakoSciowy Sciekéw przekazany przez spdtke Wodociggi i Kanalizacja Sp. zo.0. w

Szydtowcu

2. INWESTOR
Gmina Szyditowiec

Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Pow. szyditowiecki

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowych obiektow budowlanych w ramach 1 etapu rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w Szydtowcu. Etap 1 obejmuje koniecznos¢ budowy nowych obiektéw, oraz przebudowe obiektow
istniejacych... Catos¢ prac budowalnych ma na celu stworzenie systemu przetwarzania osadéw $ciekowych, poprawa
warunkdw odbioru osadéw, zmniejszenie ich objetosci. Szczegdtowo do efektu technologicznego odniosiono sie w tomie
2 opracowania - technologia.



Obiekty nowo projektowane: oznaczone symbolikg B na Projekcie zagospodarowania terenu — Etap 1

B5 — Osadnik wtérny

B8 — zbiorniki przerdbki — stabilizacji osadu

B9 - hala gospodarki osadowe;

B15 - instalacja fotowoltaiczna

B16 — obiekt zasilania rezerwowego ( agregat pradotworczy z samoczynnym zatgczaniem rezerwy)
B17 — uktad podczyszczania wod opadowych

Infrastruktura towarzyszaca :

Rurociagi podziemne kanalizacji sanitarnej, wodociggi, instalacje technologiczne , instalacje elektryczne , instalacje
sterowania praca urzadzen automatyki

Utwardzenia terenu:

Place manewrowe, chodniki, drogi wewnetrzne
Oswietlenie terenu

Obiekty rozbudowywane, przebudowywane, adaptowane: oznaczone symbolikg P na Projekcie zagospodarowania

terenu:

P4 - Przebudowa , adaptacja istniejacego osadnika wt6rnego
P5 - Przebudowa rampy zatadowcze;

P6 — Budynek prasy osadu — adaptacja

R10 — Zageszczacz osadu - adaptacja

W ramach przedsiewziecia do likwidacji przeznaczone bedag odcinki rurociggéw uzbrojenia podziemnego kolidujace z
nowo budowang infrastrukturg oraz obiektami. Odcinki przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji przedstawiono na
Projekcie zagospodarowania terenu.

Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Dziatki nr ewid.: 442/3; 467/1; 539/3 OBREB SZYDLOWIEC

Kategorie obiektow budowlanych:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW- KAT. XXX



4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
W TYM LICZBA PROJEKTOWANYCH DO WYDZIELENIA LOKALI, Z WYSZCZEGOLNIENIEM
LOKALI MIESZKALNYCH

e B5-osadnik wtérny ,O0W2"
o B8 - zbiorniki przerdbki — stabilizacji osadu
Zbiornik nadziemny — obiekt technologiczny
e B9 - hala gospodarki osadowe;
Obiekt jednokondygnacyjny. Wydzielone 3 pomieszczenia na procesy technologiczne: Obiekt nie przeznaczony na
staty pobyt ludzi. Obiekt przeznaczony na magazyn osadu $ciekowego oraz na umiejscowienie urzadzen procesu
gospodarki osadowej. Obiekt funkcjonujacy automatycznie
e B15 - instalacja fotowoltaiczna
o B16 — obiekt zasilania rezerwowego ( agregat pradotwdrczy z samoczynnym zatgczaniem rezerwy)
e B17 - uktad podczyszczania wéd opadowych
Obiekt podziemny technologiczny. Obiekt stuzacy do podczyszczania wéd opadowych

P4 — Osadnik wtérny przebudowa

e P5 - Przebudowa rampy zatadowczej
Czes¢ hali gospodarki osadowej w postaci $ciany oporowej i ptyty umozliwiajgca zatadunek osadu na
samochody ciezarowe i wywoz do utylizacji.

e P6 - Budynek prasy osadu — adaptacja
Istniejacy budynek adaptowany do konieczno$ci przetgczenia rurociggu osadéw — szczegdétowy opis adaptacii
w tomie TE technologia

e R10 - Zageszczacz osadu — adaptacja — opis elementéw koniecznych do zainstalowania w projekcie
technologii



5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJACYCH |
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Uktad przestrzenny projektowanych , przebudowywanych oraz rozbudowywanych obiektéw zostat ustalony w oparciu o
zatozenia technologiczne i wynikajace z nich wymiary, umiejscowienie oraz wysokosci obiektéw. W przypadku
projektowanej rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Szydtowcu gtowng funkcjg obiektu jest oczyszczenie Sciekéw do
wymaganych prawem parametréw i to ten nadrzedny aspekt decyduje o formie architektonicznej jak i uktadzie
przestrzennym obiektéw. Obiekty zastaty zaprojektowane jak bryty proste spetniajace kryteria narzucane przez znajdujacy
sie w nich technologie stuzaca oczyszczaniu sciekdw.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowang inwestycje w Swietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, projektant klasyfikuje
do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Jak stanowi opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza W podtozu planowanej do przebudowy oczyszczalni
Sciekow w Szydtowcu dominujg grunty plejstocenskie spoiste: lodowcowo-zastoiskowe pyly i pyly piaszczyste (seria V),
gliny pylaste (seria V1) oraz grunty sypkie: wodnolodowcowe piaski pylaste, drobnosrednio- i gruboziarniste (warstwy lla
i llb). Ponizej gruntéw antropogenicznych — nasypdw niekontrolowanych (warstwa Xl) zalegaja powszechnie holoceriskie,
rzecznozastoiskowe piaski drobno-, rednio- i gruboziarniste (warstwy Vlla i VlIb), organiczne piaski prochniczne (warstwa
IX) oraz namuly (warstwa X). Lokalnie otwory geotechniczne zakoriczone zostaty na stropie warstw piaskowcow
(warstwa l).

Do gruntéw no$nych zaliczono grunty sypkie: wodnolodowcowe i rzeczno zastoiskowe piaski - warstwy lla, b, Vlla i Vlib,
grunty spoiste w stanie nie gorszym od twardoplastycznego: lodowcowo zastoiskowe pyly (warstwy Va, Vb1 i Vb2) i gliny
pylaste (warstwy VIb1 i VIb2) oraz podtoze skalne - piaskowiec (warstwa I). W przypadku gruntéw spoistych nalezy
pamietaé, ze ich no$noSC zachowana zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost
wilgotnosci, spowoduije ich uplastycznienie, co w konsekwencji zmniejszy wartos¢ ich parametréw wytrzymato$ciowych. Do
gruntoéw stabono$nych zakwalifikowano pyty piaszczyste warstwy Ve1, rozpoznane lokalnie w otworze OW08 na gtebokosci
5,0-5,3 m p.p.t., gliny pylaste w stanie migkkoplastycznym (warstwa Vld1) wystepujace w otworze OW11 na gtebokosci
2,5-3,3 m p.p.t. oraz piaski prochniczne — warstwa IX (ze wzgledu na powszechne domieszki namutdéw) wystepujace w
otworach: OWO06 na gtebokosci 1,7-3,5 m p.p.t. i w OW09 na gtebokosci 1,6-2,5 m p.p.t. Do rodzimych gruntéw nieno$nych
zakwalifikowane zostaty namuty, namuty piaszczyste i namuty gliniaste (warstwa X), wystepujace w czesci zachodniej i
potudniowo-zachodniej terenu oczyszczalni do gtebokosci 1,3-,3,5 m p.p.t. Dodatkowo do gruntdw nieno$nych
zakwalifikowano przypowierzchniowg warstwe nasypow niekontrolowany, zalegajaca do gtebokosci 0,7-1,6 m p.p.t.

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrze$niu 2018 r., do gtebokosci 6,0 m p.p.t., wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym oraz naporowym nawiercono w otworach: OW01 na gtebokosci 2,70 m p.p.t. (tj. na rzednej 202,0 m n.p.m.),
ktdrej poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 2,30 m p.p.t. ({. na rzednej 202,4 m n.p.m.)

OWO3 na gteboko$ci 2,50 m p.p.t. (. na rzednej 203,60 m n.p.m.)

OW04 na gtebokosci 3,50 m p.p.t. (. na rzednej 202,4 m n.p.m.), ktérej poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 2,90 m p.p.t.
(. na rzednej 203,0 m n.p.m.)

OWO06 na gteboko$ci 2,10 m p.p.t. ({. na rzednej 201,5 m n.p.m.)

OWO08 na gtebokosci 5,30 m p.p.t. (j. na rzednej 202,2 m n.p.m.), ktdrej poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 3,90 m p.p.t.
(4. na rzednej 203,6 m n.p.m.)

OWO09 na gtebokosci 1,80 m p.p.t. ({. na rzednej 201,5 m n.p.m.)

OW10 na gtebokosci 3,10 m p.p.t. (. na rzednej 201,0 m n.p.m.), ktérej poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 2,60 m p.p.t.
(tj. na rzednej 201,5 m n.p.m.)



OW11 na gtebokosci 3,30 m p.p.t. (1. rzednej 202,9 m n.p.m.), ktérej poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 2,00 m p.p.t.
(4. na rzednej 204,2 m n.p.m.)

OW12 na gtebokosci 2,90 m p.p.t. (j. na rzednej 201,3 m n.p.m.), ktdrej poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 2,60 m p.p.t.
(4. na rzednej 201,6 m n.p.m.)

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodono$nego odbywa sie przez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych i wéd
roztopowych. Dodatkowo poziom wdd uzalezniony jest od wielkoci przeptywu (napetnienia koryta) rzeki — Korzeniowki,
ktdra przeptywa w zachodniej i w potudniowo-zachodniej czeéci omawianego terenu, z ktérg rozpoznane wody sg w
bezposrednim zwigzku hydraulicznym. W przypadku podniesienia sie poziomu zwierciadta wéd gruntowych ponad dno
wykopu o mnigj niz 0,5 m, odwodnienie wykopu mozna prowadzi¢ metodg powierzchniowa - poprzez pompowanie wody ze
studzienek drenarskich zapuszczonych w jego dno. Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntéw nawodnionych przekracza
wielko$¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy wykona¢ metodg depresyjng — przy zastosowaniu igtofiltrow.

Wspdtczynnik wodoprzepuszczalno$ci w warstwie piaskéw drobno- i Srednioziarnistych sie na poziomie:

dla piaskow drobnoziarnistych k = 0,69 - 1,22 m/dobe (wg USBSC).
dla piaskéw Srednioziarnistych k = 1,22 - 3,96 m/dobe (wg USBSC)

Wystepujace w zachodniej i potudniowo-zachodniej czesci badanego obszaru grunty nienosne w postaci namutow nalezy
wymieni¢ pod projektowanymi obiektami wymieni¢ na zageszczony grunt sypki: piasek lub drobng pospotke. Pozostawione
w gtebszym poditozu, ponizej strefy posadowienia, grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym alezy
uwzgledni¢ w obliczeniach statycznych obiektéw. W sytuacji zbyt matej nosnosci podtoza powinno sie dokonaé jego
wgtebnego wzmocnienia, np. poprzez zastosowanie kolumn zwirowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu wykonawczego posadowienia obiektow.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ negatywnego wptywu na $rodowisko. Na terenie inwestycyjnym, jak i w
zasiegu jego odziatywania brak jest inwestycji, ktérych oddziatywania mogtyby sie kumulowa¢ z planowanym
przedsiewzigciem. Jezeli chodzi o réznorodnos¢ biologiczng, wykorzystywanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi, to nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na réznorodno$¢ biologiczng lokalnego $rodowiska.

Oddziatywanie na $rodowisko bedzie wigzac¢ sie z pracami wykonawczymi, ktdre bedg miaty charakter typowych robét
budowlano-ziemnych. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje sie konieczno$ci wykonywania
prac ziemnych, mogacych zaktoci¢ stosunki wodne przedmiotowej inwestycji, jak i dziatek z nig sasiadujacych.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i
podziemne. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi. Inwestycja nie jest zlokalizowana
na obszarze, na ktérym standardy jakos$ci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia. Nie jest zlokalizowana rowniez na obszarze o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na $rodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Realizowane przedsiewzigcie nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym —
do zakresu inwestycyjnego zasiegu . Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni
ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwo$ci w zakresie gospodarki
odpadami dzigki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z
zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony Srodowiska na tym etapie nalezy osiggnal poprzez:
odpowiednig organizacje robot dobdr materiatéw, sprzetu i Srodkdw transportowych spetiajacych wymagania ochrony
$rodowiska ,dopuszczajace je do produkcii, obrotu 0 najmniejszym oddziatywaniu na $rodowisko stosowanie materiatow
lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
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zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowane;
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i
ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang
inwestycje nie odnotowujq ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu
itp.

Na potrzeby inwestycji wydana zostata decyzia o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOOS-
11.420.25.2018.AGZ.23 z dnia 31 sierpnia .2020 r. W toku postepowania przedstawiono analizy wptywu inwestycji na
poszczegoine elementy $rodowiska przyrodniczego. Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykazaly mozliwosé
realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w cytowanym powyzej akcie prawnym. Warunki, o
ktérych mowa powyzej znajdujq racjonalne uzasadnienie wynikajace z przepiséw prawa oraz ogdlnie przyjetych zasad
zachowania tadu. Zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych zgodnych z projektem budowlanym nie
powodowac¢ bedzie negatywnych zmian w Srodowisku przyrodniczym.
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8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

8.1 OPIS ROZWIAZAN ARCHITKETCHNICZNO-KONSTRUKCYJNYCH
Obiekty nowo projektowane: oznaczone symbolikg B na Projekcie zagospodarowania terenu ETAP 1:

8.1.1. B5-osadnik wtorny

Projekt techniczny i wykonawczy konstrukcji zbiornika osadnika wtornego o $rednicy wew. @16,0 m na terenie
rozbudowywanej oczyszczalni $ciekéw w Szydfowcu.

Projekt sporzadzono w zakresie niezbednym do wykonania rob6t budowlano-montazowych konstrukcji na terenie
budowy oraz wyprodukowania prefabrykatéw.

W projekcie wykorzystano materiaty techniczne i rozwigzania firmy STOLBUD RYBAK Sp. z 0.0., Mienia 281, 05-
319 Cegtow, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych. .
Podstawa opracowania
Podstawy formalne:

+ PZT, PA-B i projekty branzowe,

+ uzgodnienia z producentem prefabrykatow: STOLBUD Rybak Sp. z 0.0., Mienia 281, 05-319 Cegtéw, tel.
25 759 9730, www.stolbud.net

+ uzgodnienia miedzy branzowe,

+ Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy
oczyszczalni $ciekow w m. Szydtowiec. GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz, ul. Baczynskiego

7129.

Normy i aprobaty (podstawowe):

+ PN-EN 1990:2004..................... Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcii,

+ PN-EN 1991-1-1:2004............... Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne.
Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

o PN-EN 1991-1-5:2004............... Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcie. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania termiczne,

+ PN-EN 1991-4:2008.................. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 4: Silosy i zbiorniki,

+ PN-EN 1992-1-1:2008............... Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguly
dla budynkdw,

+ PN-EN 1992-3:2008.................. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 3: Silosy i zbiorniki na
ciecze,

o PN-EN1997 ... Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne,

o PN-EN206.......cccoovirerrrnee Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

o PN-B-06265..........ccovvrirrrnen. Beton. Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodno$¢. Krajowe uzupetnienie PN-
EN 206.

+ PN-82/B-02000; PN-82/B-02001; PN-82/B-02003; PN-80/B-02010/Az1;

PN-88/B-02014 ........cccovvrerneee. Obcigzenia budowli. ...,
o PN-B-03264:2002/Ap1.............. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
+ PN-B-10702:03.1999 ................ Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki Wymagania i badania.

*

8.1.2. Czes¢ konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja
Zaprojektowano zbiornik technologiczny oczyszczalni $ciekéw o $rednicy wewnetrznej @16,0 m i wysokoSci
5,25 m. Konstrukcja zbiornika sktada sie z prefabrykowanych elementdw Sciennych (wycinkéw walca), ustawionych i
zespolonych na monolitycznej ptycie dennej, Srodkowych stupow oraz z piyty platformy zgarniacza. Elementy Scienne
sq zespolone miedzy sobg monolitycznymi rdzeniami potaczen petlowych natomiast Sciany z monolityczng ptytg denng
taczy wieniec obwodowy.
Materiaty
+ Beton
- prefabrykaty C35/45, W12, XC4, XA2, XF3 (F150),
11


http://www.stolbud.net/

- wieniec $ciany (bieznia) C35/45, XC4, XA2, XF3 (F150),

- ptyta denna i wieniec C30/37, W8, XC4, XA1 (z dodatkiem wiokien PP w ilosci 0,9kg/m3, w okresie letnich
wysokich temperatur stosowa¢ cement wolnowigzacy),
- wylewki spadkowe: C30/37, W8, XC4, XA1 (z dodatkiem witokien PP w ilosci 0,9kg/m3),
- podktad betonowy C12/15,
+  Stal zbrojeniowa A-llIN

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawg o Wyrobach Budowlanych.

Geometria
@ STRANMICA WEW. [ ZEBW. ..ottt et e et eeeeneee e e ereeeeneereeeeneaneeeeneeneseeneanenes 16,0/16,36 m
o WYSOKOSE SCIANY. ....cvvviiiicccte ettt bbb bbbttt 525 m
& GTUDOSE AN ..ottt 0,30 m
& GUDOSE SCIANY ... 0,18 m
o grubosC platformy ZgariaCza ...........c.cvveeuriiieiriieiere e 0,30 m
o NAJCIEZSZY element MONTAZOWY.........c.civiiirriieiricie e 14,8 t

Zatozenia obliczeniowe

Schematy statyczne
+ Plyta zgarniacza - piyty kolowa swobodnie oparta na 4-ech stupach wymiarowana wg teorii sprezystosci.

+  Sciana - powtoka walcowa wymiarowana wg teorii sprezystoéci z uwzglednieniem zaburzer brzegowych (oparcia
przegubowo nieprzesuwnego na ptycie dennej oraz nieciggtoéci w potaczeniach prefabrykatow).
+ Slupy — zamocowane w dnie i obcigzone przegubowo przesuwnie stropem wymiarowane z uwzglednieniem
wyboczenia.
+  Plyta denna — monolityczna ptyta kotowa na podtozu gruntowym (Winklera) obliczana wg teorii sprezystosci.
+  Sciana komory osadowej — powtoka walcowa zamocowana sprezyscie w dnie, wymiarowana wg teorii sprezystosci
z uwzglednieniem zaburzen brzegowych.
+  Dno komory osadowej — ptyta w ksztalcie potowy kota na podiozu gruntowym (Winklera) sprezy$cie zamocowana
w Scianach, obliczana wg teorii sprezystosci.
Obliczenia wykonano metodg MES przy pomocy programu Autodesk Structural Analysis Pro dla réznych uktadéw obcigzen
montazowych i eksploatacyjnych.
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Obciazenia:
Do obliczen zbiornika przyjeto nastepujace obcigzenia:

ciezar wtasny yi=1,1
Szlichy spadkowe i betonowe stozki sedymentacyjne y=24,0kN/m?3 vi=1,2
Scieki hrmaks=4,75M y=11,0kN/m3 ye=1,1
Grunt
- parcie gruntu na $ciany Npos=3,15m K:=0,5 yi=1,2
obc. stropu zmienne (technolog. i klimatyczne) q=5,00kN/m? vi=1,5
obcigzenie temperatura;: gradient temp.
- §ciany AS=+/-5°C vi=1,1
- dno AS=+/-2°C

pominigto ze wzgledu na wymiary konstrukcji i
skurcz technologie budowy
woda gruntowa nie wystepuje

Warunki gruntowo-wodne:
Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, ze w miejscu posadowienia zbiornika wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne.

Pod warstwg nasypdw niekontrolowanych o migzszo$ci ~1,10 m, wystepujg nieno$ne namuty do gteboko$ci ~2,9m
ppt. Zbiornik bedzie posadowiony ponizej namutdw, na warstwie piaskéw $Srednich i grubych w stanie $rednio
zageszczonym (Ip=0,4~0,5).

Wody gruntowe nawiercono do gtebokosci 2,90m ppt, {j. blisko poziomu posadowienia zbiornika. Woda gruntowa nie
bedzie istotnie oddziatywata na projektowang konstrukcje jednak nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy
zageszczaniu nasypu budowlanego ze wzgledu na ryzyko uptynnienie gruntu.

Profil wiadciwego otworu badawczego umieszczono na rysunku obok przekroju, szczegdtowy opis podtoza znajduje sie

w/w dokumentacji geotechniczne;.

Posadowienie
Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem geotechnika.

Zaprojektowano monolityczng ptyte denng w ksztatcie kota, na podkfadzie z chudego betonu.

- rzedna terenu ProjektOWaNEGO ......cucuevririieecirieirr s 207,50
= TZEANA AN .. 204,35
- 12€dNa KOrony ZDIOMIKA...........c.euiveiriiieieses e 209,60
- rzedna posadowienia - spdd ptyty dennej komory gtownej.........cccveeeeverievericinirinenn. 204,05
- rzedna posadowienia - spdd ptyty dennej komory 0Sadowej ...........cveveieeerecenerinnenen. 201,60

Srednie, charakterystyczne obcigzenie gruntu pod dnem napetnionego zbiomika nie przekroczy 71 kPa.

m npm
m npm
m npm
m npm

m npm
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Monolityczna ptyta denna

Zaprojektowano ptyte kotowa gr. 30 cm z betonu C30/37. Zbrojenie z ortogonalnych siatek ze stali A-IlIN uktadanych
dotem i géra. Zbrojenie wykona¢ z zachowaniem otuliny ¢rnin=40mm (Crom=50mm) wg wkasciwych rysunkdw. W dnie osadzi¢
prefabrykowang studnie komory osadowej oraz rury przewodéw technologicznych. Zbrojenie mozna wykona¢ z siatek
zgrzewanych maszynowo o przekroju nie mniejszym od zbrojenia wskazanego na rysunkach wykonawczych.

Przed wykonaniem ptyty utozy¢ podktad betonowy oraz izolacje z folii.

Wykonujac ptyte nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wypoziomowanie ptaszczyzny, oraz na prawidiowe ustawienie
strzemion wiercow obwodowych.

UWAGA: Wymagana doktadno$¢ dla ptyt dennych:
- poziom ptyty na obwodzie w miejscu ustawienia prefabrykatéw: +5mm

- ustawienie strzemion na obwodzie (odchytka od promienia): 10 mm

Mieszanke betonowg uktada¢ i wibrowa¢ mechanicznie, nie dopusci¢ do rozwarstwienia sie betonu w trakcie jego
podawania.

Pielegnacje betonu rozpoczac (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 8 do 24 godz. po betonowaniu. Beton
nalezy chroni¢ przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, a szczeg6inie przed wiatrem i promieniami
stonecznymi w okresie letnim, oraz mrozem w okresie zimowym. W okresie wysokich letnich temperatur zaleca sie
prowadzi¢ tzw. ,pielegnacje mokra betonu” przez zalanie catej powierzchni plyty warstwg wody grubos$ci kilku / kilkunastu
mm.

Po zakoriczeniu montazu prefabrykatéw nalezy wykona¢ wieniec obwodowy. Przed montazem powierzchnie piyty w
miejscu ustawienia $cian oczysci¢ z mleczka cementowego np. lancg wodng natomiast bezposrednio przed betonowaniem
wienca powierzchnie styku doktadnie oczysci¢ z kurzu, piasku itp. oraz obficie pola¢ woda.

Izolacje, ocieplenie i wykonczenie
Zbiornik nie wymaga wykonania izolacji termicznej oraz izolacji antykorozyjnej.

Izolacje przeciwwilgociowg ponizej gruntu wykona¢ z powtoki bitumiczne;.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Dla prefabrykatéw przyjeto ekspozycje Srodowiska klasy XC4, XA2, XF3 wg PN-EN 1992-1-1:2008 oraz ochrone

materiatowo strukturalng; grubos¢ otuliny zbrojenia w $cianach i stropie Cmin=25 mm (Cnom=30 mm), w stupach ¢,in=30 mm
(Crom=35 mm), beton C35/45, W12; w/c<0,50; cement odporny na siarczany w ilosci min. 320 kg/1 m3 betonu. Nalezy
stosowacé $rodki napowietrzajace mieszanke betonowg (min. 4,5% powietrza) i kruszywo 0 mrozoodpornosci F.

Maksymalne rozwarcie rys w betonie wi»=0,2mm (dodatkowe ograniczenia zarysowania ze wzgledu na szczelnos¢
w pkt. 3.8).

Dla monolitycznej ptyty dennej przyjeto ekspozycje Srodowiska klasy XC4, XA1 oraz ochrone materiatowo strukturalng;
grubo$¢ otuliny zbrojenia Cmin=40 mm (Cnom=50 mm), beton C30/37, W8; w/c<0,50; min. 300 kg cementu na 1 m3 betonu,
maksymalne rozwarcie rys wiim = 0,2 mm (dodatkowe ograniczenia zarysowania ze wzgledu na szczelno$¢ w pkt. 3.8).

Szczelnosé
Dla zbiornika przewidziano 2 klase szczelno$ci zgodnie z PN-EN 1992-3:2008.

Szczelno$¢ konstrukcji zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jako$ci oraz konstrukcyjne ograniczenie zarysowania
betonu do wielkosci win=0,1mm dla rys przelotowych (pochodzacych gtéwnie od rozciggania) oraz wim=0,2mm dla rys
nie przelotowych tzn. pochodzacych gtéwnie od zginania (jezeli jest zapewniona minimalna wysoko$¢ strefy Sciskanej w
przekroju dla quasi-statych kombinacji obcigzen).

Szczelno$¢ potaczen prefabrykatow zapewniajg m.in.:

«+ tasma bentonitowa np. BENTOSIL - SILIKO Sp. z 0.0. lub Water-Stop RX — Cetco Poland Sp. z 0.0.,
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«+ tadma dylatacyjna np. Izochem TU-120/70 — Paraqua Sp. z 0.0. wklejana na zaprawe uszczelniajacq Aquafin-2K/M-
PLUS - Schomburg Polska sp. z 0.0.,

«+ tadma uszczelniajaca do prefabrykatéw np. SILBUT-Uni — SILIKO Sp. z 0.0. lub Elastostrip — Bitumen Sealings Oy,

+ zaprawa klejowa typu Ceresit CR65 — Henkel Polska Sp. z 0.0.,

+ uszczelniacz poliuretanowy typu SikaFlex-Pro3 — Sika Poland Sp. z 0.0.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych.

Skfadowanie i transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac i transportowa¢ w pozycji zgodnej z pozycjq betonowania lub pozycjq
wbudowania stosujac podktadki drewniane roziozone w trzech punktach réwnomiernie na dtugosci/obwodzie elementu.
Przez caly czas od produkcji do wmontowania na budowie elementy muszg mie¢ zapewniong stateczno$¢, oraz zaden z ich
przekrojow nie moze by¢ nadmiernie wytezony czy odksztatcony.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzywaC zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny od pionu nie
wiekszym niz 30" (o ile na rysunkach szczegétowych nie wskazano innych wymogéw) oraz atestowanych systeméw
marek transportowych np. firmy Kontakt-SK lub rozwigzan réwnowaznych.

Montaz
Montaz konstrukcji wykonuje Producent prefabrykatéw z zastosowaniem dzwigu o no$nosci zapewniajacej bezpieczne
podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatow.

Na przygotowanej wczesniej ptycie dennej ustawiC elementy Scienne rozktadajac jednoczesnie tasmy uszczelniajace i
zaprawe klejowg, utozyé ptyty stropowe i zabetonowaé potaczenia pionowe oraz wieniec obwodowy ptyty dennej. Po
zwigzaniu betonu w potgczeniach mozna wykonaé prace izolacyjne i wykonczeniowe

Obsypke zbiornika wykona¢ z gruntu niespoistego uktadanego i zageszczanego warstwami rdwnomiernie na catym
obwodzie do Is = 0,97. Zaleznie od nachylenia skarpy mozna ewentualnie zastosowa¢ stabilizacje cementem lub
wzmocnienia geowtoknina.

Otwory technologiczne
Otwory w prefabrykatach wedtug rysunkéw wykonawczych projektu.

Wyposazenie
Wyposazenie zbiornika w urzadzenia technologiczne, drabiny, barierki, pomosty itd. wykona¢ wg projektéw branzowych
i PB-W.

Wyposazenie mozna mocowac¢ do konstrukciji zbiornika kotwami rozporowymi osadzanymi w otworach o gtebokosci nie
przekraczajacej potowy grubo$ci wierconego elementu, w $cianach stosowac kotwy wklejane na zywice.

Odbiory robét budowlanych
Odbiory posrednie prac budowlano montazowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami (w szczegoinosci PN-B-
10702:03.1999) oraz WTWIORB-M.

Do wykonania préby szczelno$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac montazowych, izolacyjnych i zwigzaniu
zaprawy oraz betonu uktadanego na budowie. Probe na eksfiltracje wody ze zbiornika wykona¢ przed obsypaniem $cian
gruntem.
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Warunki uzytkowania
Inwestor jest zobowigzany do uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w dobrym
stanie technicznym tj. do prowadzenia okresowych inspekcji, konserwacji i remontow.

Zbiorniki nalezy wtasciwie oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

W przypadku wytgczenia obiektu z uzytkowania z okresie zimowym nalezy go chroni¢ przez zamarznieciem cieczy w
srodku i parciem tafli lodu na Sciany.

Uwagi koricowe

+  Wszystkie prace produkcyjne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Normami, przepisami
BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

o Przed przystgpieniem do prefabrykacji, wymiary poszczegoinych elementéw oraz ich otworowanie nalezy
zweryfikowac z projektem wyjsciowym i projektami branzowymi.

+ W trakcie eksploatacji zbiornika, obiekt podlega przegladom okresowym zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami
dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz wytycznymi producenta zgodnie z kartg gwarancyjna.

+ Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w Art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamdwieri publicznych lub nazw
wiasnych materiatéw wystepujacych w dokumentaciji projektowe] stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia dopuszcza
sie rozwigzania réownowazne opisywanym, a odniesienia powyzsze nalezy czyta¢ ze sformutowaniem lub
rownowazne”.

+ Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone
przez Zamawiajacego.

+  Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zaméwienia w
stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej parametrow, wtasciwosci oraz standardow.

+ Zastosowanie rozwigzan rownowaznych do tych przewidzianych w dokumentacji projektowej wymaga uzyskania
akceptaciji autora dokumentacji projektowe;.
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Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Materialy:

Beton:
- prefabrykaty:  C35/45

Stal:  A-lIN

gestosc betonu, wody, Sciekdw

Do obliczer przyjeto zasypke
gruntowsg o sred. parametrach

Geometria:

fox := 35.0MPa fot == 2.2MPa fetm := 3.2MPa
foq == 23.3MPa forg := 1.47MPa Ecm = 34GPa
fyk = 395MPa fyd = 350MPa E
s
fik := 500MPa E¢:= 200-GPa n:= =59
ECI’T‘I
b = 25kN/m3 “w = 10.0kN/m3 Vs := 11.0kN/m3
Ygr := 19.0kN/m3 ®, = 31deg Ko:= 0.5

‘ | P
' k230
i s R
wys. wew. | uzytkowa Hy = 525cm Hy,:= 475cm
zbiomika
grubosc sciany zew. dgc:= 18cm
promienie Sc. zew. Ry = 800-cm R, = 809.0-cm R, = 818-cm
, ) 2 3 2 3
pojenmnosc Vo= Ry ‘Hy= 1056-m V= 7Ry H, = 955-m
grubosc pl. fundam. dj:= 30cm
promien fundam R¢= 850-cm Ri— R, =32.0.cm Ag = 'rr-sz = 22?’-m2
glebokosc posadow: Hpos := 4.90m

pow. zabudowy

A, = TR = 210.2-m°
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Model obliczeniowy MES wykonany w programie ARSA wykorzystany w ponizszych obliczeniach.

A = .‘jpﬁzbu‘
i
(188
_+0,00
(amy
A Przypadki: 5 (woda)
i 7= 0.00 m - Pordstarmen |al> Sy
Ciezar elementow
Sciany z wiercem Osc = (Zn-Ro-dsc-Hw + 4.6m3) “Yp = 1316 kN
pt. denna gf:= [Af - 1r-(2.48m)2J-dfqb = 1557kN
komora osadowa ks = 10.6m3.'1b = 265.0kN
stozek sedymentacyjny gq:= 27.7m3~7b = 692.5kN
strop Jey = 7-(1.65m).0.3m-~p = 64.1kN
stupy ger:= (0.4m)2.7.35m.~p, = 29.4kN
szlichta spadkowa gz := 42,4m3.7b
razem: Gi=ggc+ 9f+ ks + 91 + 92 + Jsir + 495t = 5073 kN
grunt na wiericu fundam. 9grf = (Af— Az)-HposVgr = 1561kN
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SCIANA

maks. obl. sifa rozciggajgca w Scianie (w przyblizeniu)

Ny = 0.8H, Ry Yy = 304 -kN/m

. 11Ny, cm? cm?
maks. zbrojenie wyrmagane Ag = =955.—— 05 A; =478 ——
fya m m

przyjeto zbrojenie Sciany ¢ =10-mm s = 100-mm Agz= ?,85‘cm2

e 11N, (m)
no$nosé sciany Ng = fyq2-Agz = 549.8-kN — - 06! <1

R
. s Ny
min. grubosc sciany dmin = — = 9.5-cm X de=18.0.cm
ctm

Sia sciskajgca pozioma jest pomijalnie mata.
Stka sciskajgca pionowa jest pomialnie mafa.
Zaklad pretow gidwnych
dfugosc zakotwienia preta w sclanie

foq = 3.4MPa - dla betonu B45 i stali zebrowanej ¢ < 32mm

b = 10-mm przy dobrych warunkach przyczepnosci

¢ fyd )
lp:= —-—=25.7-cm a:=1 -dlapretow prostych
As-m <=uwzglednia stopier
lpg = max{u-lb- A ,03lp,10:¢, 100mm] =15.7-cm wykorzystania zbrojenia

lg == 2-lpg = 31.3-cm
Ibd = max(cly, 0.3y, 10+, 100mm) = 25.7-cm
lg = 2-lpg = 51.5-cm

Sprawdzenie polaczenia petlowego

Beton zalewowy C35/45

rzeczywista srednica petli

Ny (1m)
rzeczywiste naprezenie w petli Oy 7= ——— = 194-MPa
2IAS.TZ
ad,
B, e 157022 [ L _ 44
’ fcd S

wartosc przy penym

wykorzystaniu wytrzym. stall -

P o:=4-0=40-mm

zbrojenie pionowe 6 # 10 As pion = 4,?1|:rn2

Zbrojenie pionowe Sciany konstrukcyjne, po obu stronach
# 8 co 150 z zageszczeniem przy polgczeniach

|
|

f <

P, 4= 1,5?<1>'i°"\/E =75-mm I_
f s |

<= przy pemym wykorzystaniu
wytrzymatosci zbrojenia

=> przyjeto diugos¢ zakladu 75 cm

® = dge — 2:(30mm + ¢) = 100-mm

-mm

$ = 100-mm

Agy = 3.35cm2
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Zbrojenie minimalne sciany:

¢ := 30mm

- parametry przekroju h:= dgc = 18-cm b:= 100cm
- zbrojenie ¢ =10-mm d:i=h-c-0.5¢=14.5.cm
- warunek 6.2 k:=0.8 - odksztafc. wymuszone przyczynami wewnetrznymi

(PN-B-03264:2002)

Og lim = 260.0-MPa dla Wjim = 0.1-mm

-rozciaganie: fetefr.Bas = femBas Ke=1
At
As.min = KeK-fotefrBas:
Os.lim
~zginanie: fetefrBas = formBas ke:=04
Act
As.min = kc'k'fct.eff_B45'
Os.lim
- warunek 4.8 PN
- Zginanie: d=14.5-cm h=18.0-cm
fotm. 45
Ag mini= 0.26-———b.d
fuk

Ag min:= 0.13%-b-d
- rozciaganie As.min:= 0.2%-b-h

PRZYJETO ZBROJENIE MINIMALNE:

- poziome (wew.izew.)  #10c07100

- pionowe (wew. j zew.) #8co150
PLYTA DENNA
Materiafy:
Beton kiasy C30/37: ka,S? = 30.0MPa fcik.37 = 2.00MPa

fcd.37 = 20.0MPa fcld.37 = 1.33MPa

Zestawienie obcigZeri
(tvlko obciazenia wyliczone. pozostate wartosci wg opisu technicznego)

& =10.mm <=tab 12PN
Agti= h-b = 1800-cm?

0.5A rir = 8.86-cm?

Ag:= 0.5-h-b = 900-cm?

As min = 3'54‘Cm2

A min = 3.05-crm

Asmin= 1.89-c:m2

0.5A min = 1.80-crmi>

Aq minp = 7.85-cm2

Acminy = 3.35.cm>

fom 37 = 2.90MPa
Ecma? = 32-GPa

it
cieZar scian q:= dgc-Hy p = 23.6-kN/m 1.1
grunt na wiericu dgr = (Hpos — df)-Vgr = 87.4-kN/m2 15

Srednie, charakterystyczne obc. jednostkowe gruntu
G+ Ygr.f
Ag

2
G+ “Hy
zbiomik pety, bez zasypki gruntowej Ru_ P
(proba szczelnosc)) A

zbiomik pusty zasypany = 29.2-kPa

2
G+ Ogrf t T Rw "HuVse

zbiomik zasypany, pehy

At

= 68.9-kPa

=755-kPa
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Wspotczynnik sprezystosci gruntéow

Uwarstwienie gruntu

Warstwa Nazwa Poziom Miazszosé IL/ID Symbol Typ
(m) (m) konsolidaciji wilgotnosci
1 Pospdtka rzeczna 0,00 2,75 0,65 wilgotne
2 Piasek $redni -2,75 0,40 0,40 mokre
3 Piasek $redni -3,15 0,50 mokre

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
(MPa) (Deg) (kN/m3) (MPa) (MPa)
1 Pospétka rzeczna 0,00 39,5 19,00 184,36 184,36
2 Piasek $redni 0,00 32,4 20,00 80,31 89,23
3 Piasek $redni 0,00 33,0 20,00 95,88 106,54
Sredni wspétczynnik sprezystosci dla gruntu uwarstwionego K =14510,10 (kN/m3)

Zastepczy wspotczynnik sprezystosci

Dla ptyty fundamentowej o wymiarach 15,1 * 15,1 (m)

przy szacowanym obcigzeniu fundamentu: 75 (kPa) KZ =14510,10 (kN/m3)



Zbrojenie minimaine dennej:

- parametry przekroju h:=d¢=30-cm b:= 100cm c:= 50mm
=zbrojenie b= 12-mm d:i=h-c—-0.5¢p=244.cm
- warunek 6.2 k:=0.8 - odksztafc. wymuszone przyczynami wewnetrznymi

(PA-5-03204:2002) Og im = 240.0-MPa  dla Wijim = 0.1-mm ¢=12-mm <=tab12PN

- rozciaganie (skurcz): feteffa7 = 0.5fqma7 Kei=1
Ag=hb= SOOOvcm2
Act 2
As.min = Ko K-feteff 37 0.5A¢ min = 7.25-cm
T lim
-zginanie: fotef 37 == fotm37 ke:= 04
Ag=0.5-h-b= 1500-cm2
Ayt 2
Asmin = Ko K-fetefr a7 As.min = 5.80-cm
Tslim
- warunek 4.8 PN
- Zginanie: d=24.4.cm h=30.0-cm
fotm.37
Aq.min = 0.26- f'" b-d A prin = 4.66-Crri>
vk
Ag min:= 0.13%-b-d Ag min = 3.17’-c:m2
- rozciaganie As min = 0.2%b-h 0.5A¢ min = 3.00-cm°
PRZYJETO ZBROJENIE MINIMALNE:
- gorg As.min =7,25 cm2/m
- dofem As.min =725 cm2/m
Wyniki dla piyty dennej:
momenty zginajace zbroj. teoretyczne zbroj. rzeczywiste
- 2 #120c0150
gora. Mg := 46.5kNm Agg:=5.79cm Asrz=7,53cm2
‘ 2 #1200150
dot: Mg := —25.0kNm Agq:=4.2cm As.rz=753cm2



8.1.3. B8 -zbiorniki przerobki - stabilizacji osadu

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy zamienny konstrukcji zbiornika wody czystej o $rednicy wew. @10,50 m na terenie Centrum

Szkolenia Wojsk w Poznaniu. Projekt opracowano w zwigzku ze zmiang monolitycznej konstrukcji zbiornika na
czesciowo prefabrykowang. Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia typu barierki, drabiny i izolacje,
ocieplenie, pokrycie itd. nalezy wykonac¢ wg pierwotnego PB-W.

Projekt sporzadzono w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlano-montazowych na terenie budowy oraz

wyprodukowania prefabrykatow.

W projekcie wykorzystano materiaty techniczne i rozwigzania firmy STOLBUD RYBAK Sp. z 0.0., Mienia 281, 05-

319 Cegtow.

Podstawy formalne:

L4

uzgodnienia z producentem prefabrykatéw: STOLBUD Rybak Sp. z 0.0., Mienia 281, 05-319 Cegtdw, tel.
25 759 9730, www.stolbud.net

wyciag z PZT, PA-B i projektow branzowych,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjgq badan podioza gruntowego dla projektowanej przebudowy
oczyszczalni $ciekow w m. Szydtowiec. GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz, ul. Baczyrskiego
7/29.

Normy i aprobaty (podstawowe):

>

PN-EN 1990:2004..................... Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcii,

PN-EN 1991-1-1:2004............... Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne.
Ciezar objetoSciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-5:2004............... Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania termiczne,

PN-EN 1991-4:2008.................. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 4: Silosy i zbiorniki,

PN-EN 1992-1-1:2008............... Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguly
dla budynkdw,

PN-EN 1992-3:2008.................. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 3: Silosy i zbiorniki na
ciecze,

PN-EN 1997 ..o Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne,

PN-EN 206........cccveeeirrrne Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265 .........ccccovvrrrenn Beton. Wymagania, wtadciwo$ci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie PN-
EN 206.

PN-82/B-02000; PN-82/B-02001; PN-82/B-02003; PN-80/B-02010/Az1;

PN-88/B-02014 ........cccovvvvernee. Obcigzenia budowli. ...,

PN-B-03264:2002/Ap1 .............. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10702:03.1999 ................ Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki Wymagania i badania.
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8.1.4. Czes¢ konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja
Zaprojektowano zbiorniki technologiczne oczyszczalni $ciekow o Srednicy wewnetrznej @10,5 m i wysokosci 6,5 i
8,5m. Kazdy ze zbiornikdéw posiada niezalezng konstrukcje, ktora sktada sie z prefabrykowanych elementéw $ciennych
(wycinkéw walca), ustawionych i zespolonych na monolitycznej ptycie dennej, Srodkowych stupdw lub wewnetrznego
kregu oraz z ptyt stropowych. Elementy Scienne sg zespolone migdzy sobg monolitycznymi rdzeniami potaczen
petlowych lub systemem marek skrecanych, natomiast Sciany z monolityczng ptytg denng taczy wieniec obwodowy.

Materiaty
+  Beton
- prefabrykaty C35/45, W8, XC4, XA2; dla stropu Ob. B8.1 dodatkowo XF3,
- ptyta denna i wieniec C30/37, W8, XC4 (w okresie letnich wysokich temperatur stosowa¢ dodatek widkien
PP w ilosci min. 0,9kg/m3 oraz cement wolnowigzacy),
- podktad betonowy C12115
+  Stal zbrojeniowa A-llIN
+  Sruby montazowe klasy A2-70 lub klasy 8.8 zabezpieczone przed korozjg (ocynkowane lub w petni
przykryte betonem)

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawa o Wyrobach Budowlanych.
Geometria
Zbiornik osadnika wstepnego (Ob. B8.1)

¢ STEANICA WBW. [ ZEBW. ...ttt sttt ettt sttt st s s s st ae b e 10,50/10,82 m
o Srednica KOMOry WEWNEIIZNE]........c.cueuriiiriieirineisseeise e 5,00/530 m
& WYSOKOSE WEW. ...oeeeiiieiisisie ettt bttt ettt 6,50 m
o1 1oL oo o PR 0,30 m
o GrUDOSE SCIANY ...vivriieiiiiiciee ettt e s e n e 0,16 m
o GrUDOSE SIOPU co.vevriiiicecic e 0,15~0,20; 0,25 m
o POJEMNOSE CAUKOWILA .......ocvcveveveiecci i 1324417 =549 m3
o NAJCIEZSZY element MONTAZOWY.........ccivirerriiieireeieieis et 10,9 t
Zbiornik stabilizacji osadu (Ob. B8.2)

@ STRANMICA WEW. [ ZEW. .ottt er ettt ee et ete e et eneer et eneen et eneereeereanans 10,50/10,82 m
0 WYSOKOSE WEW. ..eeviuirieiiiictete ettt ettt bbbt e e st ns ettt n e e e e 850 m
& GUDOSE ANA ... 0,30 m
& GrUDOSE SCIANY ...t 0,16 m
¢ GTUDOSE SIOPU ..ot 0,15~0,20; 0,30 m
¢ POJEMNOSE CAKOWILA ... 728 md
o NAJCIEZSZY eleMENt MONTAZOWY ......cucuririiereeeieerieerre ettt enes 10,0 t

Zalozenia obliczeniowe

Schematy statyczne
+ Piyty stropowe - piyty (wycinki kota) swobodnie oparte na $cianach i ewentualnie $rodkowych stupach,
wymiarowane wg teorii sprezystosci.
+  Sciana - powtoka walcowa wymiarowana wg teorii sprezystosci z uwzglednieniem zaburzen brzegowych (oparcia
przegubowo nieprzesuwnego na ptycie dennej oraz nieciggtosci w potaczeniach prefabrykatéw).
+  Slup — zamocowany w dnie i podparty przegubowo nieprzesuwnie stropem wymiarowany z uwzglednieniem
wyboczenia.
+  Plyta denna - monolityczna ptyta kotowa na podtozu gruntowym (Winklera) obliczana wg teorii sprezysto$ci.
Obliczenia wykonano metodg MES przy pomocy programu Autodesk Structural Analysis Pro dla réznych uktadéw obcigzen
montazowych i eksploatacyjnych.
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Obciazenia:
Do obliczen zbiornika B8.1 przyjeto nastepujace obcigzenia:

ciezar wtasny yi=1,1
Woda (komory zbiornika moga by¢ napetniane niezaleznie) Nmaks=5,60m y=11,0kN/m3 vi=1,1
Grunt
- parcie gruntu na $ciany hoos=1,80m K.=0,5 yi=1,2
obc. stropu state (dodatkowe) q=2,50kN/m? v=1,5
obc. stropu zmienne (technolog. i klimatyczne) q=2,50kN/m? vi=1,5
obcigzenie temperatura; gradient temp.
- §ciany i dno (§ciany ocieplone) AS= +/-2°C ve=1,1
- strop A9= +/-10°C
pominigto ze wzgledu na wymiary konstrukcji i
skurcz technologie budowy
woda gruntowa nie wystepuje
Do obliczen zbiornika B8.2 przyjeto nastepujace obcigzenia:
ciezar wtasny vi=1,1
Woda Nmaks=8,10m y=11,0kN/m3 vi=1,1
Grunt
- parcie gruntu na Sciany hpos=1,80m Ko=0,5 yi=1,2
obc. stropu state (dodatkowe) q=2,50kN/m? vi=1,5
obc. stropu zmienne (technolog. i klimatyczne) q=2,50kN/m? vi=1,5
obcigzenie temperatura;
- gradient temp. w przekroju (zbior. ocieplony) A9=+/-2°C v=1,1
- temp. cieczy T=50°C y=1,1
pominigto ze wzgledu na wymiary konstrukcji i
skurcz technologie budowy
woda gruntowa nie wystepuje
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Warunki gruntowo-wodne:
Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, ze w miejscu posadowienia zbiornika wystepujq ztozone warunki
gruntowo-wodne z uwagi na wystepowanie gruntéw nienosnych ponizej poziomu posadowienia.

Ze wzgledu na zlozony ukfad warstw i znaczng odlegto$¢ wykonanych otworéw badawczych od miejsca posadowienia
zbiornikdw przed przystapieniem do robut budowlanych nalezy wykonaé¢ uzupetniajace badania podtoza, min. 6 otworéw na
gteboko$¢ ~5,50m ponizej poziomu posadowienia (do rzednej 198,0 m npm). Wyniki przekaza¢ Projektantowi w celu
weryfikacji poprawnosci przyjetych zatozen projektowych.

Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszo$ci 1,0~1,40 m, wystepuja piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym (Io=0,4~0,5) a gtebiej pyty twardoplastyczne z otoczakami (1.=0,1~0,2). Na gtebokosci 5,3m ppt nawiercono
pyly w stanie zwartym (I.=0,0).

Wode gruntowag nawiercono w postaci zwierciadta napietego 2,90~3,10 m ppt, ktérej poziom ustabilizowat sie na
gtebokoséci 2,0~2,60 m ppt. tzn. maks. na rzednej 202,20m npm. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
jednak w czasie robot ziemnych, ze wzgledu na zaprojektowang wymiane gruntow, niezbedne bedzie odwodnienie wykopu.

Profil otworéw badawczych umieszczono na rysunku obok przekroju, szczegétowy opis podtoza znajduje sie wiw
dokumentaciji geotechniczne;.

Posadowienie
Ze wzgledu na wystepowanie gruntow nienosnych ponizej poziomu posadowienia zaprojektowano ich wymiane na

nasyp z pospdtki stabilizowanej cementem (Rm=2,5MPa) uktadanej warstwami i zageszczanej do 1s>0,95. Badanie stopnia
zageszczenia wykonywa¢ na biezaco w trakcie uktadania nasypu (przed wigzaniem cementu). Do kontroli stopnia
zageszczenia mozna uzy¢ np. lekkiej sondy dynamicznej (DPL).

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem geotechnika.

Zaprojektowano monolityczne ptyty denne w ksztalcie kota, na podktadzie z chudego betonu, w Ob. B8.2
dodatkowo dno bedzie ocieplone styropianem XPS-500 gr. 15¢cm.

- rzedna terenu projeKtoOWanego ...........ccccceeieiiiinissss e e 10,00=204,75 m npm
B 2o |4 1o - TP -1,50
- rzedna gory zbiornika (konstrukcja)
0. BB e +5,48
0D, BB.2. s +7,255
- rzedna posadowienia - SpOd PHyty dENNEJ........ccvuviiiiriicec s -1,80

Srednie, charakterystyczne obcigzenie gruntu pod dnem napetnionego zbiornika nie przekroczy 90 kPa w
przypadku Ob. B8.1i 110 kPa dla Ob. B8.2.

Monolityczna plyta denna

Zaprojektowano ptyte kotowa gr. 30 cm z betonu C25/30. Zbrojenie z ortogonalnych siatek zgrzewanych ze stali A-llIN
uktadanych dotem i gora. Zbrojenie wykona¢ z zachowaniem otuliny Cmin=40mm (Crom=50mm) wg wtadciwych rysunkow. W
dnie uksztattowac studzienke zbiorczg oraz osadzi¢ rury przewodéw technologicznych.

Przed wykonaniem ptyty utozy¢ podktad betonowy oraz izolacje z folii, a w przypadku Ob. B8.2 dodatkowo izolacje
termiczna.

Wykonujac ptyte nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wypoziomowanie ptaszczyzny, oraz na prawidtowe ustawienie
strzemion wiencow obwodowych.

UWAGA: Wymagana doktadnos¢ dla ptyt dennych:
- poziom ptyty na obwodzie w miejscu ustawienia prefabrykatow: £5mm

- ustawienie strzemion na obwodzie (odchytka od promienia): 10 mm
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Mieszanke betonowg uktada¢ i wibrowa¢ mechanicznie, nie dopusci¢ do rozwarstwienia sie betonu w trakcie jego
podawania.

Pielegnacje betonu rozpoczaé (zaleznie od warunkdw atmosferycznych) od 8 do 24 godz. po betonowaniu. Beton
nalezy chroni¢ przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, a szczegoinie przed wiatrem i promieniami
stonecznymi w okresie letnim, oraz mrozem w okresie zimowym. W okresie wysokich letnich temperatur zaleca sie
prowadzi¢ tzw. ,pielegnacje mokra betonu” przez zalanie catej powierzchni plyty warstwg wody gruboséci kilku / kilkunastu
mm.

Po zakoriczeniu montazu prefabrykatéw nalezy wykona¢ wieniec obwodowy. Przed montazem powierzchnie ptyty w
miejscu ustawienia $cian oczysci¢ z mleczka cementowego np. lancg wodng natomiast bezposrednio przed betonowaniem
wienca powierzchnie styku doktadnie oczyscic z kurzu, piasku itp. oraz obficie pola¢ woda.

Izolacje, ocieplenie i wykonczenie
|Izolacje przeciwwilgociowe, ocieplenie i wykoriczenie wykona¢ wg PA-B.

W zbiorniku B8.2 przewidziano dodatkowo zastosowanie wewnetrznej hydroizolacji na Scianach i dnie w pasie szer. 1m
od $ciany, ktora zapewni szczelno$¢ i jest jednocze$nie zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Dla prefabrykatéw przyjeto ekspozycje $rodowiska klasy XC4, XA2 wg PN-EN 1992-1-1:2008 oraz ochrone
materiatowo strukturalng; grubos¢ otuliny zbrojenia w $cianach i stropie cmin=25 mm (Chom=30 mm), w stupie Cmn=30 mm
(Crom=35 mm), beton C35/45, W8; w/c<0,50; cement odporny na siarczany w ilosci min. 320 kg/1 m3 betonu. W elementach
klasy XF3 dodatkowo stosowa¢ $rodki napowietrzajace mieszanke betonowg (min. 4,5% powietrza) i kruszywo o
mrozoodpornos$ci Fi.

Maksymalne rozwarcie rys w betonie win=0,2mm (dodatkowe ograniczenia zarysowania ze wzgledu na szczelnos¢
w pkt. 3.8).

Dla monolitycznej ptyty dennej przyjeto ekspozycje Srodowiska klasy XC4 oraz ochrone materiatowo strukturalng;
grubos¢ otuliny zbrojenia cmin=40 mm (Crom=50 mm), beton C30/37, W8; w/c<0,50; min. 300 kg cementu na 1 m3 betonu,
maksymalne rozwarcie rys wim = 0,2 mm (dodatkowe ograniczenia zarysowania ze wzgledu na szczelno$¢ w pkt. 3.8).

Szczelnosé
Dla zbiornika przewidziano 2 klase szczelno$ci zgodnie z PN-EN 1992-3:2008.

Zbiornik B8.1:

Szczelno$¢ konstrukciji zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jakosci oraz konstrukcyjne ograniczenie zarysowania
betonu do wielkosci win=0,1mm dla rys przelotowych (pochodzacych gtéwnie od rozciggania) oraz wim=0,2mm dla rys
nie przelotowych tzn. pochodzacych gtéwnie od zginania (jezeli jest zapewniona minimalna wysoko$¢ strefy $ciskanej w
przekroju dla quasi-statych kombinacji obcigzen).

Zbiornik B8.2:

Szczelno$¢ Scian zapewnia wewnetrzna hydroizolacja z zywicy polimocznikowej lub epoksydowej zdolna pokry¢ rysy
podioza betonowego o wielkoSci do win=0,3mm. Dla pozostatych elementow zbiornika stosuje sie wymagania jak w
obiekcie B8.1.

Szczelno$¢ potaczen prefabrykatéw zapewniajg m.in.:

«+ tadma bentonitowa np. BENTOSIL — SILIKO Sp. z 0.0. lub Water-Stop RX — Cetco Poland Sp. z 0.0.,

«+ tadma dylatacyjna np. Izochem TU-120/70 — Paraqua Sp. z 0.0. wklejana na zaprawe uszczelniajgcg Aquafin-2K/M-
PLUS - Schomburg Polska sp. z 0.0.,

«+ tadma uszczelniajgca do prefabrykatow np. SILBUT-Uni — SILIKO Sp. z 0.0. lub Elastostrip — Bitumen Sealings Oy,

+ zaprawa klejowa typu Ceresit CR65 — Henkel Polska Sp. z 0.0.,

«+ uszczelniacz poliuretanowy typu SikaFlex-Pro3 — Sika Poland Sp. z 0.0.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw réwnowaznych.
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Skfadowanie i transport prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ i transportowa¢ w pozycji zgodnej z pozycjg betonowania lub pozycjg
wbudowania stosujac podktadki drewniane roztozone w trzech punktach réwnomiernie na dtugosci/obwodzie elementu.
Przez caly czas od produkcji do wmontowania na budowie elementy muszg mie¢ zapewniong stateczno$¢, oraz zaden z ich
przekrojow nie moze by¢ nadmiernie wytezony czy odksztatcony.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzywa¢ zawiesi odpowiedniej noSnosci o kacie nachylenia liny od pionu nie
wiekszym niz 30° (o ile na rysunkach szczegétowych nie wskazano innych wymogow) oraz atestowanych systeméw
marek transportowych np. firmy Kontakt-SK lub rozwigzan réwnowaznych.

Montaz
Montaz konstrukcji wykonuje Producent prefabrykatéw z zastosowaniem dzwigu o no$no$ci zapewniajacej bezpieczne

podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatow.

Na przygotowanej wcze$niej ptycie dennej ustawi¢ elementy Scienne rozktadajac jednoczesnie tasmy uszczelniajace i
zaprawe klejowg, utozy¢ ptyty stropowe i zabetonowaC potgczenia pionowe oraz wieniec obwodowy ptyty dennej. Po
zwigzaniu betonu w pofgczeniach mozna wykonac prace izolacyjne i wykonczeniowe

Obsypke zbiornika wykona¢ z gruntu niespoistego uktadanego i zageszczanego warstwami rdwnomiernie na catym
obwodzie do Is = 0,97. Zaleznie od nachylenia skarpy mozna stosowaé stabilizacje cementem lub wzmocnienia
geowtoknina,

Otwory technologiczne
Otwory w prefabrykatach wedtug rysunkdw wykonawczych projektu.

Wyposazenie
Wyposazenie zbiornika w urzadzenia technologiczne, drabiny, barierki, pomosty itd. wykona¢ wg projektéw branzowych
i PB-W.

Wyposazenie mozna mocowaé do konstrukciji zbiornika kotwami rozporowymi osadzanymi w otworach o gtebokosci nie
przekraczajacej potowy grubosci wierconego elementu, w $cianach stosowac kotwy wklejane na zywice.

Odbiory robét budowlanych
Odbiory posrednie prac budowlano montazowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami (w szczegolnosci PN-B-
10702:03.1999) oraz WTWiORB-M.

Do wykonania préby szczelno$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac montazowych, izolacyjnych i zwigzaniu
zaprawy oraz betonu uktadanego na budowie. Probe na eksfiltracie wody ze zbiornika wykonaé przed obsypaniem $cian
gruntem.

Warunki uzytkowania
Inwestor jest zobowigzany do uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w dobrym
stanie technicznym tj. do prowadzenia okresowych inspekcji, konserwacii i remontow.

Zbiorniki nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W przypadku wytaczenia obiektu z uzytkowania z okresie zimowym nalezy go chroni¢ przez zamarznigciem cieczy w
$rodku i parciem tafli lodu na Sciany.

Uwagi koricowe
Wszystkie prace produkcyjne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskim prawem budowlanym, Polskimi

Normami, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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8.1.5. B9 -halagospoda

rki osadowej

CHARAKTERYSTYKA | DANE TECHNICZNE BUDYNKU HALI.

Diugos¢ : 30,70 m
Wysokos¢ w kalenicy

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

Typ budynku

Liczba kondygnacji nadziemnych
Klasa odporno$ci ogniowej

Rodzaj ogrzewania

e Forma architektoniczna

: Szerokos¢ : 20,67 m

. 8,81 m

1 634,57 m2
1 577,24 m?
: 311085 md

: Hala technologiczna
1
=

: Cieplo technologiczne

Projektowana hala technologiczna jest halg 1 nawowg, o konstrukcji stalowej. Gabaryty hali sg nastepujace: dtugo$é -
30,70m, szeroko$¢ — 20,67m, wysokos¢ — 8,81 m (w kalenicy). Budynek hali technologicznej jest jednokondygnacyjny z

dachem dwuspadowym o spadku

20% .

e Zatozenia materiatowe

Element Opis
Fundamenty Zelbetowe monolityczne beton C30/37 lub wyzszy zbrojenie AllIN
Podwaliny Zelbetowe monolityczne beton C20/25 lub wyzszy zbrojenie AllIN, docieplone

Konstrukcja stalowa hala

Obudowa $ciany hali

styropian gr. 10cm

Stalowa,. Dzwigary kratowe ze stali klasy (S355J2G3) o podwyzszonej granicy
plastycznosci. Stupy i belki gtébwne wykonane z elementéw walcowanych na
grogco , spawanych o przekroju dwuteowym. Konstrukcja drugorzedowa — ptatwie
wykonane z ksztattownikéw IPE,i rygle $cian wykonane ksztattownikow
zamknietych walcowanych na gorgco

Plyta warstwowa gr 20cm klasa odporno$ci ogniowej EI60 masa kg/m2 32,2;
Wspodtczynnik Uc*(W/m2K) =0,21; Izolacja akustyczna Rw(dB) =32. Reakcja na
ogien A2-s1,d0; , grubo$¢ oktadziny wewnetrznej (mm) =0,50; grubo$¢ oktadziny
zewnetrznej 0,6mmm Rdzen wetna mineralna.
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Obudowa dach hali

Ptyta warstwowa gr 19/15cm klasa odporno$ci ogniowej REIG0 masa
kg/m2=27,8; Wspotczynnik Uc*(W/m2K) =0,28; Izolacja akustyczna Rw(dB) =34.
Reakcja na ogient A2-s1,d0; , grubos¢ oktadziny wewnetrznej (mm) =0,50; grubosé¢
oktadziny zewnetrznej 0,6mmm Rdzen wetna mineralna. Dlugo$¢ 2 do 12m.
Szerokos$¢ modularna 1000/1059. Odpornos¢ na ogien zewnetrzny Broort")

Okna
Bramy

PCV U<1,2 W'm2/K

Bramy przemystowe rolowane, izolowane z napedem elektrycznym o wymiarach:
4,0 x 4,0 oraz 4,0x3,0m

Drzwi zewnetrzne

Drzwi stalowe

Posadzka hala

Podtoze pod posadzke hali

Rynny i rury spustowe

Stalowe ocieplane pianka poliuretanowa.
Stalowe ocieplane pianka poliuretanowa.

Nawierzchnia ptywajaca na gruncie, k = 0,09 N/mm3, h = 20 cm, beton C25/30,
15-30 kg/m3 wiokien stalowych wykonczenie trudno$cieralne w technice suche;
posypki w ilosci 4 - 5 kg/m? zaimpregnowane preparatem w ilosci ok. 0,1 1/m2
WYKONCZENIE TECHNIKA DST - zwigksza odporno$¢ posadzki na $cieranie,
penetracje olejow, smardw, powoduje brak pylenia, itp.

Podsypka piaskowa gr.40cm 1s=0,97 . Grunt organiczny do wymiany w catosci do
warstwy gruntu nosnego, ttuczen kamienny gr. 20,0 cm, beton C12/25 gr.15,0 cm,
folia izolacyjna gr. 0,2 mm. Styropian EPS200 gr. 15¢cm

Rynna okapowa — systemowa, prostokatna z ocynkowanej blachy stalowej o
grubosci 0,60 mm pokryta warstwa poliestru w kolorze szarym

Rury spustowe - rury spustowe prostokatne (150 mm x 120 mm) z blachy stalowe;j,
pomalowanych wraz z wylotami i wspornikami mocujacymi, przeznaczonych do
standardowych rynien. Rury spustowe w kolorze szarym

Obrébki blacharskie

Obrébki wykonane z ocynkowanej blachy o gr. 0,5 lub 0,6 mm (w zaleznosci od
rozwigzania technicznego), powlekanej poliestrem gr. 25 pm. Zgodnie z
rozwigzaniem systemowym ptyt warstwowych

Zabezpieczenie
antykorozyjne

Catos¢ hali ( konstrukcja stalowa, elementy Zelbetowe, oktadziny $cian, dach,
urzadzenia wentylacyjne , koryta kablowe, instalacje technologiczne i inne
elementy znajdujace si¢ w hali ) musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
dopuszczajgce do funkcjonowania obiektu w warunkach podwyzszonej
korozyjnosci. Obiekt ma magazynowac osady Sciekowe po procesie ich redukcji i
stabilizacji termofilnej. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ powtokami na warunki
korozyjnosci klasa korozyjnosci C4 zgodnie z norma ISO PN-EN 12944-2:2001,
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e QOchrona przeciwpozarowa budynku.
Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r, w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz. U. Nr 121, poz. 1137, Dz. U. z 2009 r. Nr
119, poz. 998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 641 22009 r..

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. , w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 )

o Odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Hala przemystowa usytuowana jest w odlegtosci ~20-30m od granic dziatki. — od strony zachodniej

Od potudnia zlokalizowane sg projektowane obiekty jak pompownia sciekdw wtasny w odlegtosci okoto 18m a dalej
poletko osadowe obiekt B15.

Od wschodu budynek sasiaduje ze wspotpracujacymi zbiornikami stabilizacji osadu - obiekty B8. Obiekty B9 i B18
powigzane technologicznie. Zbiorniki stabilizacji osadu B8 zlokalizowane 3m od $ciany hali B9. Zbiorniki B8
projektowane jako zelbetowe.

- Od strony pétnocnej budynek bezpo$redniej graniczy z terenem utwardzonym — objazdem a nastepnie z osadnikiem
wtornym - zbiornikiem zelbetowym BS

Budynek spetnia wymagania lokalizacyjne okre$lone w § 271 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami )
o Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie wystepujg substancje palne okre$lone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw

wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony  przeciwpozarowej  budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.  U. nr 80, poz. 563) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

o Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m2.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek spetnia wymagang klase E odporno$ci pozarowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) i w § 215 ust. 1,
pkt. 1i 2. Sciany hali i dach w klasie NRO.
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o Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Budynek wyposazony jest w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na doj$ciach ewakuacyjnych oraz oprawy z modutami
awaryjnymi w hali produkcyjnej, biurach i zapleczu socjalnym zgodnie z PN.

e Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.
Budynek wyposazony jest w instalacje uzytkowe:
e elekiryczng — wytgacznik gtowny przeciwpozarowy usytuowany przy wejsciu gtdwnym oznakowany
zgodnie z PN-N-01256-4 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki bezpieczenstwa’
e wodno- kanalizacyjng
o wentylacji mechanicznej ogdlnej
o Instalacje technologiczne

o Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic zgodnie z § 28 i § 29 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 80, poz. 563). W obiekcie nalezy zastosowa¢ gasnice ze Srodkiem
gasniczym do gaszenia pozaréw przede wszystkim grupy A.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi projektowana sie¢ wodna 125 wraz z dodatkowymi
3 szt. hydrantéw zlokalizowanych na terenie zakfadu. Odlegtos¢ pomiedzy hydrantami <75m. a od Sciany budynku

ponad 5m

o Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy i dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej dogodny od drogi krajowej wraz z mozliwoscig,

objechania budynku hali dookota po utwardzonej nawierzchni.

o Projekty wykonawcze i warsztatowe — Wykonawca przed wybudowaniem obiektu jest zobowigzany do wykonania
projektow warsztatowych wszystkich elementow projektowych

8.1.6. B15-instalacja fotowoltaiczna

Jako konstrukcje no$ng do montazu paneli PV przyjeto, konstrukcije stalowg z ksztattownikow walcowanych na goraco
taczonych metoda spawania.

Konstrukcja montowana na gruncie. Opis sposobu montazy paneli PV wg odrebnego opracowania.

Pola fotowoltaiczne i ich wymiary:

P1-szt. 15
P1=L4(m)*B4(m)=F4(m2)=35 x17.0=59,5m2
Razem F=892,5m2 - rzut z géry
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Uwagi koncowe

Wszystkie nazwy przytoczone w projekcie zostaty podane jako przyktadowe, catos¢ instalacji zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 i ,Warunkami Technicznymi® zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, Przed uruchomieniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ uktady automatyki we
wszystkich stanach technologicznych. Po zakoniczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony i poziomu
izolaciji.

Szczegotowe wytyczne w projekcie branzy elektryczne;.

8.1.7. B16 - obiekt zasilania rezerwowego ( agregat pradotworczy z samoczynnym zataczaniem rezerwy)

W niniejszym punkcie opisano obiekt jakim jest ptyta pod agregat pradotwérczy . Opis samego urzadzenia tj.
rozwigzanie branzy elektrycznej w punkcie 8.3.

Ptyta pod agregat:
—Wymiar zewnetrzny 5,00mx8,00m
—Grubo$¢ ptyty 30cm,
— Powierzchnia zabudowy: 40,00m?,
— Objetos¢: 12,00mé3,
—Rzedna wierzchu ptyty dennej: 206,50m n.p.m.
—Rzedna spodu ptyty dennej: 206,20m n.p.m.

Ptyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubo$ci ok. 20cm i
wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé wg projektu technicznego.

Ptyta z betonu klasy C25/30

Stal konstrukcyjna AllIN - B500SP
Otulina Cnom =50mm

Klasa ekspozycji XA2

8.1.8. B17 - uktad podczyszczania wod opadowych

Uktad podczyszczania wod opadowych jako separator i osadnik z by-passem. Osadnik wykonany jako studnia Zzelbetowa o
$rednicy 1,2m. Wlot 400mm / wylot 400mm. Separatora — studnia Zelbetowa prefabrykowana z wktadem lamelowym o
$rednicy 1,2m. Wioty/Wylot o $rednicy 400mm

8.1.9. Infrastruktura towarzyszaca :

Rurociagi podziemne kanalizacji sanitarnej, wodociagi, instalacje technologiczne , instalacje elektryczne , instalacje
sterowania praca urzadzen automatyki. Szczeg6towe rozwigzanie uzbrojenia terenu w zakresie instalacji podziemny
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na etapie realizacji przed wybudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia projektu wykonawczego.

W ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Szydiowcu do budowy, przebudowy, rozbudowy przewidziane sg
zewngtrzne instalacje takie jak:

Wodociag
Kanalizacja sanitarna sciekow surowych
Kanalizacja sanitarna $ciekéw oczyszczonych

Kanalizacja deszczowa
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Rurociggi ciSnieniowe transportu Sciekéw dowozonych

Rurociagi przesytowe $ciekéw wtasnych ( odciekdw ) grawitacyjne i ttoczne
Rurociagi ttoczne osadow uwodnionych

Rurociagi tloczne powietrza

Kable elektroenergetyczne

Kable sygnatow do sterowania i automatyki zainstalowanych na oczyszczalni urzadzen

8.1.10. Utwardzenia terenu: Place manewrowe, chodniki, drogi wewnetrzne

W ramach przebudowywanej oczyszczalni $ciekow konieczne do budowy sg utwardzenia terenu wokét obiektow
technologicznych, dojazdy sprzetu technicznego, miejsca postoju pojazdéw. Na terenie oczyszczalni $ciekdw projektuje
sie nawierzchnie nawierzchnie asfaltowg oraz chodniki z kostki betonowej. Do realizacji zakres zgodnie z rysunkiem
PZT -01 —etap 1

Podziat na utwardzanie przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania przed wybudowanie projektu wykonawczego utwardzen.

8.1.11. P4 - Przebudowa adaptacja istniejacego osadnika wtérnego

Obiekty rozbudowywane, przebudowywane, adaptowane: oznaczone symbolikg P na Projekcie zagospodarowania
terenu Etap 1:

Istniejacy osadnik wtérny posiada Srednice wewnetrzng 20,0m. Przebudowa osadnika polega¢ bedzie na usunieciu
istniejacego wyposazenia technologicznego ze zbiornika, dokonanie napraw betonu poprzez zastosowanie zapraw PCC
w miejscach ubytkéw. Zamontowanie zgarniacza radialnego wraz z kompletnym wyposazeniem technologicznym opisany
w czesci technologiczne.

Powierzchnia zabudowy 359,0m?

Wytyczne realizacji projektu

Wszystkie tzw. roboty zanikajgce, potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokdfami odbioru technicznego.
Projekt niniejszy rozpatrywac fqcznie z projektem technologicznym i pozostatymi branzami.

Wymagania i badania przy odbiorze obiektu

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-86/B-10702 ,Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

8.1.12. P5 - Przebudowa rampy zatadowczej

Istniejaca rampa zlokalizowana jest w migjscu przewidzianym do budowy hali gospodarki osadowej. Przebudowa polegac¢
bedzie na rozbiorce i budowe rampy przy hali gospodarki osadowej. Cze$¢ rysunkowa zlokalizowana taczenie z cze$cig
rysunkowg dotyczaca obiektu B9 — hali. Rapa posiada powierzchnie zabudowy 193.41m2,

8.1.13. P6 - Budynek prasy osadu - adaptacja

Istniejacy budynek o wymiarach 7,64x20,30m. Powierzchnia zabudowy obiektu 189.11m2. Adaptacja polegac bedzie na
wigczeniu rurociggu tymczasowego osadu

W obiecie dokona¢ prac naprawczych w zakresie posadzki, $cian.
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Dokona¢ malowania elewacji
Oczyszczenie obiektu

Doprowadzenie obiektu do stanu obiektu do stanu pozwalajacego na poprawng eksploatacje. Wszystkie usterki wynikie w
toku prac budowalnych oraz zaobserwowane przed wejéciem z pracami budowlanymi na obiekcie musza zosta¢ przed
obiorem koricowym usuniete. Obiekt musi zostac odnowiony. Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej przed
ztozeniem oferty i uwzglednieniu wszystkich niezbednych prac do prawidiowego funkcjonowania obiektu.

Wytyczne realizacji projektu

Wszystkie tzw. roboty zanikajgce, potwierdzic odbiorami komisyjnymi oraz protokdtami odbioru technicznego.
Projekt niniejszy rozpatrywac fgcznie z projektem technologicznym i pozostatymi branzami.

Wymagania i badania przy odbiorze obiektu

Wszystkie prace nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-86/B-10702 ,Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

8.1.14. R10 - Zageszczacz osadu - adaptacja
Adaptacja zageszcza osadu polegaé bedzie na instalacji urzadzen technologicznych oraz pomiarowych zgodnie z
wytycznymi branzy technologicznej tom 2 niemniejszego opracowania

W ramach przedsiewziecia do likwidacji przeznaczone bedg odcinki rurociggéw uzbrojenia podziemnego kolidujace z
nowo budowang infrastrukturg oraz obiektami. Odcinki przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji przedstawiono na
Projekcie zagospodarowania terenu.
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8.2. ANALIZA ZAGROZENIA WYBUCHEM OBIEKTU, WYMAGANIA OCHRONY P.POZ.

Scieki komunalne doptywajg do oczyszczalni $ciekow w sposob ciagly zbiorcz kanalizacjg sanitama. Do kanalizacji sanitarnej
nie bedg odprowadzane zadne Scieki przemystowe. Technologia oczyszczania $ciekdw oparta jest wytacznie na procesach tlenowych,
niepowodujacych powstawanie gazéw palnych i wybuchowych. Oczyszczalnia Sciekdw miesci sig w zakresie kategorii obiektu XXX (k8;
w1,0).

Budynki oczyszczalni sciekdw to budynki jednokondygnacyjne, zaliczane do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q=<500MJ/m2 W zwigzku z tym nie sq wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem. Budynki oczyszczalni §ciekow
wyposazone zostang w podreczny sprzet ppoz.

Wszystkie obiekty technologiczne, zamknigte, tj. zbiorniki uredniajace, zbiorniki na osad nadmierny posiadajg rozwigzania
konstrukcyjne przeciwdziatajace gromadzenia si¢ gazéw niebezpiecznych, tj. posiadajg wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo $cieki w
zbiornikach sg mieszane i napowietrzane.

W budynkach oczyszczalni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, zapewniajaca, wymagang, przepisami,
wymiang powietrza.

Zastosowane zabezpieczenia organizacyjne i techniczne zapobiegajace powstaniu warunkéw wybuchowych:

a. Przed kazdym zastosowaniem zbiomiki zostang wypiukane Sciekami oczyszczonymi, ktore napetnig rurociggi
potaczeniowe pomiedzy obiektami. Scieki oczyszczone nie bedq zrodiem powstawania gazow stwarzajacych zagrozenie
wybuchem.

b. Poprzez zaprojektowanie stropu zbiornikéw technologicznych bez zastosowania jakichkolwiek zeber (jest ptyta ptaska)
oraz zastosowanie wentylacji grawitacyjnej odbierajacej powietrze tuz spod pityt utrzymane zostang warunki
uniemozliwiajace ewentualne nagromadzenie sie gazow i par mogacych stwarza¢ zagrozenie wybuchem.

c. Do zbiornika reaktora biologicznego beda kierowane $cieki, ktére beda natlenione, rozcieniczone i mato podatne na
zagniwanie i wydzielanie gazéw stwarzajacych zagrozenie wybuchem.

d. Budynek technologiczny wyposazony jest w wentylacje mechaniczng zapewniajacq wystarczajacq ilo$¢ wymian powietrza
dla utrzymania niskich stezern gazéw wybuchowych w warunkach pracy. Jako podstawowa bedzie dziatata wentylacja
kierujaca powietrze do dezodoryzacji. W przypadku wzrostu stezenia gazéw ponad zadany (np. I) poziom mozliwe bedzie
uruchomienie wentylatora nawiewnego i wywiewnego. Dalszy wzrost stezenia gazédw do osiagnigcia poziomu granicznego
(np. 50% DGW) oznaczat bedzie wigczenie sygnalizacji awaryjnej i kontynuowana bedzie praca wentylatora nawiewnego i
wywiewnego oraz nastapi uruchomienie wentylacji awaryjnej (zwigkszenie wydajnosci wentylatoréw).

e. Na etapie poprzedzajgacym rozruch obiektu okre$lone zostang szczegdtowe warunki pracy obiektu mozliwe do wystapienia
warunki zewnetrzne i zagrozenia.

f. Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest poza jednostkg osadniczg — na terenie oczyszczalni zaprojektowano hydrant
ppoz. Woda doprowadzana jest do oczyszczalni przytaczem wodociggowym.

g. Teren oczyszczalni jest bez zwartej zabudowy, przewiewny.
h. Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Biorac pod uwage zastosowane zabezpieczenia oraz warunki pracy projektowanych obiektdw odstgpiono od wyznaczenia kategorii
zagrozenie wybuchem pomieszczen oczyszczalni oraz stref zagrozenia wybuchem dla obiektdéw oczyszczalni.

8.3. ogdlne wytyczne realizacji i odbioru
Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym, projektami
warsztatowymi oraz w nawigzaniu do pozostatych rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu robét zelbetowych na budowie, nalezy
wykona¢ odpowiednie otwory dla przej$¢ rurociagéw przez $ciany oraz odpowiednie okucia otworédw w stropach zgodnie z wykazami i
wymiarami podanymi w projektach.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci zbiornika i przewodow. Odbioru kohcowego nalezy dokonaé po
wykonaniu wszystkich badah przewidzianych dla tych urzadzen. Po pomy$inym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na Sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowaé szczegétowq instrukcje
bezpiecznej eksploatacji obiektu.
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9. OPIS ELEMENTOW ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ STEROWANIA | AUTOMATYKI

o  Opis do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt projektowany: linie kablowe nn na terenie oczyszczalni Sciekow

Obiekt zasilany: Oczyszczalnia Sciekow w Szydtowcu

Istniejacy stan zagospodarowania: dziatka zagospodarowana, istniejace przytacze linii napowietrznej SN bez zmian,
przebudowa istn. stacji transformatorowej, istniejace stupy o$wietleniowe przeznaczone do likwidacii.

Moc przytaczeniowa: 400 kW - tréjfazowo

e Opis techniczny wykonania linii kablowych na terenie oczyszczalni Sciekow

Zgodnie z podanymi warunkami technicznymi dla zasilania oczyszczalni Sciekow nalezy przebudowac istn.
trafostacje i dostosowa¢ jg do zwigkszonego poboru mocy. Stacja transformatorowa abonencka jest wyposazona w
transformator o mocy 160kVA, ktory nalezy wymieni¢ na transformator o mocy 400kVA, aby pokry¢ przewidywane
zapotrzebowanie mocy.

Od rozdzielni niskiego napigcia abonenckiej stacji trafo do ztgcza SZR wykona¢ przytacze kablem typu YKXS
4x120 mm2, przed stacjq izlagczem pozostawi¢ zapas kabla po ok 2m. Kabel zaopatrzony w oznaczniki uktadaé na
gteboko$ci 1,0 m pomiedzy dwiema 10 cm warstwami piasku. Trasa kabla pokazana na rys. zagospodarowania terenu, na
stupie kabel nalezy zabezpieczy¢ rurqg DVK-110 uszczelniong z obu stron. Trase kabla na catej dtugo$ci oznaczy¢ pasem
folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w odlegtosci 25 cm. Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru i dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przytacze i wiz wykonac¢ w systemie TN-C instalacje odbiorczg za SZR jako TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE
i N dokona¢ w rozdzielni SZR, punkt rozdziatu uziemi¢ uziomem z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 uktadanej
rownolegle z kablem zalicznikowym i pretow stalowych ocynkowanych ®16. Rezystancja tego uziomu powinna by¢
mniejsza od 30Q.

Dla potrzeb zasilania awaryjnego oczyszczalni $ciekdw projektuje sie stacjonarny agregat pradotwérczy o mocy
400kVA obudowany obudowa do pracy na zewnatrz. Zasilanie i sterowanie agregatem odbywa sie za pomocg uktadu SZR i
panelu sterujgcego w trybie automatycznym dostarczanego w komplecie z agregatem. Agregat, oraz szafa SZR jest
przedmiotem odrebnego opracowania — instalacje elektryczne wewngtrzne.

Na dzien wykonania kablowych linii zasilajgcych przygotowanych do odbioru i zatgczenia napiecia, wymagane jest
opracowanie i uzgodnienie ,Instrukcji wspotpracy ruchowej” w przypadku zaniku napigecia sieciowego i przetgczaniem
zasilania na agregat pradotworczy.
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Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ w oparciu 0 norme PN-IEC-60364, jako ochrone dodatkowa przewiduje sie
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania. Wszystkie elementy metalowe czesci urzadzen, rozdzielnic i innego
wyposazenia nalezy podtgczy¢ do przewodu PE i potaczy¢ z uziomem. Zabezpieczenia poszczegdlinych odbiorow powinny
by¢ tak dobrane aby czas wylaczenia zwarcia jednofazowego nie byt diuzszy niz 5s. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami i udokumentowac protokétem.

W zakres prac zwigzanych z przebudowg, wchodzi rowniez demontaz istniejacych przytacza linii napowietrzne
oraz demonaz dwdch stupdw o$wietleniowych wraz z odcinkiem linii napowietrzne;.

Od projektowanego zestawu rozdzielni ZTZ+SZR nalezy utozy¢ kable zasilajace pomigdzy poszczegdlnymi obiektami
zasilajac poszczegdine rozdzielnie oddziatowe. Kable nalezy utozyé zgodnie z trasg pokazang na mapie, zachowujac
przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami i budowlami. Kable chroni¢ ostong rurowg
ostonowg typu Arot fi110. Kable utozy¢ linig falista w wykopie o szer. 0,4m na gtebokosci 70 cm pomiedzy dwoma 10-cio
centymetrowymi warstwami piasku. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, kazdg zageszczajac. Przed zlaczem nalezy
pozostawi¢ 2 m zapasu kabla. Kable wprowadzi¢ do budynku w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. Miejsce
wejscia kabla do budynku nalezy uszczelnié.

Na catej dtugosci trase kabli oznaczyc :
. w wykopie pasem folii koloru niebieskiego o szerokosci 40 cm utozonym nad nim w odlegto$ci 25 cm;

. na kablach tabliczkami oznacznikowymi Oki (typ kabla, trasa, uzytkownik, rok utozenia)- odlegto$¢ zamocowania
tabliczek co 5 m.;

. na powierzchni stupkami kablowymi SO;

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczna. W rejonie skrzyzowan z
urzadzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektéw wykonawczych.
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10. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie oczyszczalni $ciekow poza przebudowywanymi i budowanymi obiektami konieczne do wybudowania sg réwniez
elementy towarzyszace wynikajace z uktadu terenowego oraz funkcji technologicznych.

Elementy towarzyszace:

¢ Instalacie miedzyobiektowe ( kanalizacja sanitarne, wodociggi, instalacie powietrza, instalacje elektryczne,
instalacje sterowania i automatyki

e Sciany oporowe — zelbetowe — lokalizowane w miejscach wynikajacych z funkcji technologicznej gdzie konieczne
jest zastosowanie oporu lub nie mozliwe jest zlokalizowanie skarpy z uwagi na blisko$¢ innych obiektdw
oczyszczalni $ciekow

11. INFORMACJA O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU, W TYM PROJEKTOWANYM ZRODLE
LUB ZRODLACH CIEPLA DO OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynki i obiekty technologiczne wyposazone w instalacje elektryczne oraz instalacje sterowania Obiekty wyposazone w
instalacje technologiczne.

12. OPIS DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH W PRZYPADKU OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1. PKT 4

Nie dotyczy danej inwestyciji.

13. INFORMACJA O MINIMALNYM UDZIALE LOKALI MIESZKALNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 5
UST.1. PKT 4 - W PRZYPADKU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Nie dotyczy danej inwestycji.

14. POSTANOWIENIE UDZIELAJACE ZGODY NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 JEZELI
ZOSTALO WYDANE.

Nie dotyczy danej inwestycji, nie byto wydawane.

15. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

15.1. ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie w wode

Zaopatrzenie odbywac¢ sie bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego. W ponizszej tabeli 14.1.1. przedstawiono
przewidywane zapotrzebowanie na wodg dla oczyszczalni $ciekéw w Szydiowcu.
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Tab.16.1.1. Przewidywana wielkos¢ zuzycia wody dla oczyszczalni w Szydtowcu.

Srednie

dobowe Maksymalne dobowe Maksymalne godzinowe
Rodzaj zapotrzebowania 2u3vcia wod zuzycia wody Q max/d zuzycia wody Q max/d Uwagi
ycla wody (Nd=1,3) (Nh=2,5)
Qsr/d
[-] m®/d m¥/d m*h []
1 2 3 4 5
Potrzeby socjalne pracownikow
zatrud. 11 osdb. Srednie zuzycie 100 1,10 1,43 0,15
I/prac
Laboratorium 0,50 0,65 0,07
Mycie pojazdéw 2,00 2,60 0,27
Mycie placow 2,00 2,60 0,27
Wykorzystanie wody do celow
technologicznych:- przygotowanie 10,00 13,00 1,35
koagulantu, mycie urzadzen
Suma 15,6 20,3 21

llos¢ i jako$¢ sposob odprowadzania $ciekéw

Powstajace $cieki, instalacjami technologicznymi trafiaé bedg na poczatek uktadu oczyszczania $ciekéw, zgodnie z
zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOOS - 11.420.25.2018.AGZ.23 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,:

o pkt 1.2.21. ,Scieki bytowe powstajace na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji odprowadzaé do systemu
oczyszczania przedmiotowej oczyszczalni”

o pkt 1.2.22. ,Scieki zwigzane z funkcjonowanie oczyszczalni na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzaé do
systemu oczyszczania przedmiotowej oczyszczaini®

llos¢ powstajacych Sciekéw wynika z profilu dziatalno$ci obiektu — oczyszczania Sciekdw. llosé wytwarzanych Sciekow
zgodna jest z iloscig przewidywanego zapotrzebowania na wode, ktére zostato przedstawione powyze;.

Sposob postepowania z wodami opadowymi

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane zostang zorganizowanym systemem kanalizacji deszczowej oraz w czesci
jako sptyw na tereny biologicznie czynne. Zorganizowany system polega¢ bedzie na wybudowaniu kanalizacji deszczowej,
do ktorej wody opadowe i roztopowe trafiaC bedg poprzez wpusty, a nastepnie systemem kanatdéw dociera¢ bedq uktadu
podczyszczajacego w postaci separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesiny ogdlnej, celem redukcji do
poziomu zgodnego z rozporzadzeniem.

Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu trafia¢ bedq za pomocg kanatéw deszczowych oraz wylotu do rzeki
Korzenidwki.

Sptyw powierzchniowy prowadzony bedzie na tereny biologicznie czynne, w sposéb niepowodujacy zalewania terenéw
sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody w gruncie, a w szczegolnosci kierunku odptywu.

Przewidywana roczna ilo§¢ wdd opadowych wynosi¢ bedzie 6018,22 m3/rok.

15.2.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Oczyszczalnia $ciekdw stanowi¢ bedzie zrédto emisji zanieczyszczen gazowych, wynikajacych z pracy urzadzen, maszyn,
instalacji oraz obiektdw odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie zaktadu.

Na potrzeby opracowan, na mocy ktdrych wydana zostata decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOOS-II.
420.25.2018.AGZ.23 z dnia 31 sierpnia 2020 r., przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
wykonane zostaly analizy, ktore wykazaly ze poziom negatywnych oddzialywan gazowych nie przekroczy wartoSci
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dopuszczalnych. Inwestycja nie bedzie powodowaé wystepowania ponad normatywnych oddziatywan. Negatywne
oddziatywania powodowane przez oczyszczalnie $ciekow ,zamykaé sie bedgq’ na terenie inwestycji, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny.

15.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Oczyszczalnia Sciekow odpowiedzialna bedzie za powstawanie nastepujacych odpadow:
e Skratki - kod 19 08 01 - 182,5 t/rok
o Piasek - kod 19 08 02 - 219 t/rok
o Osad nadmierny tlenowo stabilizowany kod 19 08 05 - 1241 m?/rok

154. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z
PODANIEM  ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Oczyszczalnia Sciekéw stanowi¢ bedzie zrédto oddziatywan akustycznych, wynikajacych z pracy urzadzen, maszyn,
instalacji oraz obiektéw odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie zaktadu.

Na potrzeby opracowan, na mocy ktérych wydana zostata decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOOS-II.
420.25.2018.AGZ.23 z dnia 31 sierpnia 2020 r., przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
wykonane zostaty analizy, ktdre wykazaty ze poziom negatywnych oddziatywan akustycznych nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych. Inwestycja nie bedzie powodowaé wystepowania ponad normatywnych oddziatywan. Negatywne
oddziatywania powodowane przez oczyszczalnie Sciekéw ,zamykac sie bedg” na terenie inwestycji, do ktérej Inwestor
posiada tytut prawny.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrédta promieniowania jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego.

15.5.  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan poza wycinkg 3 sztuk drzew. Nie ma rowniez wptywu
na powierzchnie ziemi, w tym glebe ani na wody powierzchniowe i podziemne.

16. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Projektowana inwestycja w celu zniwelowania negatywnego wptywu na drzewostan zgodnie z wydang decyzjg o
$rodowiskach uwarunkowaniach znak WOO$-11.420.25.2018.AGZ.23 z dnia 31 sierpnia 2020 r., przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, w pkt 1.2.8 ,drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie prac budowlanych
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w obrebie strefy korzeniowej wykopy wykonywac recznie”.

Wplyw na wody powierzchniowe, wynikat bedzie z mozliwo$ci ingerencji w podczas wykonywania przebudowy
wylotu $ciekow oczyszczonych.

Wptyw na wody podziemne zwigzany bedzie z wykonywaniem prac ziemnych, fundamentowych.
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17.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZEJ

Nie dotyczy danej inwestycji.

18. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Nie dotyczy danej inwestyciji.

19. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Caly obiekt w kategorii PM < 500MJ. Nie wydziela sie oddzielnych stref pozarowych dla obiektéw oczyszczalni
Sciekow. Na terenie oczyszczalni przewidziano lokalizacje hydrantow nadziemnych pokrywajacych teren oczyszczalni w
promieniach zasiegdw przecinajacych sie <75m.

ZESPOL AUTORSKI

NR UPRAWNIEN

07.2023 R. PODPIS:

PROJEKTANT

mgr inz. GRZEGORZ JASKI

LOD/2174/ZHOK/13- br. konstrukcyjna

PROJEKTANT

mgr inz. PRZEMYStAW ADAMSKI

LOD/1771/PWOK/11- br. konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. BARTLOMIEJ WALASI

LOD/1834/PWOK/12 - br. konstrukcyjna
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20. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO Z ART.20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Piotrkow Tryb., 01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam,

ze: PROJEKT TECHNICZNY

ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI

SCIEKOW

W SZYDLOWCU Etap 1 projekt gospodarki osadowej zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI NR UPRAWNIEN 07.2023 R. PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. GRZEGORZ JASKI LOD/2174/ZHOK/13- br. konstrukcyjna

PROJEKTANT mgr inz. PRZEMYSLAW ADAMSKI LODA771/PWOK/11- br. konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. BARTLOMIEJ WALASI

LOD/1834/PWOK/12 - br. konstrukcyjna
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