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llos¢ D1. catkowita (m)
Nr
preto gred. W ng)f Dt. (m) A-IIIN
elem. 46 ‘#16‘#20
S1 4 szt.. Masa ogdlna (kg) :973
1 6 49 | 196 1,48 290,1
2 | 6 | 49 | 196 | 1,04 | 2038
3 6 49 | 196 | 1,04 203,8
4 |20 4 | 16| 59 946
5 20 8 32 2,75 88,0
6 16 8 32 7,26 232,3
Diugos¢ wg Srednic (m) 697,8 | 232,3 | 1826
Masa jednostkowa preta (kg/m)| 0,22 1,58 2,47
Masa fqczna wg Srednic (kg) 154,9 | 367,1 | 450,9
0gbtem (kq) 973
S Zestawienie dla 1 elementu:
beton /cigzar: 117 m3 29 kN
stal: 243 kg 208 kg/m?

WSZYSTKIE PIONOWE
KRAWEDZIE FAZOWANE
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UWAGI:

Wymiary niemianowane podano w [mm].
Srednica zagiecia pretow 4.

Rozpatrywaé fqcznie z rys. gabarytowymi.
NA RYSUNKU NIE UWZGLEDNIONO MAREK DO
MOCOWANIA ROZPOR MONTAZOWYCH.

Bl N

BETON: C35/45, W12, XC4; XA2; XF3 (F150)
(cement HSR min. 320kg/m3, w/c<0,50,
zawartos¢ powietrza min. 4,5%)

STAL:  A-llIN, Chom=35mm (C,,;;=30mm)

UWAGI:

1. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca winien przekazac informacje do biura projektowego.

N

budowlanymi.

@

prawie autorskim i prawach pokrewnych.

EN

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zapozna¢ sig ze wszystkimi projektami branzowymi i
Niniejsze opracowanie jest wtasnoscig firmy PPW Bioprojekt Sp. z o.0. i chronione jest na podstawie ustawy o

. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub réznicy pomigdzy projektem a stanem faktycznym oraz rézni¢ pomigdzy

poszczegélnymi projektami, Wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje o zaistniafym fakcie do biura
projektowego w celu uzyskania wtasciwego rozwigzania przed wykonaniem prac budowlanych.

o

. W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowigzuja:

normy (PKN), $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentéw i
dostawcéw mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujacych jako$¢ mat.

[

. W przypadkach stsowania rozwigzari nie posiadajacych certyfikatéw i atestow dopuszczajacych do stosowania

w budownictwie wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw warsztatowych.

TYTUL ZADANIA

Dokumentacja projektowa modernizacii
oczyszczalni Sciekdw w Szydfowcu

QINACZENE CZESCI

PT

TYTUL PROEKTY

Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni Sciekéw
w Szydfowcu — Etap 1 wyciqg z dokumentacji obejmujgcy

gospodarke osadowg
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INWESTOR

Gmina Miasto Szydfowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec
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GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W. BIOPROJEKT Sp. z 0.0.

ALEJA ARMII KRAJOWEJ 22B/9

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

ADRES DO KORESPONDENC:
97-300 Piotrkéw Tryb.
Al. Armii Krajowej 22b/9

10 PROJENT (044) 737-09-10

biuro@bioprojekt.pl
www.bioprojekt.pl
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Zbionik osadnika wtdrmego (0B.05) - AK
Prefabrykaty - zbroj. stupa S1 RS
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