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Spis rysunkow

PW-ZIS-01 Plan sytuacyjno wysoko$ciowy
PW-Z1S-02 Profile kanatéw deszczowych
PW-ZIS-03 Profil kanalizacji sanitarne;
PW-Z1S-02 Profil kanalizacji sanitarnej CZ.2

skala
1:200

1:100; 1:100/500
1:100
1:200



1. CzesS¢ opisowa
1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe odcinkdw zewnetrznych instalacji sanitarnych
migdzyobiektowych, w sktad ktorych wchodzg kanalizacja sanitarna, kanaty i rurociggi technologiczne oraz
wodociag stuzace do prawidtowego funkcjonowania obiektu jakim jest oczyszczalnia sciekéw w Szydiowcu
— w zakresie Etapu 1 realizacji rozbudowy.

1.2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Szydtowiec
1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem jest Przedsigbiorstwo Komunalne w Szydtowcu
1.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byto:

Umowa i ustalenia z Inwestorem oraz gestorem sieci.

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy terenu projektowanej stacji uzdatniania wody w skali 1:500.
Dokumentacja geotechniczna otwordw studziennych

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projekt technologiczny

Projekty branzowe

1.5. Ogélna charakterystyka inwestyc;ji

Uktad projektowanych zewnetrznych instalacji sanitarnych miedzyobiektowych dostosowany zostat
do rozmieszczenia poszczegolnych obiektow oczyszczalni $ciekdw oraz uksztattowania terenu .

1.6. Zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym zlokalizowane bedg instalacje jest obecnie uzytkowany jako oczyszczalnia
Sciekdw. Na terenie znajduje sie szereg budynkdw i obiektdw technologicznych . Na terenie istniejacej
oczyszczalni  znajdujq sie elementy uzbrojenia podziemnego w postaci rurociggéw oraz kabli
energetycznych. Przy budowie nalezy stosowaC szczeg6lng ostrozno$¢ aby nie zaktdci¢ pracy
istniejacej oczyszczalni poprzez uszkodzenie elementéw infrastruktury techniczne.

1.7. Istniejace uzbrojenie

Po trasie projektowanych instalacji wystepujg kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu jednak kolizje
te wystepujg jedynie z nieczynna infrastrukturg. Pozostate skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami
zaprojektowano tak aby kanaty uktadane byty na roznych wysokos$ciach.

Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowe tras przewodéw zamieszczone jest na zatgczonych do
projektu profilach podtuznych — (przej$cia rurociggdw przez Sciany obiektéw technicznych w rurach
stalowych.



1.8. Warunki gruntowo wodne
Podtoze gruntowe na istniejacej oczyszczalni Sciekow w czeSci zachodniej jest podiozem

organicznym. W przypadku posadawiania obiektéw nalezy wymieni¢ grunt na grunt mineralny i wykonac
zageszczenia do wskaznika Is min. 0,97

2. Zestawienia ilosciowe
2.1.Zestawienie kanatéw

Kanalizacja deszczowa

L.p. | Srednica[mm] | Materiat Typ Dlugo$é [m]
1 200 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 97,89
2 250 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 20,68
3 315 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 85,11
4 400 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 131,71
5 500 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 8,40

Kanat sciekow wiasnych KS-1
L.p. | Srednica [mm] | Materiat Typ Dlugosé [m]
1 200 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 19,68

Kanat sciekow wiasnych KS-2
L.p. | Srednica[mm] | Materiat Typ Dlugosé [m]
1 200 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 3,80

Kanat grawitacyjny osadow do pompowni osadu
L.p. | Srednica [mm] | Materiat Typ Dlugosé [m]
1 315 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 8,0

Kanat grawitacyjny Sciekow z reaktora do Osadnikéw Wtdrnych
L.p. | Srednica [mm] | Materiat Typ Dtugos$é [m]
1 315 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 57,30

Kanat grawitacyjny zrzut kozucha Osadnika Wtérnego do ks. lokalnej

L.p.

Srednica [mm)]

Materiat

Typ

Dlugos$¢ [m]

1

160

PEHD SDR 17

Grawitacyjny

26,16




Kanaly osadéw z B2 do B9 i zR10 do B9
L.p. | Srednica[mm] | Materiat Typ Dlugo$é [m]
1 160 PEHD SDR 17 Ttoczny 45,0 + 80,0=125
2 225 PEHD SDR 17 Ttoczny 117,66

Kanat grawitacyjny odprowadzenia Sciekéw oczyszczonych

L.p. | Srednica[mm] | Materiat Typ Dlugo$é [m]
1 315 PVC-U klasy S SN8 SDR 34 Grawitacyjny 6,13
Instalacje wodociggowe
L.p. | Srednica[mm] | Materiat Typ Dlugo$é [m]
1 40 PEHD SDR 17 12,0
2 63 PEHD SDR 17 15,0
3 110 PEHD SDR 17 169,24
Rury ostonowe — do przyszlej rozbudowy
L.p. | Srednica[mm] | Materiat Typ Dlugo$é [m]
1 110 PE SDR 17 30
2 160 PE SDR 17 53
3 225 PE SDR17 24
4 315 PE SDR17 61
5 355 PE SDR17 40

O rodzaju zastosowanych materiatdbw do budowy instalacji sanitarnych miedzy obiektami
oczyszczalni Sciekdw  wg. niniejszej dokumentacji zadecydowano na podstawie uzgodnien w
Przedsiebiorstwie Komunalnym w Szydtowcu biorac pod uwage technologie wykonania robot, warunki
gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.



3. Czes¢ technologiczna
2.1. Plan sytuacyjny i trasa sieci zewnetrznych.

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno wysokosciowej w skali
1:200 Charakterystyczne punkty trasy zostaty zwymiarowane geodezyjnie.

2.2. Obiekty na projektowanych kanatach

Wodociag
Lp| Typ Rodz Dn Liczba
1 | Zasuwa Nozowa 50 2
2 | Zasuwa Nozowa 100 1
7 | Trojnik 110/63 110/63 1
8 | Trojnik 110/40 110/40 1
Studnia
9 Punkt DN1 QO z 3
czerpalny | wyjéciem
czerpalnym
10 | Hydrant 80 1

Kanat wéd deszczowych

Lp| Typ Rodz Dn Liczba
1 | Studnia | Zelbetowa 1000 10
2 | Studnia | Zelbetowa 1200 4
3 | Studnia | Zelbetowa 1500 1
4 | Wpust | Zosadnikiem 500 16
5 | Separator 10/100I 1500 1
6 | Osadnik |Zintegrowany | 1500 1
7 | Studnia | Do odwod. |Liniowego 1
8 Odw. liniowe KS200 4,85m
9 Wylot Zelbet. 400 1
10 | Zaslepka PVC 200 1

Kanat sanitarny wiasny KS1

Lp| Typ Rodz Dn Liczba
1 | Przejcie | Budynek/stal 250 1
2 | Studnia Zelbet. 1000 2
3 | Studnia Zelbet. 1200 1
4 | Studnia PVC 600 1




Kanat sanitarny wiasny KS2

Lp| Typ Rodz Dn Liczba
1 | Studnia Zelbet. 1000 1
2 | Studnia PVC 600 1
Kanat sanitarny Sciekdw z reaktora do OW
Lp| Typ Rodz Dn Liczba
1 | Studnia Zelbet. 1000 1
2 | Studnia PVC 600 4
3 | Zasuwa nozowa 300 1
Kanat odplywowy $ciekdw oczyszczonych
Lp| Typ Rodz Dn Liczba
1 | Studnia Zelbet. 1200 1

Obiektami projektowanymi na sieciach sg;
- Studnie Zlebetowe 1000 mm; 1200 mm; 1500 mm
- studnie kanalizacyjne z PVC ¢600 mm
- Studnia zasuwy automatycznej
- Luki segmentowe PE
- Trojniki PE
- Luki PVC,
- Nawierty NCS
- Zasuwy
- Zasuwy z napedem automatycznym
- Hydrant DN80

2.3. Sposdb posadowienia kanatu

Kanalty i przewody uktada¢ bezpo$rednio na podsypce piaskowej o gr. 30 cm zageszczone;
zageszczarkg mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni. Obsypka 30cm ponad kanat.

Piasek zageszcza¢ warstwami do wskaznika 1S=0,98. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntdw organicznych nalezy je wymienic i zastapi¢ piaskiem Srednim.



3. Wytyczne realizacji inwestyciji
3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowa, instalacji nalezy:
- wytyczy¢ osie projektowanych kanatow

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje placu budowy.

3.2. Drogi dojazdowe

Drogami dojazdowymi na plac budowy jest: obecny wjazd na oczyszczalnie.
3.3. Roboty ziemne

Kanaty wykonywane bedg w wykopach skarpowych o szeroko$ci w dnie 0,6 m i nachyleniu skarp
1;1,5 oraz jako wykopy waskoprzestrzenne szalowane o szerokosci w dnie 1,0 m. Urobek z wykopow
jest wykorzystany bedzie do niwelacji terenu projektowanej oczyszczalni lub wywozony w miejsce
wskazane przez inwestora.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntow nawodnionych
na warstwie pospdtki grubosci 20 cm .

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Roboty nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisbw BHP oraz normy PN-83/8836-02. Rure nalezy zsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz rury zageszczajac.

Zasypanie wykopu nalezy prowadzi¢ do poziomu podanego na profilach podtuznych zageszczajac
warstwami co 20 cm ( wskaznik zgeszczenia 1).

Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie betonu C12/15. Catos¢ studzienki obsypac¢ piaskiem.

3.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia konieczno$ci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy pomocy pomp ktdre
nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu.
Doptyw do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d= 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i
zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypac¢ zwirem.

3.5. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy PVC i PE. Wszystkie materialy muszg
posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i odpowiadac polskim normom w tym
zakresie.

Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggdw kanalizacyjnych w danej technologii.

3.6. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oSwietleniem jest szczegdlnie wazne na

terenie budowy, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopow nalezy ustawic¢ bariery liniowe lub z
desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i o$wietlic.



3.7. Dostarczenie energii elektrycznej

Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy pobierana bedzie bezposrednio
z sieci w uzgodnieniu z Operatorem sieci energetyczne;.

3.8. Dostarczenie wody

Woda do celdéw budowy czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowe.

3.9. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie elementy betonowe
zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng naktadang na goraco.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowac¢ preparatami bitumicznymi
dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregow. Uszczelnienie przejs¢ przewodow przez sciang wykonac
jako przej$cia szczelne tancuchowe.

3.10.

Odbiér koncowy

Odbidr kohcowy kanatu powinien spetniaé wymogi normy:

PN - EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN - EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN - B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN - EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
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