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UWAGI:
1.  Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

projektem a stanem faktycznym wykonawca winien przekazać informacje do biura projektowego
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i 

budowlanymi.
3. Niniejsze opracowanie jest własnością firmy PPW Bioprojekt Sp. z o.o.  i chronione jest na podstawie ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4. W przypadku jakiejkolwiek zamiany lub różnicy pomiędzy projektem a stanem faktycznym oraz różnić 

pomiędzy poszczególnymi projektami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym 
fakcie do biura projektowego w celu uzyskania właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac budowlanych

5. W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują:
normy (PKN), świadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech.  producentów i 
dostawców mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujących jakoś mat. 

Niniejsze opracowanie jest wydrukiem mapy do celów projektowych w skali 1:500 
opracowanej przez geodetę uprawnionego

Jacka Czerwca zezw. MGPIB Nr 7251. Zarejestrowanej pod identyfikatorem ewidencyjnym 
operatu technicznego  P.1430.2021.486 w dniu 15.06.2021R. i jest uzupełnione treścią 

projektu.

Wydruk zgodny jest z mapą do celów projektowych zarejestrwaną pod nr P.1430.2021.486 . 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykzanych na niniejszej mapie urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Przed rozpoczęciem prac w twrenie należy wystąpić o wyznaczenie projektowanej trasy.

Stwierdza się zgodność treści mapy z oryginałem mapy do celów 
projektowych zarejestrowanym pod nr P.1430.2021.486 


