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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;
Projekt bazowy rozbudowy oczyszczalni Sciekbw w Szydtowcu zrealizowany przez
Bioprojekt Sp z 0.0.

— umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a P.P.W. BIOPROJEKT SP.Z O.0.

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata NR 96/XV1/12 z dnia 26 marca
2012r.

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— dokumentacja geologiczno-inzynierska

— obowigzujace normy i przepisy prawa.

— Wytyczne eksploatujacego oczyszczalnie Sciekow

— Wizja terenowa

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak WOO-11.420.25.2018.AGZ.23

— Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak A.ZUZ.4.421.4.10.2018.2019.MM z dnia 30 grudnia
2019 roku.

— Wykaz iloSciowy i jakosciowy Sciekow przekazany przez spotke Wodociggi i Kanalizacja Sp.

Z0.0. w Szydtowcu

2. INWESTOR

Gmina Szydtowiec
Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec
Pow. szydtowiecki



3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | JEGO LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest wyciag z dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w
Szydtowcu obejmujacy swoim zakresem gospodarke osadowa. Inwestycja — Etap 1 obejmuje wykonanie nowych
obiektéw budowlanych, rozbudowa istniejgcych obiektéw, przebudowa istniejacych obiektéw oraz adaptacja
istniejgcych obiektow.. Catos¢ prac budowalnych ma na celu zapewnienie racjonalnego gospodarowania osadami

Sciekowymi poprzez zastosowanie procesow zmniejszajacych ich objeto$¢ oraz racjonalne magazynowanie.

Obiekty nowo projektowane: oznaczone symbolikg B na Projekcie zagospodarowania terenu — Etap 1

e B5 - Osadnik wtorny

o B8 - zbiorniki przerdbki — stabilizacji osadu

e B9 - hala gospodarki osadowej

o B15—instalacja fotowoltaiczna

e B16 - obiekt zasilania rezerwowego ( agregat pradotwérczy z samoczynnym zataczaniem rezerwy)
e B17 - uktad podczyszczania wod opadowych

Infrastruktura towarzyszaca :

Rurociagi podziemne kanalizacji sanitarnej, wodociagi, instalacje technologiczne , instalacje elektryczne , instalacje
sterowania praca urzadzen automatyki

Utwardzenia terenu:

Place manewrowe, chodniki, drogi wewnetrzne
Oswietlenie terenu

Obiekty rozbudowywane, przebudowywane, adaptowane: oznaczone symbolika P na Projekcie

zagospodarowania terenu:

e P4 -Przebudowa , adaptacja istniejacego osadnika wtdrnego
o P5 - Przebudowa rampy zatadowcze;

e P6 - Budynek prasy osadu — adaptacja

o R10 - Zageszczacz osadu - adaptacja

Obiekty do likwidacji: oznaczone symbolikg R na Projekcie zagospodarowania terenu:

e R10- Zageszczacz osadu — adaptacja zgodnie z projektem technologicznym
W ramach przedsiewziecia do likwidacji przeznaczone bedq odcinki rurociggéw uzbrojenia
podziemnego kolidujgce z nowo budowang infrastrukturg oraz obiektami. Odcinki przeznaczone do

wytaczenia z eksploatacji przedstawiono na Projekcie zagospodarowania terenu.

Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Dziatki nr ewid.: 442/3; 467/1; 539/3 OBREB SZYDLOWIEC



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowang inwestycjie w $wietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”,
projektant klasyfikuje do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Jak stanowi opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza W podtozu planowanej do
przebudowy oczyszczalni Sciekéw w Szydtowcu dominujg grunty plejstocenskie spoiste: lodowcowo-
zastoiskowe pyly i pyly piaszczyste (seria V), gliny pylaste (seria VI) oraz grunty sypkie:
wodnolodowcowe piaski pylaste, drobnosrednio- i gruboziarniste (warstwy lla illb). Ponizej gruntow
antropogenicznych — nasypdw niekontrolowanych (warstwa Xl) zalegajg powszechnie holocenskie,
rzecznozastoiskowe piaski drobno-, Srednio- i gruboziarniste (warstwy Vlla i VIIb), organiczne piaski
prochniczne (warstwa IX) oraz namuty (warstwa X). Lokalnie otwory geotechniczne zakonczone zostaty

na stropie warstw piaskowcow (warstwa I).

Do gruntéw no$nych zaliczono grunty sypkie: wodnolodowcowe i rzeczno zastoiskowe piaski - warstwy
lla, Ilb, Vlla i VlIb, grunty spoiste w stanie nie gorszym od twardoplastycznego: lodowcowo zastoiskowe
pyly (warstwy Va, Vb1 i Vb2) i gliny pylaste (warstwy VIb1 i VIb2) oraz podioze skalne - piaskowiec
(warstwa I). W przypadku gruntéw spoistych nalezy pamieta¢, ze ich nosno$¢ zachowana zostaje pod
warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotnosci, spowoduje ich
uplastycznienie, co w konsekwencji zmniejszy wartos¢ ich parametréw wytrzymato$ciowych. Do gruntéw
stabonos$nych zakwalifikowano pyly piaszczyste warstwy Ve1, rozpoznane lokalnie w otworze OW08 na
gtebokosci 5,0-5,3 m p.p.t., gliny pylaste w stanie miekkoplastycznym (warstwa Vid1) wystepujace w
otworze OW11 na gtebokosci 2,5-3,3 m p.p.t. oraz piaski prochniczne — warstwa IX (ze wzgledu na
powszechne domieszki namutéw) wystepujace w otworach: OW06 na gtebokosci 1,7-3,5 m p.p.t. i w
OWO9 na gtebokosci 1,6-2,5 m p.p.t. Do rodzimych gruntéw nieno$nych zakwalifikowane zostaty namuty,
namuty piaszczyste i namuty gliniaste (warstwa X), wystepujace w czesci zachodniej i potudniowo-
zachodniej terenu oczyszczalni do gtebokosci 1,3-,3,5 m p.p.t. Dodatkowo do gruntéw nieno$nych
zakwalifikowano przypowierzchniowg warstwe nasypow niekontrolowany, zalegajaca do gtebokosci 0,7-

1,6 mp.p.t.

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzes$niu 2018 r., do gtebokosci 6,0 m p.p.t., wode gruntowg o
zwierciadle swobodnym oraz naporowym nawiercono w otworach: OW01 na gtebokosci 2,70 m p.p.t. (1.
na rzednej 202,0 m n.p.m.), ktdrej poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 2,30 m p.p.t. (tj. na rzednej
2024 mn.p.m.)

OWO3 na gtebokosci 2,50 m p.p.t. (tj. na rzednej 203,60 m n.p.m.)

OWO04 na gtebokosci 3,50 m p.p.t. (tj. na rzednej 202,4 m n.p.m.), ktorej poziom ustabilizowat si¢ na
gtebokosci 2,90 m p.p.t. (tj. na rzednej 203,0 m n.p.m.)

OWO6 na gteboko$ci 2,10 m p.p.t. (tj. na rzednej 201,5 m n.p.m.)



OWO08 na gtebokosci 5,30 m p.p.t. (t. na rzednej 202,2 m n.p.m.), ktorej poziom ustabilizowat si¢ na
gtebokosci 3,90 m p.p.t. (j. na rzednej 203,6 m n.p.m.)

OWO9 na gtebokosci 1,80 m p.p.t. (tj. na rzednej 201,5 m n.p.m.)

OW10 na gtebokosci 3,10 m p.p.t. (tj. na rzednej 201,0 m n.p.m.), ktérej poziom ustabilizowat sie na
gtebokosci 2,60 m p.p.t. (tj. na rzednej 201,5 m n.p.m.)

OW11 na gtebokosci 3,30 m p.p.t. ( tj. rzednej 202,9 m n.p.m.), ktdrej poziom ustabilizowat sie na
gtebokosci 2,00 m p.p.t. (tj. na rzednej 204,2 m n.p.m.)

OW12 na gtebokosci 2,90 m p.p.t. (f. na rzednej 201,3 m n.p.m.), ktorej poziom ustabilizowat si¢ na
gtebokosci 2,60 m p.p.t. (tj. na rzednej 201,6 m n.p.m.)

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodono$nego odbywa sie przez bezposrednig infiltracje opaddéw
atmosferycznych i wod roztopowych. Dodatkowo poziom wdd uzalezniony jest od wielkosci przeptywu
(napetnienia koryta) rzeki — Korzeniowki, ktora przeptywa w zachodniej i w potudniowo-zachodniej cze$ci
omawianego terenu, z ktérg rozpoznane wody sg w bezposrednim zwigzku hydraulicznym. W przypadku
podniesienia sie poziomu zwierciadta wod gruntowych ponad dno wykopu o mniej niz 0,5 m, odwodnienie
wykopu mozna prowadzi¢ metodg powierzchniowg - poprzez pompowanie wody ze studzienek
drenarskich zapuszczonych w jego dno. Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntow nawodnionych
przekracza wielko$¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy wykona¢ metodq depresyjng — przy

zastosowaniu igtofiltrow.
Wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci w warstwie piaskow drobno- i $rednioziarnistych sie na poziomie:

dla piaskéw drobnoziarnistych k = 0,69 - 1,22 m/dobe (wg USBSC).
dla piaskéw Srednioziarnistych k = 1,22 - 3,96 m/dobe (wg USBSC)

Wystepujace w zachodniej i potudniowo-zachodniej cze$ci badanego obszaru grunty nieno$ne w postaci
namutéw zaleca si¢ pod projektowanymi obiektami wymieni¢ na zageszczony grunt sypki: piasek lub
drobng pospdtke. Pozostawione w gtebszym podtozu, ponizej strefy posadowienia, grunty spoiste w
stanie plastycznym i miekkoplastycznym nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach statycznych obiektow. W
sytuacji zbyt matej nosnosci podtoza powinno sie dokonac jego wgtebnego wzmocnienia, np. poprzez

zastosowanie kolumn zwirowych.

Wykonawca przed przystapieniem do prac budowlanych zobowigzany jest do wykonania projektu
geotechnicznego z okresleniem sposobu posadowienia obiektdw oraz infrastruktury, sposobu
odwodnienia wykopdw, sposobu zabezpieczenia wykopdw. Przed posadowieniem obiektu konieczna jest

wymiana gruntu pod fundamentami do warstw nosnych.



5. STAN ISTNIEJACY

Na terenie Gminy Szydtowiec funkcjonuje oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana przy ulicy. Sowiriskiego 52a, 26-
500 Szydtowiec. Oczyszczalnia wedtug aktualnego pozwolenia wodnoprawnego posiada wydajno$¢ wynoszaca
Q= 3 500m%/d.

Istniejaca oczyszczalnia obstuguje aglomeracje w Szydtowcu o RLM= 13 776, wyznaczong Uchwatg nr 72/09
Sejmu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydfowiec
(Dz. Urzedowy Wojewddztwa mazowieckiego Nr 120, poz. 3503).

Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci okoto 200m od rozpatrywanego terenu (w kierunku zachodnim)
Oczyszczalnia $ciekow posiada dojazd z drogi publicznej. Istniejgca droga wykonana jest z nawierzchni
utwardzone;j.

Teren oczyszczalni Sciekdw jest ogrodzony. Oczyszczone Scieki z miejskiej oczyszczalni $ciekdw w Szydtowcu
odprowadzane kanatem sanitarnym d=300mm, sg do rzeki Korzeniowki w 2+300 km jej biegu. Na terenie
oczyszczalni znajdujg sie obiekty technologiczne takie jak: budynek administracyjno-socjalny, komora krat, koryto
pomiarowe, rozdzielacz Sciekdw, ztoze biologiczne, osadnik wtorny, pompownia sciekow recyrkulacyjnych,
poletka do suszenia osadu, place sktadowe osadu wysuszonego, komora osaddéw mineralnych, stacja trafo.
Oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki Korzeniowki.

Teren oczyszczalni nachylony jest w kierunku zachodnim, (w kierunku cieku). Rzedne terenu 204-214 m n.p.m.
Istniejaca technologia oczyszczania Sciekow

Scieki pozbawione zanieczyszczen sa na kracie i piaskowniku, doptywaja do reaktora biologicznego typu
Carrousel poprzez zbiornik kontaktowy, w ktérym $cieki mieszane sg z osadem zawracanym. Reaktor biologiczny
wyposazony jest w dwa aeratory powierzchniowe, ktorych zadaniem jest dostarczenie tlenu dla osadu czynnego i
utrzymanie ustalonego przeptywu Sciekow w jednym kierunku oraz mieszadta utrzymujgce przeptyw w czasie
wytgczania napowietrzania. W reaktorze biologicznym wytworzone sg warunki, sprzyjajace rozwojowi w osadzie
czynnym mikroorganizmdw rozktadajacych na drodze biologicznej substancje organiczne do prostych zwigzkow
nieorganicznych do wymaganego stezenia. Nastepuje obnizenie BZT5, ChZT, oraz usuwanie azotu i fosforu. W
zwigzku z brakiem ciagtej pracy aeratorow w poszczegoinych czesciach reaktora biologicznego powstajq strefy
beztlenowe. Napowietrzanie prowadzone jest w oparciu 0 sygnat potencjatu redox, ktéry odzwierciedla reakcje
pomiedzy substancjami utlenianymi i redukcyjnymi w $ciekach. Wytworzenie okreséw z warunkami niedotlenienia
i beztlenowymi pozwala na intensywne usuwanie azotu i fosforu. Do zbiornika kontaktowego reaktora
biologicznego w celu usunigcia fosforu oraz wspomagania procesu sedymentacji dozowany jest koagulant PIX.
Uktad sterowany jest automatycznie. W reaktorze w sposéb ciagty prowadzony jest pomiar zawarto$ci tlenu,
potencjat redox, odczyn. Scieki z osadem czynnym kierowane sa do osadnika wtémego. Osad gromadzony jest w
komorze osadowej osadnika cze$ciowo zawracany jest przez pompownie recyrkulacyjng do reaktora. Pozostaty
osad doprowadzany jest do zageszczacza osadu, w ktérym nastepuje obnizenie uwodnienia osadu. Nastepnie
osad podawany jest na prase filtracyjna. Odwodniony osad podlega procesowi higienizacji wapnem. W czasie
odwadniania osadu w prasie uzywany jest polieletrolit. Nastepnie osad przeno$nikiem slimakowym przenoszony
jest na przyczepke. Scieki po osadniku wtérnym doczyszczone sg w stacji filtréw pospiesznych — 3 komory
filtracyjne. Nastepuje tu eliminacja drobnej zawiesiny oraz dalsza redukcja BZT5. Przefiltrowane Scieki
odprowadzane sg grawitacyjnie kolektorem sanitarnym do rzeki Korzeniowki.



Aktualny stan prawny
Oczyszczalnia znajduje sie na dziatce nr 442/3 w m. Szydtowiec, do ktdrej tytut prawny posiada wnioskodawca.

Oczyszczone Scieki z miejskiej oczyszczalni sciekow w Szydiowcu zlokalizowanej przy ul. Sowinskiego,

odprowadzane sq kanatem sanitarnym @300 mm. W ramach modernizacji przewiduje sie) przebudowe wylotu do

@400 mm do rzeki Korzenidwki /dz. nr 539/3/ w km 2+300 na brzegu prawym.

Rzeka Korzeniowka rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie $rédlagdowych wad
powierzchniowych lub ich cze$ci stanowigcych wtasnos¢ publiczng /Dz. U. z 2003r. nr 16, poz. 149 - zat. nr 2 -
poz. 242 - zaliczona zostata do $rodlgdowych wdd powierzchniowych stanowigcych wlasno$¢ publiczng istotnych
dla regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa.

Zgodnie z Prawem Wodnym (Dz. U z 2017 poz. 1566) obowigzki wtascicielskie w stosunku do wod bedacych
wiasnos$cig Skarbu Panstwa sprawuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie”.

Scieki tak jak dotychczas odprowadzane beda kolektorem zrzutowym do odbiomnika $ciekéw oczyszczonych rzeki
Korzeniowki. Wylot Sciekow oczyszczonych na prawym brzegu rzeki Korzeniowki w km 2+250. Dz. 539/3.

Informacje zawarte w MPZP

Oczyszczalnia zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 26 marca 2012 znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
oznaczonych symbolem 2K ( przeznaczenie podstawowe : tereny urzadzen i obiektow kanalizacyjnych) —
oczyszczalnia sciekow)

6. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Obszar na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega zasadom

ksztattowania przestrzeni — terenu oczyszczalni Sciekow na okreslonych warunkach i ograniczeniach.
Przedsiewziecie realizowac¢ nalezy na zasadach okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
znak WOOS-11.420.25.2018.AGZ.23 z dnia 31.sierpnia 2020 prawomocnej dnia 10.10.2020r.

Zgodnie z zapisami w/w decyzji inwestycja nie spowoduje nieosiggniecia celéw Srodowiskowych, o ktérych
mowa W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, ze zm.), a co za tym idzie, nie bedzie miata
negatywnego wptywu na jednolite cze$ci wod , w obrebie ktdrych bedzie realizowana.

Przy zastosowaniu sie Inwestora do warunkéw wskazanych w sentencji decyzji znak WOOS-
11.420.25.2018.AGZ.23 inwestycja nie spowoduje niekorzystnych zmian w $rodowisku gruntowo-wodnym.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony srodowiska naturalnego.



Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest objety:

— ochrong konserwatorskg zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz. U. z
dnia 17 wrzesnia 2003r. z po6zniejszymi zmianami,

— nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidenciji zabytkdw,

— obszarem Natura 2000 zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr
92, poz. 880 z 2005r. z pozniejszymi zmianami,

— strefg gorniczg zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i gornicze. Dz. U. z
20056r. Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami — brak wptywu eksploatacji gorniczej na
dziatke i teren zamierzenia budowlanego — nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

— Ochrong na podstawie ustalen mpzp

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W wode

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych.

Oczyszczalnia $ciekow bezfermaentacyjna. W budynkach technicznych przewiduje sie okresowe przebywanie
pracownikdéw wykonujgcych czynno$ci dozoru oraz konserwacyjne.

W budynkach  nie  wystepujg  materiaty  zakwalifikowane  do  niebezpiecznych  pozarowo
w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw./Dz. U. nr 109 poz. 719/. Instalacja
oczyszczalni Sciekbw moze powodowaé wytworzenie sie substancji niebezpiecznych pozarowo, do ktorych
nalezy: siarkowoddr w niewielkiej ilosci metan. Substancje te z uwagi na wentylacje grawitacyjng rekatoréw (brak
przekrycia) biologicznych w stopniu wysokim nie stwarzajg zagrozenia wybuchowego.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Przeznaczenie obiektu PM. Przewidywana liczba 0sdb na terenie zaktadu 5. Nie wystepujg pomieszczenia, w
ktérych jednoczesnie moze przebywac wiecej niz 50 0sob.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla projektowanej strefy pozarowej obejmujacej caty teren oczyszczalni oraz powigzane urzadzenia instalacji,
przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen nie przekroczy wartosci 500MJ/mz.,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku technicznym oraz instalacji oczyszczalni z uwagi na brak proceséw fermentacyjnych oraz wysokg
wentylacje grawiatacyjng nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zakwalifikowanych do pomieszczen
zagrozonych wybuchem.
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Podziat na strefy pozarowe
Oczyszczalnia stanowi jedng strefe pozarowg PM wszystkie obiekty kubaturowe w strefie PM. Powierzchnie
poszczegolnych obiektow a tym samym stref wg projektu architektoniczno-budowlanego

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Dla budynku niskiego, jednokondygnacyjnego PM, Q<500Mj/m2 przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej E.
Zgodnie z § 216 ust. 1 WT dla klasy odpornosci pozarowej ,E” w obiektach PM nie stawia sie wymagan w
zakresie zapewnienia klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku, wynikajg jednak ograniczenia jak ponizej:
wszystkie elementy budynku powinny posiada¢ kwalifikacje w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia
okreslong jako ,nie rozprzestrzeniajace ognia” NRO, co dotyczy rowniez zastosowanych systemow Sciennych i
dachowych.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow

sasiadujacych

Budynki i obiekty technologiczne usytuowane na terenie dziatki z zachowaniem wymagane] odlegtosci nie

mniejszej niz 4m od granic dziatki $ciang budynku z drzwiami i oknami.

Wymagane odlegtosci od obiektow sasiednich i granic dziatki zostaty zachowane.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacje z budynkow zapewniajg wyjécia o szeroksoCi nie mniejszej niz wymagane 0,9m prowadzace

bezposrednio na zewnatrz. Uktad wyjS¢ ewakuacyjnych zapewnia nieprzekroczenie dopuszczalnej dtugosci

przejs¢ ewakuacyjnych wynoszacych 100 m. PrzejScia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3

pomieszczenia.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne wykfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byC stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

« przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy rowniez Scian i stropéw oddzielen
przeciwpozarowych,

« W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

. drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych,

. elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25m,

Wymagania ogdlne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobow
klasy reakcji na ogien: A1, A2-s1,d0; A2.-s2,d0; A2,-s3,d0; Bi-s1,d0; BL-s2,d0 oraz B.-s3,d0; przewody i
izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1.; A2.-s1,d0; A2,-s2,d0; A2, -
$3,d0; BL-s1,d0; B-s2,d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢
klase reakcji na ogien co najmniej E.
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Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
Przyjety scenariusz pozarowy
Pozar zauwazony przez pracownikow w pierwszej fazie moze by¢ gaszony podrecznym sprzetem gasniczym, tj.
gasnicami. Pozar zostanie ograniczony do powierzchni strefy pozarowej lub powierzchni pomieszczenia. Nie
projektuje sie innych urzadzen przeciwpozarowych, dlatego odstgpiono od opracowywania szczegétowego
scenariusza pozarowego, obejmujgcego sekwencje wysterowan urzadzen przeciwpozarowych.
Informacje o wyposazeniu w gasnice
Budynki w ktorych mogg przebywac ludzie nalezy przed oddaniem do uzytku wyposazy¢ w gasnice, spetniajace
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup
pozardw, ktore moga wystapi¢ w obiekcie, przewiduje sie zastosowanie gasnic typu ABC wilosci jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej
budynku.
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo8¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 I/s. Wymagang ilo§¢ wody zapewni projektowana
zewnetrza instalacja wodociggowa z hydrantami DN100 usytuowanymi aby pokry¢ teren w odlegtosci nie
wiekszej niz 75m od chronionego obiektu.
Drogi pozarowe
Do obiektu nie wymaga sie zapewnienia drég pozarowych. Istniejace drogi dojazdowe zapewniajg wtasciwy
dojazd pozarowy do obiektu.
Inne wymagania
Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
— oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z PN -EN ISO 7010

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa,

zamontowa¢ podreczny sprzet gasniczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu miesSci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany —
zgodnie z: Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko - §3.1; zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - §12 ,
§13.1,8§18,19,§ 23.1,§ 60, § 271, § 273. Teren na ktérym zaprojektowano inwestycje przeznaczony jest do tej
funkcji w MPZP.

9. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w nieruchomo$ciach :

Dziatka 442/3 obreb 0001 Szydtowiec - wiasno$¢ Gmina Szydiowiec Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec,
:uzytkowanie wieczyste — Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Wschodnia 11; 26-500 Szydtowiec

Dziatka 467/1 obreb 0001 Szydiowiec — wtasnos¢ Gmina Szydiowiec Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
12



Dziatka 539/3 obreb 0001 Szydtowiec — wtasno$¢ Skarb Panstwa ; rwaty zarzad — Marszatek Wojewddztwa
Mazowieckiego

Oczyszczalnia w stanie projektowanych nie zmienia swojej lokalizacji. Znajduje sie w przewidzianym do tego
terenie wyznaczonym w MPZP

10. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy oczyszczalni sciekow zatem sam obiekt stuzy do przyjmowania
| oczyszczania sciekow. Proces technologiczny oczyszczania Sciekéw wraz ze schematem technologicznym
przedstawiono w czesci architektoniczno- budowlanej projektu. Rozbudowywana oczyszczalnia Sciekdéw po
rozbudowie nadal bedzie oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng przeptywowa. Scieki odprowadzane beda jak
dotychczas do rzeki Korzeniowki.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na S$rodowisko. Na terenie
inwestycyjnym, jak i w zasiegu jego odziatywania brak jest inwestycji, ktorych oddziatywania mogtyby sie
kumulowa¢ z planowanym przedsiewzieciem. Jezeli chodzi o ro6znorodno$¢ biologiczna, wykorzystywanie
zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, to nie przewiduje sie negatywnego wptywu na
roznorodnosc¢ biologiczng lokalnego Srodowiska.

Oddziatywanie na srodowisko bedzie wigzac sie z pracami wykonawczymi, ktdre bedg miaty charakter typowych
robot budowlano-ziemnych. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje sie koniecznosci
wykonywania prac ziemnych, mogacych zakidci¢ stosunki wodne przedmiotowej inwestycji, jak i dziatek z nig
sgsiadujacych.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe
I podziemne. Przedmiotowe przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi. Inwestycja nie jest
Zlokalizowana na obszarze, na ktérym standardy jakoSci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia. Nie jest zlokalizowana rowniez na obszarze o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej
lokalizacje nie wystapi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
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12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, ILOSCI
Obiekty projektowane B — ETAP 1

Obiekt B5 osadnik wtorny OW2 Pow.
Obiekt B8.1 zbiornik przerdbki satb. osadu Pow.
Obiekt B8.2 zbiornik przerébki satb. osadu Pow.
Obiekt B9 Hala gospodarki osadowe;j Pow.
Obiekt B15 Instalacja fotowoltaiczna Pow.
Obiekt B16 Agregat SZR na ptycie fundamentowe; Pow.

Obiekt B17 Uktad podczyszczania wod opadowych Pow.

zabudowy : 218,93m?
zabudowy : 88,25m?
zabudowy : 95,05m?
zabudowy : 634,57m?

niol. Czynna pod instalacjg
zabudowy : 40,00m?

zabudowy : 2,26m?

Razem obiekty do budowy (B) Powierzchnia: 1079,06m?

Obiekty przebudowywane , rozbudowywane P — ETAP 1
P4 — Osadnik wtérny przebudowa
P5 - Przebudowa rampy zatadowczej

P6 - Budynek prasy osadu — adaptacja

Razem obiekty do przebudowy, rozbudowy (P)

Razem obiekty kubaturowe ( B+P)

Powierzchnia uszczelnione - utwardzenia —asfalt- ETAP 1

Razem powierzchnie obiektéw kubaturowych oraz utwardzenia ETAP 1

Pow. zabudowy : 359,0m?
Pow. zabudowy : 193,41m?

Pow. zabudowy : 189,11m?

Powierzchnia 741.52m?

Powierzchnia 1 820,58m?2

Powierzchnia 2 372,0m?

Powierzchnia 4 192,58 m?
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13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu oczyszczalni Sciekow poprzez budowe nowych
obiektow , przebudowe istniejacych oraz rozbidrke nieuzytkowanych. Celem projektu jest rozbudowa oczyszczalni
do parametrow umozliwiajacych zwiekszenie jej przepustowosci. Projektowane obiekty stanowig miejsca
wygospodarowane na instalacje urzadzen technologicznych stuzacych do procesu oczyszczania Sciekdw.
Nadrzedng funkcje stanowi w przypadku projektowanej oczyszczalni funkcja technologii oczyszczania $ciekow i
to ona dyktuje rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne. Rozmieszczenie obiekiow wzgledem siebie
uzaleznione jest $cisle od procesu technologicznego przewidzianego na obiekcie.

Obiekty nowo projektowane: oznaczone symbolikg B na Projekcie zagospodarowania terenu:

Ponizej przedstawiono elementy konieczne do budowy w etapie 1 realizacji inwestycji :

e B5 - Osadnik wtorny

o B8 - zbiorniki przerobki — stabilizacji osadu

e B9 - hala gospodarki osadowej

e B15-instalacja fotowoltaiczna

e B16 - obiekt zasilania rezerwowego ( agregat pradotwérczy z samoczynnym zataczaniem rezerwy)
e B17 - uktad podczyszczania wod opadowych

Infrastruktura towarzyszaca :

Rurociagi podziemne kanalizacji sanitarnej, wodociagi, instalacje technologiczne , instalacje elektryczne , instalacje
sterowania praca urzadzen automatyki

Utwardzenia terenu:

Place manewrowe, chodniki, drogi wewnetrzne
Oswietlenie terenu

Obiekty rozbudowywane, przebudowywane, adaptowane: oznaczone symbolika P na Projekcie

zagospodarowania terenu:

o P5—|stniejacy osadnik wtérny

e P6 - Budynek prasy osadu — adaptacja

e P7 - Przebudowa instalacji PIX

o R10 - Zageszczacz osadu — do adaptacii

W ramach przedsiewziecia do likwidacji przeznaczone bedg odcinki rurociggdw uzbrojenia podziemnego kolidujace z
nowo budowang infrastrukturg oraz obiektami. Odcinki przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji przedstawiono na
Projekcie zagospodarowania terenu.

Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Dziatki nr ewid.: 442/3; 467/1; 539/3 OBREB SZYDLOWIEC

Opisy i rysunki szczegotowe zawarto w projekcie technicznym tom 3 architektura

Uktad komunikacyjny — Etap 1
Dojscie do poszczegdlnych obiektow zapewnione bedzie poprzez istniejace i projektowane ciggi komunikacyjne

15



W ramach etapu 1 do zrealizowania jest przejazd wokot obiektu B8 i B9. Projektowane utwardzenie terenu musi
nawigzywac do nie przebudowywanych odcinkéw drog na terenie oczyszczalni w zakresie wysoko$ciowym i
sytuacyjnym. Na etapie realizacji kontraktu wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia projektu
wykonawczego projektu utwardzen dla etapu 1.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Rurociggi podziemne kanalizacji sanitarnej, wodociagi, instalacje technologiczne , instalacje elektryczne , instalacje
sterowania praca urzadzen automatyki. SzczegGtowe rozwigzania instalacji technologicznych konieczne sg do
przedstawienia przez wykonawce na etapie realizacji. Rozwigzania projektowe w oparciu o projekt budowlany.

W ramach rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Szydtowcu do budowy, przebudowy, rozbudowy przewidziane sg
zewnetrzne instalacje takie jak:

Wodociag

Kanalizacja sanitarna $ciekéw surowych

Kanalizacja sanitarna $ciekéw oczyszczonych

Kanalizacja deszczowa

Rurociagi przesytowe $ciekéw wtasnych ( odciekdw ) grawitacyjne i ttoczne

Rurociagi thoczne osadéw uwodnionych

Rurociggi ttoczne powietrza

Kable elektroenergetyczne

Kable sygnatow do sterowania i automatyki zainstalowanych na oczyszczalni urzadzen

W opisywanym etapie realizacyjnym konieczne jest zastosowanie rur ostonowych przepustowych pod projektowanymi
drogami tak aby umozliwic wykonanie instalacji technologicznych oraz elektrycznych koniecznych do budowy w
kolejnych etapach realizacyjnych bez koniecznosci demontowania i naruszania wykonanego w 1 etapie utwardzenia
terenu.

Schemat usytuowania projektowanych instalacji zewnetrznych zostat przedstawiony na wyciagu z projektu
zagospodarowania terenu. Przedstawiono tam przebiegi oraz dtugosci tras. Przedstawiono trasy kablowe jako
gtowne przebiegi. Dtugosci nie dotyczg dtugosci zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz sterowania i
automatyki. Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
wykonawczego branzy sanitarnej, elektrycznej oraz AKPIA
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Wokédt oczyszczalni projektuje sie zielen izolacyjna. Miejsca nieutwardzone i niezabudowane — obsiew trawa.
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14. WYMAGANIA ZAWARTE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -
RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWAMIEJSCOWEGO

Niniejsza inwestycja jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren inwestycji
oznaczony w miejscowym planie jako: 2.K gdzie:

1441. INFORMACJE | DANE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,.

Projektowane obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow ani nie sg zlokalizowane na obszarze

objetym ochrong konserwatorska.

14.2. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JEZELI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Projektowane obiekty budowlane nie sg zlokalizowane w granicach terenu gorniczego.

14.3.  ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
Nie przewiduje sie podziatdw i scalen.

14.4. ZASADY | WARUNKI OBSZAROW | OBIEKTOW CHRONIONYCH W RAMACH OCHRONY
KRAJOBRAZU | DOBR KULTURY
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.

14.5. ZAGOSPODAROWANIE WYNIKAJACE Z POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA
Obszar inwestycji i oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Brak emisji odordw, brak emisji niezorganizowanej, brak odpaddw niebezpiecznych.

Na odpady zostalty zaprojektowane stalowe kontenery, przy okresowym ich oproznianiu przez firmy
specjalistyczne.

Projektowana inwestycja jest w petni zgodna z zapisami planu miejscowego dotyczacymi warunkdw ochrony

Srodowiska.

14.6. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Projektowana inwestycja obstugiwana bedzie z nastepujacych sieci:

— Elektroenergetycznej — ze ztgczy kablowo pomiarowych na warunkach zgodnych z umowa z PGE
Dystrybucja S.A - stacji transformatorowej
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— Instalacji o$wietlenia zewnetrznego.

14.7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Obstuga komunikacyjna jak dotychczas z drogi gminnej dziatka 467/1 obreb 0001 Szydtowiec.

14.8. WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem ochrony objete;
ochrong konserwatorska. Inwestycja jest zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych teren o roznym
przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowania terenu oraz skala obiektéw jest zgodna z zapisami planu
miejscowego dotyczacymi warunkdw zabudowy i zagospodarowania terenu.

15. ODREBNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
Nie dotyczy

16. ODBIORY ROBOT
Odbiory winny odbywac sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela
uzytkownika sieci i wiasciciela terenu, na ktérym zlokalizowano obiekty budowlane.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunigcia. Nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji - przedstawi¢c wszystkie dokumenty,
sporzadzi¢ protokot.

17. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

— Nalezy zachowac¢ szczegdlne warunki BHP przy pracach ziemnych,

— Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze z odblaskami, a sprzet
pracujacy w skrajni drogowej powinien mie¢ wtgczone Swiatta pulsacyjne koloru zéttego,

— Kolidujace z wykopami uzbrojenie nalezy kazdorazowo odpowiednio zabezpieczyc,

— Wykona¢ geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

— Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wybudowanej inwestyciji,

— Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z zapisami pism uzgadniajacych, decyzji, protokotow uzyskanych od
organdw i instytucji, ktére braly udziat w procesie projektowym lub mogq by¢ strong w procesie
budowlanym, dokumentacjg geologiczng, dokumentacjami branzowymi i budowlanymi i innymi
zwigzanymi z budowg danej inwestycji.

— Wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych lub lepszych parametrow technicznych i jakoSciowych, pod warunkiem wyrazenia pisemne;

zgody projektanta i Inwestora,
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— Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg spetnia¢ normy bezpieczenstwa
ppoz. i bhp

— Napotkane kable elektroenergetyczne (kazde) nalezy traktowaC jako czynne i grozace porazeniem,
nalezy zachowac szczegoing ostroznosc,

— Przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomi¢ wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
robot,

— Zakazuje sie bra¢ wymiary mierzac bezpo$rednio z rysunku. W przypadku braku poszczegoinych
wymiaréw lub konieczno$ci dokonania uszczegétowienia projektu nalezy wykonac projekty wykonawcze,

— W przypadku napotkania uzbrojenia niezainwentaryzowanego na mapach, nalezy dane uzbrojenie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o danym fakcie odpowiedniego uzytkownika,

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniac normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp,

— Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie¢ z catoSciq dokumentacji projektowej tacznie z pismami,
uzgodnieniami poszczegdlnych instytucii.

— Roboty budowlano-instalacyjne prowadzi¢ z rownolegtg biezaca koordynacjg miedzybranzowa,

— Nalezy stosowa¢ sie¢ do norm PKN, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
instrukciji i wytycznych ITB, przepisow technicznych instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow,

— Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
ochrong znakéw osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2016r., poz. 1629),

— Inwestycje realizowa¢ pod nadzorem geologicznym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Szydtowcu - Etap 1
Dz. nr: 442/3; 467/1; 539/3 OBREB SZYDtOWIEC

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 143005_4 Szydtowiec miasto

NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:

Gmina Szydtowiec
Plac Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec
Pow. szydtowiecki

IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO:

PROJEKTANT: mgr inz. GRZEGORZ JASKI LOD/1653/PWOS/11; LOD/2174/ZHOK/13

97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26
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1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Obiekty nowo projektowane: oznaczone symbolikg B na Projekcie zagospodarowania terenu:

Obiekty

B5 — Osadnik wtérny

B8 — zbiorniki przerdbki — stabilizacji osadu

B9 - hala gospodarki osadowej

B15 — instalacja fotowoltaiczna

B16 — obiekt zasilania rezerwowego ( agregat pradotwérczy z samoczynnym zataczaniem rezerwy)

B17 — uktad podczyszczania wod opadowych

wodociggi, instalacje technologiczne , instalacje elektryczne , instalacje sterowania praca urzadzen
automatyki

Utwardzenia terenu:

Place manewrowe, chodniki, drogi wewnetrzne

Oswietlenie terenu

rozbudowywane, przebudowywane, adaptowane: oznaczone symbolika P na Projekcie

zagospodarowania terenu:

P4 - Istniejgcy osadnik wtorny
P5 - Przebudowa rampy zatadowczej

P6 - Budynek prasy osadu — adaptacja
R10 - Zageszczacz osadu wytaczony z eksploatacji do likwidacji - adaptacja
W ramach przedsiewziecia do likwidacji przeznaczone bedq odcinki rurociggéw uzbrojenia

podziemnego kolidujgce z nowo budowang infrastrukturg oraz obiektami. Odcinki przeznaczone do

wylaczenia z eksploatacji przedstawiono na Projekcie zagospodarowania terenu.

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

— Przygotowanie placu budowy oraz organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji,

— Niezbedne instalacje tymczasowe i przetaczenia rurociggdéw aby zachowac ciggto$¢ pracy oczyszczalni
Sciekow

— Wykonanie robdt ziemnych

— Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowych obiektow

— Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowe;
inwestyciji,
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— Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych rzednych,
— Budowa projektowanych ciggdw komunikacyjnych
— Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu
— Uprzatnigcie placu budowy.
Przewiduje sie kompleksowa realizacje wymienionych obiektow.
Dopuszcza sie ustalenie kolejno$ci realizacji obiektow przez kierownika budowy

1.2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na nieruchomosciach, na ktérych projektowana jest inwestycja obecnie funkcjonuje oczyszczalnia Sciekow
Inwestycja z zadnej ze stron nie graniczy bezpo$rednio z nieruchomosciami zabudowanymi.

1.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejace elementy zagospodarowania terenu:

— Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie spadzistym porosnigtym roslinno$cig
trawiasta, drzewami oraz w czesci terenem uzytkowanym jako oczyszczalnia Sciekéw. Na terenie
istniejacej oczyszczalni $ciekdw znajduje sie znaczna ilo$¢ infrastruktury uzbrojenia podziemnego
oraz instalacja elektroenergetyczna $redniego napiecia doprowadzona do stacji transformatorowej
Zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

— Roboty ziemne i zwigzane z makroniwelacjg terenu,

— Place manewrowe, drogi, chodniki

— Projektowane obiekty — szczegdlnie w zakresie robdt ziemnych.

— Obiekty technologiczne zasilane energig elektryczng

— Posadowienie obiektow projektowanych - nowych

1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
— roboty ziemne w wykopach — skala zagrozenia duza; rodzaj zagrozenia — przysypanie gruntem, miejsce —
wykop na placu budowy,
— roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek — skala zagrozenia duza rodzaj zagrozenia —
przysypanie gruntem, uraz mechaniczny tyzkg koparki, najechanie koparka; miejsce — wykop na placu

budowy,
— roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi — skala zagrozenia duza - rodzaj
zagrozenia — porazenie pradem; miejsce - w poblizu stupdw elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych,
— roboty na wysoko$ci — skala zagrozenia duza - rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosSci; miejsce —
zaprojektowane budynki.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtadciwa ogdina organizacja pracy
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewfasciwe polecenia przetozonych,
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— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
— niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczeristwa pracy,
szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robdt, dokumentacii
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢é powierzone
osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczng. Instruktaz
przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, jak rdéwniez powierzenie czynnosci
zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robdt. Podczas instruktazu
powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkdw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczeg6lnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystapieniem do robét powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych podczas
instruktazu.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracq bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
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rowniez innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie
posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikdw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy bedzie znajdowac sie przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe
stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy
dostepne mu $rodki lokomocii.

1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych naleza;
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

— ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— wykonanie balustrad, daszkow ochronnych efc.,

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw,

— urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

— doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

— zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienie utylizacji $ciekow,

— urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.
2) Zapewnienie wkasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikow robét budowlanych, w tym m. in.:

— zabezpieczenie drog komunikacji,

— zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

— zapewnienie wtasciwego o$wietlenia,

— zabezpieczenie stosownych drég ewakuaci,

— zabezpieczenie wentylacji, odciggdw powietrza etc.,

— zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

— Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji
4) Whasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen technicznych,
wtymm.in.:

— przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

— zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)

— maszyny stosowac¢ wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby

— maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢

sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania

— wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych

— zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych
5) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz innych
urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci
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6) Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng na terenie
inwestycji

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

1.7.  WYMAGANIA OGOLNE

Podstawe niniejszego planu stanowi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Dz.U. 02.151.1256 z dnia
17.09.2002r.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyj$¢ i przej$c¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacii

Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla stateczno$ci istniejacego drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do

usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad

ludZzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca

jest obowigzany opusci¢ kabine.

Nalezy przestrzega¢ DTR oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

zapewni¢ dozor techniczny, przed rozpoczeciem robdt sprawdzaC stan techniczny maszyn, wiasciwie

zamontowac, eksploatowac i zabezpiecza¢ rusztowania, ruchome podesty i inne podesty robocze.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen

budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

4) 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo wytadowczych

zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z

tadunkiem. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,

bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wyposazone w

sygnalizatory napiecia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robdt w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonac roboty reczne

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te

urzadzenia.

Przy kazdym zej$ciu robotnika do wykopu, prowadzacy roboty powinien sprawdzi¢ stan obudowy wykopu, ze

szczegblnym uwzglednieniem stanu obudowy po dtuzszych przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory

powinny by¢ tak umocowane aby nie zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu

powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych
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przedmiotdw. Nalezy sprawdzaC stan techniczny lin, bloczkdw, wielokrgzkow przeznaczonych do transportu
pionowego materiatow przed kazdym ich uzyciem.

Operatorzy maszyn budowlanych podczas wykonywania rob6t powinni przestrzegaC zasad okre$lonych w
dokumentacji techniczno — ruchowej danej maszyny.

Na terenach gruntow ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdjg¢ warstwe humusu w celu ponownego
jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po zapadnigciu zmroku
wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢ oSwietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywaé osoby postronne,
a szczegolinie dzieci.
W rejonie prowadzenia prac nalezy dbac 0 zachowanie przejezdnosci

i nie zastawiania przej$¢ i przejazddw, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegolnie drogi pozarowe;.
Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy.
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18. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO Z ART.20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Piotrkow Tryb., 07.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze: Projekt budowlany pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Szydtowcu Etap 1”- zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI NR UPRAWNIEN 07.2023R. PODPIS:

PROJEKTANT techn. ANDRZEJ GOSZCZYNSKI 372/94/WL - br. elektryczna

SPRAWDZAJACY mgr inz. ANDRZEJ KACPERSKI UAN-IV-10220/70/81- br. elektryczna

PROJEKTANT mgr inz. GRZEGORZ JASKI LOD/2174/ZHOK/13- br. konstrukcyjna

mgr inz. PRZEMYSLAW ADAMSKI | LOD/1771/PWOK/11- br. konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY mgr inz. BARTLOMIEJ WALASI | LOD/1834/PWOK/12 - br. konstrukcyjna

S

PROJEKTANT mgr inz. GRZEGORZ JASKI LOD/1653/PWOS/11 - br . sanitarna/technologia

SPRAWDZAJACY mgr inz. MACIEJ JASKI LOD/2155/PWBS/16 - br. sanitarna/technologia
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19. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IzBY

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A

’)'I_.-'

{
W

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

tOD-XF5-M1B-T34 *

Pan Andrzej GOSZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1349/02

adres zamieszkania ul. Wélczanska 251A m. 17, 93-035 tédz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

£tOD-E9Z-WBX-NRW *

Pan Andrzej Kazimierz KACPERSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2552/02

adres zamieszkania ul. Wyspiariskiego 1 m. 8, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waznhe od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9XZ-D9A-BL5 *

Pan Grzegorz Dariusz JASKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/3473/03

adres zamieszkania ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-X8A-873-ZR1 *

Pan Maciej Grzegorz JASKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0148/16
adres zamieszkania ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw

Budownictwa.

dpis. imp?d'ﬂw
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Zaswiadczenie
o numerze wengfieoyjnym:
tOD-EIW-NSL-I7W =

Pan Przemysfaw ADAMSK] 0 numerze ewidencyjnym LOD/B0/9559/12

adres zamieszkania Gomulin ul. Gtowna 68, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wengfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczycy Rady Lodzkiej Okrepowej 1zby Inzyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1. Do zachowania miektroniczrej formy czynnodc prawne] wystarcos hoienis ofwisdenis woll w pastad slektroniconej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektroniczrgm.

§ 2. Diwindiczenia woli ziodone w formie slettroniczne| jast rownowaine z oswisdczeniam woli Zhiorym w formie pisamnej.

* \Weryfikacjs poprewnosd danych w niniejsTym zaswiadoeniy moina sorvwdzic @ pomocy numery wergfiksoyjnago zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownicts www.piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem winsdwej Okregowej by Indymierdw
Bugownictwa.

J
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BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikeoyg mym:
tOD-VEH-RIG-1v4 *

Pan Bartiomiej WALAS o numerze ewidencyjnym £OD/BO/9765,/12

adres zamieszkania ul. Malinowa 30, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest czlonkiem tadzkiej Okregowej lzby Infzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-10-25 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. TE' Ko

5 1. Do mmdhowania elektronicznej formy coynnoso prawnej wystancza shoéenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
boevalifiowzmym podpisern elektroniczmym.

§ 2 Dwiadczenie woli Ziodone w formie elektronicznej jest rownowaine : oswiadczeniem woli Zioéonym w formie pisemne].

* Weryfikaje poprawnceci damych w niniejszym zaswizdozeniu maina sprawdsic @ pomocy numern: weryfikacygjnego mawiadcenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownicows www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictaa.

o=
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20. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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zba Inzyatardw Budownicwa

1) ‘;_‘ RAATHY, fax 10012] A4
NIP 7234 (5050

Lodzka Okrggm Izba Intymerbw Budownctw:
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. 2kt KK/D/7131.22174013

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwe oraz urbanistéw (Dz, U. 2 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm )iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,41 §,
art. 13 ust 1pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 1 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r.,, Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
f.6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Grzegorz Dariusz Jaski
magister inzynier melioracji wodnych
urodzony dnia 23 pazdziernika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2174/ZHOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyziji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynicréw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa w Lodz,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzii.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOL

1B ep "
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ém&

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB Z g 1 |
mgr inz Jan Galazka ( 5

Czionek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
megr in2, Tomasz Kluska /d‘a”é“"
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1)

2)

3}
4)

3)
6)

sporzadzania projektdw archnekmmczno-budowlan)ch i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesienin do

obiekiéw budowlanyeh o kubaturze do 1000 m® oraz

a) o wysokodei do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokodci kondygnaci
do 4,8 m;

b) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezpodrednio na stabilnym gruncie nosnym;

¢) przy rozpigtosci elementéw konstrukeyjnych do 6 m i wysiggu wspornikdéw do 2 m;

d) niezawierajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;

e) niewymagajacego uwzgledniania wplywu ekspleatacii gorniczej;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budow:\ lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym o kubaturze

do 1000 m® craz:

a) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokoéei kondygnacji
do 4,8 m;

b) posadowionego na glgbokosel do 3 m pomizej peziomu terenu, bezposrednio na stabilnym gruncie nonym;

¢) przy rozpictodci elementéw konstrukeyjnych do 6 m 1 wysiggu wspomnikéw do 2 m;

d) niezawierajacego elementdw wstepnie sprezanych na budowie;

e) niewymagajgcego uwzgledniania wptywu eksploatacji gomiczej;

zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego i § 17 ust. 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoroweania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw araz do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w pkt 2,

zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa budowlanego;

sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktéw budowlanych w zakresic okreslonym w pkt 11 2, zgodnic

zart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

ogramczema uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w pkt 11 2 nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki

wodnej 1 melioracji wodnych, zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporzadzenia MTiB.

Skdad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkicj Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB o 7
mgr inz, Zbigniew Cichonski /gm&l

—
Cztonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB [
mgr inz. Jan Galgzka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK 1.01I1B
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymum

ol ol 24

Grzegorz Jaski

ul, Febryczna 26

97-310 Moszczenica;

Rada Lddzkie) Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny [nspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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tédzka Okrggewa

izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-58-39 £.6d7, dnia 14 czerwea 2016r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
}.6dzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-2/2955/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U z 2016 r, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r, poz. 1946
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Maciej Grzegorz Jaski

magister inzynier
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 13 paZzdziernika 1987 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2955/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kfodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski / s

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska —
122
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Pan Maciej Jaski jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB

Otr.
1

b

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ‘_ )

Zymuja:
Maciej Jaski
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica,
Rada t.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.
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1.6dZ, dnia 10 czerwca 2011 r.

NIP 725 1849050, REGON 4730436
}.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt4i ust. 3 pkt 1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Grzegorzewi Dariuszowi Jaski
magistrowi inzynierowi melioracji wodnych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Y.odzi po ustaleniu
na podstawie dokument6éw ziozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze ma uwadze, Okiggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w E.odzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie .
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB s
mgr inz. Zbigniew Cichonski &;&ﬂ/&‘{

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka ¥

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB ; 7 !
mgr inz. Tomasz Kluska (e' -

1z2
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB )/, ".’ :
megr inz. Zbigniew Cichonski ,& 24(

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB

megr inZ. Jan Gatazka T
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /2

Otrzymuja:

1.

S

Grzegorz Jaski

ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa,
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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lédz«o Okrggowa
lzba Indynlerdw Budownictwa
91420 Lods, ul. Pobmoona 39
tel. (0-42) 6329739, fax (042) 6305695

NIP 7251545050, REGON 4T¥M3500 E6dZ, deia |5 gradnia 2011 r.

Lédzka Okr¢gowa Izba Inzynkerdw Budownictwa
Okregown Komisjn Kwalifikacy jna

OKKMA532221W11
ayge. d KKDT 1312177011

DECYZJA

Na podstanse art. 24 ust, 1 pki 2 Ustawy 2 doia 15 grodeia 2000 1, o samorzadach zawodowych archisektow,
inzynierdw badownitwa oraz urbanistéw (Dz U 2 2000 r, Nr 5, poz, 42 ¢ podn 2w ) dart |2 ust, | pkt 1,2,3,4 5,
art 13 ust, | pkt 121 wst 304, am, 14 ust | pkt 27 ust. 5 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
{wb\'jm‘u Dz Uz 2000 v, Nr 243, poz. 1623 7 pdin gm.), oraz § 11 st | pkt | Rozporzgdzenia Ministra

R

i ictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielaych funkeji lechaicznych w bodownictwie
rDz. U,z 2006 r, Nr 83, poz. 578, ot art. 104 Usnwy z dnin 14 czerwea 1960 1. Kodeks posigpowania
administracyicgo (tekst fedn, Dz, U. 22000 v, Nr 98, por. 1071 2 pién. ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
ELodzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Przemystawowl Markowl Adamskiemu
magistrowi inzynicrowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 22 listopada 1983 r, w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/177L/PWOK/11

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyno-budowlanej

ey 2akres st o e nnkekiag Secyzi
UZASADNIENIE

Okrggowa Komissa Kwalifikacyjna Mdzkic] Okregowes Izby Inzyniecdw Budownictwa w Lodzi po estaleniu
na podstawie dokumentdw Zhozonych w rhin 12 sierpnia 2011 r. maienl:uh. 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania dowego ! koldw z pastyp kwalifikacyjnego ar:zzpmqummdm
egzaming stwierdzila, 2 Pm l‘mmyshw Mnmaln posiada wyu-pm prawem wyksztaleenie § peakiyky zowodows
lmmecrm do kani badowlasych w ww. specialnoscl i wyskal pozytyway wynik egzaminu na

24 W

upeawnienia budowlane.

Majac powyzee ma wwadze, Okiggowa Komisjn Kwalifikacyjna EodaXiej Okrggowej Leby Inzymierdw
Budownitwi w Lodai orzekta jak w sensendyl.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzyi sluzy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjmej Polskiej Izby Inzymierw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkie Okrggowej Leby Isgynierdw Budownictwe w Eods,
w terminie 14 dod od daty dorgezenia decyzji,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikscyjnej
Eidzkiej Okrgpowej Ieby Inzynicedw Budownictwa:
Przewodniczacy Sklade Orzekajacego OKK LOIB , | o
mgr ind. Zbigniew Cichofiski /&M

Crianek Skisdu Orzekajeego OKK LOIB 4 -
mgr iz Jan Galazka i 5

Crhonck Skiadu Orzekajacegn OKK EOIIB / é& [l —

mgr in2. Tomasz Kluska

Lx2
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Pun Przemyslaw Adamski jest upowszniony do:

3]

2)
3)
4
5

a)

projekiowania, sprawdzasia  projekiow  architektonlczno-budowlanych | sprawowani  nadzoru  sutorskiego
w odniesieniu do koastruke|l oblektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlancgo | § 17 ust. | pha |
Rozporzadzenia MTiB,
kierowanin budowa lub insymi robotami budowlanymi w odniesienin do konstrakcfl obiekt, zgodnle z am, 14
uit, 3ykt‘ll’nwabudouhnego|§ 17 st Ipln2l!om-qdnmmln.

3 lub ymi w odniesieniu do architektury obicktu, zgodnie x § 17
ust. | pkl 2 anpom\dnm HTIB
sporny projekiu zagospodarowania dzialki lub tereau, 2godnie 2 § 15 Rozpoczadzenis MTiB:
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjaych elementow budowlsnych oraz madzorowasia i koetroli echmiczne)
wytwarzania tych elementdw orax do wykonywania nsdzoru inwestorskiego, zgodnie 2 art 13 wst. 3 Prawa

budontancgo.
sprawowania kontroli techidezac] utrzymania oblektdw budowSanych, zgodike z art. 13 ust 4 Prawa budowlansgo.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komesji Kwalifikacyjnej

E6dzkiej Okregowej lzby Inzynierow Badownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB i M
magr inz Zbigniew Cxbodski

Crlonek Skiadu Orackajacego OKK LOIB AZ 'S
mgr inz Jan Gatazka

Celonek Skiadu Orzekajgoeso OKK LOIB
imgr in2 Tomssz Khuska

Otrzymuj
1L

Lol

Proemyslaw Adamski

Gomulin, ul. Gldwna 63

97-371 Wala Krzysatoparska;

Rada Eddzkicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gldwny Inspektor Nadzoru Badowlanego;

aa.
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LOQIKG WKIgGOWwy
I1zba Inzynierdw Budownictwa
Y1425 Ladi ul. Pdlnocna 39

tel. (042) $32.897-39, fix (1342) BINSH-30 Lidz, dnia 21 S 20125
NIP 7251549050, RECON 473MI6%) NG
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa

OKK/3I5%1114/12
sypn. aki, KK/D/7131/1834012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz U. z 200/ r., Nr 5, poz 42 z pdin. zm. ) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. [4 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. 2 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r.. Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dria 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(1ekst jedn. Dz U. £ 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. am.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bartlomiejowi Walasowi

magistrowi inzynierowi
kicrunek budownictwo

urodzonemu dnia 19 sierpnia 1981 r. w Mielcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1834/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukceyjno-budowlanej

szczegtlowy zakres uprawnion jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkie] Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zfozonych w dniu 30 stycznia 2012 r. stwierdzita, 2e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2e Pan Bartlomiej Walas posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows
konieczny do uzyskania uprawnici budowlanych w ww. specjalncéei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowiane.

Majac powy2?sze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Lodzi crzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej by Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eéadzkiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIB £ ) il
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /C//J( & i

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK EONB & O
mgr in2. Jan Gatazka ’

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 4
mgr inz. Tomasz Kluska d(é"/( e
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Pan Bartlomie] Walas jest upowasniony do:

1) projckipwania, sprawdzania projekidw architektoniczoo-budowtanych i sprawowania nedzoru autorskiego
w odniesieniv do konstrukeji obiekte, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. I pkt |
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekon zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzydzenia MTIB;

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej
Lddzkiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIB )
mgr ink Zhigniew Cichofski e
Czlonek Skiadu Orzekajacego OEK LOTB rar
mgr inz. Jan Gatazka b A

Crlonek Skindu Orzekajacego OKK EOIB [/ /"
mgr int. Tomasz Kluska = — ,{f’(’{gfa._

/

Oitrzymujy;:

1. Bartlomiej Walas

ul, Malinowa 30

97-300 Piotrkdw Trybunalski;

Rada Bddzkie) Okrggowe] Izby Intyniendw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:;

afa,

ol o o
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