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NAZWY ELEMENTOW PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Oczyszczalnia $ciekdw budowa nowych obiektdw ; przebudowa i likwidacja istniejacych obiektow, budowa instalaciji sanitarnych zewnetrznych, instalacii

elektrycznych zewnetrznych, instalacji technologicznych , place, chodniki , drogi, o$wietlenie zewnetrzne.

UWAGI DATA OPRACOWANIA

Ninigjsze opracowanie stanowi wiasno$¢ firmy PPW Bioprojekt Sp. z 0.0. - jest chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i 01.2023
prawach pokrewnych.
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Spis rysunkéw

PT-DP-01 - Plan sytuacyjny w skali 1:250
PT-DP-2 — Przekrdj konstrukcyjny terenu — w skali 1:20



1. Cze$¢ opisowa
1.1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy drdg i placow manewrowych dla pierwszego etapu
realizacyjnego rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Szydtowcu

1.2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Szydtowiec
1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem jest Przedsiebiorstwo komunalne w Szydtowcu

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byto:
e Umowa i ustalenia z Inwestorem.
Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy terenu w skali 1:500.
Dokumentacja geologiczna
MPZP
Projekty architektoniczne
Projekt technologiczny
Bazowy projekt rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Szydiowcu

1.5. Stan istniejacy
Obecnie teren funkcjonuije jako oczyszczalnia Sciekow. Teren wokot obiektéw utwardzony jest kostkg

betonowa, trylinka. Projektowane utwardzenia z betonu asfaltowego nawigzane do istniejacego

uksztattowania.

1.6. Rozwigzanie projektowe
o Ciagi komunikacyjne, place.

Spadki podtuzne ciggdw komunikacyjnych i placow wynikajg z dostosowania do rzednych

projektowanych obiektdw.

Uksztattowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o projekt zagospodarowania

terenu.
Wokdt terendw utwardzonych zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1.5.

e Konstrukcja nawierzchni obszarow utwardzonych

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5 S gr. 5 cm
2. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (0/31.5) stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm.
3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie Rm=2,5MPa gr. 25¢cm

4. warstwa stabilizujgca — piasek $redni 1IS=0,98 gr. 10 cm



Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych z nawierzchni asfaltowej : 2 372,000mz2.

Zakres Robot:

Rozbidrki:

Droga z trylinki wraz z podbudowa; F=1775 m2,
Kraweznik bet.: L=458 mb,
Obrzez bet.: L=100 mb,
Chodnik bet.: F=100,0m2,
Budowa:

Drogi i place z bet. asf. F=2 372 m2
Kraweznik bet.: L=382 mb,
Obrzez bet.: L=136,79 mb,
Chodnik bet.: F=123,7 m2,

1.7. Roboty ziemne

Grunt wydobyty z wykopow rozplantowany zostanie po terenie w celu wyniesienia, aby zmniejszy¢
nachylenie terenu co umozliwi mniejsze zagtebienie obiektow, a takze zminimalizuje roboty ziemne i
transport. W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych organicznych dokona¢ wymiany gruntu i
zastgpic go piaskiem Srednim.

Roboty ziemne poprzedzi¢ wykonanie projektu geotechnicznego posadowienia obiektow.

Przed rozpoczeciem prac na podstawie projektu geotechnicznego wykonawca zobowigzany jest

do wykonania projektu wykonawczego.

1.8. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki wg systemu PANEL Light 3V lub réwnowaznym - jako ogrodzenie panelowe o
oczkach 50x200 mm typu 3V z paneli o wymiarach 1510x2500mm ocynk zamontowanych na stupkach stalowych.
Stupek przettoczony ALUCYNK 60x40/1,5mm. Specjalna powtoka alucynkowa ("GALFAN" 5% alu i 95%Zn) wyposazony w
kapturek antykorozyjny.
Osiowy rozstaw stupéw 2,5 m.
Stupki betonowane w cokole betonowym o szeroko$ci 20cm. Wysoko$¢ cokotu ok. 20cm z betonu B 20 zbrojonego podtuznie 4
pretami ? 10 i strzemionami 76 co 50cm.
Jedna brama dwuskrzydtowa uchylna z zawiasami regulowanymi + 3 stupy 80x80mm o szeroko$ci 400 x 150cm w konstrukcji
ramowej z profili stalowych wypetniona palisadowo profilem 25x25mm oraz furtka o szeroko$ci 100 x 150 cm.
Elementy stalowe ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 wg danych producenta.

Obiekty do likwidacji — rozbiérki ETAP 1 zadania : oznaczone symbolikg R na Projekcie zagospodarowania

terenu:
e R13 - Rozbiérka poletek osadowych F=650 m2,

e Rozbiodrka czesci ogrodzenia L=62 mb



1.9. Zielen
Na terenach nieutwardzonych projektuje sie rozplantowanie wczesniej zebranego i zpryzmowanego
humusu oraz obsiew trawg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Cato$¢ terenu opracowania do

wyrownania i obsiewu trawg wraz ze skarpami przy utwardzeniach.
2. Bezpieczenstwo higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:
- pracownicy na terenie budowy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i 0znakowanie robot nalezy utrzymac przez caty okres rob6t remontowych,
W zalezno$ci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce.
Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia przebudowy alternatywnych potgczen
komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzytowego, komunikaciji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu,
nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

3. Normy
¢ Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z ponizszymi normami oraz ,Wytycznymi Wykonania i Odbioru

Robét Ziemnych” i warunkami BHP.

e PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

e badania przy odbiorze.

e PN-98/S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

¢ Roboty drogowe realizowa¢ zgodnie z ponizszymi normami:

e BN-97/S-96013 - Podbudowa z chudego betonu,

e BN-72/893312 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszone,

o Atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym kostki betonowej wibroprasowanej, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN
18501,

e BN-80/6775-03 arkusz 04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e PN-88/B-06250 — Beton zwykty

e BN-97/S-96012 — Podbudowa z gruntdw stabilizowanych cementem.

e PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnie z ttucznia kamiennego.

e PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.



o \Wszelkie zmiany materiatowe i technologiczne konstrukcji nawierzchni winny by¢ uzgadniane

z projektantem i Inwestorem.
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