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III a RYSUNKI

INDEKS Nazwa rysunku Nr.rysunku
1. E Plan tras linii kablowych EL 01

2. E Budynek gospodarki osadowej BGO. Plan IE skala 1:100 EL 02.1

3. E Budynek gospodarki osadowej BGO. Plan IE skala 1:50 EL 02.2

4. E Schemat sieci eNN EL 03

5. E Rozdzielnia TA2. Schemat ideowy EL 04

6. E Rozdzielnia TA1. Schemat ideowy EL 05

7. E Schemat instalacji PV EL 06

8.

IIL. b Cze¢$¢ rysunkowa stacji transformatorowej

- Schemat ideowy zasilania — stan istniejgcy rys.1

- Schemat ideowy zasilania — stan projektowany rys.2

- Schemat potgczen uktadu pomiarowego potposredniego rys.3

- Schemat potgczen uktadu pomiarowego posredniego z uktadem zdalnego odczytu rys.4

- Widok stacji transformatorowej STNo 12-20/400/1I/PP3 rys.5
Oswiadczenie

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
dnia 25.08.1994r. z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dotyczy:
Inwestor: Gmina Szydlowiec
Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydlowiec

Adres obiektu: Dzialki nr ewid.: 442/3; 467/1; 539/3 OBREB SZYDLOWIEC
Przedmiot projektu: Projekt instalacyjny branzy elektrycznej
Projektant: Andrzej Goszczynski

372/94/WL.
Sprawdzajacy: Andrzej Kacperski

UAN.IV.10220/70/81



I OPIS TECHNICZNY CZESC B9

1. Podstawa opracowania

— projekt architektoniczno — budowlany,

— opracowania projektowe branzowe,

— wytyczne opracowan branzowych,

— plan zagospodarowania terenu oczyszczalni,
— obowigzujace przepisy i normy,

— zlecenie zamawiajacego.

2. ZaKkres opracowania

— rozdzielnica gtéwna obiektu TA-1,

— wewngtrzne linie zasilajace,

— zewngtrzna i wewngtrzna ochrona odgromowa i przeciwprzepigeciowa,
— instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze,

— dodatkowa ochrona od porazen,

— instalacje elektryczne sily,

— instalacje elektryczne oSwietlenia,

— instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogdlnych,

— instalacje ogrzewania elektrycznego,

Uwaga: Projekt przytacza kablowego eNN/SN oraz rozliczeniowego pomiaru energii
elektrycznej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
3. Opracowania zwigzane

*  Projekt zagospodarowania terenu

*  Projekt przylacza kablowego nn/SN

*  Projekt technologiczny

4. Projektowane zasilanie obiektu

Dane elektryczne

Napiecie sieci 230/400V; 50Hz
Moc przytaczeniowa/szczytowa — zasilanie podstawowe 120,0kW
Uktad sieci TNC - S

Zasilanie podstawowe budynku B9

BGO zasilona bedzie kablem ziemnym zalicznikowym YAKXS 5x150mm?
wyprowadzonym z projektowanej rozdzielni RG (rozdzielnia RG wg odrebnego oprac.)

Z rozdzielni RG projektuje sic wyprowadzenie linii kablowej 5xYAKXS 1x150mm? do
rozdzielnicy giéwnej TA-1 w budynku technicznym B9.

5. Rozdzielnica gtowna RG (wg odrebnego opracowania)

Rozdzielnica 0,4kV - RG stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do
celow oswietleniowych 1 sitowych.



Rozdzielnica sktada si¢ z:
— pola zasilajgcego wyposazonego w gléwny rozigcznik obcigzenia oraz pomiaru napie¢ i
pradow wszystkich faz
— 1 pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i1 odbiornikow.
Rozdzielnica zostala przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S.
Rozdzielnicg podzielono na dwie sekcje:
* sekcje rezerwowang z agregatu pradotworczego;
* sekcj¢ nierezerwowang odtaczang wylgcznikiem.
Sekcja nierezerwowana zostanie automatycznie odlaczona przy przejsciu na zasilanie
rezerwowe z agregatu pragdotworczego .

6. Polaczenia wyré6wnawcze

W obiekcie projektuje sie Glowna Szyn¢ Wyréwnawcza wykonang jako pierscien
wyréwnywania potencjaléw obiegajacy budynek dookota od wewnatrz. PierScien
wyrownywania potencjatow projektuje si¢ wykona¢ nieizolowanym plaskownikiem FeZn 25x4
zamocowanym na wys. ok. 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych, pomalowanym w
z0tto-zielone pasy. Szczegbdty prowadzenia i wykonania podano na rysunkach poszczegdlnych
pomieszczen oczyszczalni $ciekéw. Projektuje si¢ wielokrotne uziemienie pierscienia
wyréwnawczego poprzez przyltaczenie do uziomu otokowego obiektu 1 zbrojenia budynku.

Ekwipotencjalizacje wszystkich przewodzacych instalacji wprowadzonych do obiektu
1 przebiegajacych wewnatrz obiektu projektuje si¢ poprzez ich przytaczenie do GSW za pomoca
niskoimpedancyjnych potaczen wyréwnawczych.

a) bezposrednich —-miedzy przewodzacymi instalacjami i1 urzadzeniami, na ktérych nie
wystepuje trwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujace si¢
pod napigciem.

Do GSW nalezy bezposrednio przylaczy¢: wszystkie obudowy metalowe urzadzen
technologicznych, metalowe rurociggi technologiczne, metalowe barierki, wlazy metalowe,
metalowe oscieznice drzwi, metalowe zbrojenia konstrukcji budynku, instalacje¢ odgromowa,
korytka kablowe, szyny ochronne PE rozdzielnic RA1, RA2, RA3, RA4 itp. Potaczenia
ochronnikowe pokazano na schematach.

Wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach toalet. Nalezy wykonac
puszki p/t z szyng do wyrOéwnania potencjaléw. Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgY
(DY) 6mm? w izolacji o kolorze zétto-zielonym. Lokalng szyne wyréwnawcza przytaczyé do
gtéwnej szyny wyrOwnawcze;j.

7. Zewnetrzna ochrona odgromowa

Instalacje zewnetrznej ochrony odgromowe;j projektuje si¢ w wykonaniu:

* wykorzystanie blachy pokrycia dachowego i $cian (blacha o grubosci min. 0,5mm) blacha
pokrycia dachowego i $cian polaczona ze sobg ztgczami rynnowymi. Blacha pokrycia $cian
potaczona ze ztaczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umieszczone w podtozu (przy $Scianie)

* przewody uziemiajace bednarka FeZn 30x4

* uziom otokowy FeZn 30x4

*  poziom ochrony III

Catos¢ osprzetu montazowego stalowa ocynkowana. Plan instalacji odgromowe;j

zewngtrznej przedstawiono na rysunku budynku B9. Potaczenia przewodéw uziemiajacych z

uziomem otokowym wykona¢ nieroztaczne poprzez spawanie, zgrzewanie lub egzotermicznie 1

zabezpieczy¢ przed korozja. Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarke



prowadzi¢ w rurze PCV [110. Ztacza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach probierczych na
budynku p/t lub przy budynku w podtozu.

8. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa

Dla wewnetrznej ochrony odgromowej 1 przeciwprzepigciowej projektuje si¢
zainstalowanie:
a) 112 stopien — ochronik hybrydowy zainstalowany w rozdzielnicy TA-1
b) ekwipotencjalizacje poprzez potaczenia wyréwnawcze

9. Uziom otokowy

Uziom otokowy budynku projektuje si¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym w ziemi
na glebokosci 1,0m. Do uziomu otokowego nalezy przytaczy¢:
— GSW w budynku technicznym,
— szyn¢ PEN w zestawie tablic zasilajacych SZR,
— zacisk uziemiajacy agregatu pradotworczego,
— uziomy naturalne (np. stalowy przewdd instalacji wodociggowej) 1 sztuczne znajdujace si¢

w obrebie projektowanego uziomu otokowego budynku technicznego.

Wymagana wypadkowa warto$¢ uziemienia R<10Q. Uziom otokowy uktada¢ na

glebokosci 1,0m w odlegtosci od $cian budynku min. 1,0m.

10. Instalacja oSwietlenia

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma
PN-EN 12464-1.

Stosowac¢ zrédla swiatta o dobrym wskazniku oddawania barw Ra>80. Oswietlenie
terenu wokét budynku bedzie realizowane oprawami halogenowymi zainstalowanymi na
elewacji budynku.

Obwody prowadzone bedg przewodami YDY w rurach RL n/u i w korytkach kablowych
— szczegOty na schematach i planach instalacji. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach
miejscowe tacznikami instalacyjnymi 10A. Kable os$wietleniowe wchodzace do budynku
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Stosowac oprawy o$wietleniowe 1 osprzet bryzgoszczelne.

Projektuje si¢ instalacje os$wietlenia terenu z wykorzystaniem cze$ci istn. stupéw
oswietleniowych na ktérych zaprojektowano wymiang¢ oprawy oswietleniowej, a takze
zaprojektowano dodatkowe stlupy oswietleniowe w miejscach wskazanych na PZT. Projektuje
si¢ stup stalowy ocynkowany o przekroju szesciokatnym i wysokosci 8,0m typu S-80P. Na
stupie nalezy zainstalowa¢ oprawe LED 55W, na krétkim wysiggniku rurowym. Zasilanie stupa
wykona¢ kablem YKY 3x4mm?2 uktadanym w ziemi. Sposob uktadania kabla w ziemi wskazano
w czesci PZT. Ponadto na budynku oczyszczalni projektuje si¢ montaz opraw o$wietleniowych
zgodnie z rysunkami planu instalacji elektryczne;.

11. Instalacje sity

Instalacje sity zasilajace poszczegdlne odbiory i gniazda projektuje si¢ przewodami
kabelkowymi YDY, zasilanie rozdzielnic RT10, RT11, RT12, RT13 wykona¢ kablem YKYzo
uktadanym w korytku. Oprzewodowanie uktada¢ w korytkach kablowych i w rurach RL n/u.

Dla rozprowadzenia oprzewodowania po budynku projektuje si¢ ulozenie korytek
kablowych ktérych rozmieszczenie podano na planach.

Typy 1 przekroje przewodéw podano na schematach.

Kable sitowe wychodzace z budynku uszczelni¢ piankg w przepustach rurowych.



12. Zagadnienia p.poz.

Zgodnie z wymaganiami przepisOw p.poz. na obiekcie w zestawie tablic SZR
zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu oznaczony symbolem TWG (rozdzielnia
TWG wg odrebnego oprac.).

Otwarcie wytacznika TWG do pozycji 0 powoduje catkowite wylaczenie budynku
i instalacji zewnetrznych zaréwno przy zasilaniu podstawowym jak i rezerwowym. Dodatkowo
agregat pradotworczy jest wyposazony w gtdwny wylacznik pradu zainstalowany na zewnatrz
obudowy oraz dodatkowy stop awaryjny agregatu uruchamiany przyciskiem WG-1s
zainstalowany przy panelu Monitor Bis.

13. Instalacje elektrycznego ogrzewania pomieszczen.

Ogrzewanie pomieszczen projektuje si¢ stacjonarnymi elektrycznymi grzejnikami
konwektorowymi w kl. izolacji II (nie wymagaja doprowadzenia przewodu ochronnego).
Grzejniki sg przystosowane do ustawienia temperatury poprzez autonomiczny termostat.

Dla kazdego ogrzewanego pomieszczenia projektuje si¢ automatyczng regulacje
temperatury  realizowang termostatem  grzejnikowym.  Sterowanie  temperaturg = w
pomieszczeniach bedzie miejscowe termostatem grzejnikowym. W pomieszczeniach dla ktérych
wymagane jest utrzymanie tylko temperatury przeciwzamrozeniowej ok. 6°C nalezy ustawic
temperatur¢ przeciwzamrozeniowg oznaczong na termostacie *, dla pozostatych pomieszczen
wg. potrzeb w zakresie 6-20°C (zakres termostatu 1+8). Poza sezonem grzewczym obwdd
ogrzewania mozna catkowicie wytaczy¢ wytacznikiem gléwnym ogrzewania zlokalizowanym w
rozdzielni TA-1. Dodatkowo cala sekcje ogrzewania zabezpieczono wylacznikiem
réznicowopradowym, spetniajacym funkcje dodatkowej ochrony ppoz.

Grzejniki nalezy opisa¢ numerami zgodnie z planem zamieszczonym Ww czgSci
rysunkowe;j.

Zamontowania i podiagczenia grzejnikéw 1 termoregulatorow nalezy dokona¢ zgodnie
z instrukcja montazow3q i obstugi bedaca na wyposazeniu grzejnika.

Do kazdego grzejnika konwektorowego nalezy doprowadzi¢ oddzielny obwdd L+N
z rozdzielni TA-1 zakonczony puszka n/t z listwg zaciskowa montowang za plecami grzejnika.
Grzejnik montowac nasciennie na stelazu bedagcym na wyposazeniu grzejnika, podiaczenie do
listwy zaciskowej w puszce za posrednictwem kabla przytaczeniowego bedacego na
wyposazeniu grzejnika. Bezwzglednie zachowac¢ prawidtowe podtaczenie przewodu fazowego 1
neutralnego grzejnika do instalacji elektrycznej zgodnie z opisem koncowek przytaczeniowych
kabla grzejnikowego. Nie dopuszcza si¢ przylaczenia grzejnikéw do instalacji elektrycznej za
posrednictwem gniazd wtykowych.

Koncéwki przewodéw nalezy opisa¢ numerami urzadzen.

Szczegbétowy sposéb obstugi i programowania termoregulatorow zawiera instrukcja
obstugi tychze urzadzen.

14. Dodatkowa ochrona od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w
uktadzie sieci TNC-S (TNC do SZR, poczawszy od SZR - TNS) realizowane poprzez:
* przepalenie si¢ wktadki bezpiecznika topikowego w czasie t<Ss dla rozdzielnicy gtéwnej RG
i rozdzielnic oddzialowych;
* zadzialanie wylacznika réznicowo-pradowego o Ian=0,03A lub nadmiarowo-pradowego
w czasie t<0,2s dla instalacji i urzagdzen odbiorczych.
Drugim projektowanym srodkiem dodatkowej ochrony od porazen jest zastosowanie
urzadzen w fabrycznym wykonaniu w II klasie ochronnos$ci



Wszystkie obwody gniazd wtykowych chronione sg wytacznikami réznicowopragdowymi
o Ian=0,03A.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary:
opornosci petli zwarcia, opornosci izolacji przewoddéw, opornosci uziemien, ciggtosci
przewodow ochronnych PE 1 wyr6wnawczych CC, sprawdzenie wyltacznikow réznicowo-
pradowych.

15. Uwagi koncowe.

* Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci
i oznaczone znakiem bezpieczenstwa zgodnie z ustawg o badaniach i certyfikacji.

* Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane préby i pomiary.

e (Catos¢ robét wykona¢ zgodnie Z PBUE i obowigzujagcymi normami i przepisami.



Il. OPIS TECHNICZNY PV
1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest tom instalacji elektrycznych projektu technicznego projektu
instalacji fotowoltaicznej o mocy 172 kWp na terenie oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Szydtowiec gmina Szydtowiec.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
— instalacji elektrycznych zewnetrznych zwiazanych z elektrownig fotowoltaiczng na
terenie oczyszczalni sciekow w Szydtowcu.

1.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

— Zlecenie wykonania dokumentacji projektowe;j,

— Woytyczne oraz uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

Obowigzujace w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, normy,
— Katalogi osprzetu branzowego.

2. Opisi zakres przyjetych rozwigzan

2.1. Instalacje elektryczne w terenie zwigzane elektrownig fotowoltaiczna

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna oparta bedzie na modutach
fotowoltaicznych o mocy znamionowej 450Wp. Zespoly moduléw (paneli)
fotowoltaicznych podzielone beda na 6 sekcji. Gdzie przytaczone beda do szesciu
inwerteréw o mocy znamionowej 30 kW.

Energia elektryczna produkowana przez elektrowni¢ bedzie dostarczana do sieci
energetycznej nN 0,4 kV PGE Dystrybucja S.A.

2.1.1. Charakterystyka projektowanych urzadzen
W projekcie przyjeto nastgpujace elementy:
Modut fotowoltaiczny (384 szt.):

- moC — Pmax=450 Wp,

- napiecie obwodu otwartego — Voc=52,14 V,

- prad zwarcia — [;c=11,68 A,

- sprawnos¢ = 20,93%,

- temperaturowy wspotczynnik nat¢zenia — Te=+0,0480%/°C,
- temperaturowy wspotczynnik napigcia — Tev=-0,28%/°C,

- temperaturowy wspoétczynnik mocy — Tep=-0,35%/°C,

- stopien szczelnosci — [P67

Inwerter (6 szt.):

- liczba zasilanych faz = trzy fazy,

- moc znamionowa — Py inyv=30 kW

- moc maksymalna inwertera — Pmax.inv=33 kW,
- liczba niezaleznych MPPT - 4,

- sprawno$¢ maksymalna — 98,8%,

- stopien szczelnosci — [P65



2.1.2.Okablowanie DC po stronie nN:

Potaczenia pomiedzy panelami fotowoltaicznymi nalezy realizowaé poprzez zastosowanie
specjalnie dedykowanych kabli solarnych o napigciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy
mocowac do konstrukcji nosnej paneli fotowoltaicznych w taki sposéb aby dziatania wiatru nie
powodowaty uszkodzenia izolacji kabli poprzez ocieranie si¢ izolacji z innymi elementami.
Kable beda uktadane czesciowo w ziemi w celu potaczenia z falownikiem tancuchow
znajdujacych si¢ w innych rzedach paneli.

2.1.3.Linia kablowa nN AC:

Zasilanie falownikéw nalezy realizowaé poprzez zastosowanie kabli typu YKY lub YAKY o
przekroju dobranym wedtug obliczen o napigciu znamionowym 0,6/1kV. Wyprowadzenie
energii elektrycznej z instalacji PV w kierunku rozdzielni RG przy agregacie pradotwdrczym
nalezy prowadzi¢ przewodem YAKXS 4x240mm.

2.1.4.Sposéb prowadzenia kabli
Projektowane kable niskiego napigcia zaréwno AC jak i DC przewidziane do prowadzenia w
gruncie uktadac¢ na glebokosci:
- 0,7 m — na terenie wzdtuz proj. paneli fotowoltaicznych,
- 0,8 m — pod utwardzonymi nawierzchniami dréog.

Kable w terenie nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, po ich utozeniu
nalezy je zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig
koloru niebieskiego.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu oraz pod utwardzong nawierzchnig drog kable
ostania¢ rurg PCV.
Przy uktadaniu kabli po wyznaczonej trasie nalezy przy jego zaginaniu uwazac, aby promien
zgigcia byt nie mniejszy niz 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla.
Kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki rozmieszczone w miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla.
Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista3 z zapasem (1-3 % dlugosci wykopu),
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

3. Ochrona przeciwporazeniowa i ochrona odgromowa

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi.

Na podstawie oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty zycie ludzkiego) zgodnie z norma
odgromowg PN-EN 62305-2 dla projektowanej elektrowni fotowoltaicznej instalacja
odgromowa nie jest wymagana. Istniej jednak duze zagrozenie zwigzane z ryzykiem R4 (ryzyko
utraty wartosci ekonomicznej) i z uwagi mozliwe duze straty materialne wynikajace z
uszkodzenia modutéw i inwerteréw w skutek bezposredniego uderzenia pioruna. Zastosowanie
ochrony odgromowej jest wskazane. Dokladnego oszacowania ryzyka R4 w odniesieniu do
mozliwych strat materialnych nalezy dokona¢ na etapie projektu wykonawczego.

Dla instalacji fotowoltaicznej projektuje si¢ instalacje odgromowg w klasie IV LPS. W terenie
zaprojektowano 4 maszty pionowe na tréjnogu o wysokosci min. 6m. Nalezy uzyskac jak
najmniejsza rezystancj¢ uziemienia (ponizej 10, mierzonej przy niskiej czestotliwosci).
Zainstalowano ograniczniki przepi¢¢ typu 142 w terenie oraz przy falowniku. Zaprojektowano
uziemienie pionowe w postaci iglic wbijanych. Uziemienie doprowadzono do masztéw
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pionowych, konstrukcji wsporczych oraz ram no$nych. Metalowe konstrukcje wsporcze i ramy
nosne muszg by¢ ze soba wzajemnie potaczone.

4. Uwagi ogolne

Rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym opracowaniu zostaly oparte na osprzecie,
dla ktérych w czeSci przyjeto przykladowe propozycje jesli chodzi o ich typy i
Producentéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw innych typow i Producentéw pod
warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrow technicznych.

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

Nalezy stosowac¢ jedynie materialy i aparaty posiadajagce wymagane przepisami Swiadectwa
i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w Polsce.

Kable nalezy uktada¢ po wyznaczonej trasie i przed ich zasypaniem nalezy je zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary ciggtosci izolacji i ochrony przeciwporazeniowej oraz
sporzadzi¢ stosowne protokoty.
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III OPIS TECHNICZNY CZESC STACJA TRANSFORMATOROWA

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych;

- wymagania techniczne dla uktadow pomiarowych rekomendowanych w GK PGE
Dystrybucja S.A

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r, w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623),

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A,

- obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.6dz-Teren standardéw budowy
urzadzen objetych w opracowaniu ,,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A”.

- Warunki przytaczenia nr 18-10/WP/00247 dla podmiotu III grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15kV z dnia 09/11/2018r. — pismo znak 18-
10/5/00247,

- Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nr 18-10/UP/00247

- katalog do projektowania 2017, ZPUE Koronea,

- obowiazujace przepisy i zasady wiedzy techniczne;.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ,,Szydtowiec Oczyszczalnia Sciekéw” zasilajacej oczyszczalnie
scieckow w miejscowosct  Szydlowiec, dz. nr ewid. 442/3, 26-500 Szydlowiec, woj.
mazowieckie. Celem tej przebudowy jest dopasowanie stacji transformatorowej do poboru
mocy w wysokosci 400 kW.

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowe istniejacej stacji transformatorowej typu STSp-V1-20/250 na STNo 12-
20/400/1I/PP3, 1 wyposazenie jej w urzadzenia przystosowane do poboru mocy w
wysokosci 400 kW.

3. Opis techniczny.
3.1.Stan istniejacy.

Oczyszczalnia Sciekow w Szydlowcu, dz. nr 442/3, zasilany jest w energie elektryczng z
napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr ,,Szydtowiec Oczyszczalnia Sciekéw” na
napieciu 15 kV za posrednictwem, bedacego wiasnoscia Inwestora, transformatora 15/0,4 kV o
mocy 250 kVA. Uktad pomiarowy pétposredni zlokalizowany jest w rozdzielnii nn w w/w stacji
transformatorowej .

W sktad istniejgcego pétposredniego uktadu pomiarowego wchodza:
* przektadniki pradowe typu ISN-2 300/5 A, kl. 0,5, 15 VA, FS 5 wraz z obwodami
wtérnymi,
* licznik elektroniczny energii elektrycznej typu ZMG 410CR4 7z elektronicznym
wskaznikiem mocy max— 5A, 230/400V, k1.0,5 - licznik rozliczeniowy
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* modem komunikacyjny GPRS typu CUPLP 51,
e listwa SKa typu z uktadem sygnalizacji obecnosci napigcia w obwodach napigciowych i
zabezpieczeniem,
Licznik wraz z listwg SKa oraz uktadem transmisji zamontowane s3 na tablicy z materiatu
izolacyjnego w rozdzielni 0,4 kV w w/w stacji transformatorowe;j.

3.2. Stan projektowany.

3.2.1. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

W celu realizacji okreslonych warunkéw zwigzanych z dopasowaniem do poboru mocy
w wysokosci 400 kW, projektuje si¢ przebudowe istniejacej stacji transformatorowej typu
STSp-V1-20/250 na jednozerdziowa typu STNo 12-20/40011//PP3, produkcji ZPUE
Wioszczowa (z jedna szafka stacyjng 0,4 kV typu RS-W 1/7,3+I1I). Stacja bedzie zlokalizowana
W tym samy miejscu co stacja istniejgca na dziatce nr ewid. 442/3. Zasilanie stacji po stronie SN
pozostawiono istniejace jako napowietrzne — przewodem typu 3x AFL-6 1x35 mm’ . Polaczenie
od transformatora do szafki stacyjnej 0,4 kV nalezy wykona¢ przy pomocy kabla 0,4 kV typu
4x 2xYKXs 1x120 mm?) 0,6/1 kV.

Stacje nalezy wyposazy¢ w :

* roziagczniko-uziemnik typu RUN III 24/4 wraz z napgdem,

e transformator o mocy 400 kVA typu TNOSNG 400/20PNS 15,75/0,4 kV, Dyn5;

* trzy przektadniki pradowe 15 kV typu CTSO 17, 15/5 A/A, kl. 0,2, 7,5VA, FS5, Ith =
10,0 kA,

* trzy przektadniki napigciowe 15 kV typu VTO 38P 15 V370,1:4/3kV , kL. 0,2, 0-5 VA, z
wktadkami bezpiecznikowymi VPO 38,5 kV 0,05 A,

* ograniczniki typu GXe 21/10 18kV/10 kA (Uo=65kV) + ostony izolacyjne OSOP ;

* ostony izolacyjne izolatoréw przepustowych SN typu OIP2 ;

* podstawy bezpiecznikowe PBNV 20 z wktadkami WBGN 24 - 25A ;

*  zaciski transformatorowe 0,4 kV typu TOGA2 + ostony izolacyjne OZT TOGA?2 ;

* ograniczniki przepie¢ BOPR 0,5/10 kA po stronie 0,4 kV ;

¢ kondensator MKP 6 kVar ,440V, 50 Hz ;

e przewody obwodéw napieciowych typu YKY 4x1,5 mm? oraz obwody wtérne pragdowe
typu 3xYKY 2x 2,5 mm? ukladane w oddzielnych rurkach ochronnych do tablicy
licznikowej po konstrukeji stacji 15/0,4 kV,

* rozdzielnice stacyjna 0,4kV typu RS-W 1/7,3+II1 z rozliczeniowym pomiarem
posrednim i uktadem transmisji danych pomiarowych;

Stacje transformatorowg nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz w oparciu o
katalog ,,Stupowe stacje transformatorowe.” - autorstwa ZPUE Wtoszczowa. Uziom stacji
wykona¢ jako otokowy, taSmowo-pretowy bednarka ocynkowang 25x4 mm oraz pretami BPUM
16/1,5 o dtugosci min. 12 m. Rezystancja uziemienia stacji musi spetnia¢ zaleznos¢ R, <3,3Q.

Widok stacji pokazano narys. 5, a schemat jednokreskowy na rys. 2.
3.2.2. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej .

Pomiar rozliczeniowy nalezy wykona¢ na napigciu 15 kV jako posredni 3-fazowy.
Nizej wymienione:
* przektadniki pradowe 15 kV typu CTSO 17, 15/5 A/A, kl. 0,2, 7,5VA, FS5, Ith = 10,0
kA,
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«  przekladniki napicciowe 15 kV typu VTO 38P 15:/3/0,1:4/3kV, kl. 0,5, 0-5 VA, z

wktadkami bezpiecznikowymi VPO 38,5 kV 0,05 A,
zainstalowac po stronie 15 kV pomiedzy roztacznikiem 15 kV a transformatorem 15/0,4 kV.

Projektowana rozdzielnica stacyjna RS-W 1/7, 3+III musi by¢ wyposazona w :

* roztacznik bezpiecznikowy typu NSL-3 630A z wktadkami bezpiecznikowymi typu WT-3gTr
400 kVA, 577A — wylacznik gtéwny rozdzielni 0,4 kV

* trzy roztaczniki listwowe obwodowe typu NSL-2 400A ; i cztery typu NSL-1 250A

* cze$¢ pomiarowa wyposazona w 1 tablice licznikowg typu TL-3f dla zainstalowania licznika
energii

Uktad pomiarowy sktada si¢ z :

* licznika elektronicznego czterokwadrantowego, wielostrefowego z wieloletnim zegarem
wewnetrznym, profilem obcigzenia, wyj$ciami impulsowymi oraz opcjg strat I°t i U’t typu
EQM 5(6)A —3x58/100V, kl. 0,5 , produkcji ,,Pozyton™ ; - licznik istniejacy

* listwy pomiarowej WAGO z modutem réwnolegtym typu 847-356/060-1000 ;

Schemat jednokreskowy uktadu pomiarowego przedstawiono na rys.2 , a schemat montazowy na
rys. 4.

3.2.3. Uklad do transmisji danych pomiarowych .

Zgodnie z obowigzujacymi obecnie zasadami oraz punktami 16.1 warunkéw przylaczenia
projektuje si¢ uklady transmisji danych pomiarowych do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w oparciu o :

* licznik elektroniczny EQM 5(6)A — 3x58/100V, kl.0,5 - produkcji ,,Pozyton™ ;

* modut komunikacyjny typu GTm-sa (230V AC) — produkcji ZEUP ,,Pozyton”;

Uktad transmisji danych nalezy zlokalizowa¢ w przedziale pomiarowym projektowanej szafki
stacyjnej RS-W 1/7, 3+III na stacji transformatorowej. Zasilanie uktadu transmisji danych
pomiarowych jak roéwniez zasilanie licznika EQM zaprojektowano na napigciu 230V z szyn
rozdzielni 0,4 kV. Obwdd zasilajacy uktad transmisji danych i licznika nalezy zabezpieczy¢
wylacznikiem nadmiarowym S30IC 6A umieszczonym w obudowie S2 w przedziale
pomiarowym istniejacej szatki. Nalezy zainstalowa¢ réwniez gniazdo 1-fazowe serwisowe 16A
ktére nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowym S301C 10A. Dane pomiarowe beda
przekazywane do Operatora za posrednictwem sieci telefonii komérkowej GSM. Zasadniczym
elementem modutu GTm-sa jest modem GSM/GPRS posiadajacy protokét PPP. Modut nalezy
skonfigurowa¢ do pracy w trybie transmisji pakietowej GPRS po dostarczeniu odpowiedniej
karty SIM przez operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dodatkowg funkcja modemu jest
wbudowany synchronizator czasu ktéry synchronizuje czas na podstawie czasu pobranego z
serwera http wskazanego przez operatora OSD.

Schemat jednokreskowy dla uktadu transmisji danych pomiarowych przedstawiono na rys.2, a
schemat montazowy na rys. 4.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejaca stacja transformatorowa nr ,,Szydlowiec Oczyszczalnia Sciekéw” posiada
wspolne uziemienie spetniajace funkcje uziemienia roboczego, ochronnego 1 odgromowego.
Rezystancja uziemienia stacji, jak i transformatora nie powinna przekracza¢ wartosci:
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P
u IZ

gdzie—U =50V,1, =15A
R, <3,3Q

Dla instalacji 0,4 kV zastosowano uktad TN-C-S.

Jako ochron¢ dodatkowa przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania. Wszystkie obwody nn
nalezy zabezpieczy(¢ tak, aby czas wylaczenia zwar¢ 1-fazowych byt nie dtuzszy niz 5 sek.

Po dokonaniu przebudowy stacji transformatorowej nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji
uziemienia transformatora, oraz skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w sieci
0,4 kV. W przypadku koniecznosci istniejace uziemienie rozbudowac do wartosci R < 3,33Q.

3.4. Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przepigciowej przylacza napowietrznego 15 kV oraz urzadzen w stacji
tacznie z transformatorem zastosowano ograniczniki przepi¢¢ typu GXe 21/10 18kV/10 kA
(Uo=65kV — napigcie ograniczone).

Od strony przytaczy kablowych 0,4 kV transformator chroniony jest ogranicznikami przepigé
typu BOPR 0,5/10 kA zainstalowanymi bezposrednio na izolatorach przepustowych 0,4 kV
transformatora w kazdej fazie oddzielnie.

3.5. Obliczenia techniczne.
3.5.1. Dobor transformatora.

W zwigzku ze moc maksymalna bedzie wynosi¢ 400 kW.

s, = Fs 200 ia010va
2 cosp 093 !
P 400
. . ) lobi—o,akv = = = = 621,644
prad obliczeniowy po stronie 0,4 kV: V3-U-cosg¢ +3-0,4-093
P 400
z = 16,574

1 _ == =
prad obliczeniowy po stronie 15 kV: OISV 3 -U-cosp  V3-15-0,93

- dobrano transformator 400 kVA np. typu TNOSNG 400/20PNS 15.,75/0.4 kV, Dyn5:

3.5.2. Dobér przekladnika pradowego do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.

Zgodnie z obowigzujaca w PGE ,,Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej” odbior ten
ze wzgledu na rozwigzanie techniczne uktadu pomiarowego zaliczamy do kategorii B4 :

A0kW < P, <800kW

- dobrany przektadnik musi spetnia¢ zalezno$ci:

np =
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- dobieramy przektadnik o pradzie znamionowym strony pierwotnej /5A, strony
wtornej 5A 1 klasie dokfadnosci 0,2. Taki dobér przekitadnikow pradowych zgodnie z
obowigzujaca w PGE ,IRIESD” pozwala na ustalenie mocy umownej w granicach
odpowiadajacych od 5% do 120% pradu znamionowego strony pierwotnej przektadnika tj. :

P_. <P <P

8kW < P, < 434kW
P,y = P,y = 400 kW

- na dzien dzisiejszy Pp1 = Pua = 400 kW a wiec spelniona jest powyzsza zaleznos¢.
- pobdr mocy w przewodach zasilajacych liczniki DY 2,5 mm?, 1=2 x 10m :

2101 2110

S =I*xXR=1]%x =25x =3,63VA
! yLy 5502,5
Pobdr mocy w jednym torze pragdowym licznika EQM 5(6)A - 0,05 VA
Straty mocy w przewodach zasilajacych liczniki YKY 2,5 mm?,1 =2x10m- 3,63 VA
Straty mocy na zaciskach - 1,25 VA

Razem: 4,93 VA

- przektadniki pradowe beda pracowac w kl. 0,2 , gdy spetniony begdzie ponizszy warunek :
0,255, <S. <8,

1,875VA < 4,93VA <7,5VA
1, =15A
1, =10,0kA

dobrano przektadnik pradowy 15 kV typu CTSO 17, 15/5 A/A, kl. 0,2, 7,5VA, FS5,
1, =10,0kA 1,, =2,5%1,, legalizowany, produkcji,,KPB Intra”.

3.5.3. Dobér przekladnika napieciowego.
Na obcigzenie przektadnika napieciowego sktadajg si¢ :
- pobdér mocy w obwodzie napigciowym licznika EQM  5(6)A - 1,3 VA/faze

- pobér mocy w obwodzie kontroli napigé - 0,03 VA/faze
Razem: 1,33 VAl/faze

- przektadniki napieciowe bedg pracowac w kl. 0,2, gdy spetniony bedzie ponizszy warunek :
0,258, <S,<S§,
1,25VA<1,33VA<5VA
Dobrano przektadnik napigciowy 15 kV typu VTO 38P 15: J310,1:3kV ,kl. 0,2, 7

rozszerzona mocg wtorng S=0-5 VA, legalizowany z wktadka bezpiecznikowa VPO 38,5 kV
0,05 A, produkcji,,KPB Intra”.
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3.5.4. Dobér Iacznika gtéwnego nn.
- dobrany roztgcznik musi spetnia¢ zaleznosci:

Lyw > Lopi—o.ary = 621,544

- dobrano roztgczniki typu NSL-3 o Inr = 6304 i~ =100kA;

3.5.5. Dobér zabezpieczenia gléwnego w rozdzielni nn :
- dobrana wktadka bezpiecznikowa musi spetnia¢ zaleznosci:

Ing = Ipp—o.ary = 621,544

- dobrano wktadke bezpiecznikowa typu WIT/NH-3/gTr olns = 5774 Iy, =100kA

3.5.6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Zakladamy zwarcie jednofazowe z ziemig w rozdzielni gléwnej RG w budynku.

400 kVA 31254 RG
. Y 43120 mm? |
=56 ' h= 50 b
' Ry=0,121 2k I\/\
%= 0,080 C0km
R,=0,0051 0
X, =0,019201

o]
R; =Ry +2-Rg -l = 00051+ 2-0,121 ;- 0050km = 0,0172Q

o]
X,=Xp+2-Xg-lp=00192 4+ 20,080 —

P 0,050km = 0,0272Q

Z =+RZ + X2 =0,01722 + 0,02722 = 0,0321Q

08-U; 08230V
I = =

= ~ 59354
z z 0.031Q

- warunek jaki musi by¢ spelniony jest nast¢pujacy :
IL>1wxk
59354 > 125 x 5,6

59354 > 7004
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- gdzie k jest krotnoscig pradu znamionowego wktadki bezpiecznikowej powodujacego
samoczynne odlaczenie zasilania — tj. przepalenie wkiadki bezpiecznikowej w czasie nie
przekraczajacym 5 s. ;

- dla przyjetej wktadki bezpiecznikowej WT/NH-1 gG 125A k=5,6 (katalog ETI-Polam) ;

Poniewaz warunek powyzszy jest spelniony ochrona jest skuteczna.
3.5.7. Obliczenia zwarciowe dla stacji transformatorowej przy zasilaniu z GPZ Szydlowiec:

Obliczenia zwarciowe dokonujemy zgodnie z PN/E-05002.
- napigcie odniesienia U, =15,0kV
- impedancja petli zwarcia:

_11xU?  11x15% x 108
S,y 1453 x 10°

gdzie Szw — 1453MVA _ moc zwarciowa na szynach 15 kV sekcji I w GPZ Szydtowiec;

- elementy ciggu zasilania od GPZ Szydlowiec do projektowanej staciji SN/nn :

1) istniejace linie napowietrzne AFL-6 35 mm? o tacznej dlugosci L=0,200 km

Q

Q

2) istniejace linie napowietrzne AFL-6 70 mm? o tacznej dlugosci L=4,54 km

Q

Q

3) istniejace linie kablowe 120 mm? o tgcznej dlugosci L.=0,140 km

Q
Rg-120 = Ry X L = 0,2530— x 0,140km = 0,035Q

Q
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- impedancja wypadkowa petli zwarcia :

Z;= [(R}) + X3 = V(Rurs_3s + Rarz—70 + Rx_120)2 + (X5 + Xapy 35 + Kapz 70 + Xx_120)2 = V(22052 + 3422

- prad zwarciowy poczatkowy dla zwarcia 3-fazowego po stronie 15kV na stacji SN/nn:

_11xU, 11x15

Ip = = = 2,34kA
P BxZ, V3 x4069

- moc zwarciowa po stronie 15 kV na stacji trafo wynosi:
521_11_15 = ﬁ X Un X Ip = ﬁ X 15 X 2,34‘ = 60,?2 MVA
Projektowany prqd termiczny przektadnika prgdowego Ith=10 kA jest wigkszy niz wynika to z

warunkow przylgczenia tj. 5,60 kA w czasie 1,5s, oraz obliczonego prgdu termicznego w
miejscu przylgczenia tj. 2,34kA.

4. Zestawienie najwazniejszych materialow.
4.1. Materialy do montazu

4.1.1. Stacja transformatorowa SN/nn

Ip. Rodzaj materiatu Jednostka Tlos¢é
L. Stacja transformatorowa STNo 12-20/400/11/PP3 z jedna rozdzielnicg 0,4 kV typu RS-W szt. 1
1/7,3+111 — wg. ZPUE Wiloszczowa — rozdzielnica istniejaca (wyposazenie zg. z rys. 1)
2. Transformator o mocy 400 kVA typu TNOSNG 400/20PNS 15,75/0,4 kV, DynS5; SZt. 1
3. Ogranicznik przepie¢ BOPR 0,5/10 kA ; SzZt. 3
4. Kondensator MKP 6,0 kVar, 440V ,50 Hz ; SZt. 1
5. Wktadka bezpiecznikowa SN WBGN 24 - 25A SzZt. 3
6. Ogranicznik przepig¢ GXe 21/10 18kV/10kA szt. 3
7. Ostona izolacyjna ogranicznikéw przepig¢ OSOP Szt. 3
8. Ostona izolacyjna izolatoréw przepustowych SN typu OIP2 Szt. 3
9. Ostony izolacyjne zaciskéw transformatorowych 0,4 kV typu OZT TOGA2 SZt. 4
10. Kabel YKXs 1x120 mm?, 750V mb. 48
11. Wktadka bezpiecznikowa transformatorowa WT/NH-3/gTr, In=577A SZt. 3
12. Obejma mocujaca 0-2 Szt. 2
13. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV 20 Szt. 3
14. Roztaczniko-uziemnik typu RUN III 24/4 wraz z napgdem, SzZt. 1

4.1.2. Uziemienia.

Ip Rodzaj materiatu Jednostka Ilos¢
1. Bednarka ocynkowana Fe 25x4 mb. 100
2. Prety uziemiajace BPUM 16/1,5 szt. 64
3 Grot stalowy BM 16 SZt. 8
4 Uchwyt krzyzowy UKPP 25Zn/16 SZt. 8

4.1.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i transmisja danych pomiarowych.

Ip. | Rodzaj materiatu Jednostka Ilos¢
1. licznik elektroniczny czterokwadrantowy energii elektrycznej typu EQM produkcji szt. 1
Pozyton, 5/6A — 58/100A AC, kl. P-0,5, Q-1, zaprogramowany w grupie taryfowej B23, z
automatycznym zamykaniem na koniec okresu obrachunkowego, z usrednianiem mocy co
15 min., z profilem obcigzenia oraz opcja strat 1t i U, z interfejsem RS 485 do zdalnej
transmisji danych w systemie GSM(GPRS), z synchronizatorem czasu i anteng zewngtrzng
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— istniejacy
2. modut komunikacyjny GTm-sa, wraz z antena, produkcji Pozyton - istniejacy szt. 1
3. Listwa pomiarowo-kontrolna WAGO typu 847-356/060-1000 SZt. 1
4 Wylacznik nadpradowy S 301C 6A w obudowie S2 szt. 2
5. Wytacznik nadpradowy S 301C 10A w obudowie S2 szt. 1
6. | Przekladnik pradowy typu CTSO 38 15/5A, kL 0,2, 7,5VA, FS 5, I, =10,0kA szt. 3
Idyn = 2’5 ><Ith’
7. Przektadnik napieciowy typu VIO 38P 15 : \/g /0,1: \/ng ,kl. 0,2, 0-5VA ; sat. 3
8. Wktadka bezpiecznikowa VPO 38,5 kV 0,05 A szt. 3
9. Przew6d DY 2,5 mm? 0,6/1 kV mb. 60
10. | Przewéd DY 1,5 mm? 0,6/1 kV mb. 40
11. | Rura elektroinstalacyjna typu HFPA 1213 z uchwytami ; mb. 16
12. | Konstrukcja do przektadnikéw typu KPR-3 szt. 3
13. Konstrukcja no$na typu KNR-1 SZt. 1
14. | Przewéd AAsXSn 50 mm?, 12/20kV mb. 6
4.2. Materialy z demontazu
Rodzaj materialu Jednostka Ilos¢
Stacja transformatorowa STSp-V1-20/250 szt. 1
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We-2
(wz 01.07.2015)
PGE Dystrybucja S.A.

09 11. 2013
Skarzysko-Kamienna, ......cccueeervuriennnen.

18-10/5/00247

Gmina Szydtowiec
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Warunki przytaczenia nr 18-10/WP/00247 dia Podmiotu Ill grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oczyszczalnia sciekow

Lokalizacja: gmina Szydtowiec, miejscowosé Szydtowiec, nr dz. 442/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegSfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-10-2018, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: napowietrzna linia SN relacji GPZ Szydtowiec - Wysoka .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na bramce odfgcznikowej SN, Oczyszczalnia Sciekdw” po stronie odbioru.

3. Moc przylgczeniowa: 400 kW — zasilanie podstawowe, w tym moc istniejaca 110 kW.

Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku
wprowadzenia ograniczer w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej: 50 kW.

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. Przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1. Istniejgcg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego
poboru mocy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN
odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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8.1. zastosowac posredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym
licznikiem energii elektrycznej umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkewy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladow
i systeméw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla wiasciwej kategorii B okre$lone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewngtrznych
pél magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé
elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np.
rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac wytacznie czy na licznik
oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi
by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczed w wybranej grupie
taryfowej — zaprogramowany i sparametryzowany,

8.5. uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania
urzadzen telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomoca
sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

10.

11,
12.

13.

14.

9.1. Wedlug indywidualnego rozwigzania projektowego.
Do obliczen przyjaé: GPZ Szydtowiec
a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,
b) prad zwar¢ wielofazowych 5,60 kA przy czasie t=1,50 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie

dolne,

c) prad ziemnozwarciowy 120,00 A przy czasie t = 4,00 s trwania zwarcia.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Dla odbiornikdw wymagajacych zagwarantowania zwiekszonej pewnosci zasilania przewidzieé

agregat pradotworczy lub inne Zrédia energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.
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15.

16.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zahezpieczeniowej i systemowe;j: zastosowaé zabezpieczenia chronigce system
elektroenergetyczny przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg pracg przytgczonych
urzadzen, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen
w poborze lub dostarczaniu energii.

Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych
pomiarowych: uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci Podmiotu Przylaczanego: urzadzenia, instalacje i sieci podmiotu
przytaczanego do sieci dystrybucyjnej nie mogg wprowadzac¢ do sieci zaburzen parametréw
technicznych energii elektrycznej powyzej dopuszczalnych poziomdéw okreslonych
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecig, do ktdrej ma
nastgpi¢ przylaczenie: zastosowane urzadzenia | rozwigzania muszg zapewniac
bezpieczeristwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu
przytaczenia parametrow jakosciowych energii, muszg spetniaé takze wymagania okres$lone
w odrebnych przepisach szczegétowych.

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

do prowadzenia robot elektrycznych.

17. Podmiot Przyifgczany opracuje iuzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna,

18.

w terminie do dnia przytaczenia, Instrukcje wspétpracy ruchowej.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania

w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przylgczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzed. Zmiany
wptywajagce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: PGEA a8 p
Artur Mréwka Dep‘gggﬁ \amienns
L R :
Wydzizi oxwalu

RTerownik
Zbigniew Owczarek
Kfo:
1x PS/AM
1x PP
1x RE Skarzysko
1xDU
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Rys. nr 5 Widok stacji transformatorowej typu STNo 12-20/400//PP3

RUN 1l 24/4

GXe 21/10
18 kV/10kA

PENv-20
HH 10/24 kV 254

3%CTS0 17
15/5A/A 7.5VA,
kL 0,2 F55

3xXVPO 38,5
0,05A
3XVTO 38P
15:V3/0,1:V3 kv
ki 0,2,0-5VA

TNOSNG 400/20 PNS
400 kva 15,75/0,42 kv
Dyns

|
| RS-W1/7,34l

Ad s imvestyciiz Gmina Szydfowizc . Szydowizc
Oczyszezalnia Sciekdw dz. nr 4423

: Widok stac)i transformatorows)
typu 5ThNo 12-20/400/11/PP3

Pmjelivwak:
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