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Tytu, zadania:
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modernizacji Oczyszczalni
sciekow w Szydtowcu

Tytut projektu:
Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni $ciekow
w Szydtowcu - Etap 1 wyciag z dokumentacji
obejmujacy gospodarke osadowa,
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Nazwa obiektu

INSTALACJA HALI B9
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Oznaczenie obwodu
Opis Zasilanie Ogranicznik Sygnalizacja Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
ZRG przepie¢ zasilania szafy szafy szafy szafy
(przy trafostacji) typ 1+2 sterowniczej sterowniczej sterowniczej sterowniczej
RT10 RT11 RT12 RT13
Moc 120kwW 19kwW 61kwW 11kw 15kwW
Przekréj przewodu 5x150 5x16 5x50 5x10 5x16 UWAGTI:
Uktad sieci TN-S
Typ kabla YAKXS YKY YKY YKY YKY Ochrona przeciwporazeniowa:
- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
- wytaczniki réznicowo-pradowe 30mA
1 1 1 3 P 2 123 2 3 1 2 123
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Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Sterowanie Zasianie Gniazda Gniazdo Gniazdo Transformator zasilanie TA2 przy B5
awaryjne - zewnetrzne o$wietleniem gniazda serwisowe grzejnika grzejnika bezpieczeristwa
zasilanie modutu zewnetrznym 400V 230V elektrycznego elektrycznego 230/24V -
awaryjnego zasilanie o$wietlenia
przenoénego
160 162w 160 5000W 2000W 2000W 2000W 100VA 40000W
3x2,5 4x1,5 3x2,5 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 5x25
YKYzo YDYZzo YKYzo YDYZzo YDYZzo YDYZzo YDYzo YDYzo YKYzo
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Skala Jak zaznaczono




