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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Obmiar

1 GOSPODARKA OSADOWA

2 SIECI DESZCZOWE

3 RURY OSLONOWE POD UZBROJENIE D=110, D=160 D=315 mm
Szczegotowy kosztorys ofertowy

1 GOSPODARKA OSADOWA

2 SIECI DESZCZOWE

3 RURY OSLONOWE POD UZBROJENIE D=110, D=160 D=315 mm
Tabela elementow scalonych
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 GOSPODARKA OSADOWA
1.1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE TECHNOLOGICZNE OD WLOTU DO WYLOTU
1.11 KOLEKTORY GRAWITACYJNE PVC 200, 400, mm - KANALIZACJA SANITARNA KS1, KS2,
WYLOT
1.1.1. Roboty ziemne
1
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1] 0111-01 | trasa sieci D= 400 mm - SCIEKI PO OCZYSZCZENIU -
1.1 analogia | WYLOT
10,7 m 10,700
RAZEM 10,700
2| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1.] 0111-01 | trasa sieci D= 200 mm - KANAL. SAN. WEASNA KS1 |
1.1 analogia | KS2
19,68 + 3,8 m 23,480
RAZEM 23,480
3] KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane| m3
d.1.1.[ 0210-05 | na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1.1 1.20 m3 w gruncie kat. lll-IV
(poz.1+poz.2)*2*1,2*0,7 m3 57,422
RAZEM 57,422
4] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.1.1.[ 0202-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
1.1 km sam.samowytad.
(poz.1+poz.2)*2*1,2*0,3 m3 24,610
RAZEM 24,610
5| KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
1.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosc¢ = 2
poz.4 m3 24,610
RAZEM 24,610
6] KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka m2
d.1.1.[ 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-1V.
(poz.1 + poz.2)*2*2 m2 136,72
RAZEM 136,72
7] KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1.[ 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.3 m3 57,422
RAZEM 57,422
1.1.1. Roboty montazowe
2
8| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20| m3
d.1.1.[ 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki i obsypki .
1.2
(poz.1 + poz.2) *1*0,6 m3 20,51
RAZEM 20,51
9] KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.1.[ 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki i obsypki .
1.2
(poz.1 + poz.2) *1*0,6 m3 20,51
RAZEM 20,51
10 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.1.[ 1411-03 | cm. Wykonanie zasypki.
1.2
poz.4 - poz.8 m3 4,10
RAZEM 4,10
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNNR 4 [ Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm | m
d.1.1.[ 1308-06
1.2
poz.1 m 10,700
RAZEM 10,700
12 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.1.[ 1308-03
1.2
poz.2 m 23,480
RAZEM 23,480
1.1.1. STUDNIE NA SIECIACH
3
1.1.1. Roboty ziemne
3.1
13| KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1200 mm szt
d.1.1] 0112-02
1.3.1] analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14] KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1000 mm szt
d.1.1. 0112
1.3.1] analogia
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
15/ KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 600 mm szt
d.1.1. 0112
1.3.1] analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1.[ 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do
1.3.1 1 km sam.samowytad. - 50% wywo6z
(poz.13 + poz.14 + poz.15) *2,5*2,5*2,5%0,5 m3 39,06
RAZEM 39,06
17 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.1.1] 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1.3.1 gr.kat. lll-IV- 50% odktad
(poz.13 + poz.14 + poz.15) *2,5*2,5*2,5* 0,5 m3 39,063
RAZEM 39,063
18] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
1.3.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
poz.16 m3 39,06
RAZEM 39,06
19] KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli m3
d.1.1.[ 0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami
1.3.1 mechanicznymi w gruncie kat. I-lll
poz.17 m3 39,06
RAZEM 39,06
1.1.1. Roboty montazowe
3.2
20 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.1.1.[ 1413-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1.3.2| analogia
poz.13 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw | szt.
d.1.1.[ 0406-05 | sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
1.3.2| analogia
poz.14 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22| KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw | szt.
d.1.1] 0406-03 | sztucznych o $r.600 mm i gtebokosci 2.0 m
1.3.2| analogia
poz.14 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.2 KOLEKTORY GRAWITACYJNE PVC 315, mm Z REAKTORA NA OSADNIKI WTORNE
1.1.2. Roboty ziemne
1
23| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1.| 0111-01 trasa sieci D= 315 mm
2.1| analogia
54,8 m 54,800
RAZEM 54,800
24 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.1.1.[ 0210-02 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
2.1 gr.kat. I-1I-70 % wykopdw na odktad
poz.23*2*1,2*0,7 m3 92,064
RAZEM 92,064
25 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1.[ 0202-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
2.1 km sam.samowytad.
poz.23*2*1,2*0,3 m3 39,456
RAZEM 39,456
26| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
2.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 2
poz.25 m3 39,456
RAZEM 39,456
27| KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.1.1.| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
2.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-1V.
poz.23*2*2 m2 219,20
RAZEM 219,20
28| KNNR 1 Zasypanie wykopéw m3
d.1.1] 0214-04 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw
21 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
poz.24 m3 92,064
RAZEM 92,064
1.1.2. Roboty montazowe
2
29 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.1.[ 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki i obsypki .
2.2
poz.23*1*0,6 m3 32,88
RAZEM 32,88
30 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.1.| 1411-03 | cm. Wykonanie zasypki.
2.2
poz.25 - poz.29 m3 6,58
RAZEM 6,58
31| KNNR4 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm | m
d.1.1.[ 1308-05
2.2
poz.23 m 54,800
RAZEM 54,800
1.1.2. STUDNIE NA SIECIACH
3
1.1.2. Roboty ziemne
3.1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32| KNNR1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1000 mm szt
d.1.1. 0112
2.3.1] analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.1.1] 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do
231 1 km sam.samowytad. - 50% wywo6z
(poz.32)*25*25*25*0,5 m3 31,25
RAZEM 31,25
34 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.1.1] 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
2.3.1 gr.kat. lll-IV- 50% odktad
(poz.32) *2,5*2,5*25*0,5 m3 31,250
RAZEM 31,250
35| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
2.31 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
poz.33 m3 31,25
RAZEM 31,25
36 KSNR1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli m3
d.1.1.[ 0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami
2.3.1 mechanicznymi w gruncie kat. I-lll
poz.34 m3 31,25
RAZEM 31,25
1.1.2. Roboty montazowe
3.2
37 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw | szt.
d.1.1.[ 0406-05 | sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
2.3.2| analogia
poz.32 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 KOLEKTORY GRAWITACYJNE OSADOW
1.21 KOLEKTORY GRAWITACYJNE PVC 315, mm
1.2.1. Roboty ziemne
1
38 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.2.[ 0111-01 trasa sieci D= 315 mm
1.1] analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
39 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.2.] 0210-02 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1.1 gr.kat. I-1I-70 % wykopdw na odktad
poz.38*2*1,2*0,7 m3 13,440
RAZEM 13,440
40 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.2.[ 0202-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
1.1 km sam.samowytad.
poz.38*2*1,2*0,3 m3 5,760
RAZEM 5,760
41] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
1.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosc¢ = 2
poz.40 m3 5,760
RAZEM 5,760
42] KNNR1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.1.2.[ 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
V.
poz.38 *2*2 m2 32,00
RAZEM 32,00
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43| KNNR 1 Zasypanie wykopéw m3
d.1.2] 0214-04 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw
1.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.39 m3 13,440
RAZEM 13,440
1.2.1. Roboty montazowe
2
44 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.2.[ 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki i obsypki .
1.2
poz.38*1*0,6 m3 4,80
RAZEM 4,80
45 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.2.[ 1411-03 | cm. Wykonanie zasypki.
1.2
poz.40 - poz.44 m3 0,96
RAZEM 0,96
46| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm | m
d.1.2] 1308-05
1.2
poz.38 m 8,000
RAZEM 8,000
13 KOLEKTORY SSAWNE PODCISNIENIOWE OSADOW D=160 mm i TLOCZNE D=225 mm
1.3.1 Roboty ziemne
47| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.3.] 0111-01 trasa sieci - D=160 mm
1| analogia
45+ 80 m 125,000
RAZEM 125,000
48| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.3.] 0111-01 trasa sieci - D=225 mm
1| analogia
117,66 m 117,660
RAZEM 117,660
49] KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.3.[ 0111-01 trasa sieci D= 315 mm - rury ostonowe do rur techn. .
1] analogia | Wprowadzi¢ zgodnie z proj. techn. rury techn. osadu,
10 m 10,000
RAZEM 10,000
50 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.3.| 0111-01 trasa sieci - D=75 mm
1| analogia
13,19 m 13,190
RAZEM 13,190
51| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.3.| 0210-02 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-1I-70 % wykopdw na odktad
(poz.47 + poz.48 + poz.50) *2*1,2*0,7 m3 429,828
RAZEM 429,828
52 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.3.] 0202-07 | poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1
1 km sam.samowytad.
(poz.47 + poz.48 + poz.50) *2*1,2*0,3 m3 184,212
RAZEM 184,212
53] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.3.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosc¢ = 2
poz.52 m3 184,212
RAZEM 184,212
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54 KNNR 1 Petne umocenienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg m2
d.1.3.[ 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV.
(poz.47 + poz.48 + poz.50) * 2 * 2 m2 1023,40
RAZEM 1 023,40
55 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.3.] 0214-04 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.51 m3 429,828
RAZEM 429,828
1.3.2 Roboty montazowe
56| KNNR 4 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.3.] 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
2
(poz.47 + poz.48 + poz.50) * 1 *0,5 m3 127,93
RAZEM 127,93
57] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3.] 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
2| analogia
poz.47 m 125,000
RAZEM 125,000
58| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3.] 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
2| analogia
poz.47 m 125,000
RAZEM 125,000
59 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3.[ 1009-02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
2| analogia
poz.50 m 13,190
RAZEM 13,190
60 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.3.] 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
2| analogia | $r.zewn. 160 mm
poz.47 /12 zigc 10
z.
RAZEM 10
61 KNNR4 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.3.] 1010-10 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
2| analogia | $r.zewn. 225 mm
poz.48 /12 ztac 10
z.
RAZEM 10
62 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztge
d.1.3.[ 1010-02 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
2| analogia | $r.zewn. 75 mm
poz.59/12 ztgc 1
z.
RAZEM 1
63| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.1.3.[ 1012-02 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2| analogia | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140
mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
64 KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do odc.
d.1.3.] 1612-01 150 mm 200
2 m
(poz.47 + poz.50) / 200 odc. 0,69
200
m
RAZEM 0,69
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65 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.3.[ 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o s$r. do 110 mm m -1
2 prob
poz.64 200 0,690
m -1
préb
RAZEM 0,690
14 KOLEKTORY GRAWITACYJNE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
1.41 KOLEKTORY GRAWITACYJNE PVC 315, mm
1.4.1. Roboty ziemne
1
66 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.4. 0111-01 trasa sieci D= 315 mm
1.1] analogia
7.4 m 7,400
RAZEM 7,400
67| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.4.[ 0210-02 | koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1.1 gr.kat. I-1I-70 % wykopdw na odktad
poz.66*2*1,2*0,7 m3 12,432
RAZEM 12,432
68 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.4] 0202-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1
1.1 km sam.samowytad.
poz.66 *2*1,2*0,3 m3 5,328
RAZEM 5,328
69| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.4.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
1.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosc¢ = 2
poz.68 m3 5,328
RAZEM 5,328
70 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg m2
d.1.4.[ 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV.
poz.66 * 2 * 2 m2 29,60
RAZEM 29,60
71| KNNR1 Zasypanie wykopéw m3
d.1.4.| 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw
1.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.67 m3 12,432
RAZEM 12,432
1.4.1. Roboty montazowe
2
72 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.4.[ 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki i obsypki .
1.2
poz.66 *1*0,6 m3 4.44
RAZEM 4,44
73| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.4.[ 1411-03 | cm. Wykonanie zasypki.
1.2
poz.68 - poz.72 m3 0,89
RAZEM 0,89
74 KNNR 4 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm | m
d.1.4.] 1308-05
1.2
poz.66 m 7,400
RAZEM 7,400
15 WODOCIAGI PE D=40, 63, 110

-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1.5.1 Roboty ziemne
75 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.5.[ 0111-01 trasa sieci D=40 mm
1| analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
76 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.5.[ 0111-01 trasa sieci - D=63 mm
1| analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
77| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.5.[ 0111-01 trasa sieci - D=110 mm
1| analogia
169,24 m 169,240
RAZEM 169,240
78| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.5.[ 0210-02 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-1I-70 % wykopdw na odktad
(p0z.75 + poz.76) *2*1,2*0,7 m3 45,360
RAZEM 45,360
79 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.5.[ 0202-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
1 km sam.samowytad.
(poz.75 + poz.76) *2*1,2*0,3 m3 19,440
RAZEM 19,440
80 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.5.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosc¢ = 2
poz.79 m3 19,440
RAZEM 19,440
81| KNNR1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.1.5.[ 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-1V.
(p0z.75 + poz.76) * 2 * 2 m2 108,00
RAZEM 108,00
82 KNNR1 Zasypanie wykopéw m3
d.1.5.[ 0214-04 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-l|
poz.78 m3 45,360
RAZEM 45,360
1.5.2 Roboty montazowe
83| KNNR4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20| m3
d.1.5] 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
2
(poz.75 + poz.76) *1* 0,5 m3 13,50
RAZEM 13,50
84| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.5] 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2
poz.77 m 169,240
RAZEM 169,240
85| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.5.[ 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
2
poz.76 m 15,000
RAZEM 15,000
86| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1.5.[ 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
2| analogia | $r.zewn. 110 mm
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(poz.77 +20,000) / 12 ztac 16
z.
RAZEM 16
87 KNNR4 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.5.[ 1010-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
2| analogia | $r.zewn. 63 mm
poz.76 /12 ztgc 1
z.
RAZEM 1
88| KNNR 11 | Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. kpl.
d.1.5.] 0306-01 |90-110 mm
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na szt.
d.1.5.[ 0304-01 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 40 mm - wykop
2|2.0.2.3. 9901 | nawodniony
-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90[ KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na szt.
d.1.5.[ 0304-01 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 50 mm - wykop
2|z.0.2.3. 9901 | nawodniony
-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91 KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na szt.
d.1.5.[ 0304-03 | rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm - wykop
2|z.0.2.3. 9901 | nawodniony
-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNNR 11 | Zdroje uliczne wodociggowe - PUNKT CZERPALNY Z szt.
d.1.5.] 0305-05 |ZtACZEM STRAZACKIM
2| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
93| KNNR 11 | Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn.| m
d.1.5.[ 0307-01 40 mm
2| analogia
poz.75 m 12,000
RAZEM 12,000
94| KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do odc.
d.1.5.] 1612-01 150 mm 200
2 m
(poz.75 + poz.76) / 200 odc. 0,14
200
m
RAZEM 0,14
95 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.5.] 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
2 prob
poz.94 200 0,140
m -1
prob
RAZEM 0,140
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2 SIECI DESZCZOWE
21 KOLEKTORY GRAWITACYJNE PVC 200, 250, 315, 400, 500 mm
211 Roboty ziemne
96 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.1.| 0111-01 trasa sieci D= 500 mm
1| analogia
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
97| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.1.| 0111-01 trasa sieci D= 400 mm
1| analogia
90,7 m 90,700
RAZEM 90,700
98 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.1.| 0111-01 trasa sieci D= 315 mm
1| analogia
81,2 m 81,200
RAZEM 81,200
99 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.1.[ 0111-01 trasa sieci D= 250 mm
1| analogia
13,7 m 13,700
RAZEM 13,700
100 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.1.[ 0111-01 trasa sieci D= 200 mm
1| analogia
69,8 m 69,800
RAZEM 69,800
101f KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.2.1.[ 0210-02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-1I-70 % wykopdw na odktad
(p0z.96 + poz.97 + poz.99 + poz.100 + poz.98) *2*1,2* | m3 443,184
RAZEM 443,184
102 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2.1.[ 0202-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
1 km sam.samowytad.
(p0z.96 + poz.97 + poz.99 + poz.100 + poz.98) *2*1,2* | m3 189,936
0,3
RAZEM 189,936
103 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosc¢ = 2
poz.102 m3 189,936
RAZEM 189,936
104 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg m2
d.2.1.[ 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-1V.
(p0z.96 + poz.97 + poz.99 + poz.100 + poz.98) * 2 * 2 m2 1 055,20
RAZEM 1 055,20
105 KNNR 1 Zasypanie wykopéw m3
d.2.1.[ 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.101 m3 443,184
RAZEM 443,184
212 Roboty montazowe
106 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.2.1.[ 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki i obsypki .
2
(p0z.96 + poz.97 + poz.99 + poz.100 + poz.98) *1 * 0,6 m3 158,28
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RAZEM 158,28
107 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.2.1.[ 1411-03 | cm. Wykonanie zasypki.
2
poz.102 - poz.106 m3 31,66
RAZEM 31,66
108 KNNR 4 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm | m
d.2.1.] 1308-07
2
poz.96 m 8,400
RAZEM 8,400
109 KNNR 4 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.2.1.] 1308-06
2
poz.97 m 90,700
RAZEM 90,700
110 KNNR 4 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm | m
d.2.1.] 1308-05
2
poz.98 m 81,200
RAZEM 81,200
111 KNNR 4 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm | m
d.2.1.] 1308-04
2
poz.99 m 13,700
RAZEM 13,700
112 KNNR 4 | Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2.1.] 1308-03
2
poz.100 m 69,800
RAZEM 69,800
21.3 Odwodnienie pod kolektor - z odprowadzeniem wéd na dlugo$ci 30% odcinka kanatu
drenazem i 30% igtofiltrami
113] KNNR1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie m
d.2.1.| 0610-01 nawodnionym) - sgczki PVC o sr.nom. 100 mm. - grunt
3| z.s2.2.3.2. | nawodniony
9916
analogia
(633,21 + p0z.99 + poz.100) * 0,3 m 215,013
RAZEM 215,013
114 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.2.1.[ 0605-05 | bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
3| kalk. wtasna
(p0z.96 + poz.99 + poz.100) * 0,3 szt. 27,570
RAZEM 27,570
115 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m
d.2.1.[ 0614-02 | $r.nom. 150-200 mm.
3| analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
116/ KNNR1 Pompowanie igtofiltrow godz
d.2.1.] 0603-01- .
3| SST10
kalk. wtasna
poz.114/9* 24 godz 73,520
RAZEM 73,520
2.2 STUDNIE NA SIECIACH
221 Roboty ziemne
117 KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1500 mm szt
d.2.2| 0112-02
1| analogia
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
118 KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1200 mm szt
d.2.2| 0112-02
1| analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
119 KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 1000 mm szt
d.2.2| 0112-02
1| analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
120 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.2.2.[ 0111-01 tyczenie pod odwodnienie liniowe
1| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
121 KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie wpustéw d=500 mm szt
d.2.2] 0112-02
1| analogia
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
122 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2.2.[ 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad. - 40% wywo6z
((poz.117 + poz.118 + poz.119 + poz.121) *2*2* 2 + m3 103,20
poz.120*1*1*2)*0,4
RAZEM 103,20
123 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.2.2.[ 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. lll-1V - 60% odktad
((p0z.117 + poz.118 + poz.119 + poz.121) *2*2* 2 + m3 154,800
poz.120*1*1*2)*0,6
RAZEM 154,800
124 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.2.[ 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
poz.122 m3 103,20
RAZEM 103,20
125 KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli m3
d.2.2.[ 0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami
1 mechanicznymi w gruncie kat. I-ll|
poz.123 m3 154,80
RAZEM 154,80
22.2 Roboty montazowe
126 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.2.2.[ 1413-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
2| analogia
poz.118 stud. 4,000
RAZEM 4,000
127 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.2.2.[ 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
2
poz.119 stud. 10,000
RAZEM 10,000
128| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.2.2.[ 0105-04 | sztucznego o szerokosci w Swietle 150 mm i wysokosci do
2| analogia | 150 mm; klasa obcigzenia D400
poz.120 m 5,000
RAZEM 5,000
129 KNNR 4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2.2. 1424-01 osadnikiem i syfonem
2| analogia
poz.121 szt. 16,000
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RAZEM 16,000
23 OSADNIK WIROWY | SEPARATOR LAMELOWY- OBIEKT B17.1iB17.2
2.3.1 Roboty ziemne
130 KNNR 1 Roboty pomiarowe- tyczenie studni 2300 mm szt
d.2.3] 0112-02
1| analogia
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
131] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2.3.[ 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad.
4*4*35%poz.130 m3 112,00
RAZEM 112,00
132 KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli m3
d.2.3.[ 0215-01 sztucznych,w nasypach kolejowych i drogowych ubijakami
1 mechanicznymi w gruncie kat. I-lll- WRAZ Z USYPANIEM
NASYPU
poz.131 m3 112,00
RAZEM 112,00
23.2 Roboty montazowe
133 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.2.3.[ 1411-03 | cm. Wykonanie podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
2
4,15* 0,3 * poz.130 m3 2,49
RAZEM 2,49
134 KNNR 4 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.2.3.] 1410-04
2
4,15*0,2 * poz.130 m3 1,66
RAZEM 1,66
1351 KNNR 4 | OSADNIK WIROWY D=2000 mm - obiekt B17.1 kpl.
d.2.3.] 1413-05
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNNR 4 | OSADNIK LAMELOWY - obiekt B17.2 kpl.
d.2.3.] 1413-05
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 RURY OSEONOWE POD UZBROJENIE D=110, D=160 D=315 mm
3.1 Roboty ziemne
137 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.3.1f 0111-01 trasa sieci D= 355 mm
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
138 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.3.1 0111-01 trasa sieci D= 315 mm
analogia
61 m 61,000
RAZEM 61,000
139 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rury| m
d.3.1 0111-01 ostonowe z PE 225 mm sdr 17
analogia
10+ 14 m 24,000
RAZEM 24,000
140 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.3.1 0111-01 trasar.o. D=160 mm
analogia
53 m 53,000
RAZEM 53,000
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141 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.3.1] 0111-01 | trasa R.O. D= 110 mm POD KABLE | POD INNE SIECI
analogia
190 + 30 m 220,000
RAZEM 220,000
142 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.3.1] 0210-02 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-1I-70 % wykopdw na odktad
(p0z.138 + poz.139 + poz.140 + poz.141 + poz.137) *1* | m3 195,020
0,7*0,7
RAZEM 195,020
143 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.1] 0202-07 | pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
(p0z.138 + p0z.139 + poz.140 + poz.141 + poz.137) *1* | m3 83,580
0,7*0,3
RAZEM 83,580
144] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.3.1 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosc¢ = 2
poz.143 m3 83,580
RAZEM 83,580
145 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.3.1] 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.142 m3 195,020
RAZEM 195,020
3.2 Roboty montazowe
146 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2] 1009-14 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 355 mm
poz.137 m 40,000
RAZEM 40,000
147 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.2[ 1009-13 | sr.zewnetrznej 315 mm - RURY OSLONOWE POD
RUROCIAGI TECHN.
poz.138 m 61,000
RAZEM 61,000
148 KNNR 4 | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.2] 1009-10 | $ér.zewnetrznej 225 mm- RURA OSLONOWA
poz.139 m 24,000
RAZEM 24,000
149] KNNR 4 | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.2] 1009-07 | ér.zewnetrznej 160 mm- RURY OSLONOWE
poz.140 m 53,000
RAZEM 53,000
150 KNNR 4 | Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.2| 1009-04 | $r.zewnetrznej 110 mm - RURY OSLONOWE POD
KABLE | INNE
190 *2 + 30 m 410,000
RAZEM 410,000
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7271 Uzytkownik: BIOPROJEKT




