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KO_Szydtowiec_Gospodarka osadowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|ISTNIEJACY ZBIORNIK ZAGESZCZACZA OSADU, Ob.-R10
1/KNR 7-07 Montaz pompy osadu - komplet kpl.
d.1/0101-02 Analogia
z.0.3.7. Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
2.0.3.8. elektrycznym o masie 0.1 t - poziom posadowienia rézny ponad 5 m od pozio-
mu posadzki - poziomieszczenia ciasne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 7-07 Montaz maceratora / Rodzrabiacz - komplet kpl.
d.1/0101-02 Analogia
2.0.3.7. Pompy wirowe ods$rodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o napedzie
2.0.3.8. elektrycznym o masie 0.1 t - poziom posadowienia rézny ponad 5 m od pozio-
mu posadzki - poziomieszczenia ciasne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru poziomu - komplet uktad
d.1/0104-02 Analogia:
Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej - komplet szt.
d.1/2619-05 Analogia
Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na cisnienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.1/2105-01 do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
analiza in-
dywidualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny | zigcz.
d.1]0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki
analiza in- |do2mm
dywidualna
16 zlgcz. 16.000
RAZEM 16.000
7/DOSTAWA |1. Sonda radarowa do pomiaru poziomu R10/SRA-01, czujka poziomu z=0- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |5 m, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyj$cie analogowe 4-20 mA
- Czujnik poziomu (awaryjnie) R10/PL1+PL2
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
2. Pompa sucha osadu P6/PS-01, Qh =30 m3/h, H=2,6 m, P1 = 2,2 kW, P2
=0,7 kW, Wirnik o swobodnym przeptywie, Przelot ?80, o0 = 1.450 min-1
- Zasuwa nozowa reczna P6/ZN1+P6/ZN2, DN100 / 2 szt.
- Zawér zwrotny P6/ZZ1, DN100/ 1 szt.
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS1, rurociagg DN100, stal 1.4301 - komp-
let 1 Kpl.
3. Macerator / Rozdrabniacz P6/MC-01, Qh = 30 m3/h, o = 50 RPM, P1 = 2,2
kW, P2 = 1,5 kW, U =400 V- Zawér zwrotny P6/ZZ1, DN100/ 1 szt.
Zestaw montazowy i instalacyjny do MC, rurociagg DN100, stal 1.4301 - komp-
let 1 Kpl.
4. Szafka elektryczno-sterownicza P6/RT-01 dla urzadzen technologicznych
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|MAGAZYN DEZINTEGRATU, Ob.-B8.1
8/KNR 7-04 Montaz ukfadu napowietrzania zbiornika - komplet kpl.
d.2/0312-05 Analogia
Urzadzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem pétmechanicznym
Krotnos¢ = 20
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej osadu - komplet kpl.
d.2/0101-02 Analogia
2.0.3.7. Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
2.0.3.8. elektrycznym o masie 0.1 t - poziom posadowienia rézny ponad 5 m od pozio-
mu posadzki - poziomieszczenia ciasnhe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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10|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.2|0405-08 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie - podtaczenie 100 przewoddéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 7-08 Montaz urzadzenr i wyposazenia do pomiaru poziomu - komplet uktad
d.2|0104-02 Analogia:
Ukfad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-05 Montaz podnosnika recznego - komplet szt.
d.2|0204-01 Analogia
Estakady podsuwnicowe - stupy o masie do 2 t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-17 |Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.2|0144-01 Analogia
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm
Krotnosc¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.2|2105-01 do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
analiza in-
dywidualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny | zigcz.
d.2/0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki
analiza in- |do2mm
dywidualna
16 zigcz. 16.000
RAZEM 16.000
16/ KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej P6/RT1 - komplet szt.
d.2/0405-10 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo-
cowang do podioza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewodow
szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|DOSTAWA |1. Uktad napowietrzania zbiornika B8.1/UD-10.01 z dyfuzorami, Qp = 120 m3/ |kpl.
d.2|kalk. wtasna |h, p=1bar, L=16 m/?75/PEHD / Stal 1.4301
- llo$¢ dyfuzoréw srednio-pecherzykowych i = 20 szt.
- Srednica D = 280 mm
- Zalecane obcigzenie powietrzem QN = 6 m3pow/hxszt.
- Materiat membrany EPDM
- Strata ci$nienia dp = 1 — 2 kPa
Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-10 - komplet 1 Kpl.
2. Pompa osadu B8.1/PS-10.01, Qh = 25,6 m3/h, H=7,5m, P1 = 1,80 kW,
P2 = 1,25 kW, Wirnik o swobodnym przeptywie, Przelot 765, o = 1.450 min-1
- Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, kolano stopowe, rurociagi
DN100, prowadnica, wykonanie stal 1.4301 - komplet 1 Kpl.
3. Pompa osadu Zapas magazynowy, Qh = 25,6 m3/h, H=7,5m, P1=1,80
kW, P2 = 1,25 kW, Wirnik o swobodnym przeptywie, Przelot ?65, o = 1.450
min-1 1 Kpl.
4. Rozdzielnica serwisowa B8.1/RS-10.01 dla urzadzen technologicznych
- Zestaw montazowy i instalacyjny do RS-10 - komplet 1 Kpl.
5. Sonda radarowa do pomiaru poziomu B8.1/SRA-10.01, czujka poziomu z =
0 - 5 m, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyj$cie analogowe 4-20 mA
- Czujnik poziomu (awaryjnie) B8.1/PL-10.01+PL-10.02
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
6. Podnosnik reczny do wyciggania pompy PPS-01, Udzwig = 100 kg, Wyko-
nanie Stal 1.4301 1 Kpl.
7. Adsorber kanatowy do pochfaniania odoréw B8.1/FI-10.01, F110, Wypet-
nienie - wegiel aktywny, wykonanie TWS 2 Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|HIGIENIZATOR DLUGOTRWALY, Ob.-B8.2
18/KNR 7-04 Montaz uktadu napowietrzania zbiornika - komplet kpl.
d.3/0312-05 Analogia
Urzadzenia napowietrzajgce $cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem pétmechanicznym
Krotnos¢ = 50
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19/KNR 7-04 Montaz mieszadta pionowego - komplet kpl.
d.3|0301-01 Analogia
Wolnoobrotowe $migtowe mieszacze $ciekéw. Masa do 0.8 t. Montaz sposo-
bem mechanicznym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.3|0405-08 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie - podtgczenie 100 przewoddéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru temperatury - komplet ukfad
d.3/0104-02 Analogia:
Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
22|/KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru poziomu - komplet ukiad
d.3/0104-02 Analogia:
Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej z napedem - komplet szt.
d.3/2611-01 Analogia
Montaz zaworéw redukcyjnych dzwigniowych kotnierzowych o $rednicy nomi-
nalnej 65/100 mm na ci$nienie nominalne 150/100 kG/cm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-17 |Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.3/0144-01 Analogia
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych gat. 1.4301 o $rednicy zewnetrznej |m
d.3/2102-01 do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
analiza in-
dywidualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
26/KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny | zigcz.
d.3/0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do
analizain- |2 mm
dywidualna
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
27|/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.3/2105-01 do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
analiza in- |Krotno$¢ =2
dywidualna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny |ziacz.
d.3|0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki
analiza in- |do2mm
dywidualna |Krotnosc =2
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
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29/DOSTAWA |1. Awaryjny uktad napowietrzania zbiornika B8.2/UD-11.01 z dyfuzorami, Qp = |kpl.
d.3|kalk. wtasna [300 m3/h, p =1 bar, L =18 m /DNG65 / Stal 1.4301
- llos¢ dyfuzoréw srednio-pecherzykowych i = 50 szt.
- Srednica D = 280 mm
- Zalecane obcigzenie powietrzem QN = 6 m3pow/hxszt.
- Materiat membrany EPDM
- Strata ci$nienia dp = 1 — 2 kPa
Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-11 - komplet 1 Kpl.
2. Mieszadto pionowe wolno - obrotowe B8.2/MI-11.01 o parametrach: ? =
2400 mm, Fs = 3.000 N, i = 3 szt., m = 1.050 kg, P1 = 7,5 kW, P2 = 5,0 kW
- Urzadzenie wspotpracujgce z falownikiem
Zestaw montazowy i instalacyjny do MI-01 - komplet
- Kotnierz montazowy 600x600 mm
- Ltamacz strumienia 3.000%1000 / 3 szt. 1 Kpl.
3. Rozdzielnica serwisowa B8.2/RS-11.01 dla urzadzen technologicznych
- Zestaw montazowy i instalacyjny do RS-11 - komplet 1 Kpl.
4. Sonda do pomiaru temperatury B8.2/ST-11.01, czujnik temperatury z = 10 -
60 C°, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyj$cie analogowe 4-20 mA
- Uktad mocowania sondy, zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
5. Sonda radarowa do pomiaru poziomu B8.2/SRA-11.01, czujnik poziomu z =
0 - 5 m, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie analogowe 4-20 mA
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
6. Uktad odprowadzania osadu, Qh = 40 m3/h, wykonanie stal gat. 1.4301 -
komplet
- Rurociag ttoczny DN100, wykonanie stal gat. 1.4301, Dtugo$¢ L ~ 20 m,
- Zasuwa z napedem elektrycznym B8.2/ZA-11.01, P1 = 0,75 kW, P2 =0,4
KW, U =400V
- Zestaw montazowy i instalacyjny do ZA-11 - komplet" 1 Kpl.
7. Adsorber kanatowy do pochfaniania odoréw B8.2/FI-11.01+FI-11.02, F110,
Wypetnienie - wegiel aktywny, wykonanie TWS 2 Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 MAGAZYN PRODUKTU, Ob.-B8.1
30/KNR 7-04 Montaz mieszadta poziomego - komplet kpl.
d.4|0302-02 Analogia
Szybkoobrotowe topatkowe mieszacze $ciekdéw. Masa do 1.5 t. Montaz sposo-
bem pétmechanicznym.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-05 Montaz prowadnicy mieszadta - komplet szt.
d.4|0204-01 Analogia
Estakady podsuwnicowe - stupy o masie do 2 t
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.4/0405-08 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie - podtaczenie 100 przewodéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru poziomu - komplet ukiad
d.4|0104-02 Analogia:
Ukfad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 ukfad 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru temperatury - komplet ukiad
d.4/0104-02 Analogia:
Ukfad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej - komplet szt.
d.4/2619-07 Analogia
Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 150 mm na cisnienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 7-09 Montaz ukfadu odbioru osadu - komplet szt.
d.4/2619-05 Analogia
Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na cisnienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.4/2105-01 do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
analiza in-
dywidualna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38/KNR 7-09  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny  |zigcz.
d.4/0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki
analiza in- |do2mm
dywidualna
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
39|DOSTAWA |1. Zatapialne mieszadto o osi poziomej B8.1/MI-10.01+MI-10.02 o parame- kpl.
d.4|kalk. wtasna |trach: ? =300 mm, P1 =25 kW, P2 =1,8 kW, o =900 min-1, m = 91 kg 2
Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do MI-01, Prowadnica mieszadta L = 5,5
m, A = 60x60 mm, Uchwyt kabla, Ustawienie kierunku mieszadta, Wykonanie
stal nierdzewna 2 Kpl.
3. Rozdzielnica serwisowa B8.1/RS-10.02 dla urzgdzen technologicznych
- Zestaw montazowy i instalacyjny do RS-10 - komplet 1 Kpl.
4. Podnosnik reczny do wyciggania mieszadta PPS-01, Udzwig = 100 kg, Wy-
konanie Stal 1.4301 1 Kpl.
5. Sonda radarowa do pomiaru poziomu B8.1/SRA-10.02, czujnik poziomu z =
0 -5 m, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie analogowe 4-20 mA
- Czujnik poziomu (awaryjnie) B8.1/PL-10.03+PL-10.04
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
6. Sonda do pomiaru temperatury B8.1/ST-10.01, czujnik temperatury z =10 -
60 C°, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyj$cie analogowe 4-20 mA
- Uktad mocowania sondy, zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
7. Ukfad awaryjnego odbioru osadu B8.1/00-10.01, QO = 20 m3/h, DN100
- Szybko-ztaczne do podiaczenia wozu asenizacyjnego
- Zasuwa nozowa reczna B8.1/ZR-10.01 /DN100
- Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1 Kpl.
8. Adsorber kanatowy do pochfaniania odoréw FI-10.02, F110, Wypetnienie -
wegiel aktywny, wykonanie TWS 2 Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/POMIESZCZENIE TECHNICZNE DLA PROCESU, Ob.-B9.2
40|KNR 7-06 Montaz koncentratora tlenu - komplet kpl.
d.5|0501-04 Analogia
Montaz wyposazenia urzadzen jonitowych uzdatniajgcych wode o pojemnosci
do 10 m3 - dysze filtracyjne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-07 Montaz sprezarki powietrza - komplet kpl.
d.5|0203-03 Analogia
z.0.3.8. Sprezarki jednostopniowe o uktadzie poziomym jedno- i wielocylindrowe, po-
wietrzne i gazowe, chtodnicze amoniakalne o masie 3.0 t - poziomieszczenia
ciasne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR-W 2-17 |Montaz separatora cyklonowego - komplet szt.
d.5/0302-01 Analogia
Cyklony pionowe suche typ D o $r.do 400 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-17 |Montaz osuczacza chfodniczego - komplet szt.
d.5/0326-01 Analogia
Odkraplacze do komér zraszania o wielkosci 5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 |KNR-W 2-17 |Montaz filtra do separacji aerozoli - komplet szt.
d.5/0305-01 Analogia
Filtry olejowe obrotowe o powierzchniach filtracyjnych do 2 m2 i wydajnosci po-
wietrza do 22000 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/ KNR-W 2-17 |Montaz adsorbera weglowego - komplet szt.
d.5/0304-01 Analogia
Filtry siatkowe do polerek typ A o wydajnosci powietrza do 2000 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-17 |Montaz adsorbera weglowego - komplet szt.
d.5|0304-01 Analogia

Filtry siatkowe do polerek typ A o wydajnosci powietrza do 2000 m3/h

-6-
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-15 Montaz zbiornika sprezonego powietrza - komplet szt.
d.5|0122-01 Analogia
Zbiorniki hydroforowe o poj. 200 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 |KNR 2-15 Montaz zbiornika sprezonego tlenu - komplet szt.
d.5/0122-01 Analogia
Zbiorniki hydroforowe o poj. 200 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-07 Montaz pompy cyrkulacyjunej osadu - komplet kpl.
d.5/0101-03 Analogia
z.0.3.7. Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie
2.0.3.8. elektrycznym o masie 0.2 t - poziom posadowienia rézny od 3 do 5-ciu m od
poziomu posadzki - poziomieszczenia ciasne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru tlenu i temperatury - komplet ukfad
d.5|0104-02 Analogia:
Ukfad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru potencjalu redox - komplet ukiad
d.5/0104-02 Analogia:
Ukfad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 ukfad 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 7-08 Montaz urzadzen i wyposazenia do pomiaru ci$nienia - komplet ukiad
d.5/0104-02 Analogia:
Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
1 ukfad 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNR 2-28 Montaz ukfadu dystrybucji powietzra - komplet kpl.
d.5|0216-02 Analogia
Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o $r. 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR 7-09 Montaz klapy powietrza z napedem - komplet szt.
d.5/2611-01 Analogia
Montaz zaworéw redukcyjnych dzwigniowych kotnierzowych o $rednicy nomi-
nalnej 65/100 mm na ci$nienie nominalne 150/100 kG/cm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 7-09 Montaz ukfadu odprowadzania kondensatu - komplet szt.
d.5|2611-01 Analogia
Montaz zaworéw redukcyjnych dzwigniowych kotnierzowych o $rednicy nomi-
nalnej 65/100 mm na ci$nienie nominalne 150/100 kG/cm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR 7-07 Montaz dmuchawy rotacyjnej i wyposazenia - komplet kpl.
d.5/0201-03 Analogia
Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-
drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/ KNR-W 2-17 |Montaz wentylatora wyciggowo - komplet szt.
d.5|0205-06 Analogia
2.0.3.3. 9902 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 800 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 412 kg) - obiekty modernizo-
wane
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej B9.2/RT-10 - komplet szt.
d.5/0405-10 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcja mo-
cowang do podioza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewoddw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej B9.2/RT-11 - komplet szt.
d.5/0405-10 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo-
cowang do podfoza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewoddw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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60/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.5/2105-01 do 154.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
analiza in- |Krotnosé = 2
dywidualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
61/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny | zigcz.
d.5/0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki
analiza in- |do2mm
dywidualna |Krotnos¢ = 2
20 zfgcz. 20.000
RAZEM 20.000
62/ DOSTAWA |1. Generator tlenu B9.2/GT-11.01, Momax = ok. 50 kgO2/h, Qomax = 38 Nm3/ | kpl.
d.5 kalk. wiasna |h,p=93 % 1%

Wyposazenie technologiczne:

- Koncentrator tlenu / 1 szt., llo§¢ kolumn PSA i = 2 szt., Wymagana jako$¢
powietrza zgodnie z normg 1SO 8571.:2010.2.4.1., p1 = 6 bar, p2 = 4 bar, Wy-
miary LxSxH = 134x125x232 cm2

- Sprezarka powietrza SS-11.01/ 1 szt., Q =7 m3/min przy p = 7 bar, P1 = 37,
0 kW, P2 =30 kW, Lo =69 dB

- Separator cyklonowy / 1 szt., Q = 5,5 m3/min, p =97 - 99 %

- Osuszac chtodniczy 0S-11.01 /1 szt., Q = 7 m3/min, T (min/max)
50°C, U=230V

- Pakiet filtréw do separacji aerozoli / 1 szt., Q = 7 m3/min, e1 = 1 micron, e2 =
0,01 micron, dp < 0,05 bar, p = 16 bar/ 2 bar

- Zbiornik sprezonego powietrza ZB-11.01 / 1 szt., LxSxH = 86x86x263 cm, V
=1.5001, p =11 bar, T = -20°C do +50 °C, wykonanie - powierzchnie ze-
wnetrznie malowane

- Zbiornik sprezonego tlenu ZB-11.02 / 1 szt., LxSxH = 86x86x263 cm, V =
1500 |, p = 11 bar, T =-20°C do +50 °C, wykonanie - powierzchnie zewnetrz-
nie malowane

Zestaw montazowy i instalacyjny do GT-11 - komplet 1 Kpl.
2. Szafka elektryczno-sterownicza B9.2/RT-11.1 dla urzadzen technologicz-
nych generatora tlenu

- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go zgodnie ze schematem strukturalnym instalacji elektrycznej i automatyki
(kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)" 1 Kpl.
3. Pompa cyrkulacyjna B9.2/PC-11.01, Qh = 330 m3/h, H= 8,0 m, o = 1.500
min-1, Wirnik otwarty DN150, P1 = 11,0 kW, P2 = 9,4 kW, SM =5 % o tempe-
raturze do 60 st.

Zestaw montazowy i instalacyjny do PC-11 1 Kpl.
4. Pompa cyrkulacyjna Zapas magazynowy, Qh = 330 m3/h, H=8,0m, 0=
1.500 min-1, Wirnik otwarty DN150, P1 = 11,0 kW, P2 =94 kW, SM=5% o
temperaturze do 60 st. 1 Kpl.
5. Kontaktor tlenowy B9.2//KT-11.01

- Wydajnos¢ hydrauliczna Qhmax = 330 m3/h

- Wydajnos¢ tlenowa Qomax = 30 m3/h, p = 4 bar

- Strata ci$nienia dp = 3 — 6 kPa

- Zalecane obcigzenie dyfuzora QN = 10 m3/h x m

- Zestaw $rub montazowych do betonu — A2 /1 kpl., Materiat — armatura, re-
dukcje, kolana, rurociggi DN150, uchwyty / Stal 1.4301 / 1 kpl. 1 Kpl.
6. Zestaw do pomiaru tlenu oraz temperatury B9.2/S0O-11.01, czujnik tlenu z =
0-10 ppm, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyj$cie analogowe 4-20 mA

- Uktad mocowania sondy, zestaw montazowy i instalacyjny do SO-11 - komp-
let 1 Kpl.
7. Sonda do pomiaru potencjatu redox i odczynu B9.2/SPR-11.01, czujnik po-
tencjatu redox z = -500 - +500 mV, czujnik odczynu z = 5 -10 pH, przetwornik
pomiarowy U = 230 V, wyjscie analogowe 4-20 mA

- Uktad mocowania sondy, zestaw montazowy i instalacyjny do SPR-11 - kom-
plet" 1 Kpl.
8. Sonda do pomiaru ci$nienia B9.2/SPC-11.01, czujnik ci$nienia z = < 2 bar,
wyjscie analogowe 4-20 mA

- Uktad mocowania sondy, zestaw montazowy i instalacyjny do SPC-11 - kom-
plet 1 Kpl.
9. Rurociag cyrkulacyjny DN250 /Stal gat. 1.4301 - komplet

- Rurocigg ssawny DN250, Ocieplenie s ~ 5 cm, pianka poliuretanowa, Diu-
goséL~20m

- Rurociag ttoczny DN250, Ocieplenie s ~ 5 cm, pianka poliuretanowa, Diugo$¢
L~20m

- Redukcja DN250 / DN150 / 2 szt.

- Zasuwa nozowa reczna ZR-11.01+ZR-11.02, DN150 / Zeliwo - 1 szt. 1 Kpl.
10. Ukiad dystrybucji powietrza B9.2/UD-10, DN100, Qpmax = 300 m3/h, p =1
bar, Materiat - stal OC

Rurocig ttoczny DN100, Dlugos$¢ L ~ 50 m

Wyposazenie:

- Ci$nieniomierz z = 0- 1 bar /1 szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-10.01 /1 szt.

3°C/
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- Klapa dla uktadu napowietrzania KL-10.01+KL-10.2 /2 szt. 1 Kpl.
11. Dmuchawa rotacyjna B9.2/DM-10.01, Qp = 126 m3/h, p = 0,5 bar, P1 = 11,
0 kW, P2 = 3,0 kW, lub awaryjnie Qp = 280 m3/h, p = 0,85 bar, P2 = 9,4 kW,
U=400V
- Ukfad filtracji powietrza gwarantujacy stopien filtracji G4 zainstalowany w
obudowie dzwiekochtonnej
- Dmuchawy wspédtpracujgce z falownikiem
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
12. Wentylator wyciggowy B9.2/VE-10.01, Wydajnos$¢, Qp = 4.000 m3pow/h, p
=150 Pa, P1 =0,64 kW, P2 = 0,40 kW, Lo <70 dB,
- Czujnik temperatury T =-20 .... +50 °C
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
13. Szafka elektryczno-sterownicza B9.2/BT-10 dla urzadzen technologicznych
pomocniczych dla procesu higienizacji osadu
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
14. Szafka elektryczno-sterownicza B9.2/BT-11 dla urzgdzen technologicznych
procesu higienizacji osadu
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|/ STACJA MECHANICZNEGO ZAGESZCZANIA OSADU, Ob..B9.1
63|/KNR 7-04 Montaz zageszczacza osadu - komplet kpl.
d.6/0402-02 Analogia
Zageszczacze osadu. Masa do 2.5 t. Montaz sposobem péimechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 7-07 Montaz uktadu pompy $rubowej osadu - komplet kpl.
d.6/0103-02 Analogia
z.0.3.7. Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
2.0.3.8. drowe jednostronnego dziatania o masie 0.25 t - poziom posadowienia rézny
od 3 do 5-ciu m od poziomu posadzki - poziomieszczenia ciasne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65 /KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej - komplet szt.
d.6|2619-05 Analogia
Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 7-04 Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet kpl.
d.6/0601-02 Analogia
Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmecha-
nicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 |KNR 7-07 Montaz uktadu pompy srubowej osadu zageszczonego - komplet kpl.
d.6/0103-01 Analogia
2.0.3.8. Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t - poziomieszczenia ciashe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej - komplet szt.
d.6/2619-05 Analogia
Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na cisnienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 2-28 Montaz dezintegratora osadu - komplet kpl.
d.6/0608-04 Analogia
Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 7-04 Montaz stacji przygotowania flokulantu - komplet kpl.
d.6|0603-01 Analogia
Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Montaz sposobem péimechanicz-
nym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 7-07 Montaz pompy emulsji - komplet kpl.
d.6/0103-01 Analogia
Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
72/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej B9.2/RT-12.1 stacji flokulantu - komp-|szt.
d.6|0405-09 let
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mo-
cowang do podioza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|/KNR 7-07 Montaz pompy flokulantu - komplet kpl.
d.6/0103-01 Analogia
Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 40 mm na |szt.
d.6/2601-06 ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej B9.2/RT-12 zageszczania osadu - szt.
d.6|0405-09 komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo-
cowang do podfoza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewodow
szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.6/2105-01 do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
analiza in-
dywidualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
77|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |zigcz.
d.6/0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki
analiza in- |do2mm
dywidualna
50 zigcz. 50.000
RAZEM 50.000
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78/ DOSTAWA |1. Zageszczacz bebnowy osadu B9.2/2G-12.01, DN= 2x600 mm, Qm = 15-  |kpl.
d.6 |kalk. wiasna |30 m3/h, Moc urzadzenia P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW
- Pompa ptuczgca o parametrach Qh = 6 m3/h, p = 4 bar, P1=1,5 kW, P2 =
0,7 kW 1 Kpl.
2. Ukfad hydrauliczny podawania nadawy z pompa osadu B9.1/PD-12.01, Q =
10-30 m3/h, P1 =55 KW, , P2 =25 KW - komplet
- Plynna regulacja wydajnosci pompy wariatorem lub falownikiem
- Zawor odcinajgcy reczny ZR-12.01 /1 szt. 1 Kpl.
3. Zestaw przeptywomierza B9.1/PM-12.01, Czujnik przeptywu Qh = 10 - 30
m3/h, DN100, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C 1 Kpl.
4. Uktad hydrauliczny odprowadzania osadu zageszczonego z pompa $rubowg
B9.1/PD-12.03, Q=2 -6 m3/h, P1 =15 KW, , P2 =1,1 KW - komplet
- Plynna regulacja wydajnosci za pomocg wariatora lub falownika sterowana
od poziomu osadu w leju za pomoca sondy
- Zawoér odcinajacy reczny ZR-12.02 /1 szt. 1 Kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZG-01, rurociagi instalacja - komplet 1
Kpl.
6. Dezintegrator osadu B9.1/DE-12.01, Qh =6 m3/h, D x L = DN100 x 1500, o
=5 %, P1=0,03 kW, P2 = 0,03 kW, Rura wysokiego napiecia ze stali kwaso-
odpornej 1.4571, Elektrody wewnetrzne w otulinie polietylenowe;j
- Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
7. Automatyczna stacja przygotowania flokulantu z emulsji B9.1/SF-12.01,
llo$¢ komér 1 szt.
- Mieszadto szybkoobrotowe 1 szt., P1 = 0,55 kW, P2 = 0,18 kW
- Pompa emulsji z ptynna regulacja przeptywu Qh = 16 I/h, P1 = 0,30 kW, P2 =
0,20 kW
- Zespot dostarczania wody w sktad ktérego wchodzi rotametr, zawér elektro-
magnetyczny, reduktor ci$nienia, czujnik poziomu flokulantu
- Szafka elektryczno-sterownicza B9.1/RT-12.01 dla urzadzen technologicz-
nych stacji przygotowania flokulantu oraz systemem sterowania" 1 Kpl.
8. Uktad hydrauliczny podawania flokulantu z pompa B9.1/PD-12.02, Qh = 0,5
-1,0m3/h, P1=0,37 KW, P2 = 0,25 kW
- Ptynna regulacja wydajno$ci pompy za pomocg wariatora
- Zawor odcinajgcy reczny ZR-12.03 /1 szt. 1 Kpl.
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01, rurociagi instalacja - komplet 1
Kpl.
10. Szafka elektryczno-sterownicza B9.1/RT-12.1 dla urzadzen technologicz-
nych stacji przygotowania i dozowania flokulantu wraz z systemem sterowania
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go urzadzen zasilanych i sterowanych (kable zasilajace i sterownicze, moco-
wanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
11. Szafka elektryczno-sterownicza B9.1/RT-12 dla urzadzen technologicznych
mechanicznego zageszczania osadu wraz ze sterownikiem przemystowym -
wyprowadzenie sygnatéw do systemu monitoringu i wizualizacji
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go w obiekcie (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) 1
Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|/STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU, Ob..B9.1
79/KNR 7-04 Montaz prasy srubowo- talerzowej - komplet kpl.
d.7|0402-01 Analogia
Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80/KNR 7-07 Montaz uktadu pompy $rubowej osadu - komplet kpl.
d.7/0103-02 Analogia
2.0.3.7. Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
2.0.3.8. drowe jednostronnego dziatania o masie 0.25 t - poziom posadowienia rézny
od 3 do 5-ciu m od poziomu posadzki - poziomieszczenia ciasne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 7-04 Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet kpl.
d.7/0601-02 Analogia
Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmecha-
nicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|/KNR 7-07 Montaz ukfadu kondycjonowania osadu - komplet kpl.
d.7|0109-01 Analogia
Pompy przeponowe z napedem grupowym o masie 0.2 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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83|/KNR 7-07 Montaz pompy dozujacej - komplet kpl.
d.7|0103-01 Analogia
Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR 7-04 Montaz stacji przygotowania flokulantu - komplet kpl.
d.7/0603-01 Analogia
Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Montaz sposobem péimechanicz-
nym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej B9.2/RT-13.1 stacji flokulantu - komp-|szt.
d.7/0405-09 let
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo-
cowang do podioza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 7-07 Montaz pompy flokulantu - komplet kpl.
d.7/0103-01 Analogia
Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87/KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 40 mm na |szt.
d.7/2601-06 ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 7-07 Montaz pompy osadu odwodnionego - komplet kpl.
d.7/0103-03 Analogia
2.0.3.8. Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego dziatania o masie 0.5 t - poziomieszczenia ciasne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89/KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej - komplet szt.
d.7|2619-05 Analogia
Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 100 mm na cisnienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej B9.2/RT-13 odwadnniania osadu - szt.
d.7|0405-09 komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo-
cowang do podioza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej |m
d.7|2105-01 do 154.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
analiza in-
dywidualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
92|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny | zigcz.
d.7/0315-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 154.0 mm. Grubo$6 $cianki
analiza in- |do2mm
dywidualna
50 zigcz. 50.000
RAZEM 50.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

9
d.7

DOSTAWA
kalk. wiasna

1. Prasa $rubowo - talerzowa B9.1/PST-13.01 wraz z flokulatorem dynamicz-
nym Qh =3 -6 m3/h, Mh =70 - 150 kgsm/h, i = 2 szt., 240 mm, o = 7 obr./
min, s = 300 — 500 mg/dm3, P1 = 3,85 kW, P2 = 2,50 kW, Wykonanie stal nie-
rdzewna 1 Kpl.
2. Ukfad hydrauliczny podawania nadawy z pompa osadu Ob..B9.1/PD-13.01,
Qh=2,0-6,0m3/h, P1=22KW, P2=1,5KW - komplet

- Plynna regulacja wydajnosci pompy wariatorem lub falownikiem 1 Kpl.
3. Zestaw przeptywomierza B9.1/PM-13.01, Czujnik przeptywu Qh = 3 - 10 m3/
h, DN65, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyj$cie A/C 1 Kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PST-01, rurociagi i instalacja -

komplet 1 Kpl.
5. Uktad kondycjonowania osadu B9.1/KD-13.01, Wydajno$¢ Qh = 6,0 m3/h, V
=60dm3, P1=2x 0,25 KW, P2 = 0,30 kW, Wykonanie stal nierdzewna

- Pompka dozujgca koagulant B9.1/PD-13.03, Qm = 2 — 30 I/h, pmax = 2 bar,
P1=0,25 KW, P2 = 0,15 KW, Srednica rurociggu ttocznego DN20

- Pompka dozujgca roztwér NaOH B9.1/PD-13.04, Qm = 2 — 30 I/h, pmax = 2
bar, P1=0,25 KW, P2 = 0,15 KW, Srednica rurociggu ttocznego DN20 1
Kpl.

6. Zestaw montazowy i instalacyjny do KD-01, rurociggi i instalacje - komplet

- Awaryjny zawér odcinajgcy reczny /2 szt. 1 Kpl.
7. Automatyczna stacja przygotowania flokulantu B9.1/SF-13.01, llo§¢ komér 3
szt.

- Mieszadto szybkoobrotowe 3 szt., P1 = 2,57 kW, P2 = 1,5 kW, Dozownik
proszku P1 = 0,37 kW, P2 = 0,2 kW

- Szafka elektryczno-sterownicza B9.1/RT-13.01 dla urzadzen technologicz-
nych stacji przygotowania flokulantu oraz systemem sterowania 1 Kpl.
8. Uktad hydrauliczny podawania flokulantu z pompa B9.1/PD-13.02, Qh = 0,5
-1,5m3/h, P1=0,75 KW, P2 = 0,50 kW

- Plynna regulacja wydajnosci pompy wariatorem lub falownikiem 1 Kpl.
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-13, rurociagi instalacja - komplet

- Zawor odcinajgcy reczny ZR-13.03 /1 szt. 1 Kpl.
10. Uktad hydrauliczny podawania osadu odwodnionego z pompa B9.1/PD-
13.05, Qh=0,4 - 0,6 m3/h, P1 =40 KW, P2 = 2,5 KW - komplet

- Zasuwa nozowa reczna ZR-13.04, DN100/1 szt.

Zestaw montazowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
11. Szafka elektryczno-sterownicza RT-13.1 dla urzadzen technologicznych
stacji przygotowania i dozowania flokulantu wraz z systemem sterowania

- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go urzadzen zasilanych i sterowanych (kable zasilajgce i sterownicze, moco-
wanie i utozenie kabli) 1 Kpl.
12. Szafka elektryczno-sterownicza RT-13 dla urzadzen technologicznych me-
chanicznego odwadniania i transportu osadu wraz z systemem sterowania

- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go urzadzen zasilanych i sterowanych (kable zasilajgce i sterownicze, moco-
wanie i utozenie kabli) 1 Kpl.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

(-]

HALA MAGAZYNOWA, Ob.-9.3

94
d.8

KNR 7-09
2619-07

Montaz zasuwy nozowej - komplet

Analogia

Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 150 mm na cisnienie no-
minalne 1.0-1.6 MPa

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

95
d.8

KNR 7-09
2106-01
analiza in-
dywidualna

Montaz rurociggéw stalowych gat. 1.4301 spawanych o $rednicy zewnetrznej
do219.1 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm

30

30.000

RAZEM

30.000

96
d.8

KNR 7-09
0315-01
analiza in-
dywidualna

Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny
nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 219,1 mm. Grubo$¢ $cianki
do8 mm

Krotnos¢ = 30

1

zigcz.

zigcz.

1.000

RAZEM

1.000

97
d.8

DOSTAWA
kalk. wiasna

1. Rurocigg ttoczny osadu DN200, L = 30 m /Stal gat. 1.4301 - komplet
- Zasuwa nozowa reczna ZN-13.01+ZN-13.02, DN150 / Zeliwo - 1 szt.

1

1 Kpl.

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

©

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98/ROZRUCH |PROCES PRZEROBKI OSADU kpl.
d.9 kalk. wiasna |1. Wykonanie rozruchu technologicznego procesu autermiczej tlenowej stabili-
zacji osadu 1 Kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego urzadzen generatora tlenu 1 Kpl.
3. Srodki chemiczne potrzebne do rozruchu technologicznego 1 Kpl.
4. Dokumentacja odbiorowa - Instrukcji eksploatacji, Sprawozdanie z rozruchu,
Préby gwarancyjne, Przeszkolenie obstugi 1 Kpl.
ZAGESZCZANIE i ODWADNIANIE OSADU
1. Wykonanie rozruchu technologicznego uktadu mechanicznego zageszcza-
nia osadu 1 Kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego uktadu mechanicznego odwadniania
osadu 1 Kpl.
3. Wykonanie rozruchu technologicznego uktadu transportu osadu odwodnio-
nego 1 Kpl.
4. Srodki chemiczne potrzebne do rozruchu technologicznego 1 Kpl.
5. Dokumentacja odbiorowa - Instrukcji eksploatacji, Sprawozdanie z rozruchu,
Préby gwarancyjne, Przeszkolenie obstugi 1 Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU
99/ KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o po-|szt.
d.10|0702-04 jemnosci od 15 do 20 MB
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100 [KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i za-| wariant
d.10|0703-01 rzgdzajgcego z tytutu oryginalnosci tematu - stabo oprogramowany
Krotnos¢ = 100
2 wariant 2.000
RAZEM 2.000
101 |DOSTAWA |[1. MONTAZ: kpl.
d.10 |kalk. wiasna |Przewody sygnatowe z przewodéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych,
obrébka kabli sygnalizacyjnych 1 Kpl.
2. LICENCJA:
Oprogramowanie wizualizacyjne - Prace programistyczne opracowanie syste-
mu graficznego oraz wizualizacji procesu technologicznego mechanicznego
zageszczania i odwadniania osadéw 1 Kpl.
3. SWICH:
Napiecie wejsciowe 24 V DC, Temperatura pracy 0 - 60 st. C, RJ45 Ports 10/
100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplix mode, and auto MDI/MDI-X
connection
Obudowa Melalowa IP30, Czas przetaczania na UPS 3 ms, llos¢ RJ 8
Standardy: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and
100Base FX, IEEE 802.3x for Flow Control, IEEE 802.1D for Spanning Tree
Protocol, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE
802.1Q VLAN
Protokoty: IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/
67/82, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPv6 1 Kpl.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
102|ROZRUCH |1. Uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji 1 Kpl.| kpl.
d.10 |kalk. wiasna |2. Przeszkolenie obstugi 1 Kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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