PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNY

ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

dziatka nr 3
w miejscowosci Wysoka, gm. Szydtowiec

Woj. mazowieckie

Inwestor:

Gmina Szydtowiec
SZYDLOWIEC
Pl. Rynek Wielki 1

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany, architektoniczny zagospodarowania placu zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej na dziatce nr 3, w miejscowosci Wysoka, gm. Szydtowiec,
woj. mazowieckie, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzit: Opracowat:

Radom, sierpien 2011
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania placu zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej na dziatce nr 3 w miejscowosci Wysoka, gm.
Szydtowiec, woj. mazowieckie.

l. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

[.1.  Zlecenie Inwestora.

[.2.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

[.3. Wytyczne rzadowego programu ,Radosna Szkota”, ktdrego
podstawe prawng stanowi Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 915), Zatgcznik Nr 2.

[.4.  Normatywy dotyczgace wyposazenia i nawierzchni placow
zabaw. (PN-EN 1176, PN-EN 1177)

[.5. Wizja i pomiary w terenie.

l.6. Informacja o dostepnych urzadzeniach zabawowych do
montazu na placach zabaw.

. Stan istniejacy.

Dziatka nr 3 potozona jest w miejscowosci Wysoka w gminie
Szydtowiec. Na dziatce zlokalizowane sg obiekty Publicznej Szkoty
Podstawowej. Teren szkolny jest ogrodzony ogrodzeniem statym.
Pod lokalizacje placu zabaw przewiduje sie fragment wschodniej
czesci dziatki, w bezposrednim sagsiedztwie gidwnego wejscia do
budynku szkoty. Teren lokalizacji planowanego placu zabaw od
strony wschodniej posiada ogrodzenie, ktére oddziela go od terenu
boiska, z pozostatych stron projektuje sie ogrodzenie z furtka.
Dojscie na teren placu zabaw przewiduje sie istniejgcym chodnikiem
od strony zachodnie;.

1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest stworzenie dla dzieci w mtodszym wieku
szkolnym placu zabaw, ktory umozliwi im podejmowanie aktywnosci
fizycznej, poza zajeciami szkolnymi w bezpiecznym otoczeniu,
dzieki zachowaniu wytycznych programu ,Radosna Szkofa”.
Opracowanie to stanowi podstawe do realizacji projektu.



Zakres opracowania:

- zainstalowanie nawierzchni placu zabaw,

- zainstalowanie urzgdzen zabawowych,

- zainstalowanie urzgdzen komunalnych elementéw matej
architektury,

- zainstalowanie ogrodzenia terenu projektowanego placu zabaw.

V. Zagospodarowanie terenu.

Ze wzgledu na zajmowang powierzchnie - 260,91 m?, projektowany
plac nalezy zaliczy¢ do ,matych placow zabaw”.

Powierzchnie placu bedzie wykonana z trzech rodzajéw
nawierzchni:

- nawierzchnia, na ktérej zainstalowany bedzie sprzet, amortyzujgca
upadek dziecka z wysokosci do 1,70 m, w kolorze pomaranczowym
w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange, zgodna z
Polskimi Normami,

- nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia
syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C,
RAL: 5003 — Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami, stanowic
bedzie powierzchnie towarzyszaca,

- na pozostatej czesci placu zabaw projektuje sie nawierzchnie
trawiasta.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne
(amortyzujgcyg z ptyt EPDM i towarzyszaca typu tartan):
- podbudowa betonowa — 20 cm,

- podsypka piaskowa — 15 cm,

- grunt rodzimy.

(jak na rys. nr 4/13).

Catg powierzchnie placu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem gumowym
osadzonym w tawie betonowe;.

Program ,Radosna Szkota” okresla orientacyjnie powierzchnie
poszczegolnych, zainstalowanych rodzajow nawierzchni.

Proporcje uzytych nawierzchni przedstawiajg sie nastepujaco
(zgodnie z wytycznymi programu ,Radosna Szkota”):



« nawierzchnia amortyzujgca (POMARANCZOWA ) 158,19 m?,
* nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 23,98 m?,
« nawierzchnia trawiasta 71,94 m?.
Na projektowanym placu przewiduje sie nastepujgce urzadzenia
zabawowe:

- urzadzenia do przeplotow,

- hustawki sprezynowe jednoosobowe,

- zestaw rekreacyjny,

- kiwaki,

- hustawki sprezynowe dwuosobowe,

- mostek tancuchowy.
Urzadzenia nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN 1176-1
nastepujgcymi danymi: nazwa i adres producenta, metryka
urzadzenia, rok produkcji, numer przywotanej normy oraz kazde
urzadzenie nalezy oznakowac trwatym znakiem poziomu
podstawowego.
Przy kazdym z urzadzen winna znajdowac sie czytelna tabliczka
informacyjna z pokazaniem mozliwosci korzystania z danego
urzadzenia.
Plac zabaw ponadto wyposazony jest w urzgdzenia komunalne:
tawki oraz kosze parkowe.
Przy wejsciu usytuowana jest tablica informacyjna, ktorej tresc
okre$lajg wytyczne programy ,Radosna Szkofa”. Zawiera ona:
regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu zabaw,
numer telefonu dyrektora szkoty, numery alarmowe oraz napis o
tresci:

,ozkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzgdowego

RADOSNA SZKOLA”.
Rozmieszczenie urzadzen zabawowych pokazano na rysunku

projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2/13), i rysunku
rozmieszczenia elementéw placu zabaw (rys. nr 3/13).

Trawnik rekreacyjny zaprojektowano z wykorzystaniem darni
rolowanej gr. 3 cm, alternatywnie nalezy obsia¢ mieszankg traw
odporng na intensywne uzytkowanie i pamietac¢ o regularnym jego
pielegnowaniu: koszeniu, nawozeniu, watowaniu. Jako uzupetnienie
nawierzchni trawiastych i istniejgcej zieleni (drzew i krzewow)



przewiduje sie sadzenie drzew i krzewow lisciastych 5-cio letnich,
form naturalnych o srednicy korony 0,5m.

Projektowane ogrodzenie terenu placu zabaw, z przeset 2,5m
wysokosci 1m, wraz z furtkg o wymiarach 1x1 m, zamontowac
zgodnie z rysunkami.

Nie przewiduje sie budowy odwodnienia terenu placu zabaw. Wody
opadowe — deszczowe bedg odprowadzane na dziatke witasng
poprzez infiltracje naturalng do gruntu.

V. Przvkitadowe zestawienie urzadzen zabawowych.

Przedstawione ponizej urzadzenia sa
jedynie przykiadem, méwiacym o rodzaju
zaje¢ ruchowych mozliwych do wykonania
z dzie¢mi na danym urzadzeniu i
przedstawiaja orientacyjne gabaryty i
rozwigzania materiatowe.

1. Przeplotnia — 1szt.

Wymiary:

- dlugos¢ — 1,4m,

- szerokos¢ — 1,4m,

- WysokosS¢ — 1,7m,

- wysokosc¢ swobodnego
upadku —max 1,7m.

- konstrukcja z rur @42 mm,
- catos¢ cynkowana
ogniowo,

- przedziat wiekowy 3-15 lat,



2. Kiwak — 1szt.

Wymiary:

- dlugos¢ — 0,85m,

- szerokos¢ — 0,54m,

-wysokos¢ — 1,0m,

- wysokos¢ swobodnego upadku —
max 0,6 m.

- stelaz wykonany z ptaskownika
stalowego 5x100 mm,

wsparty na rurze @48 mm

- uchwyty i oparcia na stopy - plastikowe,
- siedziska gumowane,

- korpus z tworzywa HDPE,

- przedziat wiekowy 3-15 lat,

3. Kiwak — 1szt.

Wymiary:

-dlugos¢é — 1,1m,

- szerokos¢ — 0,5m,

- wysokosc — 0,9m.

- wysokos¢ swobodnego upadku —
max 0,6 m.

- konstrukcja z rur 248 mm,

-uchwyty i oparcia na stopy - plastikowe,
- siedziska gumowane,

- wypetnienia z tworzywa HDPE,

- uchwyty plastikowe,

- przedziat wiekowy 3-15 lat,



4. Hustawka sprezynowa jednoosobowa — 1szt.

Wymiary: P
-dlugos¢ — 1,0m,

- szerokos¢ — 0,5m, '\O ~ /‘]}
- wysokosc — 0,9m.

- wysokos¢ swobodnego R
upadku —max 1,0m. {u

- sprezyna z preta 820 mm, V

- korpus z profilu 50x20mm,

- siedziska gumowane,

- catos¢ wykonana z tworzywa

HDPE,
- uchwyty plastikowe,

- strefa bezpieczenstwa 2,8 x 3,3m,
- przedziat wiekowy 3-15 lat,
- wysokos¢ swobodnego upadku - 1,0 m.

-mozliwo$¢ demontazu w okresie zimowym.

5. Hustawka sprezynowa dwuosobowa — 1 szt.

Wymiary:

- Dtugos¢ — 3,0m, s

. szeroko$¢ — 0,8m, W §/~ ’ :
-wysokos¢ — 0,8m, ;j@ &

- wysokos¢ swobodnego
upadku —max 1,0 m.

- konstrukcja nosna stalowa (( '

z profilu zamknietego

80x80 mm,

- sprezyny z preta g 20mm

- sidziska gumowane

- sylwetka zwierzat z tworzywa HDPE
-uchwyty ze stali nierdzewnej

- przedziat wiekowy 3-15 lat,

-mozliwos¢ demontazu w okresie zimowym,



6. Mostke tancuchowy — 1szt.

Wymiary:

- dtugosc — 1,1m,

- szerokos¢ — 0,5m,

- wysokos¢ — 0,9m.

- wysokos$¢ swobodnego upadku — max 0,6 m.

- konstrukcja z rur @48 mm,

-uchwyty i oparcia na stopy - plastikowe,
- siedziska gumowane,

- wypetnienia z tworzywa HDPE,

- uchwyty plastikowe,

- przedziat wiekowy 3-15 lat,
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7. Zestaw rekreacyjny — 1szt.

Wymiary:

- dtugosc¢ — 4,5m,

- szerokosc — 4,65m,

- Wysokosc¢ — 3,35m,

- wysokosc¢ podtogi — 1,2m,

- wysokos$¢ swobodnego upadku — max 1,50 m.

- Konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm,
-dach i wypetnienia z tworzywa HDPE,
- porecze, zeslizgi, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze
stali nierdzewnej,
- ptyta wygtuszajaca zeslizg,
- podtogi i przejscia ze sklejki antyposlizgowej gr. 20 mm,
- podtoga pomostu linowego i wejscia linowego z lin stalowo -
- polipropylenowych

- przedziat wiekowy 3-15 lat,
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8. Kosz na sSmieci — 3 szt.

Wymiary:

- wysokos¢ — 0,80m,
- $rednica — 0,39m,

- pojemnos¢ — 35I.

Konstrukcja:

- obudowa: listwy z drewna
iglastego pokryte lakierobejcg w
kolorze orzech,

- pojemnik: blacha ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze
czarnym,

- podstawy: odlew zeliwny lakierowany w kolorze czarnym,

- montaz poprzez zakotwienie stupka w betonowym fundamencie.

9. tawka parkowa — 3 szt.

Wymiary:

- dlugos¢ — 1,80m,

- szerokos¢ — 0,50m,
-wysokos¢ — 0,70m.

Konstrukcja:

- siedzisko: listwy z drewna
iglastego dwukrotnie pokryte
lakierobejcg w kolorze orzech,
- podstawy: odlew zeliwny lakierowany w kolorze czarnym,
- montaz poprzez zakotwienie w betonowym fundamencie.

10. Tablica informacyjna — 1 szt.

Wymiary:

-dlugos¢ — 0,7m,

- szerokos¢ — 0,05m,
- Wysokos¢ — 2,15m.

Konstrukcja:
- tablica: blacha ocynkowana gr. 0,8 |
mm, o wymiarach 1000x600 mm,
- podstawa: konstrukcja z rury @48 mm, |
malowana proszkowo w kolorze

czarnym,
- montaz poprzez zakotwienie w betonowym fundamencie
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VI. Wpymagania ogolne

Przewidziane w niniejszym projekcie urzadzenia zabawowe do
zamontowania powinny spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i
powinny by¢ wykonane zgodnie z zintegrowanymi polskimi i
europejskimi normami PN-EN 1176 i 1177. Jako$¢ i
bezpieczenstwo urzgdzen zabawowych powinny potwierdzacé
certyfikaty wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i
Dydaktycznej w Warszawie COBRABID i atest PZH.
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ kotwione w fundamentach
betonowych, w sposéb zgodny z normg PN-EN 1176.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadaé¢ co najmniej 3-letni okres
gwarancji.

Elementy stalowe konstrukcji urzgdzen powinny by¢ cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo wysokiej jakosci farbami
poliuretanowymi, skutecznie zabezpieczajgcymi wyroby przed
korozja, uszkodzeniami mechanicznymi i gwarantujgce duze
walory estetyczne.

Elementy drewniane powinny by¢ impregnowane w trzech etapach,
co zabezpiecza je przed pekaniem i butwieniem.

Wszystkie sruby i mocowania powinny by¢ oparte na technologiach
przemystowych, cynkowane. Tam, gdzie to jest konieczne gwinty
powinny posiadac ostony z tworzywa sztucznego.

Podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
poslizgniecia sie i wzmocnione w naroznikach stalowymi ptytkami.
Powierzchnia podtogi powinna by¢ wolna od gtéwek gwozdzi i
Srub.

Stopnie odpowiednio gtebokie dla dzieciecych stép, a odstepy
miedzy nimi odpowiednio mate (nie wcisnie sie zadna gtowa!).
Urzadzenia nie mogg posiadac elementéw wykonanych z
materiatdw, powodujgcych w razie pozaru ptomien
powierzchniowy.

Jezeli czesci urzadzen wykonane sg z tworzyw sztucznych,
producent powinien okresli¢ czas, po ktorym materiat stanie sie
kruchy i nalezy wymieni¢ na nowy.
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VIl. Eksploatacja

Wiasciciel placu zabaw powinien:

- utworzy¢ i stosowaé harmonogram codziennej obstugi i
konserwacji, z uwzglednieniem warunkow lokalnych i instrukcji
producenta, z ktorych moze wynika¢ konieczna czestotliwosé
kontroli,

- utworzy¢ spis czesci sktadowych, ktére wymagajg konserwaciji,

- ustali¢ procedury dotyczace zgtoszenia nieprawidtowosci i awarii,
- CO najmniej raz w roku, systematycznie, ocenia¢ skutecznosc
wszelkich stosowanych srodkow bezpieczenstwa i zmieniac je, gdy
wynika to z doswiadczenia lub wymagajg tego okolicznosci,

- szkoli€ personel zajmujgcy sie nadzorowaniem bezpieczenstwa,
naprawami i konserwacja.

Biezgca konserwacja urzadzen placow zabaw i nawierzchni
powinna uwzglednia¢ srodki zapobiegawcze w celu utrzymania
poziomu bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i zgodnosci z normg PN-
EN 1176.

Srodki te obejmuja: dokrecanie zamocowan, malowanie i
odswiezanie powierzchni, konserwacje nawierzchni, smarowanie
tozysk, czyszczenie, zachowanie obszaru przestrzeni wolnych.
Wszelkie zmiany w urzadzeniach, ktéore mogg mie¢ wptyw na
bezpieczenhstwo stosowania, sg mozliwe wytgcznie po konsultacji z
producentem lub osobg kompetentna.

Zgodnie z norma PN-EN 1176, nowy plac zabaw powinien by¢
poddany kontroli przez kompetentne osoby w celu oceny
zgodnosci zastosowanych rozwiazan materialowych i
technologicznych z przepisami cytowanej normy. Wynika z
tego, ze mimo zakupu urzadzen posiadajacych Certyfikat plac
zabaw nie bedzie zgodny z normami, poki nie zostanie poddany
profesjonalnej ocenie przed oddaniem do uzytku. Wynikiem
takiej kontroli, zgodnie z systemem oceny zgodnosci, powinno
byé Sprawozdanie, Certyfikat lub Swiadectwo Zgodnosci.

Opracowat:
Maciej Psyk

architekt



