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CZESC OPISOWA

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na budowie placu zabaw przy budynku PSP w miejscowosci
Wysoka.

Zakresem robét objete sa:

- korytowanie podtoza,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni syntetycznych,

- zakfadanie terenéw zielonych,

- zainstalowanie ogrodzenia placu zabaw,

- montaz urzadzen zabawowych.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr 3 zlokalizowany jest budynek Publicznej Szkoty Podstawowe],
budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i boiska sportowe.
Teren dziatki jest ogrodzony ogrodzeniem statym.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynku szkolnego,
mieszkalnego i ciggu komunikacyjnego.

Nalezy przyjac, ze osoby korzystajgce z tego przejscia mogq stwarzac sytuacje
zagrazajace bezpieczenstwu.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z korytowaniem podtoza, potencjalne
zagrozenia mogg wynikng¢ w sytuacji natrafienia na nie zinwentaryzowane
wczesniej sieci badz instalacje podziemne.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych i prace zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy, zagrozeniem moze by¢ ciezki sprzet mechaniczny, pracujacy przy
wykonywaniu wykopu i wykonywaniu warstwy podbudowy. Zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie stanowit sam wykop, ktory winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepiséw
BHP, w szczegdlnosci przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych,
mogacych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy
przestrzegajac przepisow BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke
zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie,
buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przepisow BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania
robét nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe sktadowiska
materiatéw.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikow wykonawca zapewnia we wiasnym
zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



