PRZEStO OGRODZENIA

Wymiary:
“wysokos¢ - 1,00m,
- dtugosc - 2,50m,

Konstrukcja:

- ptotek z paneli zgrzewanych

z preta ocynkowanego @ 5mm,
powlekane powtokqg
polimerowaq,

- stupki - profil stalowy 30x50 mm
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fundament elementdéw ogrodzenia

Jednostka autorska projektu:
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Psyk
RS 26-612 Radom, ul. Lazurowa 36 _ tel. 0602463828, fax.(48) 3608525, e-mail: m-psyk@o2.pl

L, 400 | Plac zabaw przy PSP w m. Sadek, na dz. nr 426

| | Projekt Budowlany
Elementy projektowanego ogrodzenia

Branza Tmie | nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
PROJEKTOWAL arch. Maciej Psyk | WBP-II-8386/RA/44/84 08 .Sk2aI9 1 1

OPRACOWAL arch. Katarzyna Psyk

Nr rysunku

SPRAWDZIL larch. Magdalena Abu Mizer| 85/92/Wk. 1 1 a/ 1 1

ProJekt opracowany W prograrmie ArchICAD 12, firmy Graphisoft




