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1. Wstep

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie przylacza wody oraz systemu automatycznego
nawadniania boiska pitkarskiego oraz ogrodzenia oddzielajagcego trybuny od boiska
zlokalizowanego w Szydtowcu przy ul. Targowej 8

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Dane ogolne

Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanego przytgcza przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
sie¢ wodociggowa PCV kable energetyczne niskiego napieci

Warunki gruntowo —wodne

Przyjeto grunt kat. Il — lll. Wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 1,5 m pod poziomem terenu.

2. Opis techniczny
2.1. Opis sieci
Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ w budynku przyleglym do

boiska pitkarskiego. Za wlaczeniem nalezy zamontowac¢ zestaw wodomierzowy oraz zestaw
do podnoszenia ci$nienia.

Instalacja wodociagowa

Przytacze wody nalezy wykona¢ z rur PE — HD SDR 11 o $rednicy 50 mm taczonych przez
zgrzewanie przy pomocy elektroztaczek i zgrzewan doczotowych.

Uzbrojenie

Uzbrojenie stanowig zawory kulowe DN32-Dn50.
W celu umozliwienia spustu wody przed wodomierzem zabudowa¢ zawor spustowy

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury wodociggowe nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Roboty ziemne



Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
Istniejacego uzbrojenia. Wykopy w zaleznos$ci od potrzeb prowadzi¢ recznie lub przy pomocy
koparki. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ . Przed ulozeniem przewodoéw w

wykopie

nalezy usung¢ kamienie i wykona¢ podsypke piaskowa 0 grubosci 15 cm a nastgpnie zasypaé
piaskiem o grubosci 20cm. Grunt do zasypania ubija¢ warstwami grubos$ci

20cm.

Zageszczenie mozna wykona¢ mechanicznie sprzetem umozliwiajacym prace po obu stronach
przewodu.

Zasypanie mozna wykona¢ po probie szczelnosci. Szeroko$¢ wykopu wynosi 0,8 m. Przy
wykonywaniu wykopu zachowac odlegtos¢ 1,5 m od stupow energetycznych energetycznych i
pni drzew.

Skrzyzowanie z przeszkodami

Przytacze wodociagowe krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem.

Skrzyzowanie z kablem energetycznym zabezpieczone bedzie zgodnie z PN 76/E — 05125
przez zatozenie na kabel rury PE typ Arot lub rownorzedny o takiej dtugosci , by ich konce
znajdowaly si¢ min 1 m poza obrysem rury wodnej. Konce rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa.

Préoba szczelnosci

Po wykonaniu przewodow wodociggowych przeprowadzié probe szczelnos$ci na ci$nienie 1,0
MPa, a nastgpnie przewdd przeptukad

3. System automatycznego nawadniania boiska pitkarskiego

3.2 Opis systemu

Rozwigzanie oparte jest na osiemnastu zraszaczach TYP 8005 lub odpowiednikach o

réwnorzednych parametrach w rozstawie kwadratowym. Cztery zraszacze znajduja si¢
bezposrednio

w plycie boiska (powszechnie stosowany europejski standard)

Istnieje kilka bardzo istotnych powodow zabudowy tylko czterech zraszaczy w ptycie
boiska:

—mozliwa jest pielegnacja specjalistycznym sprzgtem catej ptyty boiska ( niemozliwe
do wykonania w przypadku systemu opartego na kilkudziesieciu matych zraszaczy)

Przeprowadzone badania wykazaty ze zastosowanie rozstawu kwadratowego zraszaczy
pozwala na uzyskanie oszczednosci zuzycia wody na poziomie 230 m3 rocznie.

3.3 Zrédto zasilania

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu musza zosta¢ spelnione nastgpujace warunki
w
zrodle zasilania:

— wydajnos¢ Q=8m3



— ciénienie p = 7 bar

Poniewaz w otrzymanych warunkach technicznych przytaczenia ci$nienie wody w
wodociagu

wynosi 3,2 bary , wymagany jest zabudowanie uktadu hydroforowego — pompowego w
celu

podniesienia cisnienia do wymaganej wartosci. Hydrofor zabudowany bedzie w
specjalnym

obiekcie z wykonanym obok istniejacego hydrantu.

— Dobrano hydrofor zgodny z zatacznikiem badz rownowainy

3.4. Sie¢ przewodow wodnych

Uktad rurociggéw =zasilajacych nalezy wykonaé jako pier§cien dookota plyty boiska z rur
polietylenowych HDPE @ 40 PN 10 uktadanych na gigbokosci 0,6 — 0,8 m ponizej
Powierzchni terenu. PierScien rur nalezy zasili¢ rurociagiem @ 50 z zabudowang zasuwg odcinajaca.
Na rurociagu nalezy wykona¢ przytacze z zaworem kulowym ze zlaczka do weza
umozliwiajace
podtaczenie kompresora sprezonego powietrza w celu przedmuchania catej instalacji przed
okresem zimowym. Do podtaczenia zraszaczy na rurociggu nalezy zabudowac trojniki z
zlaczka
elastyczna.
Sie¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po probie szczelno$ci sie¢
nalezy
przeptuka¢. Nad rurami nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z wktadka metalows.
W wykopie obok rur nalezy utozy¢ przewody elektryczne YKY 2(3)x 1,5 mm2(sterujace
24V) dla
kazdego elektrozaworu stanowigcego wyposazenie zraszacza. Przewody te podtaczone
sa do ze sterownikiem sterujacym w sposob sekwencyjnym praca zraszaczy

3.5. Zraszacze

Zaprojektowano zraszacze z gumowa donica 0 glgbokosci 12 cm eliminujaca ryzyko
kontuzji

zawodnika. Zraszacz z donicg duzg mozna wypetié naturalng traws.

zraszaCz wynurzany — zamontowany na obrzezu plyty boiska oraz w plycie o
parametrach pracy: promien R =23,5 m , zuzycie wody Q =9 m3/h

Elektrozawory zamontowane w projektowanych skrzynkach zaworowych

w obrebie ptyty stadionu. Petny obroét zraszacza w czasie 50 do 60 sekund co umozliwia
zroszenie

calej ptyty boiska w trakcie przerwy meczu. Dla calkowitego i réwnomiernego
nawodnienia ptyty

stadionu wystarczy 18 zraszaczy. Wszystkie elementy zraszacza sa wyjmowane bez
koniecznosci uszkodzenia zraszacza.

3.6. Sterowanie zraszaczami

Do sterowania uktadem zraszaczy zastosowano sterownik dobrany dla danego systemu
zraszania.



Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Zamontowany czujnik deszczu ,powoduje automatyczne wyltaczenie zraszania w wypadku
naturalnych opadéw o odpowiednim nat¢zeniu. Sterownik potaczony jest ze zraszaczami
przewodami elektrycznymi o napigciu bezpiecznym 24 V.
Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia zraszacze. Nawodnienie odbywa si¢ w
7 cyklach
— dwa zraszacze w ptycie stadionu pracuja pojedynczo
- dziesigc¢ zraszaczy na obwodzie pracuje parami

4. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu z brama i furtka
Ogrodzenie — szeroko$¢ przgsta — 250 cm, wysoko$¢ 1,20 m. Wymiary panelu 2500x1030 mm.

Panel kratowy z przettoczeniami- $rednica drutu poziomego 8 mm, pionowego 6 mm, rozmiar
oczka 50 x200 mm. Elementy ogrodzenia mocowane bedg do stupkéw stalowych 80x80x3 mm
osadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,53 m. Wymiary fundamentu
40x40x110 cm. Kolor RAL 5015.
Furtka : ogrodzeniowa przemystowa
Furka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym. Skrzydto furtki w
konstrukcji zamknigte;j.

-stal ocynkowana , malowana proszkowo na kolor RAL 1012.

- Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przetloczeniami ( przykrecany do konstrukcji)

- Srednica drutu poziomego:8 mm

- Srednica drutu pionowego : § mm

- Wymiar oczek prostych 50x200 mm

los¢ sztuk — 3

Ostateczny dobor profili i fundamentow na podstawie projektu wytycznych wybranego dostawcy furtki.

Brama dwuskrzydlowa o wymiarach 1,20 x5,00 m:

- wymiar skrzydta H-1,2 m, S-4,803 m ( szeroko$¢ przejazdu)
- konstrukcja bramy skrzydta zamknicta

- stal ocynkowana, malowana proszkowa na kolor RAL 1012
-llo$¢ sztuk -1

-Wypehienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami
-Srednica drutu poziomego: 8 mm

-Srednica drutu pionowego : 8 mm

-Wymiary oczek prostych 50x200 mm

5. Uwagi koricowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot montazowych cz Il.
Po wykonaniu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie pomiar po wykonawczy. Prace wykona¢ pod
nadzorem.



6. Wytyczne branzowe

- pomieszczenie zabudowy hydroforu musi mie¢ minimalng wysoko$¢ 2,2 m, oraz
wymiary 2x3 m

- podtoga ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie

- temp. wew 4 -40C

- wentylacje zapewniajaca wymiang powietrza 1,5 krotng na godzine

- wodoszczelng instalacje elektryczna o$wietlenia - instalacje elektryczna w

pomieszczeniu umozliwiajacg korzystanie z oswietlenia przenosnego 12 V
- instalacja zasilajaca 5- cio zytowa.



