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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 System Nawodnienia
1.1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-08 | trasa rowdéw melioracyjnych w terenie rGwninnym
0,727 km 0,727
RAZEM 0,727
2| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0211-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-II
727 *0,5*0,5 m3 181,750
RAZEM 181,750
3| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.1.1f 0511-01 cm
727*0,1*0,5 m3 36,350
RAZEM 36,350
4| KNR-W 2-01| Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kablio | m
d.1.1] 0705-0301 | gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.6 m w gruncie
kat. Il
727*0,4*0,5 m 145,400
RAZEM 145,400
5| KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.1{ 0109-01 1 km (grunt kat. I-1)
727*0,1*0,5 m3 36,350
RAZEM 36,350
6| KNR-W 4-01 [ Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.1.1] 0109-04 nastepny 1 km
727*0,1*0,5 m3 36,350
RAZEM 36,350
1.2 Roboty montazowe
7| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 0109-01/02 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 40 mm -
rury do nawodnienia
405,6 +204,6 + 12 m 622,200
RAZEM 622,200
8| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2| 0109-01/02 | polietylenowych PE100 o $r. zewnetrznej 40 mm PN10
105 m 105,000
RAZEM 105,000
9] KNR 9-20 | Studzienka zaworowa prostokgtna szt.
d.1.2 0301-05
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10| KNR 7-08 | Montaz zaworu elekiromagnetycznego s$r. 1 1/4" szt.
d.1.2 0902-02
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
11| KNR 2-15 | Zraszacz rotacyjny wynurzeniowy typ 8 szt.
d.1.2[ 0114-06
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, | 200
d.1.2| 0704-01 PEHD o $r.nominalnej 40 mm m -1
prob
4 200 4,000
m -1
prob
RAZEM 4,000
13 Rozruch instalacji nawodnienia kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
1.3 Sterowanie nawodnieniem
14 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I- | m3
d.1.3| 0701-01 Il
105*0,5*0,5 m3 26,250
RAZEM 26,250
15/ KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.3| 0702-01 gruncie kat. I-1I
105*0,5*0,5 m3 26,250
RAZEM 26,250
16/ KNNR 5 Uktadanie kabli sterowniczych YKY 2x1,5 wraz ze m
d.1.3| 0707-01 ztgczami i podigczeniem
855 m 855,000
RAZEM 855,000
17] KNR 13-25 | Montaz sterownika czasowego systemu nawadniania szt.
d.1.3| 0308-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR AT-10 | Montaz czujnika opadu szt.
d.1.3| 0115-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR AL-01 | Pozostate elementy systemu sterowania szt.
d.1.3] 0501-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Ujecie wody
20| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.2| 0333-10 | ceg. nazaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d.2| 0323-04 | ponad 1 ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNR 4 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2| 0132-06 [ tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23| KNNR 4 [ Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2[ 0132-05 | tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr. szt.
d.2[ 0112-06 nom. 50 mm Zawér Antyskazeniowy EA DN50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 32 mm szt.
d.2| 0118-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.2| 0111-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-15| Zestaw hydroforowy kpl.
d.2| 0144-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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