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Warunki przytaczenia nr 18-10/WP/00247 dla Podmiotu lll grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oczyszczalnia sciekow

Lokalizacja: gmina Szydtowiec, miejscowosé Szydtowiec, nr dz. 442/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczeg6fowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-10-2018, ckresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: napowietrzna linia SN relacji GPZ Szydfowiec - Wysoka .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pradowe na bramce odtacznikowej SN, Oczyszczalnia $ciekdw” po stronie odbioru.

3. Moc przylgczeniowa: 400 kW — zasilanie podstawowe, w tym moc istniejgca 110 kW.

Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku
wprowadzenia ograniczert w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej: 50 kW.

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. Przyigczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1. Istniejgcg zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego
poboru mocy.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN
odbiorcy.

8. Wymagania  dotyczgce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym
licznikiem energii elektrycznej umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw
i systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla wtasciwe] kategorii B okre$lone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych
pél magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé
elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu takiego wplywu na licznik (poprzez np.
rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywac wylgcznie czy na licznik
oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi
by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczeh w wybranej grupie
taryfowej — zaprogramowany i sparametryzowany,

8.5. ukiad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania
urzadzeri telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomoca
sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:

10.

11.
12;

13.

14,

9.1. Wedlug indywidualnego rozwigzania projektowego.
Do obliczen przyjaé: GPZ Szydtowiec
a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,
b) prad zwar¢ wielofazowych 5,60 kA przy czasie t=1,50 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie

dolne,

¢) prad ziemnozwarciowy 120,00 A przy czasie t = 4,00 s trwania zwarcia.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niztg ¢ =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Dla odbiornikéw wymagajacych zagwarantowania zwigekszonej pewnosci zasilania przewidzieé

agregat pradotwoérczy lub inne Zrédta energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.



15.

16.

17.

18.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej: zastosowac zabezpieczenia chronigce system
elektroenergetyczny przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg przylaczonych
urzgdzen, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen
w poborze lub dostarczaniu energii.

Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych
pomiarowych: uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci Podmiotu Przyfaczanego: urzadzenia, instalacje i sieci podmiotu
przytgczanego do sieci dystrybucyjnej nie mogg wprowadzac do sieci zaburzen parametrow
technicznych energii elektryczne] powyiej dopuszczalnych poziomow okreslonych
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j.

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecig, do ktorej ma
nastgpi¢ przylaczenie: zastosowane urzadzenia | rozwigzania muszg zapewniac
bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu
przytaczenia parametrow jakosciowych energii, muszg spetnia¢ takze wymagania okreslone
w odrebnych przepisach szczegétowych.

Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robét elektrycznych.

Podmiot Przylaczany opracuje iuzgodni z PGE Dystrybucja S.A. QOddziat Skarzysko-Kamienna,

w terminie do dnia przytaczenia, Instrukcje wspétpracy ruchowe;j.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie

dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania

w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

Warunki przytgczenia opracowat: PGE/Bys

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
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