
Załącznik do OPZ nr 4 – zestawienie inwentaryzacyjne i montażowe 

 

 

 

Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych ( sodowych ) na oprawy 

nowe, z zastosowaniem źródeł światła LED, dobudowa opraw, wyniesienia 

sterowania ze stacji transformatorowej, wykonanie kompensacji mocy biernej, 

zabudowa sterownika sektorowego ( punktu dostępowego dla sterowania 

bezprzewodowego w szafce PPE Książek Stary 1) 
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szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. mb. szt. szt. szt. szt. szt. szt.

1
Kolejowa 1 

wyniesienie 
Iłżecka 1

2 Książek Stary 1 Książek Stary główna ulica 10 10 50 10 10 10 10 0 1

Książek Nowy 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1

poprzeczna do K.N. 8 8 8 0

Kopernika 4 4 4 0 1

Małeckiego 6 6 6 0

Północna 6 6 6 0

Słoneczna 5 5 5 0

Szydłowskiego 5 5 5 0

5 Sportowa Folwarczna 2 2 10 2 2 2 2 1

sumy 39 39 39 15 11 13 39 17 17 85 17 17 17 17 4 1

13

26 0

Książek 2 13 5
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