Zawilgocenie strukturalne $cian Ratusza na Rynku Wielkim w Szydtowcu.

skala: mur suchy: 1-5%; srednio zawilgocony: 6-12%, silnie zawilgocony: > 12%

Lp. | Wysokos¢ Wilgotnosé Wilgotnosé Uwagi
pomiaru [strukturalna $ciany strukturalna
(ppp) pomiar diodowy sciany [%)]
sonada radiowa przeliczeniowa
na CM-Gerat
Punkt 1 (piwnica)
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 20 >20
3. 100 cm 20 >20
4. 50 cm 20 >20 $ciana zachodnia; zaplecze kuchenne, $ciana i sufit obtozone piytami g-k,
5. 15cm 20 >20 oktadzina ceramiczna $cian na petna wysokoseé.
Punkt nr 2

1. 200 cm - -
2. 150cm 20 I >20
3. 100 cm - - $ciana zachodnia. zaplecze kuchenne - prawe oscieze okieene; okno
4, 50 cm - - zaglebione w studzience zabudowanej. Pomiar na wysokosci +1,5 m ppp w
5. 15 cm - - piwnicy (ok. -1,0 ppt). Posadzki: 18-20

Punkt 3
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 19 19
3. 100 cm 14 11
4. 50 cm 14 11 Sala konsumpcyjna; naroznik ptd-zach, $ciana zachodnia zewnetrzna.
5. 15cm 18 17 Oktadzina kamienna > 1,0 m ppp, powyzej farba strukturalna.

Punkt 4
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 16 13
3. 100 cm 16 13
4. 50 cm 16 13 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach, $ciana zewnetrzna. Oktadzina
5. 15cm 18 17 kamienna > 1,0 m ppp, powyzej farba strukturalna.

Punkt 5
1. 200 cm 8 5
2. 150 cm 8 5
3. 100 cm 19 19 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach, $ciana zewnetrzna potudniowa.
4, 50 cm 17 15 Oktadzina kamienna > 1,0 m ppp, powyzej farba strukturalna z dodatkami wiér
5. 15 cm 20 >20 drewnianych.

Punkt 6
1. 200 cm 12 9 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach, $ciana zewnetrzna potudniowa -
2. 150 cm 8 H 5 naroznik na potaczeniu ze $ciang poprzeczng, wewnetrzng. Oktadzina
3. 100 cm 15 12 kamienna > 1,0 m ppp, powyzej farba strukturalna z dodatkami wior
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4. 50 cm 20 >20 drewnianych. Na wysokosci 2,0 m - pacha sklepienia. Posadzka: 16. Oktadzina
5. 15cm 20 >20 kamienna miejscami gtucha.

Punkt 7
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 18 17
3. 100 cm 20 >20 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach., sciana poprzeczna wewnetrzna od
4, 50 cm 20 >20 strony wsch., prawe oscieze Oktadzina kamienna do wysokosci > 1,0 m ppp,
5. 15 cm 20 >20 powyzej farba strukturalna.

Punkt 8
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 20 >20
3. 100 cm 14 11 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach., sciana poprzeczna wewnetrzna od
4, 50 cm 15 12 strony wsch. po lewej stronie od oscieza. Okladzina kamienna do wysokosci >
5. 15 cm 20 >20 1,0 m, powyzej farba strukturalna.

Punkt 9
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 18 15
3. 100 cm 18 15 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-wsch., $ciana zewnetrzna potudniowa. Do
4, 50 cm 16 13 wysokosci > 1,0 m okladzina kamienna, powyzej mur historyczny, watek
5. 15cm 20 >20 kamienny. Zawilgocone, przebarwione pachy sklepienia.

Punkt 10
1. 200 cm 18 17
2. 150 cm 19 19
3. 100 cm 20 >20 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-wsch., $ciana zewnetrzna wschodnia - w
4. 50 cm 18 15 poblizu sgsiaduje z zasypanym pomieszczeniem piwnicznym. Mur historyczny,
5. 15cm 20 >20 watek kamienny.

Punkt nr 11

1. 200 cm 18 17
2. 150 cm 20 >20
3. 100 cm 20 >20
4. 50 cm 20 >20 Korytarz, sciana wschodnia, sgsiaduje z zasypanym pomieszczeniem
5. 15cm 17 15 piwnicznym. Mur historyczny, watek kamienny.

Punkt 12
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 20 >20
3. 100 cm 15 12 Przejscie z centralnej Sali konsumpcyjnej do sali w narozniku ptd-zach., $ciana
4. 50 cm 20 >20 wewnetrzna w osi: wsch-zach. Pomiar w osciezu. Wykonczenie: do > 1,0 m
5. 15cm 16 13 mur historyczny, watek kamienny, powyzej farba strukturalna.

Punkt 13

skala: mur suchy: 1-5%; srednio zawilgocony: 6-12%, silnie zawilgocony: > 12% str. 2/6/zatacznik 2



Zawilgocenie strukturalne $cian Ratusza na Rynku Wielkim w Szydtowcu.

1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 18 17 Sala konsumpcyjna w narozniku pin-zach., $ciana wewnetrzna od strony
|3 100 cm 18 17 potudniowej w poblizu prawego oscieza. Dolem oktadzina kamienna w pasie
'9:7 4. 50 cm 18 17 cokotu, powyzej mur historyczny, watek kamienny. Widoczne przebarwienia
B 5. 15 cm 16 13 pod wplywem zawilgocenia na wysokosci 0,4-1,2 m ppp.
g Punkt 14
&[] 200cm 20 >20
i 2. 150 cm 18 17 Sala konsumpcyjna w narozniku pin-zach., $ciana zewnetrzna od strony
§ 3. 100 cm 20 >20 pétnocnej. Oktadzina kamienna do wysokosci > 1,0 m ppp, powyzej mur
D | 4. 50 cm 16 13 historyczny, watek kamienny. Wzdtuz linii przebiegu pachy sklepienia widoczne
8 (5. 15 cm 17 15 przebarwienia pod wptywem zawilgocenia.
8 Punkt 15
g 1. 200 cm 20 >20 Sala konsumpcyjna w narozniku pin-zach., $ciana zewnetrzna w narozniku pin-
£ 2. 150 cm 20 >20 zach. Mur historyczny, watek kamienny, dotem oktadzina kamienna. Naroznik
.8 3. 100 cm 20 >20 silnie przebarwiony pod wptywem zawilgocenia, na posadzce wzdtuz sciany
§ 4. 50 cm 15 12 zachodniej widoczne katuze wody. Odwiert w zaprawie: odczyt - 74,9% =
a | 5. 15cm 18 17 wilgotno$¢ strukturalna 18% (fot. 38).
Punkt 16
1. 200 cm - -
2. 150 cm - -
3. 100 cm - - Oscieze lewe, wejscie gléwne do piwnic od strony wschodniej. Pomiar
4, 50 cm 20 - >20 wilgotnosci zaprawy w spoinach na wysokosci H=0,5 m ppp: odczyt 92,6% =
5. 15 cm - - 20%
Punkt 17
1. 200 cm - -
2. 150 cm - -
3. 100 cm - -
4. 50 cm - - pomiar na okladzinie ceramicznej, utozonej na ptytach g-k przy $cianie
5. 15cm 20 - >20 zewnetrznej pétnocnej.
Punkt A
1. 200 cm 20 >20
2. 150 cm 20 >20
3. 100 cm 20 >20
4. 50 cm 20 >20
5. 15cm 20 >20 Baszta ptn-zach., pomiar od strony zachodniej.
Punkt B
1. 200 cm 20 >20
2 150 cm 20 >20
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3. 100 cm 20 >20

4. 50 cm 20 >20

5. 15 cm 20 >20 Sciana zewnetrzna péinocna.
Punkt C

1. 200 cm 6 3,5

2. 150 cm 8 5

3. 100 cm 13 10

4. 50 cm 16 13

5. 15cm 16 13 Sciana zewnetrzna zachodnia.
Punkt D

1. 200 cm 12 9

2. 150cm 18 | 17

3. 100 cm 11 8

4. 50 cm 12 9

5. 15cm 16 13 Baszta ptd-zach., pomiar od strony zachodniej. Odsadzka cokotu < 1,5 m ppt.
Punkt E

1. 200 cm 20 >20

2. 150 cm 20 >20

3. 100 cm 20 >20

4. 50 cm 20 >20

5. 15 cm 20 >20 Baszta ptd-wsch., pomiar od strony potudniowej.
Punkt F

1. 200 cm 6 3,5

2. 150 cm 8 5

3. 100 cm 7 4

4. 50 cm 7 4

5. 15cm 14 11 Sciana ostonowa schodéw od strony potudniowej.
Punkt G

1. 200 cm 8 5

2. 150 cm 15 12

3. 100 cm 16 13

4. 50 cm 18 17

5. 15cm 20 >20 Wejscie gtéwne, oscieze prawe, $ciana zewnetrzna od strony wschodniej.
Punkt H

1. 200 cm 17 15

2. 150 cm 18 17

3. 100 cm 16 13

4. 50 cm 14 11

5. 15cm 20 >20 Baszta ptn-wsch., pomiar od strony wschodnie;j.
Punkt |
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1. 200 cm - -

2. 150 cm - -

3. 100 cm - -

4, 50 cm - - Sciana zewnetrzna zachodnia - odwiert w murze na wysokosci +0,20 m ppt.
5. 15 cm 87% - 19% Odczyt: 87% = wilgotnos¢ strukturalna 19% (fot. 55).
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