1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem jest opracowanie ekspertyzy techniany&plogiczno-budowlanej

zabytkowego Ratusza przy Rynku Wielkim 5 w Szydtoywwojewddztwo

mazowieckie.

3.

Podstawa opracowania

zlecenie Pracowni AudytorskiejanJacek Sipien, ul. Btawatna 22, 27-400
OstrowiecSwigtokrzyski (NIP: 7340018652) nr PA/376/2010 z dr@dlipca 2010
roku,

wizje lokalne obiektu przeprowadzane w lipcu 204Kur,

dokumentacja fotograficzna,

pomiary wilgotndci strukturalnegcian przedmiotowego budynku,

wyniki bada laboratoryjnych stzenia soli budowlanych w pobranych probkach,
dokumentacja przedprojektowa dla budynku Ratus&ydtowcu. Pracownia
Audytorska irt. Jacek S#pien; mgr inz. arch. Zbigniew Doktor, Ostrowielw.
Czerwiec 2010 rok,

informacje o obiekcie: Wikipedia.

Cel i zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznegownur tym istniegcych wypraw

tynkarskich w zakresie wygiujacych zawilgocé i porazenia mykologicznego ze

wskazaniem przyczyn ich powstawania.

3.2 Zakres opracowania

Ekspertyza techniczna obejmuje swym zakresem mia@sione w pkt. 3.1. Niniejsze

opracowanie nie odnosiesilo stanu technicznego konstrukcji budynku oraaista

instalacji sanitarnych i elektrycznych.

4. Lokalizacja i krotka charakterystyka historyczna budynku

Ratusz w Szydtowcu zlokalizowany w centrum miastmdnie z tradycjami

sredniowiecznymi, w Rynku Wielkim. Budowla ta powsta latach 1602-1629 i

nalezy do najlepiej zachowanych fdorenesansowych zabytkow w Polsce.
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Historia: przy projektowaniu i pracach budowlanyetrudnieni zostali Whosi:
Kasper, a piniej jego brat Albrecht Fodyga. Fundusze na bugd@tusza, rozpogto
zbiera w 1599 roku, po trzech latach zebrano wystasczaune. W 1626 roku
ukonczono budow bryty ratusza, pozostaty tylko zadaszenie i tyhizy lata péniej
ukonczono budow ratusza, a przed frontem ustawionegierz. Na wiey ratusza
umieszczono renesansowy hetmefcrowo r@zniacy sk od obecnego), niewielkie
hetmiki na bocznych wig/czkach oraz zegar. Ratusz otynkowano no biatcattyce
wymalowano Mke Paiska metod, sgraffito.

W 1809 roku zostat zdewastowany przez Austriak@stpnie planowano jego
rozbidrke i postawienia nowego ratusza otoczonego skleganmak tego planu nie
zrealizowano. Ponownie budynek ucierpiat podczaasjhy swiatowej. Gorne itra
wiezy zostaty wysadzone w powietrze, a poniewaasto nie posiadato funduszy
odbudowe wiezy, jej pozostatét zostata ona nakryta dachem, adery a petro
poprowadzono zewatrznymi schodami. Budynek przebudowywano w w 18,8,
I 1945 roku ostatecznie uzyskajpierwotr forme.

Opis: obecnie budynek jest otynkowany na bialouRana planie prostata posiada
w kazdym rogu wieyczke. W czsci wschodniej budowli umieszczona jest wystiai
na zewatrz wieza, wzniesiona na planie kwadratu, u géésnmboczna. Wiga
sklepiona jest kopatz sygnaturk. Ponkej znajduje si balkon, a pod nim trzy zegary.
W podziemiu wiey znajdowato si wiczienie. Na pitrach umieszczone ®kna z
kamiennymi obramieniami i gzymsami. Lukowate oknattyce wybite zostaty w
XIX wieku. Obecnie ratusz jest siedzitvtadz miejskich: burmistrza i zay@u
miejskiego. Ponadto miei si¢ tu urad stanu Cywilnego i Wydziat Spraw
Obywatelskich. W wykutej w skale piwnicy znajduje kawiarnia "Piwnica
Szydtowiecka".

Stan techniczny obiektu

Budynek czsciowo podpiwniczony.

Sciany zewrtrzne piwnic grubéci 120 cm z piaskowca szydtowieckiego na zaprawie
wapiennejSciany zewrtrze przybudéwek (kuchnia i toalety) zrealizowanéatech
osiemdziesitych XX w. grubdci 38, 51 oraz 77 cm z cegly pelnej na zaprawie

cementowo-wapiennej.
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Sciany wewrtrzne piwnic grubéci 175, 90 oraz 70 cm z piaskowca szydtowieckiego

na zaprawie wapiennej, giowo wykute w kamieniu.

Sciany zewrtrzne parteru grulsei 120 cm z piaskowca szydtowieckiego na zaprawie

wapiennejSciany zewrtrzne wiery grubdci 190 i 180 cm z piaskowca

szydtowieckiego na zaprawie wapienrtgiany wewrtrzne parteru grutsci 110 cm

z piaskowca szydtowieckiego na zaprawie wapienrag grubéci 54 cm z cegly

ceramicznej za zaprawie wapiennej.

Sciany wyzszych kondygnaciji grutoi 93, 137, 130 z piaskowca szydiowieckiego na

zaprawie wapiennej oraz 45, 54 i 75 cm z cegtyroezanej petnej na zaprawie

wapiennej.

Stropy: sklepienia tukowe z piaskowca szydtowiegki®raz cegty ceramicznej

petnej. W wigach stropyzelbetowe monolityczne.

Izolacje przeciwwodne: pionowseian — powtoki bitumiczne, izolacja przybudéwek —

folia, izolacja podtdg na gruncie — brak.

W wyniku ogkdzin stwierdzono:

a) sciany zewntrzne oraz sufity w przybudéwce zachodniej (kuchmeagazyny)
wytozone ptytami gipsowo-kartonowymi. Neanach wyktadzina ceramiczna na
petra wysoka¢. Na pohczeniuscian i sufitbw wyranie widoczne przebarwienia i
pocatkowe stadium destrukcji ptyt g-k w wyniku oddziadgnia wilgoci (fot. 1).
Okno kuchenne —scieze prawe otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
silnie zawilgocone (fot. 2)W magazynku przy kuctundoczneslady przeciekdw w
bezpdrednim gsiedztwie wentylatora sufitowego (fot. 4). Posadzkailgotnas¢
strukturalna podkiadu bardzo wysoka (fot. 3). Sehpomkdzy magazynkiem a
kuchnia — wysokia wilgotn@ tak podnakéw jak i przednékow (fot. 5),

b) sciany w pomieszczeniach konsumpcyjnych wiydzone najcgciej oktadzim
kamienm, w dolnych partiach muréw, povigj powtoky malarslg na bazie
bezdyfuzyjnych farb strukturalnych lub z pozostawim historycznym watkiem
kamiennym. Miejscami pozostawionytgk kamienny lub wtek mieszany.
Wystepuje zawilgocenie w stopnirednim i wysokim oktadziny kamiennej na
catej wysokdci (do ok. 120 cm ppp), miejscami oktadzina ,ghitheastpita
utrata adhezji do podta (fot. 7, 10, 12, 19, 30). Na parapetach ponadbpuam
oktadziny kamiennej dajeszauway¢ zdecydowanie wxsze zawilgocenie spoin

niz elementow kamiennych co jest oczyuie zwhzane ze znacznie kyz
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absorbcj wilgoci przez zaprawy cementowe w stosunku dokoasa
szydtowieckiego (fot.9). Poimne powyej powtoki malarskie skutecznie hamu;
dyfuzje pary wodnej do wgtrza pomieszczeco przyczynia sido wzrostu
wysokdaci podchgania kapilarnego wilgoci. Zawilgocenie #ggych partii muréw
pod powtokami malarskimi bardzo wysokie (fot. 618, 23). Posadzki kamienne
w pomieszczeniach z kamienia naturalnego zawilgecostopnisrednim i
wysokim (fot. 11, 31),

na watkach kamiennych muréw zawilgoconych nafciej w stopniu wysokim
(fot. 15, 16, 20, 21, 22, 26, 29) lokalnie dajezaobserwowarozwaj alg (fot.
15), zasolenia powierzchniowe (fot. 16, 27, 29, 80)ozg elementéw wtcen
ceglanych (fot. 30) oraz korezjugujaca i peczniepca zaprawy w spinach muru
(fot. 30). Transport kapilarny wilgoci w wgze partie muréw nagiuje géwnie
poprzez uktad spoin (fot. 34). Stwierdzono bardzsaki poziom zawilgocenia

spoin w murze kamiennym w wykonanych odwiertacih @8)

d) w sali konsumpcyjnej na nanoiku pétnocno — zachodnim stwierdzono obec¢no

katuz wody wzdhd sciany zachodniej (fot. 39). Pomiary wykluczyty wody
pochodzenia kondensacyjnegqe$2Z3C, W=70,8%, }=17,6C — fot. 35, 36, 37).
Wilgo¢ pochodzi zatem z czynnych przeciekdw nag@éniuscian i posadzek co
oddaje obraz problemu z uwagi na veystiace w ostatnim okresie od kilku
tygodni: brak opaddw i bardzo wysokie temperatury,

e) na watkach kamiennych muréw wyfaie widoczny jest obraz zawilgate

f)

przebarwienia na pgtzeniachscian zewrtrznych i wewntrznych (fot. 17, 24,

25), wzdtz pach sklepig (fot. 17, 18, 27, 28, 32), lokalne (fot. 22), wimgch
osciezach okien (fot. 27, 28, 32), saianach zewgtrznych (fot. 27, 28, 31),
toalety umiejscowione w przybuddéwce poza obrysemmsea od strony pétnocnej —
sciany zewstrzne i sufity obtaone ptytami gipsowo — kartonowymi. Oktadziny
ceramiczne na posadzkacitianach na pelnwysokaé¢. Zawilgocenia podkiadu

pod posadzkami bardzo wysokie (fot. 33),

g) ogledziny od strony zewgirznej wskazuj na wystpujacy transport kapilarny

wilgoci w strukturze murow. Widoczne silne przebeemva powtok i wypraw
tynkarskich do wysokai > 2,5 m ppt (fot. 46, 51), szczegOlnie wimee na
wiezyczkach Ratusza,
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h) na elewacjach zewtrznych wysgpuja lokalnieslady korozji wypraw tynkarskich
wywotanych przez szkodliwe sole budowlane (fot. 48,49, 57 widoczne liczne
miejsca dokonywanych okresowo napraw i przematoff@. 40). Poziom
zawilgocéh murow na wysokéciach > 1,5 m lokalnie bardzo wysoki (fot. 41, 51)

i) w strefie zawilgocg tynki silnie skorodowane, gkane, odspojone od podim (fot.
50),

j) lokalnie korozja tynkéw jest zwkana z nieszczeldoiami rur spustowych
odprowadzajcych wody opadowe (fot. 42),

k) studzienki przyokienne nie posiaglapdnych odptywdéw (fot. 44). Lokalnie od
srodka wysgpuja skorodowane tynki i fuszaza sé cegta,

l) obrdbki kamienne wigyc lokalnie nieszczelne, umliwiaja naptyw wod
opadowych w struktgrmuréw (fot. 47),

m) w wykonanych odwiertach od strony zachodniej stadeno bardzo wysoki
poziom zawilgocenia zaprawy wapiennej w strukturzedw (fot. 55),

n) elementy oktadzin kamiennych przy schodach od gtveschodniej pokryte
algami, powyej cokotuslady zawilgocé muru, niewielkie porzenie przez algi
(fot. 59).

0) lokalnie wystpuja rysy nascianach Ratusza (fot. 43),

Reasumujc: budynek przy oghlzinach o charakterze ogélnym znajdugevgidobrym
stanie technicznym pod wzglem mykologicznym. Na poziomie parteru
wyraznie widoczne g przebarwienia w obszarze zawilgadelady
lokalnej korozji wypraw tynkarskich i powtok. Rzeuexisty stopig
zawilgocenia piwnic ujawniasidopiero po doktadnych oglzinach i
pomiarach. Wysipujace problemy z izolacjami przeciwwodnymi w
przybudéwkach zatuszowano wykomupktadzinyscian i sufitdw z piyt

gipsowo — kartonowych.

6. Badania wilgotriei oraz poziomu zasolenia muréw
W ramach wykonywanego przedl przeprowadzono:
- pomiary wilgotndci powierzchniowej i strukturalnej muréw przy wykgstaniu
miernika wilgotngci Protimeter SurveyMaster SM oraz wilgotndci strukturalnej

przy wyciu metody suszarkowo-wagowej,
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- pomiary ilgsciowo — jak@ciowe zawartéci soli budowlanych w pobranych

prébkach, metodami laboratoryjnymi.

6.1 Pomiary wilgotndci strukturalnej muréw
Pomiary wykonano przy zastosowaniu mierritkatimeter SurveyMaster SV przy
uzyciu sondy radiowej. Prace pomiarowe przeprowadzono w 26 punktach
rozmieszczonych wewitrz (17 piwnice) i na zewgtrz obiektu (9 punktéw) co dato
tacznie ponad 120 punktow pomiarowych. Wedham z punktéw pomiarowych
pomiary wykonywano na nagtujacych wysokgciach w stosunku do poziomu
posadzki lub terenu: pierwszy pomiar: + 0,15 m mjypgi pomiar: +0,5 m ppp,
trzeci pomiar: +1,0 m ppp, czwarty pomiar: +1,5 pp ppaty pomiar: +2,0 m ppp.
Wyniki pomiaréw wilgotndci strukturalnej muréw w poszczegoélnych odkrywkach

zawiera tablica nr 1.

Wilgotnaos¢ strukturalna muréw w wykonanych odkrywkach

Tablicanr 1
Lp. | Wysokos¢ Wilgotnosé Wilgotnos¢ | Uwagi
pomiaru strukturalna strukturalna
(ppp) Sciany - pomiar Sciany [%]
diodowy sonada przeliczeniowa
radiowa na CM-Gerat

Punkt 1 (piwnica)

.’5
=
N|1.] 200cm 20 >20
2(2.| 150cm 20 >20 . hodnia: zapl cuch
2 3. 100cm 20 >20 sciana zachodnia; zaplecze kuchenne,
= Sciana i sufit obtozone ptytami g-k,
> 4. 50 cm 20 >20 okladzina ceramiczna $cian na petna
S (5| 15cm 20 >20 wysoko$é.
@ Punkt nr 2
©
; 1.| 200cm - - " hodhni | xuch
S $ciana zachodnia. zaplecze kuchenne -
. > oo . .

g g 128 cm 20 - 20 prawe oscieze okieene; okno zagtebione
& | cm - - w studzience zabudowanej. Pomiar na
8 4. 50 cm - - wysokosci +1,5 m ppp w piwnicy (ok. -1,0
g 5. 15cm - - ppt). Posadzki: 18-20
T Punkt 3

1.| 200cm 20 . >20

é' 128 cm 1‘91 12 Sala konsumpcyjna; naroznik ptd-zach,

. cm Sciana zachodnia zewnetrzna. Okladzina
4. 50cm 14 11 kamienna > 1,0 m ppp, powyzej farba
5. 15cm 18 17 strukturalna.
Punkt 4
1.| 200cm | 20 >20 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach,

6



.Ekspertyza techniczna mykologiczno-budowlana budynku Ratusza, Rynek Wielki w Szydtowcu,

woj. mazowieckie..

- strona 7/13

2.| 150cm 16 13 Sciana zewnetrzna. Oktadzina kamienna
3. 100cm 16 13 > 1,0 m ppp, powyzej farba strukturalna.
4, 50 cm 16 13
5. 15cm 18 17
Punkt 5
1.| 200cm 8 5
2.] 150¢m 8 5 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach,
3.| 100cm 19 19 $ciana zewnetrzna potudniowa.
4.1 50cm 17 15 Oktadzina kamienna > 1,0 m ppp,
5. 15cm 20 >20 powyzej farba strukturalna z dodatkami
wiér drewnianych.
Punkt 6
1.| 200cm 12 9 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-zach,
2. 150 cm 8 5 Sciana zewnetrzna potudniowa - naroznik
3| 100 cm 15 12 na potaczeniu ze $ciang poprzeczna,
a 50 cm 20 >20 wewnetrzng._Ok&adzma kamienna > 1,0 m
ppp, powyzej farba strukturalna z
5| 15cm 20 >20 dodatkami wiér drewnianych. Na
wysokosci 2,0 m - pacha sklepienia.
Posadzka: 16. Okfadzina kamienna
miejscami glucha.
Punkt 7
1.| 200cm 20 >20 . .
2| 150¢cm 18 LT | Gana poprztosna wenetrzna od sirony
3.| 100cm 20 >20 wsch., prawe o$cieze Okfadzina
4. 50 cm 20 >20 kamienna do wysokosci > 1,0 m ppp,
5. 15cm 20 >20 powyzej farba strukturalna.
Punkt 8
1.| 200cm 20 >20 ) o
2| 150cm 20 20| {ana poprzeosna wosngizna od stony
3.| 100cm 14 11 wsch. po lewej stronie od oscieza.
4.] S0cm 15 12 Oktadzina kamienna do wysokosci > 1,0
5. 15cm 20 >20 m, powyzej farba strukturalna.
Punkt 9
1.| 200cm 20 >20
2.| 150cm 18 15 Sala konsumpcyjna, naroznik ptd-wsch.,
3.] 100cm 18 15 $ciana zewnetrzna potudniowa. Do
4. 50 cm 16 13 wysokosci > 1,0 m okladzina kamienna,
5. 15 cm 20 >20 powyzej mur historyczny, watek
kamienny. Zawilgocone, przebarwione
pachy sklepienia.
Punkt 10
1.| 200cm 18 17 ) o
> 1 150 cm 19 19 §§Ia konsumpcyjna, narozn|!< p+d—wsch_._,
$ciana zewnetrzna wschodnia - w poblizu
3.] 100cm 20 >20 o : ;
sgsiaduje z zasypanym pomieszczeniem
4.| S0cm 18 15 piwnicznym. Mur historyczny, watek
5. 15 cm 20 >20 kamienny.
Punkt nr 11
1.| 200cm 18 17
2.| 150cm 20 >20 Korytarz, sciana wschodnia, sgsiaduje z
3. 100cm 20 >20 zasypanym pomieszczeniem piwnicznym.
4. 50 cm 20 >20 Mur historyczny, watek kamienny.
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5. 15cm 17 15
Punkt 12
1. 200 cm 20 >20 o . . L
> 150 cm 20 >20 Przejs_C|e z cer)tr_alnej Sali kons’umpcyjnej
do sali w narozniku ptd-zach., sciana
3.| 100¢cm 15 12 wewnetrzna w osi: wsch-zach. Pomiar w
4. 50 cm 20 >20 osciezu. Wykonczenie: do > 1,0 m mur
5. 15cm 16 13 historyczny, watek kamienny, powyzej
farba strukturalna.
Punkt 13
1.| 200cm 20 >20 Sala konsumpcyjna w narozniku pin-
2| 150 cm 18 17 zach., sciana wewnetrzna od strony
31 100 cm 18 17 potudniowej w pobllzu_ prawego oscieza.

Dolem okfadzina kamienna w pasie
4.| 50cm 18 17 cokotu, powyzej mur historyczny, watek
5. 15cm 16 13 kamienny. Widoczne przebarwienia pod

wpltywem zawilgocenia na wysokosci 0,4-

1,2 m ppp.

Punkt 14
1.| 200cm 20 >20
2| 150 cm 18 17 Sala konsumpcyjna w narozniku pin-
3 | 100 cm 20 =20 zach., éci_ana zewnetrzna _od strony
7 50cm 16 13 pétnocnej. Okladzina kamienna do
- wysokosci > 1,0 m ppp, powyzej mur
5| 15¢cm 17 15 historyczny, watek kamienny. Wzdtuz linii
przebiegu pachy sklepienia widoczne
przebarwienia pod wptywem
zawilgocenia.
Punkt 15
1.| 200cm 20 >20 Sala konsumpcyjna w narozniku pin-
2 | 150 cm 20 >20 zach., sciana zewnetrzna w narozniku
3| 100 cm 20 >20 pin-zach. Mur historyczny, watek
kamienny, dotem oktadzina kamienna.
4., 50 cm 15 12 A .

Naroznik silnie przebarwiony pod
5| 15¢cm 18 17 wplywem zawilgocenia, na posadzce

wzdtuz $ciany zachodniej widoczne

kaluze wody. Odwiert w zaprawie: odczyt

- 74,9% = wilgotnos¢ strukturalna 18%

(fot. 38).

Punkt 16
1.| 200cm - -
2. 150 cm - -

Oscieze lewe, wejscie gtéwne do piwnic
3.| 100cm _ _ od strony wschodniej. Pomiar wilgotnosci
4. 50cm 20 - >20 zaprawy w spoinach na wysokosci H=0,5
5. 15cm - - m ppp: odczyt 92,6% = 20%

Punkt 17
1.| 200cm - -
2.] 150cm - -
3.| 100cm - - pomiar na oktadzinie ceramiczne;j,
4. 50cm - - utozonej na ptytach g-k przy $cianie
5. 15cm 20 - >20 zewnetrznej pétnocne;.
)
i Punkt A
1.] 200cm 20 >20 Baszta pin-zach., pomiar od strony
i 2. 150 cm 20 >20 Zachodniej_
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3. 100 cm 20 >20
4., 50 cm 20 >20
5. 15cm 20 >20
Punkt B
1.| 200cm 20 >20
2. 150 cm 20 >20
3. 100 cm 20 >20
4, 50 cm 20 >20
5. 15cm 20 >20 Sciana zewnetrzna pétnocna.
Punkt C
1.| 200cm 6 3,5
2. 150 cm 8 5
3.| 100cm 13 10
4, 50 cm 16 i 13
5. 15cm 16 13 Sciana zewnetrzna zachodnia.
Punkt D
1.| 200cm 12 9
2. 150 cm 18 17
3. 100 cm 11 8
4. 50cm 12 9 Baszta ptd-zach., pomiar od strony
5. 15cm 16 13 zachodniej. Odsadzka cokotu < 1,5 m ppt.
Punkt E
1.| 200cm 20 >20
2. 150 cm 20 >20
3. 100 cm 20 >20
4. 50cm 20 >20 Baszta ptd-wsch., pomiar od strony
5. 15cm 20 >20 potudniowe;.
Punkt F
1.| 200cm 6 3,5
2.| 150cm 8 5
3. 100 cm 7 4
4.] S0cm ’ 4 Sciana ostonowa schodéw od strony
5. 15cm 14 11 potudniowej.
Punkt G
1. 200 cm 8 5
2.| 150cm 15 12
3. 100 cm 16 13
4.| sS0cm 18 17 Wejscie gtéwne, oscieze prawe, $ciana
5. 15cm 20 >20 zewnetrzna od strony wschodnie;.
Punkt H
1. 200 cm 17 15
2. 150 cm 18 17
3.| 100cm 16 13
4.] S0cm 14 11 Baszta pin-wsch., pomiar od strony
5. 15cm 20 >20 wschodniej.
Punkt |
1. 200cm - - Sciana zewnetrzna zachodnia - odwiert w
2.| 150cm - - murze na wysokosci +0,20 m ppt. Odczyt:

9
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3.| 100cm - | | - 87% = wilgotnos¢ strukturalna 19% (fot.
4. 50cm - - 55).
5. 15cm 87% 19%

Legenda: przyte oznakowania w tablicy 1

poziom zawilgocesi: 0-5% niski poziom zawilgoce

poziom zawilgocesi: 6-12% | $redni poziom zawilgode

poziom zawilgoceri: > 12% | wysoki poziom zawilgoae

Reasumujc: sciany zewrtrzne zawilgocone w stopniu wysokim. Weystije réwnie
wysokie zawilgocenie koleb sklepi®@a znacznym obszarze w
piwnicach co wskazuje na infiltracyvod przezciany zewrtrzne do

zasypek.

6.2 Pomiary poziomu zasolenia muréw.
W trakcie wykonywania prac diagnostycznych na pmzietbowym obiekcie
pobrano 6 prébek (dwie probki tynku oraz 4 prolapachléwki wraz z powtak
malarsly) celem wykonania analiz laboratoryjnych. Przeprdzasme analizy miaty
na celu wykazanie poziomu zasolenia muréw w steedigilgocé w celu
okreslenia stopnia korozji istniegych wypraw tynkarskich oraz optymalnego
doboru warstw systemu tynkéw renowacyjnych adekyatrdo analizowanego
poziomu skaenia podktadu. Podczas analiz dokonano oceny zaesgachlorkow,
siarczandw i azotanow na podstawie gagjacych metod:
a) zawart&¢ jonow CI: przy wykorzystaniu analizy miareczkowej,
b) zawarté¢ jonéw SQ przy wykorzystaniu metody sireniowej,
c) zawartg¢ jonow NG;”: przy wykorzystaniu metody kolorymetryczne;.
Wyniki przeprowadzonych baflgrzedstawiono w tablicy 3 w niniejszej
ekspertyzie. Przy klasyfikacji stopnia gkaia prébek solami budowlanymi

postuwzono st klasyfikach z tablicy nr 2.

Podziat stopnia sk&nia muru w zatenosci od masowej zawarfoi

soli budowlanych

10



woj. mazowieckie..

.Ekspertyza techniczna mykologiczno-budowlana budynku Ratusza, Rynek Wielki w Szydtowcu,

- strona 11/13

Tablica 2

Stopier skazenia

Zawartg¢ masowa [%]

muru: CI ok NO3
Niski <0,2 <05 <0,1
Sredni 0,2-0,5 05-15 0,1-0,3

Zestawienie wynikéw badazawartdci soli
Obiekt: Dom pod Bbem, Rynek Wielki 5 w Szydtowcu, wojewddztwo mazegkie.

Tablica 3
Opis préby Cl'[%] | NOs [%] | SO5” [%]
k 0,16
la 0,20 0,10 2,00
Probka 3: farba i szpachla 0,30 0,18 0,80
la 0,30 0,04 8,00
k 0,90 0,44 Slady
la 0,45 0,20 1,60

Wyniki pomiaréw wskazuj na skaenie tynkdw w stopniu wysokim. Wysokie

stezenie chlorkéw i azotanéw wskazauja wysg¢powanie zawilgocenia przez wody
pochodzenia gruntowego.

Wyniki pomiarow powtoki malarskich i warstwy szpdichskazup z uwagi na
wysokie s¢zenie siarczandw na korozje powodowadwniez w wyniku

oddziatywania kwénych deszczy. .

6.3 Pomiary stopnia nagikliwo $ci muru

W celu wyznaczenia nagiliwosci strukturalnej kamienia pobrano trzy probki

piaskowca z piwnic. Wykonano badania w laboratorfirmy Henkel Polska

metod, suszarkowo-wagoav Probki te przebywaly zanurzone w wodzie przez 48h

po czy po odgczeniu wody zalegagej na powierzchni przyayciu gazy poddano

je oznaczeniu. Wyniki pomiaréw wskazuja nasikliwos¢ prébek kamienia —

srednio 12,5% przy czy probki pobrane podczas piagndstycznych miaty pory

kapilarne wypetnionérednio w okoto 50%.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Identyfikacja wykrytych gatunkow grzybow i ovadow metody makroskopows.
Na podstawie bagamakroskopowych nie stwierdzonag w rozpatrywanym
obiekcie wyst¢powania grzybow rozktadu gieiowego.

Stwierdzono lokalny rozwdj alg w piwnicach budyndaz na oktadzinie
kamiennej i tynkach ponad cokotowych przy $e@j do piwnic od strony

wschodniej.

Whioski

Przedmiotowy budynek znajduje widas¢ dobrym stanie technicznym. Z uwagi
na brak skutecznych izolacji przeciwwodnych pionolwypoziomych
stwierdzono wysoki i bardzo wysoki poziom zawilgo@emuréw oraz
wystepowanie kapilarnego transportu wilgoci w struktuszan. Wartéé
historyczna i unikatow&t obiektu wymagaj przeprowadzenia kompleksowych
prac renowacyjnych i izolacyjnych, gtéwnie w pozierpiwnic, parteru oraz
przyziemia budynku.

Ratusz nie posiada skutecznych izolakjpionowych, jak i poziomych.
Wystepuje intensywny transport kapilarny wilgoci w struiize muréw. Objawem
tego jest obserwowana silna destrukcja wypraw tsgkieh i powtok malarskich
oraz silne zawilgocenie murow.

Silnie zawilgoconey s6wniez koleby sklepié@ w piwnicach oraz zasypki. Poza
pracami izolacyjnymi naley przewidzi€ ich wymiarg na etapie prowadzenia
prac renowacyjno — izolacyjnych,

Przedmiotowy budynek wymaga wykonaniarmgtéh izolacji strukturalnych
poziomych oraz izolacji pionowych

Zakres prac izolacyjnych winien przewi@dgwdstongcie scian piwnic i
wykonanie: izolacji strukturalnych muréw metodiekcji cisnieniowej,
dwurzedowych (np. Ceresit CO 81) w poziomie paajipach sklepig poniej —
izolacji wannowych na bazie powtok izolacyjnych emalnych (np. Ceresit CR
166) powranych z izolacjami poziomymi posadzek. Od stronyregrznej —
izolacji bitumicznych na bazie membran bitumicznyep. gruntowanie: Ceresit
BT 26, membrana bitumiczna: Ceresit BT 18 lub B ®Xzsci podziemnej
oraz izolacji mineralnych powtokowych wezi cokotowej (np. Ceresit CR 90).

Przybuddéwki znajduajce st poza obrysem Ratusza winnyckdyolowane przy
12
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8.6

8.10

8.11

8.12

uzyciu membran bitumicznych (np. gruntowanie: CerB3it26, membrana
bitumiczna: Ceresit BT 18 lub BT 21) ze szczegdaoktadndcia winna by
wykonana izolacja patzer pomidzy obiektem a przybuddéwkami. Zakres prac
izolacyjnych i rozwazania detali winny by przedmiotem projektu budowlanego.

Elewacje budynku oraziany wewrtrzne winny by poddane kompletnej
renowacji przy wykorzystaniu systemoéw tynkéw renoyyaych. Tynki
zewrgtrzne winny podlegaskuciu do witku kamiennego na wysokookoto 3,5
m ppt. Warstwy tynkarskie: obrzutka (np. Ceresit &R+ Ceresit CC 81: 50%
przekrycia powierzchni murow), tynk renowacyjny giadiowy (np. Ceresit CR
61: wyrOwnanie nierownii), tynk renowacyjny wiciwy (np. Ceresit CR 62:
grubas¢ 2 cm). Do decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Kensatora
Zabytkow pozostawia siewentualne tycie szpachléwek renowacyjnych (np.
Ceresit CR 64) na elewacji Ratusza. Malowanie zgelfarb silikatowych (np.
Ceresit CT 54) lub silikonowych (np. Ceresit CT #9kolorystyce zatwierdzonej
przez stiby konserwatorskie. Zakres prac renowacyjnych pmmiby zawarty
w projekcie budowlanym prac remontowych.

Elementy kamienne winny podlégeaprawie przy zyciu zapraw naprawczych
do kamienia (np. Ceresit CR 41) o dobranej indywidie kolorystyce i
zaimpregnowane hydrofobizatorem teflonowym (np.eSgICT 9),

Prace remontowe winnydyyrowadzone w oparciu o kompleksowy projekt

budowlany, w uzgodnieniu i pod nadzorenvblltonserwatorskich.

Wskazania niniejszej ekspertyzy zachawuh waznosé przez trzy lata

Autor opracowania;

dr inz. Mariusz Garecki

Rzeczoznawca Budowlany

upr. bud. KL-229/94

specjalizacja w zakresie ochrony antykorozyjnej ob. bud. 7/97 KTB oraz 28/87 PZITB
specjalizacja mykologiczno-budowlana 5/98 PSMB
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