KONSERWATORSKI PROGRAM REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA
W SZYDLOWCU



ZAt OZENIA OGOLNE, BADANIA | WNIOSKI KONSERWATORSKIE
DOTYCZACE RESTAURACJI ELEWACJI RATUSZA W SZYDLOWCU

1. PRZEDMIOT PRAC.

Odnowa zabytkowego obiektu w zakresie:

- remont i wykonanie kolorystyki elewacji budynku
- osuszenie muréw przyziemia

- adaptacja balkonu wiezy Ratusza na galerie widokowg

2. DANE OGOLNE O OBIEKCIE.

Miejscowosc¢: Szydtowiec

Lokalizacja: Rynek Wielki 1, dz. nr ewid. 4298/1
Wiasciciel: Gmina Szydtowiec

Nazwa obiektu: Ratusz — Urzad Miasta i Gminy w Szydtowcu

Czas powstania: 1602 — 1629 .
Technika wykonania: Obiekt posadowiony na fundamentach z kamienia
szydtowieckiego — piaskowca. Mury nosne wykonane z

piaskowca szydtowieckiego na zaprawie wapiennej, budynek
otynkowany.
3. HISTORIA OBIEKTU.

Ratusz wzniesiony zostat w latach 1602 — 1629 r. Od samego poczatku stanowit
siedzibe wladz miejskich i nalezy do najlepiej zachowanych zabytkéw
poznorenesansowych w Polsce. Przy projektowaniu i pracach budowlanych zatrudnieni
byli Wiosi - Kasper Fodyga, a pozniej jego brat Albert. W roku 1626 ukornczono budowe
bryty ratusza, budowa wiezy jak i ostatnie prace przy budowie obiektu dobiegty konca w
1629 r. Ratusz otynkowano na biato a w attyce wymalowano Meke Panska metodg
sgraffito. Budynek kilkakrotnie dewastowany ( w 1809 r. - przez Austriakdw, oraz w trakcie

| wojny Swiatowej) oraz przebudowywano — w 1809 r., 1918 r. oraz w 1945 r., kiedy
przywrécono mu pierwotng forme.

4. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.



W wyniku przeprowadzonych badan oraz szczego6towych ogledzin stwierdza sie:

—wystepowanie zawilgocenia scian przyziemia w stopniu srednim i wysokim, lokalnie
daje sie zaobserwowaé rozwoj alg, wysolenia powierzchniowe, korozje elementow
ceglanych (Sciany wewnetrzne) oraz korozje tugujaca i peczniejgcq zaprawy w spoinach

muréw;

—stan $cian zewnetrznych budynku wskazuje na wystepowanie transportu
kapilarnego wilgoci w strukturze muréw; widoczne przebarwienia powlok i wypraw
tynkarskich do wysokosci powyzej 2.5 m p.p.t.; stopien zawilgocenia i degradacji muréw
budynku zwieksza opaska wokot budynku wykonana z otoczakéw zatopionych w
szczelnej betonowej wylewce blokujaca swobodne odplywanie oraz odparowanie wod
opadowych;

—wystepowanie na elewacjach zewnetrznych sladéw korozji wypraw tynkarskich
wywotanych przez sole budowlane, dodatkowo wielokrotne malowanie elewacji farbami
emulsyjnymi tworzacymi szczelng powtoke nie pozwalajgcg na odparowanie wody z muru
przyczynito sie do dezintegracji strukturalnej tynkdw na znacznych powierzchniach;

—dodatkowg przyczyng zniszczen na elewacjach jest zly stan obrébek blacharskich,
szczegOlnie wiezyczek naroznych

—elementy oktadzin kamiennych przy schodach od strony wschodniej pokryte algami;

—lokalnie stwierdzono wystepowanie rys (spekan) na scianach ratusza;

5. WNIOSKI | ZALO ZENIA KONSERWATORSKIE.

Gtéwnym celem planowanych prac konserwatorskich jest przywrécenie elewacjom
budynku ratusza dobrego stanu technicznego oraz walor6w estetycznych, ktore utracity
na skutek procesu destrukciji.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy elewacja nalezy przeprowadzi¢
kompleksowo remontowe i izolacyjne w poziomie piwnic, parteru oraz przyziemia budynku

polegajace na:

—wykonaniu izolacji pionowych i poziomych — budynek ratusza nie posiada
skutecznych izolacji tak pionowych jak i poziomych, w zwigzku z czym wystepuje
intensywny transport kapilarny wilgoci w strukturze murow;

—wykonaniu wzmocnienia $cian w miejscu wystepowania spekan murow;

—wykonaniu remontu elewacji — elewacje budynku z uwagi na wysokie zawilgocenie



oraz destrukcje scian winny by¢ poddane kompletnej renowacji przy wykorzystaniu

systemu tykéw renowacyjnych.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany,

w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.
Plan ogélny prac konserwatorskich:

- sporzadzenie inwestorskiego kosztorysu dziatan konserwatorskich i budowlanych
wraz z przedmiarem robot uwzgledniajgcym ponizszy zakres i technologie dziatan

konserwatorskich;

- uzyskanie wszystkich stosownych zezwolen na przeprowadzenie dziatan
konserwatorskich;

- sporzadzenie szczegoOtowego harmonogramu dziatan konserwatorskich i

budowlanych;
- wykonanie wstepnej dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej;

- prowadzenie systematycznego dokumentowania prac konserwatorskich i

budowlanych;

- techniczne przygotowanie obiektu na czas realizacji prac konserwatorskich i
budowlanych;

- zorganizowanie zaplecza technicznego i placu budowy;
- staranne i szczelne zabezpieczenie wszystkich otwordw okiennych w budynku;

- po zakonczeniu dziatah uprzatniecie terenu zwigzanego z przeprowadzeniem prac
konserwatorskich i budowlanych;

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej;

Technologia prac konserwatorskich renowacji elewacji budynku:

1) Prace zabezpieczajgce:
- skucie tynkéw zewnetrznych od poziomu terenu do poziomu 3.5 m p.p.t.,
- oczyszczenie spoin na gtebokosé do 2 cm,

- odstoniecie $cian zewnetrznych do gérnego poziomu tawy fundamentowe;j



- oczyszczenie powierzchni Sciany (a takze spoin na gtebokos¢ do 2 cm),

- uzupetnienie spion przy uzyciu tynku renowacyjnego gruboziarnistego Bayosan SG
68,

- wykonanie przepony — przeciwwilgociowej izolacji pionowej,

- zastosowanie tynku renowacyjnego uszczelniajgcego Bayosan SP 63 na obrzutce
BAUMIT Sanova Worsprizer,

- zabezpieczenie Scian folig kubetkowa.

2) Remont elewaciji:

- doktadne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacji w szczegdlnosci zachowanych
detali,

- demontaz ruchomych elementéw wystroju celem wykonania szablonow
ewentualnie form w skali 1:1,

- zabezpieczenie drewnianymi daszkami na czas remontu zachowanych kamiennych
elementow,

- skucie zawilgoconych i gluchych tynkéw,

- w przypadku stwierdzenia peknie¢ murow scian zewnetrznych nalezy wykonac
wzmocnienie scian kotwami HELIFIX

- wykonanie obrzutki na ok. 50 % powierzchni $cian z podktadu renowacyjnego SV
61

- wykonanie wyprawy z tynku renowacyjnego gruboziarnistego 64 G

- wykonanie warstwy nawierzchniowej z tynku renowacyjnego drobnoziarnistego
Selfpor SP 64 P (zaleca sie by powyzej tynkdw renowacyjnych zastosowa¢ nowe tynki
wykonane z materiatow wapiennych RK 39)

- pokrycie catosci powierzchni tynkowanych szpachlami kontaktowymi MC 55 W o
fakturze tradycyjnego tynku, na powierzchnie gtadkie (pilastry, plyciny) zastosowanie
kalkinu — drobnoziarnistego tynku wapiennego RK 70 N

- oczyszczenie zachowanych elementow sztukatorskich, nastepnie wzmocnienie i
zabezpieczenie preparatem Baumit impregnat

- wykonanie (odtworzenie) elementéw prostych jak gzymsy, opaski za pomocg
szablonu w skali 1:1, wykonanie na Scianie rdzenia - z materiatu podktadowego Bayosan
FG 88- zaprawa sztukatorska gruboziarnista, wykonczenie zaprawg drobnoziarnistg
Bayosan FF 89

- pokrycie elementow w dobrym stanie technicznym za pomocg szablonu

materialem jednowarstwowym SM 86 na zasadzie reprofilacji



- dwukrotne malowanie elewaciji silikatowg farbg NanoporColor:
- warstwa podktadowa — farba z dodatkiem 20% wody

- warstwa wierzchnia — farba nierozcienczona (petne krycie)

- umycie elementéw kamiennych przy uzyciu przegrzanej pary pod odpowiednio
regulowanym cisnieniem

- doczyszczenie chemiczne powierzchni kamiennych przy uzyciu preparatébw na
bazie kwasu fluorowodorowego

- ponowne umycie elementéw kamiennych przy uzyciu przegrzanej pary wodnej pod
odpowiednim cisnieniem

- wykonanie uzupetnien obrébek blacharskich

- oczyszczenie stolarki okiennej i drzwiowej ze starych powtok malarskich, nastepnie

malowanie w kolorze zblizonym do istniejgcego

ZALECENIA KONSERWATORSKIE DLA WYKONAWCY

1. Przebieg prac konserwatorskich i budowlanych mu si by € zrealizowany
zgodnie z zatwierdzon g dokumentacj g projektow g, przy zastosowaniu
technologii i materiatow zaakceptowanych przez inwe stora, nadzor autorski,
nadzor konserwatorski oraz nadzor budowlany.

2. Technologiczne zabiegi konserwatorskie i budowla ne musz g byé
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycz nych okre slonych w
kartach technicznych ka zdego produktu oraz opisach technologii.

3. Najbardziej stosowny okres, w obszarze klimatu srodkowo - europejskiego,

nadajacy sie do wykonywania tego typu prac to czas od kwietnia do
listopada.
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