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1. Czes¢ opisowa

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany:

Instalacji Sygnalizacji Pozaru,
Systemu telewizji dozorowej CCTV,
Okablowanie strukturalne,

w budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego zlokalizowanego w
Szydtowcu przy ul. Kolejowe;.

1.2 Podstawa opracowania.

Zlecenie wykonania projektu.

Podkfady budowlane.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz.
414, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991
nr 81 poz. 351 z pézn. zm), tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229.
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych

i terenéw (Dz.U. z 2006r. nr 80 poz.563).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. nr 121 poz.1137 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji
pozarowej - Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja
instalacji”.

Materiaty ze szkolenia dla projektantéw, instalatorow i konserwatoréw
systeméw SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO, wydanie Jozeféw,
czerwiec 2009 r.

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP
Jozeféw oprac. Jerzy Ciszewski — Jozeféw 2005r.

Wymagania stawiane sieci kablowej urzgdzen przeciwpozarowych w Swietle
norm i przepiséw — oprac. Janusz Sawicki CNBOP - J6zefow 2006r.

Norma BN-84/8984-10 - ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe,
instalacje wnetrzowe, ogdlne wymagania®.

BN-88/8984-17. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie
kablowe. Ogdélne wymagania i badania.

Radom, maj 2010 3



® Normy: EN-50132-7 Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczgcych
zabezpieczenia. Arkusz 7: Zalecenia dotyczgce zastosowan.

® Miedzynarodowg norme ISO/IEC 11801.

® PN-EN 50173-1:2009, Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

® PN-EN 50174-1:2009 ,Technika Informatyczna. Instalacja Okablowania.
Czesc¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci”

® PN-EN 50174-2:2009 ,Technika Informatyczna. Instalacja Okablowania.
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow”.

® PN-EN 50310:2007 ,,Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”.

® Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia i DTR-ki projektowanych urzadzen.

1.3 Zakres opracowania.

Catos$¢ dokumentac;ji sktada sie z Projektu Budowlanego:
Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP,

Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,

Okablowania Strukturalnego.

W opracowaniu zostato zawarte:

O opis dziatania systemow,

O wytyczne instalacyjne,

O rzuty pieter z lokalizacjg urzadzen,

O schematy blokowe.

1.4 Charakterystyka obiektu.

Fragment opisu Projektu ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO.
Stan istniejacy:

Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest Szydtowcu przy ul.
Kolejowej na dziatkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28

Na analizowanym obszarze istnieje budynek ustugowy, ktéry zgodnie z Opinig
Techniczng opracowang przez mgr inz. Krzysztofa Goreckiego podlega
rozbiorce, ponadto w bezposredniej bliskosci w/w dziatek istniejg budynki
ustugowe i mieszkalne wielorodzinne. Na pozostatym terenie brak wiekszych
skupisk roslinnosci wyzszej, jest to teren rdéwninny, lekko zréznicowany
wysokosciowo.

W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w | strefie obcigzenie sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi
100cm.

Stan projektowany

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu budowe budynku Regionalnego Centrum
Biblioteczno — Multimedialnego w miejscu istniejgcego budynku ustugowego
wraz z infrastrukturg techniczna.

Na dziatce projekt przewiduje przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu oraz
przebudowe istniejgcych miejsc postojowych.
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Zestawienie powierzchni

powierzchnia opracowania (dziafki) - 6431,23 m?

powierzchnia zabudowy schroniska - 981 m? (15,25%
dziatki)

powierzchnia zabudowy garazu - 18,9m? (0,20% dziatki)
powierzchnia zabudowy catkowita - 999,9m? (15,45%
dziatki)

powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 853,4 m? (13,26%
dziatki)

powierzchnia biologicznie czynna - 4634,33m2 (71,29% dziatki)

1.5 System Sygnalizacji Pozaru SSP.

Projekt zostat wykonany w oparciu o centrale FPA 5000 marki BOSCH.
Centrala zostata zaprojektowana w pomieszczeniu ochrony nr 21 na poziomie
parteru.

Obstuga systemu bedzie mozliwa poprzez centrale z panelem obstugi.

Centrala posiada budowe modutowg co pozwala z tatwoscig zaadaptowac jg
do lokalnych warunkéw oraz zapewni¢ w przysziosci rozbudowe. Umozliwiajg to
roznorodne moduty funkcjonalne.

Podstawowe cechy centrali:

Petna konfiguracja moze zawiera¢ do 46 modutow na centrale

Mozliwos¢ podtgczenia maks. 32 kontrolerow centrali i zdalnych klawiatur

Struktura petli lub magistrali z zachowaniem nadmiarowosci

Mozliwos¢ dotgczenia do systemu automatyki budynkowej BIS poprzez serwer

OPC

Mozliwos¢ kontrolowania 4096 adresow (centrala samodzielna) lub 32 512

adresow sieciowych, 2032 adres6w na centrale.

® |Instalacja i automatyczne wykrycie modutéw funkcyjnych po umieszczeniu ich
W szynie przytgczeniowej

® Duzy wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym

® mozliwos¢ wpustowej i powierzchniowej instalacji centrali,

® mozliwos¢ zapewnienia wyjs¢ przekaznikowych o obcigzalnosci 230 V AC
10A,

® integracja kilku jezykéw w panelu obstugi centrali

® mozliwos¢ zapewnienia petli dozorowych o dtugosci 3000m i prgdzie 1,5A.

Ochrong systemu sygnalizacji pozaru zostaty objete:

® wszystkie pomieszczenia,

® klatki schodowe, korytarze,

® przedsionki toalet

® przestrzenie nad sufitem podwieszonym.
Ochrong nie zostaty objete toalety, WC, nie przewiduje sie przechowywania w nich
materiatow tatwopalnych.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako podstawowych
punktowych czujek dymu (multidetektorow), posiadajgcych przydatnos¢ do
stosowania wg. testow pozarowych od TF1 — TF6. Zaletg czujek optyczno-
termicznych (multidetektorow) jest ich duza odpornosc na fatszywe alarmy oraz duzy
zakres wykrywanych pozarow testowych. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym
a stropem witasciwym zostanie zabezpieczona czujkami optycznymi posiadajgcych
przydatnos¢ do stosowania wg. testow pozarowych od TF2 — TF4. Do czujek
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optycznych zamontowanych nad sufitem podwieszonym zostang podigczone
wskazniki zadziatania zamontowane na suficie podwieszonym umozliwiajgce
wizualng lokalizacje alarmujgcej czujki.
Przewidziane do zastosowania czujki przetwarzajg informacje o stanie przestrzeni
pomiarowej w formie analogowej, dzieki czemu ich czuto$¢ dostosowuje sie do zmian
Srodowiskowych (temperatura, wilgotnos¢, cisnienie), jak réwniez do postepujgcego
zabrudzenia ukfadéw pomiarowych. Powyzsze wtasciwosci pozwalajg na
zmniejszenie prawdopodobienstwa powstania alarmoéw symulacyjnych (fatszywych),
jak rowniez czestotliwosci dokonywania czynnosci konserwacyjnych.
W catym obiekcie na drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych zostang
zamontowane reczne ostrzegacze pozarowe ROPYy.
Za posrednictwem modutéw sg sterowane i/lub monitorowane nizej wymienione
urzgdzenia zewnetrzne:
® \Wentylacja mechaniczna.
® Winda.
Wytaczenie wentylacji mechanicznej odbywa sie poprzez podanie sygnatu o alarmie
z modutu sterujgcego do rozdzielni elektrycznej.
Sprowadzenie windy na parter i otwarcie drzwi odbywa sie poprzez podanie sygnatu
o alarmie z modutu sterujgcego do maszynowni windy.
Moduty sterujgco monitorujgce rowniez monitorujg wykonanie wyzej wymienionych
sterowan.
Rozmieszczenie urzadzen znajduje sie na rzutach pieter.
W budynku zaprojektowano linie dozorowe petlowe. Kazdy element zainstalowany
na linii dozorowej petlowej bedzie wyposazony w izolator zwar¢ i indywidualny adres.
W skfad systemu wchodza:
® Centrala sygnalizacji pozaru.
® Optyczno-termiczne czujki dymu z i dwustronnym izolatorem zwarc.
Wykrywajg pozary testowe od TF1-TF6.
® Optyczne czujki dymu z dwustronnym izolatorem zwar¢. Wykrywajg pozary
testowe TF2 do TF4.
® Moduty monitorujgco-sterujgce dwustronnym izolatorem zwaré: 2 wyjscia
przekaznikowe C/NC/NO wysokonapieciowe o0 maksymalnym obcigzeniu
stykbw 10A przy napieciu 230V AC, oraz dwa wejscia monitorujgce
umozliwiajgce monitorowanie zadziatania sterowania oraz sygnatow
technicznych: awaria, wejscie, status.
® Przyciski z dwustronnym izolatorem zwarc.
® Sygnalizatory akustyczne alarmu.
® Drukarka THP 2020A
Powiadamianie o alarmie bedzie realizowane przy pomocy sygnalizatorow
akustycznych.
Modut ANI 016A bedzie wskazywat wizualnie stan stref na obiekcie.
Po uruchomieniu systemu centralke nalezy podtgczy¢é do stacji monitorowania
alarmoéw (SMA) PSP. Centrala jest przystosowana do przekazania sygnatow alarmu i
awarii przy pomocy przekaznikow C/NC/NO w module RML 0008A do nadajnika
dostarczanego przez SMA.

1.5.1 Koncepcja alarmowania SSP.

Centrala ma mozliwo$¢ pracy w trybie ,dziennym i nocnym”. W trybie dziennym jest
dostepne czasy T1 (30s) na potwierdzenie i T2 (180s) na weryfikacje alarmu, w
trybie nocnym gdy nie ma obstugi centrali, centrala nie udostepnia czaséw T1i T2.
Kazdy alarm jest od razu alarmem Il stopnia.
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W trybie pracy dzienne;j:

Centrala po otrzymaniu sygnatu z czujek dymu wygeneruje Alarm I-stopnia
brzeczykiem centrali i komunikatem na wyswietlaczu. Réwnolegle rozpoczyna
odmierzanie czasu na potwierdzenie obecnosci obstugi. Po potwierdzeniu centrala
rozpocznie odmierzanie czasu na zweryfikowanie alarmu. W tym czasie trzeba
dokonac ogledzin zagrozonego obszaru, a nastepnie potwierdzic¢ lub skasowac
alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci lub uptyniecia czasu na weryfikacje
centrala wygeneruje Alarm ll-stopnia.

Przycisniecie przycisku ROP powoduje wywotanie procedury Alarmu ll-stopnia.

Alarm |-stopnia, ktory jest reakcjg na zadziatanie jakiejkolwiek z czujek
spowoduje:

® sygnalizacje alarmu w centrali sygnalizacji pozaru.

Alarm ll-stopnia spowoduije:
® Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w obiekcie.

® powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o pozarze poprzez
urzgdzenie transmisyjne SMA.

® Sprowadzenie windy na parter i pozostawienie w pozycji z otwartymi
drzwiami.

® \Wylgczenie wentylacji mechanicznej na obiekcie.

1.5.2 Zasilanie, bilans mocy, zasilanie awaryjne SSP — obliczenia.

Akumulatory zostaty dobrane przy pomocy programu FSD BOSCH do pracy
systemu w przypadku braku zasilania sieciowego przez 72 godziny w dozorze a
nastepnie na 30 min alarmowania. Po zamontowaniu systemu nalezy sprawdzi¢
faktyczny czas podtrzymania pracy systemu i alarmowania przy zasilaniu z
akumulatorow.

Centrale SSP nalezy zasili¢c kablem E90 z rozdzielni gtownej z przed wytgcznika
gtdbwnego. Zasilanie podstawowe systemu 230V AC zostato przewidziane w
projekcie instalacji elektrycznych.

1.5.3 Specyfikacja kabli oraz wytyczne instalacyjne SSP.

Okablowanie.

® Jako kabel przeznaczony do prowadzenia petli dozorowych stosowac kabel:
O YnTKSYekw 1x2x1 TECHNOKABEL - linie z czujkami i ROP-ami,
O HTKSH PH90 ekw 1x2x1 TECHNOKABEL - linie z modutami sterujgcymi i

monitorujgcymi;

® Okablowanie od modutéw sterujgcych i monitorujgcych do urzgdzenh
sterowanych i monitorowanych wykona¢ kablem HTKSH ekw PH 90.
Lokalizacje  urzadzen  sterowanych i monitorowanych uzgodnic
miedzybranzowo.
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Wytyczne instalacyjne.

Instalacje nalezy wykonac:

Instalacje kabla HTKSH ekw PH 90 zawsze mocowac¢ zgodnie z wytycznymi

producenta kabli i aprobatg techniczng aby zapewni¢ podtrzymanie funkciji

kabla w warunkach pozaru przez E 90 min. np. przy pomocy metalowych

uchwytow np. BAKS: UDF, UEF, OZMO, OZO i metalowych kotkéw E9O.

Kabel YNnTKSY ekw 1x2x1 uktada¢ w rurkach PCV.

Instalacje uktadang poziomo prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem

podwieszonym, pionowe odcinki kabli wykonac pod tynkiem.

Trasy kabli prowadzi¢ z dala od innych instalacji (min. 20 cm).

Trasy kabli prowadzi¢ starannie w poziomie i w pionie, unika¢ zbednych

skrzyzowan.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wejscia monitorujgce sygnaty zaprogramowac z kontrolg ciggtosci kabli przy

pomocy rezystorow podtgczonych na koncu linii monitorowanej.

Moduty monitorujgco-sterujgce posiadajg dwa wejscia monitorujgce do

kontroli poprawnosci zadziatania sterowan i do monitorowania sygnatow

technicznych. Do wejs¢ monitorujgcych nalezy podigczyé sygnaty z

krancowek potwierdzajgce zadziatanie:

1. wylaczenia wentylacji mechanicznej,
2. zjazd windy na parter i otwarcie drzwi,

Wejscia monitorujgce zaprogramowac¢ z kontrolg ciggtosci kabli przy
pomocy rezystoréw podtgczonych na koncu linii monitorowanej. Czas
sprzezenia (monitorowania) zadziatania sterowania zaprogramowaé na
czas w ktérym sterowane urzadzenie zdazy zadziata¢ (okoto 40s). Po
tym czasie jesli nie bedzie potwierdzenia na wejSciu monitorujgcym
zostanie wyswietlona usterka sterowania.

Po utozeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne kabli.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z odpornoscig pozarowa przegrod EI1120.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z kuciem, odwiertami, bruzdowaniem

uzgodnic z kierownikiem robot budowlanych i Inwestorem.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy skoordynowa¢ miedzybranzowo.

Podczas instalowania systemu nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
oraz wytycznych CNBOP i SITP, Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14
zasad dobrej sztuki inzynierskiej oraz wytycznych producenta materiatéw i
urzadzen.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy przygotowac¢ Projekt
Wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw p.poz. i z Inwestorem.

1.5.4 Zestawienie elementow SSP.

Lp. Symbol Nazwa J.m. |llos¢

1 |FPA 5000 Centrala sygnalizacji pozaru kpl. 1

2 | THP2020A drukarka termiczna centrali Szt. 1
Akumulator 12V z podtrzymaniem pracy bateryjnej na 72h i 0,5h

3 kpl. 1
alarmu.

4 |FAP-OT 420 czujka optyczno-termiczna TF1 do TF6 Szt. 58

5 |FAP-0 420 czujka optyczna TF2 do TF4 Szt. 41
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6 |MS400 gniazdo czujek serii 400 Szt. 99

7 |MPA MPA wyniesiony wskaznik zadziatania czujki Szt. 40

8 |FMC-210-DM-G-R ROP czerwony wewnetrzny Szt.

9 |3756630007 Klucz do Recznego Ostrzegacza Pozarowego Szt.
zapasowa szybka do Recznych Ostrzegaczy Pozarowych

10 Szt. 10
(5sztuk)

11 | FLM-420-RHV-S Mo.qu{ wysok.onapie;ciowego przekaznika 2 wyjscia sterujace, 2 Szt >
wejscia monitorujgce

12 |SG200 Sygnalizator akustyczny Szt. 16

13 | YnTKSYekw 1x2x1 | Kabel YnTKSYekw 1x2x1 M 1200

14 | HTSHSWPHIO | apel HTKSH ekw PHIO 1x2x1 M | 200

15 Materiaty instalacyjne: rurki PCV, uchwyty E90, kotki E9O, ... Kpl 1

Wszystkie urzgdzenia i materiaty instalacyjne muszg posiada¢ aktualne dokumenty

dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej m.in:

Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia, CE.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen rownowaznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac Projekt Wykonawczy uzgodniony
Z rzeczoznawcg do spraw p.poz. i z Inwestorem.

1.6 System telewizji dozorowej CCTV.

1.6.1 Opis funkcjonalny systemu CCTV:

System CCTV skfada sie z rejestratora cyfrowego, dwoch monitorow LCD, konsoli i
15 kamer.

Rejestrator zostanie zamontowany w szafie RACK w serwerowni. Do rejestratora
bedg podtgczone kamery: dwie obrotowe zewnetrzne, trzy stacjonarne zewnetrzne
oraz dziesie¢ kamer koputkowych wewnetrznych. Obraz z kamer bedzie wyswietlany
na dwoch monitorach LCD w pomieszczeniu ochrony. Sterowanie kamerami i
rejestratorem bedzie prowadzone za posrednictwem wyniesionej konsoli z
pomieszczenia ochrony.

Kamery zewnetrzne bedg obserwowaty teren przylegty do obiektu, Kamera K6, K10 i
K12 bedg obserwowaty wejscia do budynku, pole widzenia nalezy ustawi¢ tak aby
osoby wchodzgce do obiektu byty widoczne na monitorze przynajmniej 120%
wysokosci ekranu (zgodnie z EN-50132-7) umozliwi to ich identyfikacje. Kamera K9
bedzie obserwowata osoby korzystajgce z wypozyczalni. Pozostate kamery
wewnetrzne bedg obserwowaty korytarze i pomieszczenia.

Dokfadne pole obserwacji kamer ustali¢ z Inwestorem przy opracowaniu Projektu
Wykonawczego CCTV.

Wszystkie obrazy obserwowane przez kamery bedg rejestrowane w rejestratorze na
dysku twardym i archiwizowane przez okoto 14 dni.

1.6.2 Wytyczne instalacyjne CCTV:
Instalacje nalezy wykonac:

- Kabel RG59, OMY 2x1, FTP uktadaé¢ w rurkach PCV.
- Kabel YDY 3x2,5 uktadaé¢ w rurkach PCV.
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Instalacje uktadang poziomo prowadzi¢é w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym, pionowe odcinki kabli wykonac¢ pod tynkiem.

Trasy kabli prowadzi¢ z dala od innych instalacji (min. 20 cm).

Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x2,5 prowadzi¢ min. 20 cm od pozostatych kabli
systemu CCTV.

Kable zasilajgce system CCTV doprowadzi¢ do rozdzielni elektrycznej, w
rozdzielni przewidziano wolne pola do ktérych nalezy poditgczyé kable
zasilajgce.

Trasy kabli prowadzi¢ starannie w poziomie i w pionie, unika¢ zbednych
skrzyzowan.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po utozeniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne instalacji: ciggtosé
zyt, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji petli zwarcia, pomiar
wytgcznika roznicowoprgdowego. Z pomiarow nalezy sporzgdzi¢ protokoty.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z odpornoscig pozarowa przegrod EI1120.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z kuciem, odwiertami, bruzdowaniem
uzgodnic z kierownikiem robot budowlanych i Inwestorem.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy skoordynowac¢ miedzybranzowo.

1.6.3 Zestawienie urzadzen CCTV:

L.p.

Producent/ s
Symbol dystrybutor Nazwa J.m. | llosé

Hybrydowy (sygnaty analogowe i strumienie IP)
rejestrator wizyjny. Wysokowydajny kodek MPEG4CCTV,
podwdjne strumieniowanie, podglad i rejestracja
4CIF@25kl/s dla kazdego kanatu. 16 wej$¢ alarmowych,
Re_porter16-2TB Geutebruck 8 wyj$¢ przekaznikowych. Mozliwo$¢ rozbudowy do max | Szt. 1
2TB w obudowie rejestratora. Rack 19”/3HU.

Wersja 16 kanatéw wizyjnych, 1 kanat audio, wbudowany
dysk 2TB, uchwyty do montazu rejestratora w szafie
RACK.

MBEG/GCT-3X-

LAN Geutebruck Konsola wyniesiona do sterowania systemem CCTV Szt. 1

Kamera koputkowa, przetwornik 1/3" SONY Super HAD,
580TVL, 0.1Lux F1.2 (kolor) / 0.03Lux F1.2 (B/W) /
0.0001Lux(Sens-up), cyfrowa redukcja szumu (DNR),
Dzien/Noc, ICR, menu OSD, obiektyw DC 2.8~11mm,
strefa prywatnosci, wandaloodporna obudowa
aluminiowa, wpuszczana+adapter do montazu
powierzchniowego, IP65, 3-kierunkowa regulacja
potozenia, DC12V

MDC8220TDN MicroDigital Szt. 10

Kamera szybkoobrotowa, zestaw G4, seria 300, 18X
Dzien\Noc PAL, zewn. wiszgce, koputka przezroczysta,

VGA4-312-ECS2C BOSCH transmisja analogowa, 230VAC, montaz na narozny.

Szt. 2

Kamera stacjonarna, przetwornik 1/3" SONY Super HAD,
580/700TVL, cyfrowa redukcja szumu (DNR), Dzien/Noc,
mechaniczny ICR, menu OSD, 0.1Lux Color F1.2/
0.03Lux F1.2 B/W(DSS Off) / 0.0001Lux F1.2 B/W(Sens-
Up), maski prywatnosci, detekcja ruchu, odbicie
lustrzane, 230Vac

MDC4222TDN MicroDigital Szt. 3

Obudowa zewnetrzna kamery 300mm z ostong
przeciwstoneczng i grzatkg zas. 115/230Vac, wysiggnik z

HEK30K1Y0008 Videotec przepustem na kable WBOVA2

Szt. 3
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7 GEL-19DVB GE monitor LCD. 19”, VGA/BNC, rozdzielczo$¢ 1280 x 1024, Szt 1
kontrast 500:1

8 GEL-15DVB GE monitor LCD_ 15", VGA/BNC, rozdzielczo$¢ 1024 x 768, Szt 1
kontrast 500:1

9 |AWZ 300 PULSAR Zasilacz 3A/12VDC z akumulatorem 17Ah Szt. 1

10 | AWZ531 PULSAR modg% dysltrybutlzji napiec¢ 8 wyjs¢é, obcigzalnos¢ 300mA, Szt 9
bezpiecznik polimerowy

11 |RG 59 Technokabel Kabel wizyjny RG59 m 500

12 | OMY 2x1 Technokabel Kabel OMY 2x1 Szt. 300

13 | FTP 4x2x0,5 kat 5e Technokabel Kabel FTP 4x2x0,5 kat 5e m 150

14 | YDY 3x2,5 Tele-fonika Kabel m 300
Drobne materiaty instalacyjne: ztacza BNC, rurki PCV,

15 kolki Kpl. 1

Wszystkie urzgdzenia i materiaty instalacyjne muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, CE.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen rownowaznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac Projekt Wykonawczy uzgodniony
z Inwestorem.

1.7 Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego.
1.7.1 Opis instalacji:

Projekt okablowania strukturalnego posiada strukture sieci w uktadzie gwiazdy.
Instalacja obejmuje tgcznie 59 gniazda 2xRJ45 kat 6.
llo$¢ gniazd RJ45 obstugiwana jak réwniez topologia okablowania pokazane sg na
rysunkach.
Projekt instalacji komputerowej w budynku obejmuje wszystkie pomieszczenia
przewidziane do pracy z urzgdzeniami komputerowymi i telefonicznymi. Na jeden
punkt roboczy zostat przewidziany jeden zestaw gniazd 2 x RJ45 Kkat.6.
Zaprojektowano wykonanie sieci strukturalnej kat. 6 klasy E.
Przewidziano instalacje punkt dystrybucyjnego BD/FD (szafa RACK) w
pomieszczeniu serwera na | pietrze.
Okablowanie poziome zostanie wykonane kablem kat 6. Kable zostang rozszyte z
jednej strony na panelach rozdzielczych 24xRJ45 kat 6 a z drugiej strony w
gniazdach na modutach RJ 45 kat 6.
Aby parametry catego kanatu zgodne bylty z klasg E, wszystkie komponenty i kable
krosowe powinny charakteryzowac¢ sie parametrami transmisyjnymi zgodnymi ze
specyfikacjg dla kategorii 6.
Struktura sieci zapewnia:

- pokrycie obszaréw budynku zgodnie z oczekiwaniami inwestora;

- mozliwo$¢ przysztej rozbudowy;

- niezaleznosc¢ od systemu komputerowego,

- etapowos$¢ wykonania.

Dziatanie aplikacji do 250 MHz.

InstaIaCJa pozwoli przytgczy¢ do kazdego z gniazd RJ-45 (kat.6) dowolny PC,
terminal, drukarke, telefon. Mozliwe bedzie réwniez podtgczenie wszystkich
systeméw jednoczesnie w jednej sieci. System okablowania jest niezalezny od
aplikacji ze wzgledu na petne rozszycie wtyku RJ45.
W szafie RACK zostanie zamontowana centrala telefoniczna, co umozliwi realizacje
potgczen telefonicznych na obiekcie.
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Podstawowe parametry centrali MAC-6400 firmy SLICAN lub rbwnowazna w wersji
RACK do szafy 19” (bez szafy) wyjscia sygnatéw RJ-45:
@® linie wewnetrzne analogowe - 32 szt. z mozliwoscig rozbudowy do 64

® linie wewnetrzne cyfrowe (pod telefony CTS) - 8 szt.
@® linie miejskie zgodne z przytgczem: - 8 szt.
@ zasilanie awaryjne, akumulatory - 1 kpl.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac¢ Projekt Wykonawczy uzgodniony
z Inwestorem.

1.7.2 Wytyczne instalacyjne:

Wykonawca powinien szczegotowo zapoznac sie ze wszystkimi projektami
branz zwigzanych i uwzgledni¢ informacje w nich zawarte oraz zapewnié
koordynacje prac z innymi wykonawcami prac na obiekcie. Realizacja projektu winna
by¢ oparta na obowigzujgcych normach i przepisach, a w przypadku ich braku z
zasadami wiedzy technicznej po uzgodnieniu z projektantem.

Ciagi sieci logicznej rozprowadzane bedg w korytkach nad sufitem podwieszonym,
pionowe zejscia do gniazd w rurkach PCV pod tynkiem. Przekréj koryt dobra¢ do
ilosci prowadzonych kabli, dodatkowo nalezy zapewni¢ minimum 40% wolnego
miejsca w korytach pod ewentualng rozbudowe. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
instalacji zasilania komputerow.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe uszczelni¢ masg
ognioodporna.

Nie dopuszcza sie prowadzenia razem z instalacjg okablowania strukturalnego
innych instalacji, a w szczegolnosci jest zabronione prowadzenie kabli zasilajgcych i
energetycznych. Podczas prowadzenia okablowania nalezy zapewni¢ jak
najwiekszg odlegtos¢ kabli okablowania strukturalnego od innych instalacji
elektrycznych i urzgdzen elektrycznych nie mniej jednak niz 20cm. W przypadku
kabli i komponentoéw okablowania komputerowego bardzo istotne jest przestrzeganie
zalecen i wskazowek instalacyjnych producenta. Kable nie mogg by¢ uszkodzone
podczas ukfadania, nalezy przestrzega¢ odpowiedniego promienia zagiecia i
zapewni¢ wysokiej jakosci podtgczenie do dystrybutorow i przytaczy
telekomunikacyjnych. Trasy kabli mozna zmieni¢ w stosunku do projektu po
uzyskaniu akceptacji Inwestora, jednak nalezy zapewni¢ powyzsze zalecenia oraz
tak dobra¢ dtugos¢ trasy kabla pomiedzy szafg dystrybucyjng a gniazdem RJ45 aby
odlegtos¢ wynosita maksymalnie 90m. W szafie dystrybucyjnej kable nalezy tak
poprowadzi¢ i zamocowac aby pozostawi¢ zapas kabla na ewentualne
przekrosowania i zmiany.

Prace instalacyjne na obiekcie nalezy wykonac¢ czysto i starannie. Trasy nalezy
prowadzi¢ w linii prostej poziomej i pionowej. Kable w korytach nalezy utozyc
réwnolegle w sposob uporzgdkowany bez plgtania.

Zaprojektowane instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami
obowigzujgcych norm, przepisow i wytycznych oraz zaleceniami producenta i
dystrybutora poszczegodlnych systemow.

Nalezy zastosowac jednolity system oznakowania wszystkich: kabli, przewodow i
urzadzenh w obiekcie w celu szybkiej ich identyfikacji. Zaleca sie aby system
oznakowania byt systemem odpornym na dziatanie warunkow srodowiska, wode,
Scieranie, promieniowanie stoneczne oraz trwatym w czasie.

Punkty przylgczeniowe nalezy oznaczy¢ symbolem literowo cyfrowym, ktory
jednoznacznie identyfikuje punkt dystrybucyjny, do ktérego podtgczone jest gniazdo
oraz miejsce na polu krosowym.

Gniazda okablowania strukturalnego zamontowa¢ w puszkach podtynkowych i
podtogowych. Puszka gniazda logicznego musi by¢ odizolowana catkowicie od
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instalacji zasilajgcej komputery 230V (nie moze to by¢ puszka wielokrotna z otwartg
przestrzenig wspdlng w $rodku co mogto by spowodowa¢ w przypadku awarii
zwarcie kabli logicznych z elektrycznymi). Gniazda logiczne mozna zamontowac¢ we
wspolnej ramce z gniazdami zasilania komputerow DATA. Lokalizacje gniazd
logicznych skoordynowa¢ z lokalizacjg gniazd zasilania komputeréw DATA.
Obudowy szyldy i ramki gniazd logicznych i elektrycznych nalez ujednolicic.
Zachowac¢ odstep szafy RACK i gniazd logicznych od grzejnikow i pionéw wodnych
minimum 60 cm.

Instalacja zasilania komputerdw nie jest zawarta w niniejszym opracowaniu.
Dokfadny sposéb montazu i lokalizacje gniazd nalezy wcze$niej uzgodni¢ z
kierownikiem prac budowlanych i Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac Projekt Wykonawczy uzgodniony
z Inwestorem.

1.7.3 Zestawienie elementow sieci strukturalnej i telefonicznej:

Lp. NAZWA Jedn. llosé
1 | Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat 6 Kpl. 59
2 |[Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 503
4 |Panel rozdzielczy 197/1U-24"RJ-K45 UTP kat 6 Szt. 5
5 |Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-25*RJ45 Szt. 1
6 Szafa RACK 45U 800x800 z cokoi_em, drzwiczki szklane zamykane na kpl y

zamek, wentylator, wylgcznik termiczny
7 |Listwa zasilajgca 5x230V AC z wytgcznikiem szt 1
8 |Poziome prowadnice kabla 1U szt 12
9 |Pionowa prowadnica kabla Kpl. 1

10 |Zaslepka 1U szt 14
11 | Kabel krosowy kat 6, 1.0m szt 20
12 |Kabel krosowy kat 6, 1.5m szt 20
13 |Kabel krosowy kat 6, 2.0m szt 20
14 |Kabel YTKSY 20x2x0,5 m 30

Rozdzielnik KRONECTION Box Il - dla 50 par, z zamkiem, z tgczéwkami

15 |roztgcznymi LSA PLUS i etykietami opisowymi, zabezpieczenia szt. 1

przeciwprzepieciowe.

16 |Puszka podtogowa Legrand Kpl. 7
17 | Centrala telefoniczna SLICAN MAC-6400: kpl 1
18 |Telefon systemowy CTS-102 kpl 1
19 | Telefon systemowy CTS-202 kpl 1
20 |Telefon analogowy XL-2023ID kpl 10
21 |Drobne materiaty instalacyjne: rurki, kotki, puszki... kpl. 1

Standard urzgdzen KRONE, AMP lub rownowazny.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty instalacyjne muszg posiadac aktualne dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie i telekomunikacji oraz CE.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac Projekt Wykonawczy uzgodniony
z Inwestorem.

2. Czes¢ rysunkowa.
2.1 Zestawienie rysunkow.

Rys. nr 1 — System Sygnalizacji Pozaru - schemat blokowy SSP.
Rys. nr 2 — System Sygnalizacji Pozaru — rzut piwnic.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

2.2

nr 3 — System Sygnalizacji Pozaru — rzut parteru.
nr 4 — System Sygnalizacji Pozaru — rzut pieta.

nr 5 — System Telewizji Dozorowej CCTV — schemat blokowy.

nr 6 — System Telewizji Dozorowej CCTV - rzut piwnic.
nr 7 — System Telewizji Dozorowej CCTV - rzut parteru.
nr 8 — System Telewizji Dozorowej CCTV - rzut pieta .
nr 9 — Okablowanie strukturalne — schemat blokowy.

nr 10 — Okablowanie strukturalne — widok szafy RACK.
nr 11 — Okablowanie strukturalne - rzut parteru.

nr 12 — Okablowanie strukturalne - rzut pietra.

Zalaczniki:

® Oswiadczenie projektanta.
® Uprawnienia Projektanta.

Radom, maj 2010

14



