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Urzad

26-500 Szydtowiec ul. Kolejowa 9b

755,2

Budynek nowy

Najem/sprzedaz

EP - budynek oceniany
198.6 kWh/(m?*rok)
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Wg wymagan WT2008" Wg wymagan WT2008"
budynek nowy budynek przebudowany

Zapotrzebowanie na energi e pierwotn g (EP) Zapotrzebowanie na energi e kohcow a (EK)®
Budynek oceniany 198,6 kWh/(m“rok) Budynek oceniany 124,5 kWh/(m®rok)

Budynek wg WT2008  221,2 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP
niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylaciji i cieptej wody uzytkowej (efektywnos$¢
catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.
Spetnienie warunkéw wg WT2008 nie jest wymagane do budynkéw, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o
pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub zostat zlozony wniosek o wydanie takich decyz;ji.

3) Bez chtodzenia i o$wietlenia. 4) W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Warszawa - Ok ecie oraz dla normalnych
warunkow eksploatacji budynku podanych na str 2.
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Charakterystyka techniczno-u zytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Liczba kondygnaciji: 3

Powierzchnia u zytkowa budynku: m?

Powierzchnia u zytkowa o regulowanej temperaturze(A  ): 755,2 m
Normalne temperatury eksploatacyjne: zimatz=...C,latotl=...C
Podziat powierzchni u zytkowej: ...

Kubatura budynku: 2693,72 m®

Wskaznik zwarto $ci budynku A/V .: 0,280 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku:  tradycyjna

Liczba u zytkownikéw:

Ostona budynku: Opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chtodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania cieptej wody u  zytkowej: tak/nie, opis, parametry

Instalacja o $wietlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi e

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koricow a [kWh/(m “rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta woda Weqtylaga mech. i | Oswietlenie Suma
nawilzanie wbudowane
Ciepto z kogeneracji - wegiel 65.705 13.774 - 0.000 79,479
kamienny
Er_1erg|a elektryczna - produkcja 0.000 0.000 ) 45.022 45,022
mieszana
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g [kWh/(m “rok)]
Ogrzewanie Ciepta woda Wen_tylac_]a mech. i | OSwietlenie Suma
nawilzanie wbudowane
Warto$é [KWh/(m?rok)] 58.009 7.775 0.000 0.060 65,8
Udziat [%] 88.1% 11.8% 0.0% 0.1% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koricow a [kWh/(m “rok)]
Ogrzewanie Ciepta woda Wen_tylac_]a mech. i | OSwietlenie Suma
nawilzanie wbudowane
Wartosé [KWh/(m?rok)] 65.705 13.774 0.000 45.022 124,5
Udziat [%)] 52.8% 11.1% 0.0% 36.2% 100,0%
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e pierwotn g [kWh/(m “rok)]

Ogrzewanie Ciepta woda Wen_tylac_]a mech. i | Oswietlenie Suma
nawilzanie wbudowane

Wartosé [KWh/(m?rok)] 52.564 11.019 0.000 135.065 198,6

Udziat [%] 26.5% 5.5% 0.0% 68.0% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie nani  eodnawialn g energi e:

« pierwotn 3 198,6 kWh/(m*rok)

Uwagi w zakresie mo zliwo $ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi e koncow a

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewn etrznej budynku:

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii:

3) Mozliwe zmiany w zakresie o $wietlenia wbudowanego:

4) Mozliwe zmiany ograniczaj ace zapotrzebowanie na energi e koncow g w czasie eksploatacji budynku:

5) Mozliwe zmiany ograniczaj ace zapotrzebowanie na energi € koncow g zwiazane z korzystaniem z cieptej wody
uzytkowej:

6) Inne uwagi osoby sporz adzajacej swiadectwo charakterystyki energetycznej:
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi ¢

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
wody, wentylacji, chlodzenia i oswietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejacego przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany spos6b eksploatacji, standardowg
temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia
energii nie pozwalajg wnioskowac¢ o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialn g energi e pierwotn g

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos$c¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate warto$ci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i Srodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawaé odpowiadajgca emisje CO» budynku.

Zapotrzebowanie na energi e koncow a

Zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowa jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej
wentylacji, oSwietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym
samym wysoka efektywnos¢.

Budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajduja sie czesci budynku stanowiace
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg(lokale o roznej funkcji i rézniacym sie zapotrzebowaniu na energie) moze by¢
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowiacej samodzielng catosé techniczno-uzytkowg
o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$é/czes¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej
budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn.
zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym
mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej warto$é ,EP” wyrazona w [kWh/m?rok] jest wartoscig obliczeniowa
okreslajaca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wtasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczna budynku spetniajgcego wymagania warunkow technicznych.

5) Wyzszg efektywnos$¢ energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac parametry
eksploatacyjne.
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