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Przedsigbiorstwo "EMBIINWEST"
Biwojno Marek
EMBI - INWEST 26-600 Radom, ul. Ptasia 14
H p tel. 48/383 66 90
Papa_termozgrzewalna x2 Obiek: BUDYNEK REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO - MULTIMEDIALNE
Szlichta bet. gr. 5 cm [o] m @ (11 W SZYDLOWCU PRZY UL, KOLEJOWEJ
Warstwa spadkowa z keramzytu [Tynk Tynk Tynk (Gres NA DZIALCE NR. 5282122; 5282128; 57639
Paroizolacjo Silka gr. 24 cm Silka_gr. 24 cm Silka gr. 24 cm Szlichta bet. gr. 5 cm e GMiINA SZVDLOWIEC
mﬁs\ou.a; FS 20 gr. 18 cm Styropian gr. 14 cm Styropian gr. 14 cm Styropian gr. 12 cm Styropian FS20 gr. 18 cm ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydiowiec
Izolacja p. woda Piaskowiec gr. 4 cm na stelazu Wyprawa tynkarska Ceqta klinkier gr. 12 cm Izolacja p. wodna p— pYT— r— P——
Strop zelbetowy gr. 24 cm Strop zelbetowy gr. 24 cm e e &
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