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1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany, instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej dla budynku Regionalnego, Bibliotecznego Centrum
Mulimedialnego Szydtowiec ul. Kolejowa 9b dz.5282/22

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt konstrukcyjno-architektoniczny pomieszczen

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.4. Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu wentylacji

2.5. Uzgodnienia branzowe.

2.6. Katalog- "Urzadzenia Wentylacyjne" -INSTAL-Warszawa-1985.
2.7. Katalog ,, Wentylacja jednorurowa z indywidualnymi urzgdzeniami
HELIOS

2.8. Katalog ,, Wentylacja jednorurowa z indywidualnymi urzgdzeniami MAICO
2.9. Katalog SYSTEMAIR 2007r

2.10. Katalog CENTRUM KLIMA 2005r

2.11. Katalog DAIKIN 2008r

3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji pomieszczen: magazynowych , biurowych i socjalnych w budynku
Regionalnego, Bibliotecznego Centrum Mulimedialnego Szydtowiec ul. Kolejowa 9b
dz.5282/22



4. Opis techniczny instalacji wentylacyjnej

4.1 Opis instalacji wentylacji

W budynku projektuje sie nastepujgce uktady instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zestawienie pomieszczen i ilosci powietrza

4.2.PARTER
krotnosé wymiany llo$¢ powietrza llos¢ llosc llosé
Pow. | Wys. | Kubatura 1/h m3/h os6b | N2 pow.
los | swiez.
m2 m m3 nawiew | Wywiew | nawiew | wywiew
UKELAD N1W1
12 CZYTELNIA 48,0 3,0 150 4 4 600,0 600,0 20 30 600,0
SALA
01 MULIMEDIAL. | 34,0 3,0 108 3 3 300,0 300,0 10 30 300,0
SALA
13 OGOLNA 34,0 3,0 108 3 3 300,0 300,0 10 30 300,0
03 KSIEGOZBOR | 82,0 3,0 240 2 2 600,0 600,0 2 30 600,0
05 WC-NP 4,8 3 15,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
06 WC-K 8,1 3 24,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
07 WC-M 12,5 3 40,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
ANEKS KUCH.
09 4,80 3 15,1 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
10 WC-NP 4,8 3 15,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
11 WC-M 9,9 3 30,0 3,0 3,0 100,0 100,0 1 30 100,0




4.3. PIETRO

krotnosé wymiany llo$¢ powietrza llos¢ llosc llosé
Pow. | Wys. | Kubatura . na pow.
1/h m3/h o0séb A
los | swiez.
m2 m m3 nawiew | Wywiew | nawiew | wywiew
UKLAD N1W1
SALA
KONFERENCY
101 JNA 82,0 3,0 250 2 2 600,0 600,0 20 30 600,0
SALA
111 OGOLNA 34,0 3,0 108 3 3 300,0 300,0 10 30 300,0
ANEKS KUCH.
106 4,80 3 14,1 7,0 7,0 100,0 100,0 1 30 100,0
106 WC-M 2,74 3 9,0 10,0 10,0 100,0 100,0 1 30 100,0
106 WC-K 2,74 3 9,0 10,0 10,0 100,0 100,0 1 30 100,0
106 WC-NP 2,74 3 9,0 10,0 10,0 100,0 100,0 1 30 100,0
SERWER
103 4,80 3 14,1 7,0 7,0 100,0 100,0 1 30 100,0

Wyrzutnie instalacji wentylacyjnych zlokalizowane bedg na dachu budynku /dla
pomieszczen klimatyzowanych dodatkowo zamontowane beda klimatyzatory lokalne
typu. split z funkcjg grzewczo chtodzaca— dalsza czes¢ opisul.

Urzadzenia do obrdbki powietrza zlokalizowane bedg wewnatrz budynku na $cianach
pomieszczen/.Czerpnie zlokalizowane na Scianie zewnetrznej budynku.

Dla zaoszczedzenia ilosci ciepta i chtodu przyjeto, dla uktadow, centrale nawiewno —
wyciggowe z wymiennikami krzyzowymi pozwalajgcymi na odzysk ciepta /lub chiodu/
przy sprawnosci do ok. 70%.

Dobrano centrale nawiewno — wyciggowe z odzyskiem ciepta firmy SYSTEMAIR.
Gtoéwne poziomy instalacyjne prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego
Kanaly wentylacyjne izolowa¢ zewnetrznie wetng mineralng na folii aluminiowej gr.
30 mm ty LAMELLA MAT /with alu fil/ firmy ROCKWOOL.

Kanaty wyciggowe prowadzone na zewnetrz budynku izolowac termicznie wetng
mineralng gr. 50 mm w otulinie z ptaszcza blachy stalowe,.

Dla pozostatych pomieszczen przyjeto wentylatory wyciggowe z regulacjg
wydajnosci dla umozliwienia zmniejszania wymiany powietrza. Ograniczona wymiana
zapewni wystarczajgce przewietrzanie pomieszczen.

Uktady wentylacyjne wyposazone bedg zewnetrznie w ttumiki zapewniajgce
odpowiedni poziom hatasu dla tej klasy obiektu.

Zestawienie pomieszczen, w ktérych zastosowano system wentylacji mechanicznej

i klimatyzaciji, wartosci strumieni powietrza wentylujgcego oraz obcigzenie chtodnicze
i grzewcze zamieszczono w tabeli.

Strumienie powietrza wentylujgcego w pomieszczeniach sa okreslono w oparciu o
krotnos¢ wymian okreslong w projekcie technologicznym, a w salach dydaktycznych
przyjeto udziat powietrza zewnetrznego dla 1 osoby réwny V=25-30m%/(h(0s).
Zapotrzebowanie na moc chtodniczg pomieszczen okreslono na podstawie obliczen
bilansu zapotrzebowania ciepta i chtodu w oparciu o charakterystyki cieplne przegréd
budowlanych.




Podstawowg funkcje ogrzewania w budynku petni¢ bedzie instalacja oparta o
grzejniki istniejgce wodne cztonowe.

Projektowany system wymiany powietrza w pomieszczeniu przewiduje nawiew

i wywiew powietrza zewnetrznego, z odzyskiem na wymienniku krzyzowym.
Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie gora-gora, z
usytuowaniem elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji, w gérnych strefach
pomieszczen, powyzej stref przebywania ludzi.

Do nawiewu powietrza i do wywiewu, zastosowano nawiewniki i wywiewniki

typ PCA-250+MBA-1-200/250 i PCA160+MBA-0-160-160 firmy Lindab, montowane,
przytaczone do kanatéw rozprowadzajgcych.

Do obrobki i nawiewu powietrza zastosowano centrale wentylacyjne wewnetrzne ,
wiszace (nawiewno i wywiewna) firmy SYSTEM AIR typ VX 700 EV .

Centrale zapewnig minimalng , higieniczng ilos¢ swiezego powietrza hawiewanego
do pomieszczenia oraz wymagang obrobke powietrza (filtracja, odzysk ciepta
ogrzewanie,).

Wywiew powietrza z pomieszczen instalacja wywiewna (sprzezona z nawiewem),
Zastosowano scienne czerpnie powietrza oraz wyrzutnie.

Przy usytuowaniu czerpni oraz wentylatorow wywiewnych i wyrzutni powietrza
uwzgledniono odlegtosci i warunki okreslone w przepisach (Dz. U. 75/2002).
Przyjeto system wentylacji i ogrzewania powietrznego z kompletng automatyka,
umozliwiajacy elastyczng eksploatacje wszystkich instalacji. Wentylacja mechaniczna
przewidziana jest do pracy ciggtej i okresowej, w trakcie uzytkowania pomieszczen.
Centrale zostaly zlokalizowane w czesci zaplecza na scianie .

Rozwigzanie pokazano na rzucie rys.W1

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatow okragtych z blachy ocynkowanej wg
normy PN-B-03410.

W salach kanaty nalezy prowadzi¢ w strefie zabudowy Sciennej gipso-kartonowe]
oraz ponad sufitem podwieszonym .

Trasy prowadzenia kanatéw, a takze wymiary i dtugosci kanatéw znajdujg sie na
rysunkach oraz w specyfikacji materialowej. Podwieszenia kanatdéw i urzagdzen nalezy
wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretéw gwintowanych ocynkowanych,
ocynkowanych tgcznikow i typowych wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych
(standard: HILTI, ART-WENT, KOSS, i.in.)



4.4 Klimatyzacja wybranych pomieszczen

W wytypowanych pomieszczeniach budynku

zamontowane bedqg klimatyzatory miejscowe dostosowujgce temperature
powietrza do zadanych parametrow.

Wytypowane pomieszczenie bedzie dogrzewane zimq i chtodzone latem za
pomocq klimakonwektorow systemu multisplit czynnik chtodniczy R410A.

Typy klimakonwektoréw FFQ okreslono w czesci rysunkowe;.

Agregaty zewnetrzny pompy ciepta typ RZQ chtodzone powietrzem czynnik
chtodniczy R410A jako zrédto ciepta i chtodu zlokalizowane bedg na dachu
budynku i zasilane prgdem 230V. Dodatkowo pomieszczenie serwerowni
bedzie wyposazone w klimatyzator FTKS-25B ijenoste zewnetrzng typ RKS 25D.
Czynnik chtodniczy z agregatu bedzie doprowadzony do zgrupowanych i
obstugiwanych przez nie pomieszczen za pomocq izolowanych miedzianych
rur chtodniczych prowadzonych w przestrzeni pionach instalacyjnych i
przestrzeniu sufitu podwieszonego

Na Scianie budynku zlokalizowana bedzie jednostka zewnetrzna, ktérg nalezy
obudowac i wyciszy¢ akustycznie celem zapewnienia nie przekraczania
dopuszczalnych norm hatasu w srodowisku zewnetrznym

Prowadzenie przewodow cieczowych i gazowych czynnika R410A w izolacji .
Przewody odprowadzajgce skropliny z klimatyzatorow sprowadzic
grawitacyjnie przewodem PVC DN 25 - potgczenia klejone ze spadkiem min
0,80 % do punktu okreSlonego w czesci rysunkowej projektu wod-kan -
zasyfonowane zrzuty umywalki itp.

Klimakonwektory sterowane bedqg sterownikami .

Zestawienie pomieszczen, w ktdrych zastosowano system wentylacii
mechanicznej i klimatyzacji, wartosci strumieni powietrza wentylujgcego oraz
obcigzenie chtodnicze i grzewcze zamieszczono w tabelach czesci
rysunkowe.

Zapotrzebowanie na moc chtodniczg pomieszczen okreslono na podstawie
obliczen bilansu zapotrzebowania ciepta i chtodu w oparciu o charakterystyki
cieplne przegréd budowlanych.

Przyjety system wentylacji chtodzenia i ogrzewania powietrznego z kompletng
automatykq, umozliwiajgcy elastyczng eksploatacje wszystkich instalacii.
Instalacja klimatyzacji przewidziana jest do pracy ciggtej i okresowej, w
trakcie uzytkowania pomieszczen. Wszystkie urzgdzenia chtodnicze i
klimatyzacyjne muszqg by¢ tego samego producenta biorgc pod uwage
aplikacje automatyki i komunikacji pomiedzy urzgdzeniami.

Rozwigzania instalacji pokazano na rzutach.




Zestawienie klimatyzowanych pomieszczen

1.obcigzenie

Pow. | Wys Kubatur | chtodnicze
’ vs: a 2.0bcigzenie jednostka jednostka
grzewcze wewnetrzna zewnetrzna
nr. nazwa m2 M m3 kW
CIZYTELNIA,
SALA
MULTIMEDIAL chtéd:13,5kW FFQ-35B SZT.3
01/02 NA| 80,0 3 240 DAIKIN | RZQ125 DAIKIN
SALA
KONFERENCY chtéd:13,5kW FFQ-50B SZT.2
101 JNA| 82,0 3 240 DAIKIN | RZQ100 DAIKIN
Serwerownia chiéd: 2,000kW | FTKS 25 B
103 48| 3,00 15,0 DAIKIN RKS 25 D DAIKIN

Lokalizacja jednostek zewnetrznych powinna by¢ uzgodniona z zarzadca obiektu

4.5.Uktad N-W

Przewidziano dla kazdego pomieszczenia system wentylacji nawiewno-wywiewne)j.
Zastosowano dla kazdego systemu centrale wentylacyjng wewnetrzne SYSTEM AIR
typ VX 700 EV, wyposazong w filtry, wymiennik krzyzowy, wentylatory bebnowe,
nagrzewnice. Centrale nalezy zastosowa¢ z kompletnym dla podanego zestawu
wyposazeniem. Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano nawiewniki typ PCA-
250+MBA-1-200/250 i PCA160+MBA-0-160-160 firmy Lindab, kolorystyka przed
montazem do uzgodnienia z projektem architektury wnetrz. Podejscia do

nawiewnikow i wywiewnikOw nalezy wyposazy¢ w przepustnice.
Instalacja ma za zadanie doprowadzié $wieze powietrze w ilo$ci 0k.500-600 m*/h.
llo$é te ustalono na podstawie zatozenia 30 m*/h powietrza na jedng osobe.

Charakterystyka uktadu N-W — centrala VX 700 EV
- Vp=V,,=600m°h

- AP,=AP,=150 Pa

Kanaty nalezy prowadzi¢ w strefie nad sufitem podwieszonym, Trasy prowadzenia
kanatow, a takze wymiary i dlugosci kanatdw znajdujg sie na rysunkach oraz w

specyfikacji materiatowe.
Kanaly instalacyjne nawiewnej nalezy izolowac¢ wetnhg mineralng w foli aluminiowej
gr. 30 mm, typu LAMELLA MAT with alu foil firmy ROCKWOOL.

Temperatury nawiewu powietrza:

- zimg —t,;=22°C
- latem —t,=22°C




Swieze powietrze bedzie czerpane za pomoca czerpni $ciennych typ USAV 250
firmy Lindab, umieszczonych w $cianie zewnetrznej . Wywiew powietrza bedzie
odbywat sie poprzez zadaszone wyrzutnie dachowe TYP E-D150,D200.

Kanaly instalacyjne nawiewne nalezy izolowaé wetng mineralng w folii aluminiowej
gr. 30 mm, typu LAMELLA MAT with alufoil firmy ROCKWOOL.

Kanaly instalacyjne wywiewne na zewnetrz budynku izolowac¢ przed wykraplaniem
wilgoci wetng mineralng gr. 50 mm w zewnetrznym ptaszczu stalowym.

W wybranym pomieszczeniu w salach zamontowane bedg dodatkowo klimatyzatory
Scienne split dostosowujgce temperature nawiewanego powietrza do zadanych
parametrow.

Centrala powinna wyposazona w kompletny zestaw automatyki dostarczanej
przez producenta centrali umozliwiajacy monitorowanie i kontrolowanie wszystkich
parametréw powietrza oraz zabezpieczenie poszczegdbinych podzespotow
wchodzacych w sktad urzadzenia oraz posiadac petng opcje i wyposazenie
instalacyjne zgodnie z katalogowg kartg ofertowa. Szczegotowe parametry
techniczne, specyfikacja automatyki i konfiguracja centrali zgodnie z zatgczonymi
kartami katalogowymi producenta urzadzenia.

Nawiew i wywiew powietrza w uktadzie géra-gora odbywac sie bedzie w
wiekszosci z kanatéw wentylacyjnych umieszczonych pod sufitem podwieszanym
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczenia sal realizowany bedzie za pomoca;

- nawiewnikéw i wywiewnikow typ PCA-250+MBA-1-200/250 i PCA160+MBA-0-

160-160 firmy Lindab.

Kolorystyka elementéw nawiewno wywiewnych do uzgodnienia z projektem
architektury wnetrz.

Kanaty wentylacyjne blaszane instalacji wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
klasa szczelnosci ,B” i izolowac¢ zewnetrznie weilng mineralng na folii aluminiowej
gr. 30 mm ty LAMELLA MAT /with alu foil/ firmy ROCKWOOL lub podobne.
Trasy prowadzenia kanatdw wg. czesci rysunkowej wymiary i dlugosci wg.
specyfikacji projektu. wyk.

Regulacja i zrbwnowaznie przeptywdw powietrza za pomocg przepustnic
wieloptaszczyznowych umieszczonych na poszczegoélnych rozgatezieniach i
odcinkach instalacji oraz przed kazdym urzgdzeniem nawiewno wywiewnym.

4.6.Pomieszczenia - aneksy socjalne, WC i innewyty powane
Nawiew powietrza.

Nawiew powietrza wentylacyjnego

Powietrze zewnetrzne w ilosci 100,0/60 [m*/h] nawiewane bedzie poprzez infiltracje z
inny pomieszczen , za pomoca kratek nawiewnych umieszczonych w drzwiach
wejsciowych do pomieszczen oraz przez rozszczelnienie stolarki okiennej.

Wywiew powietrza .

Powietrze w ilosci 1001,0/60/30,0 [m*/h] wywiewane bedzie za pomoca wentylatora
dwustopniowego typ ER 100 G-101/35 firmy MAICO o wydajnosci V= 100,0/60,0
[m®h] w obudowie typu ER-UPB, umieszczonego podtynkowo w $cianie.

Obudowy w okreslonej klasie odpornosci ogniowej ER-UPB wyposazone sg
standardowo w szczelne klapy zwrotne, dlatego mozliwe jest podigczenie do jednego
pionu kilku pomieszczen. W szachcie zaprojektowano pion wentylacyjny wywiewny .
Potgczenia wentylatorow z pionami nalezy wykona¢ z kanatow okragtych spiro z




blachy stalowej ocynkowanej. Krotkie odcinki przewodéw (do 2,0 m ditugosci)
dopuszcza sie wykonywac¢ z przewodow elastycznych (aluminiowych) typu AFR firmy
MAICO.

Sterowanie pracg kazdego wentylatora bedzie sie odbywato za pomocg przetacznika
predkosci obrotowej

Urzadzenia wentylacyjne sterowane czujnikiem podczerwieni z opoznieniem
czasowym oraz programowalnym /z samoczynnym okresowym zatgczaniem
wentylatora w przypadku dtugiej bezczynnosci celem okresowego wentylowania
pomieszczenia , wszystkie urzadzenia wyposazone w wytgcznik podtynkowy.
Rozmieszczenie wentylatorow wyciggowych i dostosowane zostanie do projektu
wnetrz.

Instalacje czynnika grzewczego.
Instalacje elektrycznego zasilania urzgdzen ujeto w osobnym opracowaniu.
Ogrzewanie grzejnikowe

Opracowane pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg istniejgcych wodnych
cztonowych grzejnikow zamontowanych w lokalu .

Wytyczne instalacyjne
Bran za instalacji grzewczych

Nalezy zapewni¢ dostawe czynnika grzewczego do wymiennikow (nagrzewnic)
central wentylacyjnych, ujetych w tabeli. Czynnik grzewczy — energia elektryczna .

Bran za wod-kan

Przewody odprowadzajgce skropliny z klimatyzatoréw kanatowych sprowadzi¢
grawitacyjnie przewodem PP DN 25 ze spadkiem min 0,80 % do punktu okreslonego
w czesci rysunkowej — zrzut z umywalki w WC .

Przewody instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Przewody wentylacyjne i ksztaltki zaprojektowano z blachy ocynkowanej o
przekrojach prostokatnych i okragtych typ Spiro blacha wg PN /B —034 34 .
Wymiary poprzeczne kanatéw oraz lokalizacje urzadzen zaznaczono na
poszczegodlnych rysunkach.

Przewody izolowac¢ akustycznie wetng mineralng ALU MAT GR 30mm ROCKWOOL.
Sposbéb mocowania przewodow elastyczny w celu zabezpieczenia przed
przenoszeniem drgan.

Potaczenia poszczegblnych elementéw uktadu wentylacji wykona¢ za pomoca
kotnierzy z katownikéw lub ptaskownikéw tgczonych za pomoca srub, stosujac
uszczelnienie pomiedzy kotnierzami. Potgczenia wykonano jako szczelne.
Przejscia kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe za pomoca klap
przeciwpozarowych klasa odpornosci ogniowej EI 120.

Przejscia uszczelnia¢ masg uszczelniajgcg CP601S HILTI .

W pomieszczeniach przewody izolowac¢ 3cm wetny mineralnej w ostonie folii
aluminiowej
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Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢é materiatem
elastycznym w celu przeciwdziatania przenoszeniu drgan z konstrukcji budowlanej do
przewodu i odwrotnie (otulina z twardych piyt z wetny mineralnej — gr.=2cm i
miekkich ptyt z wetny mineralnej gr.— 2cm

Wymiary poprzeczne kanatow oraz lokalizacje urzadzen zaznaczono na
poszczegolnych rysunkach.

Sposbéb mocowania przewodow winien by¢ elastyczny w celu zabezpieczenia przed
przenoszeniem drgan (np. system WEMEFA). Max rozstaw podwieszenh 1.5m.
Potaczenia poszczegolnych kanatow i ksztattek uktadu wentylacji wykonac¢ za
pomocg elementéw potaczeniowych — profili i narozy firmy SMAY, stosujac
uszczelnienie pomiedzy kotnierzami.

Przewody po stronie ttocznej powinny odpowiadac¢ klasie szczelnosci B wg
PN-B-76001:1996.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, przeprowadzi¢ regulacje instalaciji
nawiewno-wywiewnej.

Tlumienie hatasu i drga n.

Zrodtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sa wentylatory central wentylacyjnych.
Zastosowano wentylatory o obnizonej emisji dzwieku i drgah przekazywanych na
zewnatrz, do otoczenia. Wyttumienie hatasu emitowanego do wewnatrz instalacji
wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne:

Na kanatach wentylacyjnych zastosowano ttumiki hatasu biorgc pod uwage
skomplikowane trasy przewodéw jako zasade nalezy przyjaé¢ wytozenia kazdego
kanatu wentylacyjnego przed i za centralg wentylacyjng od wewnatrz wetng
mineralng pokrytg welonem widkna szklanego na dtugosci minimum 3-4 0 m systemu
INDUSTRAIL BATS BLACK 60 firmy ROCKWOOL .

W przypadku jesli jest to mozliwe biorgc pod uwage minimalne rozmiary kanatow
przekréj przewodu wentylacyjnego na danej dtugosci odcinka ttumigcego nalezy
zwiekszy¢ o jedng ,dymensje”

Thumiki dobrano z uwzglednieniem ttumienia naturalnego w instalacjach, zdolnosci
ttumigcej izolacji przewoddw i chtonnosci akustycznej pomieszczen.

Centrale wentylacyjne sg wyposazone przez producenta w obudowy akustyczne

i elementy antywibracyjne, zapewniajgce dostateczne obnizenie dzwieku i drgan
przekazywanych do otoczenia. Centrale nalezy tgczy¢ z instalacjami wentylacyjnymi
przy pomocy kro¢cow elastycznych.

Zagadnienia p.po z.

Szczegotowg klasyfikacje pozarowg obiektu zawiera czes¢ architektoniczno-
budowlana projektu.

Zgodnie z wymogami Dz.U. 75/2002 kanaty wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, nalezy obudowaé¢ obudowg o odpornosci
ogniowej $cianek dziatowych tych pomieszczen (np. niepalnymi ptytami RIDURIT lub
PROMAT).

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe za pomoca klap
przeciwpozarowych klasa odpornosci ogniowej EIl 120. Przejscia uszczelnia¢ masa
uszczelniajgcg CP601S HILTI .

W pomieszczeniach przewody izolowac¢ 3 cm welny mineralnej w ostonie folii
aluminiowej
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Uwagi monta zowe.

Podwieszenia kanatdéw i urzadzen nalezy wykonac¢ standardowe, z wykorzystaniem
pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikéw i typowych
wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych (standard: HILTI, ART-WENT, KOSS,
i.in.). Obejmy izolowanych przewodow chtodniczych powinny obejmowac rure wraz
z izolacja.

Wszystkie elementy wentylacji nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej , wg
katalogu: INSTAL - " URZADZENIA WENTYLACYJNE 1985".

Instalacje wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robo6t budowlanych Montazowych” ¢z 1, oraz warunkami montazu
producenta.

Przejscia przez strefy pozarowe budynku uszczelni¢ ogniochronng masa
uszczelniajgcg HILTI CP 601S. Mocowanie przewoddw za pomocg obejm z wktadkg
gumowg MAC-PI HILTI.

Wymagania ogolne:

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w pomieszczeniach nalezy
wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami (Sciankami, oktadzinami , itp.) o klasie
odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen;

2) odlegtosc nie izolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;

3) w budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) prowadzenie przez
pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatéw palnych jest zabronione;

4) drzwiczki rewizyjne co ok. 10 mb przewodu . stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Regulacja i automatyka instalaciji.

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic
gtéwnych i strefowych w instalacjach, przepustnic indywidualnych w skrzynkach
rozpreznych nawiewnikéw i wywiewnikéw, oraz elementow regulacyjnych kratek
wentylacyjnych.

Wyniki pomiarow przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do
protokotu odbioru robot.

Regulacje automatyczng nalezy zapewni¢ w zakresie okreslonym w wytycznych
branzowych. Podstawowy zakres i funkcja automatyki — wg szczegétowych
wytycznych.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzgdzeniami wentylacyjnymi. Automatyka powinna
zapewni¢ sprzezenie instalacji, oraz umozliwi¢ wspotprace urzadzen.

Dla regulacji hydraulicznej (rbwnowazenia oporéw) instalacji wody grzewczej nalezy
zastosowac¢ zawory rownowazace (w zakresie branzy instalacji rurowych).
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Oszczedno $¢ energii.

Dla ograniczenia zuzycia energii przez urzadzenia przewidziano zastosowanie:

— odzysku ciepta z powietrza wywiewanego w centrali nawiewno-wywiewnej

— automatycznej regulacji mocy grzewczych nagrzewnic i chtodniczej chtodnic,

— zaworéw rownowazacych w instalacjach czynnika grzewczego (w zakresie branzy
instalacji rurowych).

Materiaty i urz gdzenia.

Wykaz urzadzen i ich parametry zawarto w specyfikacji materiatowe].

Kanaly i ksztaltki instalacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie
z wykazem elementow ujetym w specyfikacji. Potgczenia kotnierzowe o przekroju
prostokatnym wykona¢ z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy ttoczonych.
Do podtaczenia nawiewnikdéw i wywiewnikow nalezy zastosowaé przewody
elastyczne o dlugosciach nie wiekszych niz 4,0 m.

Kanaly instalacji nawiewnych nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej,
0 grubosci 30 mm, na folii aluminiowe,;.

Do izolacji przewoddéw chtodniczych nalezy zastosowac izolacje zabezpieczone
przed wnikaniem wilgoci z materiatow typu otulina kauczukowa, tgczonych metodg
klejenia typu AF/Armaflex.

Podwieszenia kanatdéw i urzadzen nalezy wykonac¢ standardowe, z wykorzystaniem
pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikéw i typowych
wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych (standard: HILTI, ART-WENT, KOSS,
i.in.). Obejmy izolowanych przewodow chtodniczych powinny obejmowac rure wraz
z izolacja.

Instalacje chtodniczg wodng wykonac z rur miedzianych chtodniczych.

Instalacje odprowadzenia skroplin z rur PP o potgczeniach zgrzewanych.

Gtowne podpory i konstrukcje dla zamocowania instalacji i posadowienia urzadzen —
wg projektu konstrukcyjnego.

Pozostate materialy i elementy instalacji wg informacji w opisie i na rysunkach.
Ewentualne inne stosowane rozwigzania, urzadzenia, elementy instalacji i materiaty
powinny by¢ réwnowazne technicznie z wyzej wymienionymi.

Wytyczne bran zowe.

Czes¢ budowlana.

Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych.
Otwory nalezy zwiekszy¢ tak, aby pomiedzy kanatem a sciang zmiescit sie materiat
izolacyjny i zapobiegajacy przenoszeniu sie drgan na przegrody budowlane.

Dla czerpni i wyrzutni $ciennych nalezy wykonac¢ otwory o wym. podanych na
rysunkach.

Czesé elektryczna.

Przy projektowaniu instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla branzy
automatycznej regulaciji.

Przewidzie¢ instalacje ochrony od porazen wg obowigzujgcych przepisow.
Wykonac¢ uziemienie przewodow wentylacyjnych w sposob trwaty w kilku miejscach.
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W przypadku zaniku napiecia, a pozniej jego powrocie, silniki wentylatorow powinny
ruszy¢ bez koniecznosci recznego zatgczania.

Nalezy wykonac instalacje elektryczng dla zasilania urzadzen.

Szczegotowe parametry zasilania nalezy uzgodni¢ z dostawcami urzadzen.

Nalezy zapewnic¢ rownoczesnosé pracy (sprzezenie po stronie elektrycznej)
odpowiednich instalacji oraz urzadzen nawiewnych i wywiewnych.

Uruchamianie instalacji sprzezonych, wyposazonych w uktady automatyki

i sterowania, powinno sie odbywac z szaf zasilajgco-sterowniczych.

Urzadzenia podtaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe (wytgczniki bezpieczenstwa).

Instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
producentéw tych urzadzen.

Instalacje wentylacyjne i urzadzenia nalezy uziemic, a na kro¢cach elastycznych
zamontowac elektryczne przewody wyrownawcze.

Instalacje zasilania elektrycznego i uktady sterowania urzgdzen wentylacyjnych
powinny by¢ skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia
i sygnalizacji p-pozarowej obiektu (jezeli tak wystepuje).

Bran za automatycznej regulaciji.

Przy projektowaniu automatycznej regulacji nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla branzy
elektrycznej.

Wszystkie instalacje wentylacji i klimatyzacji, oraz urzadzenia powinny by¢
wyposazone w niezbedng, kompletng automatyke, z kompletnymi szafami zasilajgco-
sterowniczymi i wszystkimi elementami systemu.

Automatyka winna odpowiednio uwzglednia¢ nastepujgce funkcje:

— regulacja temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi (centrale
klimatyzacyjne, urzadzenia grzewczo-wentylacyjne i ogrzewcze) i
regulacja temp. powietrza nawiewanego (w instalacjach wentylacyjnych
nawiewnych),

— zabezpieczenie urzadzen i ich elementow (zabezpieczenie przed
zamarzaniem nagrzewnic, zabezpieczenie silnikbw elektrycznych przed
przecigzeniem),

— sygnalizacja parametréw i standéw pracy (sygnalizacja zanieczyszczenia
filtrow, awarii wentylatorow - zaniku sprezu, sygnalizacja stanOw pracy
instalacji),

- przetgczanie cykli pracy urzadzen (przetgczanie trybdw pracy urzadzen,
predkosci obrotowej wentylatoréw),

— wspotpraca z dodatkowymi urzadzeniami jak wentylatory wywiewne,
pompy uktadoéw grzewczych i chtodniczych, oraz z systemem p-poz.
obiektu (jezeli dotyczy),

— funkcje obstugi (programowanie cykli pracy opdznianie rozruchu /
wytgczania).

Dla central wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ kompletny uktady automatyki,
spetniajgcy ww. funkcje i dostarczony z urzgdzeniami. W zakres dostawy automatyki
powinny wejs¢ rowniez (oprocz ww. uktadow) zawory regulacyjne z sitownikami,
sitowniki przepustnic, komplet przewoddéw sterowania.
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Agregat chtodniczy powinien by¢ dostarczony przez producenta z kompletna,
odrebng automatyka, z wlasng szafg sterowniczo-kontrolng (control panel),
wyposazong w systemy zabezpieczen i sygnalizacji.

Wybor uktadow i wariantow automatyki oraz lokalizacje szaf zasilajgco -
sterowniczych, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Uzytkownikiem obiektu i Wykonawcg
instalacji.

Uktady automatyki i sterowania instalacji wentylacyjnych powinny byc¢
skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczen i sygnalizacji
p.pozarowej obiektu. W przypadku wykrycia pozaru w obiektach, wszystkie instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny zosta¢ automatycznie wytgczone.

Bran za instalacji grzewczych i chtodniczych.

Nalezy zapewni¢ dostawe czynnika grzewczego do wymiennikéw (nagrzewnic)
central wentylacyjnych, ujetych w tabeli. Czynnik grzewczy — energia elektryczna.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia i napetniania nagrzewnic w instalacjach
czynnika grzewczego, oraz instalacji czynnika chtodniczego.

W instalacji kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin
(kondensatu) od chtodnic.

Uwagi ko ncowe.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP, stosownych do
rodzaju wykonywanych prac.

Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych cz. 1l, PN-64/B-10400 oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
ich producentow (DTR, instrukcje montazowe, itp.).

Wszystkie stosowane materialty powinny posiadac¢ aktualne atesty, Swiadectwa

0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane
przez COBRTI INSTAL.

Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac¢ w celu uzyskania
projektowanych parametrow pracy.

UWAGA: ZE WZGLEDU NA DUZE GABARYTY, URZ ADZENIA ZNAJDUJ ACE SIE
W POMIESZCZENIACH NALE ZY ZAMONTOWAC PO SPRAWDZENIU W
NATURZE WYMIAROW W KOORDYNACJI Z BRAN ZA BUDOWLAN A, PRZED
WYKONANIEM STROPU PODWIESZONEGO .

Dopuszcza si_e zamian e urzadzen grzewczo-chtodz gcych i wentylacyjnych na
inne rownowa _zne 0 parametrach pracy nie gorszych ni__z przyj ete w projekcie
oraz zapewniaj acych t e sama funkcj e pracy instalacji .

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
2. Ewentualne zmiany wprowadzane przez wykonawce nalezy uzgodni¢ z
projektantami.

Projektowat :

mgr inz. Tomasz Cieszczyk
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