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OPIS TECHNICZNY

—

. PODSTAWA OPRACOWANIA

<

uzgodnienia miedzybranzowe

obowigzujgce normy i przepisy

warunki fechniczne przytgczenia do sieci wodociggowej nr 12/2010 z dnia 29.01.2010i
wydane przez Wodociggi i Kanalizacja Sp z 0.0. w Szydtowcu.

O warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizaciji sanitarnej 13/2010 z dnia 27.01.2010.
wydane przez Wodociqggi i Kanalizacja Sp z 0.0. w Szydtowcu.
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE
Projektuje sie wykonanie w budynku nastepujgcych instalacji sanitarnych

instalacja wody zimnej

instalacja wody cieptej z cyrkulacjg
instalacja kanalizacji sanitarnej
kanalizacja deszczowa
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3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z projektowanego przytqgcza
wodociggowego z uwagi konicznosc¢ likwidaciji istniejgcego przytgcza.
Zewneftrzna sie¢ wodociggowa wraz z doborem i lokalizacjg wodomierza
cenfralnego stanowi temat odrebnego opracowania.

Wprowadzenie wody oraz lokalizacje wodomierza zaprojektowano w
pomieszczeniu wezta ciepta zlokalizowanym na poziomie piwnicy.
Zimna woda bedzie doprowadzona do zasilenia :

- urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i socjalnych

4.4. Dob6r wodomierza

Na podstawie obliczen przeptywdw maksymalnych dobrano wodomierz
produkciji Metron typ WS. 10 DN 40 o wydajnosci gn=10,0m3/h i gmax=20 m3/h
ktéry nalezy zamontowac w budynku w pomieszczeniu technicznym sktad
opatu.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny
antyskazeniowy DN 50 mm typu EA 423 RE firmy Danfoss.

Instalacja wody sanitarnej

Dla sumarycznej wydajnosci odbiornikow wody sanitarnej przeptyw
rzeczywisty wynosit bedzie gs = 1,23 [dm3/s].

Projektuje sie rozprowadzenie wody pod stropem do poszczegdlinych
odbiornikow .

Przyjeto rury i system ksztattek systemu UNIPIPE firmy UPONOR lub analogicznej
technologii biorgc pod uwage mozliwosci zastosowania przewodow oraz
grubosc¢ tgcznikdw mozliwych do utozenia przy przyjetej grubosci posadzki.



Poziomy i piony izolowane bedq otuling z pianki Thermaflex dla
zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej na rurociggach.
Przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniach nie ogrzewanych
zaizolowane bedqg warstwq izolacji termicznej .

Rurociggi uktadane w posadzce nalezy zaizolowac ostong typu Flex, Peshel
zabezpieczajgcq przed kontaktem z betonem.

Oproécz odbiornikdéw sanitarnych obiekt wyposazony bedzie w punkty
czerpalne poboru wody dla celdw nawadniania zieleni; ich lokalizacja
zostanie okresSlona w projekcie wykonawczym.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny
antyskazeniowy DN 50 mm typu EA 423 RE firmy Danfoss.

4. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACIJI
4.1.Ciepta woda

Ciepta woda przygotowywana bedzie wg technologii wezta ciepta
przy uzyciu wymiennika podgrzewania cwu.

Przewody wody cieptej i cyrkulacii projektuje sie z rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego PP przeznaczonych do wzajemnego tgczenia poprzez
zgrzewanie. Prowadzenie przewodoéw poziomych i podejs¢ do punktow
czerpalnych rownolegle do przewoddw wody zimne;j.

Zgodnie z danymi normatywnymi maksymalne zapotrzebowanie cieplej
wody uzytkowej dla nowej kottowni okreslono ponizej :

Nr [Nazwa obiektu m3/doba m3/h

1 |Budynek projektowany 1,5 0,50

Ciepta woda dla celdw socjalnych przygotowana bedzie w wezle ciepta
poprzez wymiennik przeptywowy wodny , doprowadzona bedzie do
odbiornikow.
Cyrkulacje CWU w budynku zapewni pompa zlokalizowana w pomieszczeniu
wezta ciepta .
W wymienniku woda pitna pochodzqgca z sieci wodociggowej podgrzewana
bedzie do temperatury 55 °oC. Wymiennik zlokalizowano w pomieszczeniu
wez ta ciepta.
Ciepta woda sanitarna rozprowadzona bedzie w budynku za pomocqg
instalacji CWU.
ZLapotrzebowanie ciepta do celow CWU wynosi¢ bedzie max 10 kW.
Rozprowadzenie przewoddw do piondw oraz pomieszczen sanitarnych w
przyziemiu obok rurociggdw wody zimnej, pod stropem.
Przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniach nieogrzewanych
zaizolowane bedq warstwq izolacji termiczne;.

Rurociqggi uktadane w posadzce nalezy zaizolowac ostong typu Flex,
zabezpieczajgcq przed kontaktem z betonem.



4.2. Instalacja cyrkulacji cwu

Przyjety uktad cwu jest wymuszony system cyrkulowania cieptej wody.
Zamontowana pompa w wezle cieplnym powinna posiadac nastepujgce
parametry:

Maksymalny przeptyw cyrkulacji wody cieptej dla budynku wyniesie 0,03 m3/h
Maksymalne straty liniowe i miejscowe obiegu cyrkulacji wynoszg 4,50 kPa.
Na podejsciach do piondw cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory kulowe
odcinajgce.

W celu regulacji hydraulicznej, ze wzgledu na fakt wprowadzenia przewodu
cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej do poszczegdinych odbiornikéw
zaprojektowano indywidualne zawory regulacji termostatycznej cyrkulacji
MTCV Danfoss typ B z mozliwoscig dezynfekcji termiczne;.

Prowadzenie przewodoéw rownolegle do przewoddw wody zimne;j.
Srednice rurociggdéw wody cieptej i cyrkulacji okre$lono na podstawie
obliczen hydraulicznych.

4.3. Dezynfekcja termiczna instalacji CWU

W systemie sterowania instalacjg cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej
zastosowano Wielofunkcyjne Termostatyczne Zawory Cyrkulacyjne — MTCV
firmy DANFOSS ,wersja B” — wyposazona w modut umozliwiajgcy dezynfekcje
termicznq instalaciji.

Zastosowanie zaworu MTCV zapewnia termiczne rownowazenie w
instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowq temperature w catym
uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego
minimum, koniecznego do uzyskania zgdanych temperatur. Nastawy dla
zaworow pokazano na rysunku rozwiniecie instalaciji wodne;j.

W celu zabezpieczenia uzytkownikow przed oparzeniem w trakcie
dezynfekciji termicznej nalezy zainstalowac zawor mieszajgcy TVM W Danfoss
dn 15 z nastawqg temperaturowaq.

4.6.Kandlizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku bedqg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej projektowanym przytgczem kanalizacyjnym.

Scieki powstajgce w zespole budynkow to :

- socjalno - bytowe,

Dla sumarycznej wydajnosci odbiornikow przeptyw maksymalny sciekow
sanitarnych wynosit bedzie gs = 1,66 dm3/s

W pomieszczeniu wezta ciepta zlokalizowana bedzie studzienka zbierajgca
Scieki, z wmontowang pompkg zatapialng typ KP 250 firmy Grundfos .



Wpusty podtogowe

Zastosowac nalezy wpusty podlogowe z odptywem pionowym i syfonem
dzwonowym.

Wpust DN 50 — DALLMER seria 10, typ 40 DallBit z syfonem dzwonowym

i kotnierzem bitumicznym. Nasada DALLMER typ VC-10 z kotnierzem i ramkg
wykonanymi ze stali nierdzewne;.

9. SCIEKI DESZCZOWE.

Wody opadowe z dachdw i czesci utwardzonej z ciggdw jezdno-
pieszych, bedqg odprowadzane za pomocg wpustdw grawitacyjnych, rynien
dachowych i rur spustowych i kierowane na teren zielony wokot obiektu.

Roboty zewnetrzne.

Kanaty instalacji kanalizacji prowadzone na zewnatrz budynku projektuje sie
z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych tgczonych poprzez uszczelke
gumowq i wcisk, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Studzienki
kanalizacyjne projektuje sie z kregodw zelbetowych @400-600 mm przykrytych
ptytg zelbetowq z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym klasy D

z otworami wentylacyjnymi. Ptyta denna razem z kinetg wylewana jest na
mokro z betonu klasy B-15. Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢ na
gtadko z obu stron zaprawg cementowaq.

W czasie wykonywania studzienki nalezy osadzi¢ stopnie wtazowe w rzedzie
w odlegtosciach pionowych co 30,0 cm. Stopnie wykonane bedq z pretow
stalowych 30 mm.

Elementy stalowe nalezy pomalowac farbg chlorokauczukowqg
podktadowq oraz farbg nawierzchniowaq.

Zewneftrzne powierzchnie studzienki i ptyte stropowq nalezy zabezpieczyc
powtokg z Renowatora w ilosci min. 3 kg/m?2.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie studzienek w systemie tworzywowym
np. TEGRA firmy Wavin.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0
cm. Zasypke do wysokosci 15,0 cm ponad wierzch rury wykonac piaskiem
doktadnie ubijajgc. Pozostatg czes¢ zasypki wykonac gruntem rodzimym
warstwami grubosci okoto 30 cm ubijajgc starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegolnie staranne wykonanie przejsc rur przez
Sciany studzienek, przy zastosowaniu kroccow i elementdw dostudziennych,
tak aby byta zapewniona szczelnosc¢ i przegubowose rurociggdw.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewnic stateczno$c scian wykopu,
albo przez nadanie odpowiedniego ksztattu scianom wykopu — przy
wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe - przy
wykopach o Scianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potgczona z
rozparciem $cian i dostosowana do warunkdw gruntowych i gtebokosci
wykopu. W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopow zapewnic ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewoddw przeprowadzi¢ probe szczelnosci.



Przed przystgpieniem do robdt wykonywanych tras nalezy je wytyczyc
zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopow
mechanicznie w ilosci 60 %, a pozostate 40 % wykonac recznie. Recznie
nalezy wykonac¢ wykopy w miejscu krzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

Uwaga:

1.Piony kanalizacji sanitarnej , deszczowej grawitacyjnej w budynku izolowane
bedqg akustycznie otuling FLEXOROCK firmy ROCKWOOLL o grubosci scianki
izolacji 40 mm dla zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu do podczas
pracy instalaciji .

2.Poziomy kanalizacyjne i wz cwu, cyrkul przy przejsciach na lub z zewngtrz
przez przegrody zewnetrzne izolowac otuling FLEXOROCK firmy ROCKWOOLL
o grubosci scianki izolacji 50 mm dla zabezpieczenia przed zamarzaniem .
3.Przejscia szczelne przewodow przez przegrody zewnetrzne wykonac w
systemie tancuchow uszczelniajgcych typ tU firmy INTEGRA Gliwice
4.Pozostate przejscia szczelne przewododw przez przegrody wewnetrzne
/pomiedzy strefami pozarowymi, oraz do wydzielonych pomieszczen
technicznych / wykonac¢ w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajgc
klase odpornosci ogniowej EI120, przy przejsciach pomiedzy kondygnacjami
zapewnic klase odpornosci ogniowej EI60 .

Labezpieczenie przejs¢ instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur
przez elementy wydzielen p.pozarowych 1j. oraz, sciany i stropy czesci
pomieszczen technicznych wydzielonych jako odrebne strefy pozarowe
nalezy prowadzi w przepustach instalacyjnych klasy EI120

Przepusty instalacyjne srednicy powyzej 4 ¢, w scianach i stropach , dla
ktorych wymagana jest klas odpornosci ogniowej EI60 lub REI&O0 tj. stropy
miedzykondygnacyjne czesci mieszkalnej, sciany klatki schodowej , szybow
instalacyjnych powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odpornosci
ogniowej El40 .

5.Rewizje piondw sanitarnych kanalizacyjnych poziomow instalacii
kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych wykonac przy zejsciach pionow
przed podtgczeniem do poziomdow rozprowadzajgcych.

6. Mocowania systemow instalacyjnych wg systemu MUPRO / ADAM

S-ka z o.0.

7. Wszystkie zastosowane w budowie technologie i urzgdzenia powinny
posiadac dopuszczenia obowigzujgce na terenie RP.

Prace wykonac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robdt zwracajgc
uwage na bezpieczenstwo pracy.

Montaz i uktadanie rurociqgéw wykonaé zgodnie z instrukcjqg producenta rur.
Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie terenu, natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze nalezy sprawdzié: jakosé¢ uzytych materiatéw, starannosé
wykonanych potgczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz
przeprowadzié¢ préby szczelnosci.

Opracowat : mgr inz. Tomasz Cieszczyk






