I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznej wewnetrznej w Budynku Regionalnego Centrum
Biblioteczno-Multimedialnego zlokalizowanego w Szydtowcu
przy ul. Kolejowej /dz. nr ew. 5282/22, 5763/9,5292/28,5282/18.

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- rzuty architektoniczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe
- obowiazujace normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nastgpujace instalacje:
- tablice rozdzielcze 1 Wlz-ty.

- o$wietlenia podstawowego

- oswietlenia ewakuacyjnego

- gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

- gniazd wtyczkowych dedykowanych komputerom.

- klimatyzacji 1 wentylacji

- ochrony od porazen pradem elektrycznym

- potaczen wyréwnawczych

- ochrony odgromowe;j



1.4 Zasilanie, tablice 1 Wlz-ty .

Projektowany budynek Regionalnego Centrum zasilany bedzie
zgodnie z warunkami przylaczeniowymi wydanymi przez RZE-
Skarzysko-Kamienna wewngtrzng linia zasilajaca wyprowadzona ze
ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia
poses;ji.

Przylacze energetyczne do w/w budynku jest przedmiotem
odrgbnego opracowania.

Projektowane tablice dobrano wg. katalogu Legrand w wykonaniu
wnegkowym 1 nasciennym typu RWN i RN/piwnice/.

Dopuszcza sig zastosowanie tablic innych producentow
rOwnowaznych parametrach.

Na zewnatrz budynku przewidziano montaz przycisku awaryjnego
wyltacznika pradu .

1.5 Instalacja oSwietleniowa.

Projekt przewiduje oswietlenie pomieszczen zgodnie z obowiazujaca
norma PN /E - 02033. Jako podstawowe przyjeto oswietlenie
fluorescencyjne.

Oswietlenie wszystkich pomieszczenh wykona¢ oprawami
zabudowanymi w sufit podwieszany.

W salach wyposazonych w stanowiska komputerowe zastosowano
oprawy fluorescencyjne z kloszem parabolicznym.

Oswietlenie pomieszczeh WC wykonac¢ oprawami Sciennymi

w wykonaniu szczelnym.

Instalacj¢ oswietleniowa wykona¢ przewodami YDY 3/4 x 1,5 mm2
jako wtynkowa z osprz¢tem podtynkowym, a w pomieszczeniach
wilgotnych szczelnym. Wylaczniki instalowac na wys. 1,4 m od
podtogi.



W celu umozliwienia ewakuacji ludzi z pomieszczen w przypadku
braku zasilenia oswietlenia podstawowego przewidziano oprawy
oraz piktogramy oswietlenia ewakuacyjnego. Nalezy zastosowac
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z zabudowanym uktadem
akumulatorowo- prostownikowym automatycznie zataczajacym
swietlowke przy zaniku napigcia.

Zasili¢ nalezy je przewodem YDY 4 x 1,5 mm?2.

W budynku przewidziano oprawy oswietlenia nocnego
oswietlajacego wejscia oraz elewacje budynku /naswietlacze/.

1.6 Instalacja egniazd wtyczkowych 1 odbioréw 230 V:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykona¢ przewodami YDY 3
x 2,5 mm?2 pod tynkiem. Zastosowac¢ gniazda pojedyncze w
korytarzach, a w pozostalych pomieszczeniach podwdjne wszystkie z
bolcem ochronnym.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ gniazda szczelne.

1.7 Instalacja dedykowana — gniazd komputerowych.

Instalacja elektryczna dedykowana.

Rozdzielnice RK wykona¢ w obudowie np. RWN2x12 Legrand.
Wykona¢ podtynkowy montaz rozdzielnicy z ramka maskujaca.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem ideowym.
Obwody elektryczne zasilajace wykona¢ przewodami YDYp3x2,5.
Gloéwne ciagi instalacji dedykowanej wykona¢ w korytkach lub na
uchwytach w strefie nad sufitem podwieszanym.

Doprowadzenie do gniazd DATA wykonac pt.



Przy wykonywaniu instalacji dedykowanej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- Przewody ochronne PE petni¢ bgda funkcje przewodow
uziemiajacych (uziemienia funkcjonalne) dlatego musza miec
niezawodna ciaglos¢ od gtéwnej szyny wyréwnawczej do kazdego
urzadzenia.

- W celu ograniczenia w obwodach zasilajacych pradu uptywu

do 10mA nalezy ograniczy¢ do pigciu ilos¢ stanowisk zasilanych

z jednego obwodu.

Jezeli prad uptywu w obwodzie przekracza 10mA nalezy stosowac
przewody uziemiajace o wysokiej niezawodnosci czyli 10mm Cu.)
- Obwody zasilajace siec informatyczna moga by¢ zasilane z r6znych
faz ale nalezy bezwzglednie przestrzega¢ doprowadzania przewodu
fazowego do lewego zacisku (patrzac na gniazdo wtyczkowe)
Wszystkie obwody w rozdzielnicy RK zabezpieczy¢ wylacznikami
r6znicowo -pradowymi typu A tzn. reagujacymi na prady
sinusoidalne 1 prady pulsujace jednopotéwkowe.

Obwody zasilajace zakonczy¢ gniazdami 2P+PE 16A z kluczem.
Stosowac gniazda np. typu DATA serii OPTIMA POLO.

Gniazda instalowa¢ w ramkach czterokrotnych tacznie z gniazdami
RJ45.

1.8 Instalacja odbioréw technologicznych.

W/w instalacja obejmuje zasilanie dzwigu oraz jednostek
zewngtrznych 1 wewngtrznych klimatyzacji 1 wentylacji.

Przewody zasilajace w budynku prowadzi¢ pod tynkiem

w bruzdach za$ nad sufitem podwieszanym na uchwytach
dystansowych.

Wewngtrzne potlaczenia uktadow klimatyzacji oraz central
wentylacyjnych wykonuje dostawca urzadzen /serwis/.



1.9 Sterowanie wentylatorow kanatowych

Zasilania wentylatorow kanalowych w pomieszczeniach tazienek
1 w.c. nalezy dokonac¢ z najblizszych obwodow oswietleniowych
1 zblokowa¢ z wylacznikiem oSwietlenia.

1.10 Ochrona oderomowa.

Agregaty chlodnicze znajdujace si¢ na dachu wymagaja ochrony
odgromowej. W tym celu nalezy nad tymi urzadzeniami wykonac
zwody 1zolowane, wysokie 1 potaczyc¢ je z instalacja odgromowa za
pomoca zwodoéw niskich. W tym celu zaprojektowano urzadzenie
odgromowe z linek miedzianych na masztach stalowych 2,5m
rozpigtych nad urzadzeniami. Urzadzenia pozostaja nie polaczone
z instalacja, znajduja si¢ w strefie ochrony zwodoéw wysokich.
Zadbac o dobra ochrong przed korozja elementéw stalowych (spawy)
oraz o odpornos¢ na wnikanie wody do wngtrza masztow.

Wokoét budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy wykonany bednarka
stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm ulozong w ziemi na gtgbokosci
80cm.

Na dachu wykonac nalezy zwody poziome napr¢zane z ktérym to
nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia jak np. wywietrzaki
dachowe , rynny oraz obrébki blacharskie. Przewody

odprowadzajace, wykonane drutem DFe/Zn ¢ 8 mm w rurze RVS 22,
utozy¢ w warstwie izolacji zewngtrznej oraz potaczy¢
z uziomem otokowym poprzez ztacza kontrolne instalowane na wys.
1,8 m od ziemi. Ziacza ZK instalowa¢ w skrzynkach zamykanych
drzwiczkami.



Polaczenia blacharskie powinny zapewni¢ potaczenie metaliczne.
Wszystkie potaczenia na dachu i1 pod ziemia zabezpieczyC przed
korozja.

1.11 Ochrona przepieciowa

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi I 1 II-
stopnia zapewniono projektujac w gtéwnej tablicy TG odgromniki
typu ETITEC Polam 1.5kA klasy B i C.

Dla urzadzen szczeg6lnie wrazliwych (komputery, urzadzenia
elektroniczne) nalezy zastosowac 3 stopien ochrony poprzez
zabudowg ogranicznikoéw przepig€ klasy D. Ograniczniki klasy D sa
montowane bezposrednio przy chronionych urzadzeniach.

Dobrano przewody wg grupy I z izolacja 750 V 1 kable z izolacja
1 kV. Zyly ochronne PE nalezy taczy¢ z szyna wyréwnawcza i z
zaciskami ochronnymi urzadzen oswietleniowych .

W  pomieszczeniach sanitariatow itp. wykona¢ miejscowe
potaczenia wyrOwnawcze.

Uwagi koncowe:

1. Catos¢ prac zwiazanych z realizacja projektu nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja techniczna, PBUE 1 PN/E.

I1I. OBLICZENIA.

2.1. Zestawienie mocy.

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowe] dla calego obiektu
oraz przekroje 1 wartosci zabezpieczen poszczegllnych obwodow
przedstawiono na schemacie zasilania /rys nr 6/.



