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/ HTKSH ekw PH 90 1x2x1
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S4/1 S4/2 S4/3 S4/4 S4/5 S4/6

HTKSH PH 90 1x2x1

2 x HTKSH PH 90 1x2x1
do nadajnika stacji
monitorowania alarméw SMA

=

NHXH-J FE180
PH90/E90 3x2,5
230V AC ZRG

LEGENDA

CSP Centrala sygnalizacji pozaru

Czujka dymu optyczno-termiczna, TF1 do TF6
Czujka dymu optyczna, TF2 do TF4,
1/2 - nr linii / nr czujki

Czujka dymu optyczna
ze wskaznikiem zadziatania

Wyzwalacz reczny adresowany ROP

Modut monitorujgco/sterujacy

2 wyjécia przekaznikowe NC/NO
wysokonapigciowe 230V AC;

2 wejsécia monitorujgce

Sygnalizator akustyczny
mimm S1 - Nr linii sygnalizatoréw

/ 2 - nr sygnalizatora

FUNKCJE MODULOW

Linia nr 3

3/1 - Sterowanie i monitorowanie wytgczeniem
wentylacji mechanicznej

3/2 - Sterowanie i monitorowanie windy

Linie dozorowe z czujkami i ROP-ami wykonaé
kablem YnTKSY ekw 1x2x1

Linie dozorowg nr 3 z modutami sterujgcymi
wykonac¢ kablem HTKSH ekw PH90 1x2x1.

Kabel HTKSH ekw PH90 1x2x1 uktada¢ zgodnie
z wytycznymi producenta, aby podtrzyma¢ funkcje
kabla w warunkach pozaru przez E90 min.

Kabel YNnTKSY ekw 1x2x1 uktada¢ w rurkach PCV
nad sufitem podwieszonym,

a w pionie w rurkach PCV pod tynkiem.

Centrale zasili¢ z Rozdzielni Gtéwnej z przed
wytacznika gtéwnego.

Zasilanie centrali wykona¢ kablem

NHXH-J FE180 PH90/E9Q0 3x2,5 uktadanym
zgodnie z wytycznymi producenta kabla aby
podtrzyma¢ funkcje kabla w warunkach pozaru
przez E90 min.
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