OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego konstrukcyjnego budowy mmkidy Regionalnego Centrum
Biblioteczno — Multimedialnego zlokalizowanego w y8owcu przy ul. Kolejowej na
dziatkach nr. 5282/22, 5763/9, 5282/28, 5282/18.

1.0PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Projekt budowlany architektoniczny

1.3.Uzgodnienia z Inwestorem

1.4.Uzgodnienia brarowe

1.5.Dokumentacja geotechniczna. Opracowana przez UBlugpwlano — Projektowe

Anna Mroz ul. Nowaka Jeziafiakiego 103/28  25-432 Kielce. Autor
opracowania: mgr Wiestaw Mr6z. Kielce maj 2010 .

2.0.0PIS OGOLNY BUDYNKU.

Przedmiotowa zabudowa zlokalizowana jest w miejstiiejacej zabudowy ktéra ze
wzgledu na jej stan techniczny nie nadajedo modernizacji na nowe cele.

Dla zrealizowania projektowanej zabudowy nglev pierwszej kolejnéci dokona
rozbiorki istniejcej zabudowy.

Projektowany obiekt zaprojektowano w technologdiycyjnej doprzemystowionej w
konstrukcjizelbetowej ptytowo — szkieletowej. Jest budynkieanaennej wysok&ci.
Na czsci jest budynkiem parterowym a nacgéa | pictrowym. W podziemiach
przewidziano cgciowe podpiwniczenie.

3.0.Warunki gruntowo — wodne.

3.1.1. Warunki gruntowe.




Lokalizacg obiektu przewiduje si miejscowdci Szydiowiec przy ul.
Kolejowe.
W podtazu terenu wyraniono nasipujace warstwy geotechniczne:
o0 Warstwa | — nasypy niekontrolowane /gleba, glinasek drobny
i $redni, gruz/
Warstwa Il — gleba /namut gliniasty — glina/
Warstwa Il — osady wodnolodowcowe.
Podwarstwa llla — piaski drobng ¥ 0,40
Podwarstwa lllb — glina, glina pylasta# 0,30.
Podwarstwa llic — glina pylasta £ 0,15.
Warstwa IV — osady lodowcowe
Podwarstwa IVa — Glina piaszczysta=10,30
o Podwarstwa IVb — Pospdlka gliniast, Glina piasztays=0,15.
Posadowienie budynku przewiduje s warstwie 1l

O 0O O0OO0OO0OO0Oo

2.1.2. Warunki wodne.

Wody gruntowe w olgbie omawianego terenu wypuja w postaci sczex w
cienkich przerostach piaszczystych w dile glin. Woda gruntowa wygtuje
na gkbokadsci 2,5 — 4,0 m ppt.

2.1.3. Whioski.

o0 Nasypy niebudowlane nalg uzna& za grunty staborsme i nie
nadajce st do posadowie bezpdrednich. W rejonie
projektowanego obiektu naidgje usung.

o0 Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty spoiste ayatghront
przed zmiaa stanu / nawodnieniem/ konsystencji |
przemarzaniem.

* Przedmiotowe grunty natg zalicz do  gruntow
wysadzinowych.

3.0_KONSTRUKCJA BUDYNKU NOWEGO.

3.1 Posadowienie.

Przewidziano posadowienie budynku w sposob beepai na tawach i stopach
zelbetowych z  betonu B25 zbrojonego stah-lIlIN i A-0. Generalnie
fundamenty natey sadowé na warstwie chudego betonu B10 gr. min. 10 cm.



3.2.

Pomkdzy chudym betonem a fundamentami malewykona izolacg
p.wilgociowa z 2 X papa na lepiku lub 2 x folia. Posadowidoiedamentow nie
powinien by wyzszy ni 1,0 m p.p.t. ze wzgtlu na gtbokas¢ przemarzania.
Fundamenty winny kiyposadowione w gruncie rodzimym. Powierzehsiyku
betonu z gruntem nalg izolowa® 2 x abizol R+P. Grubié otuliny zbrojenia 5
cm.
Z racji na rodzaj gruntu / gliny / nalg zabezpieczy wykopy przed naptywem
wod opadowych. Glinyssgruntami fatwo uplastyczniggymi si i w zwiazku z
powyzszym winne by zabezpieczone prze dgsém wod oraz spem
wibracyjnego. Wykopy naly wykona koparkami a ostatnie 15 crgcenie.
Nie dopuszcza sipracy spychaczy. Grunty uplastycznione i staoemaley
wybrat a ich miejsce zagpi¢ betonem B 10.
Grunt przed wykonaniem chudych betonéw winien¢ bydebrany przez
uprawnionego geotechnika. Odbior nigi@dnotowa w dzienniku budowy.
Przed zabetonowaniem fundamentéw wylkona
* mont& instalacji odgromowej zlokalizowanej w tawach rapdzic jej
skutecznéc.
* Przejcia instalacyjne w poziomie fundamentowania. Poghkamie
fundamentow jest zabronione.

Sciany podziemia.

Sciany fundamentowe podziemiazelbetowe wylewane w szalunkach
inwentaryzowanych gr. 25 cm z betonu B30 zbrojoteda SA-IIIN i A-O.
Powierzchnie boczngcian stykajce st z gruntem izolow&?2 x abizol R+P. W
scianach wewetrznych przejcia instalacyjne wykortaprzy wyciu wiertnic np.
HILTI w miejscach wynikajcych z dokumentacji braowe;.

3.3.Sciany nadziemia murowane.

Murowane z cegty wapienno — piaskowej SILKA kl..mi5 MPa na zaprawie
marki min. M 8. Grub& scian 24 cm. Swobodne kee $cian i naraniki
winny byt wzmacniane trzpienianzelbetowymi z betonu B30 zbrojonego stal
A-IIIN i A-1.

Scianki dziatlowe murowane usytuowane na stropie wilnyé dozbrojone
pretami stalowymi2¢8mm w co drugiej spoinie lub bednark

3.4.Sciany nadziemiazelbetowe.

Scianyzelbetowe nadziemia wylewane w szalunkach inwentavgnych gr. 24
cm z betonu B30 zbrojone sta-1lIN i A-O.



3.5. Stropy.

Zelbetowe wylewane krzpwo zbrojone piyty eigte zbrojne za pomacsiatek
zgrzewanych lub pojedynczych e¢ppw ze stali BSt500M lub ptow
zbrojeniowych ze stali A-lIll N. BetorB30. Piyta stropowa oparta jest na
scianach murowanych oraz na trzpieniactelbetowych tworgc strop
grzybkowy z ukrytymi gtowicami. Nagpgeniascinapce winny by przenoszone
przez zbrojenie antyprzebiciowe tzw. dybellistwysjaalajce stosowne atesty i
aprobaty. Ptyty stropowe zaprojektowano o g&abb = 24 cm.

3.6 Nadpraza.

Nadprae zelbetowe wylewane monolitycznie pokone ze stupami
zelbetowymi. Beton B30. Stal A-IIIN.

3.7. Schody

Zelbetowe wylewane ptytowe z betonu B30 zbrojoni galIN i A-0.

3.8. Stupy.

Zelbetowe z betonu B30 zbrojone stak-1lIN i A-0. Stupy wraz z piyh
stropow i zebrami tworz rane zelbetows o sztywnych wztach.

3.8.Stropodach.

Zaprojektowano jako niewentylowany z warstwspadkow wykonar z
keramzytu.

3.9. Wieice.

Zelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojoneasfalll i A-O.

3.10. Posadzki.

W poziomie piwnic podie pod posadzki natg wykona& z zagszczonego do
1s=0,98 piasku ubijanego warstwami gr. 20 cm. Gruragypowe nalg usuraé.



Zageszczenie podia winno by potwierdzone stosownym zapisem w dzienniku
budowy oraz potwierdzone badaniami.

4.0. Wytyczne sporadzenia planu BIOZ.

4.1. Obowiazek sporadzenia Planu Bezpiecagstwa i Ochrony
Zdrowia /BIOZ/.

1.1. Opracowanie Planu Bezpieéstwa i Ochrony Zdrowia wynika z
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q w sprawie
BIOZ oraz Planu Bezpiecastwa i Ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz.
1126/.

1.2. Obowizek sporzdzenia BIOZ wynika z faktu,ziw trakcie prowadzonych
prac istnieje niebezpiecastwo upadku z wysokci ponad 5 m.

1.3. Plan BIOZ opracowuje kierownik budowy.

4.2. Przewidywane zagraenia podczas prac.

. Wypadniecie z rusztowania zywaé¢ paséw bezpiechstwa/

. Przewrdcenie girusztowania / stosowa&otwienie lub rozpory/

. Wydzielenie stref przebywania ludzi podczas demantasoby postronne nie
powinny przebywaw obrbie prowadzonych prac/

. Instruktaz pracownikdw — kierownik budowy winien przeszkolszystkich
pracownikéw zatrudnionych przy remoncie oraz bémmnio nadzorowa
wszystkie prowadzone prace.

. Wszyscy pracownicy winni méeodziez ochronm w tym kaski, pasy itp. oraz
wazne badania wysokoiowe

. Istnieje bezwzgldny zakaz spgywania alkoholu i innych srodkow
odurzajcych przez uczestnikdw procesu budowlanego podezssi w dniu
poprzedzajcym.

. Sprzt mechaniczny tywany w procesie budowlanym winien dgprawny a
pracownicy obstugacy go przeszkoleni i posiaday uprawnienia do jego
uzytkowania.

. Prace winny b§ prowadzone po wykluczeniu radowosci dostpu oséb
postronnych w rejon prowadzonych robat.

. Wykona® ogrodzenie zabezpieczeg przed wspem na teren rozbidrki oséb
niepowotanych.



5.0. Literatura.

8.1. PN-99/B-03264 — Konstrukioggonowezelbetowe i spgzone.
8.2.PN-82/B-02000 — Ohgienia budowli.
8.3.PN-82/B-02010 — Obgieniesniegiem.
8.4.PN-82/B-02011 — Ohgienie wiatrem.
8.5.PN-81/B-03020 — Posadowienie bezpdnie budowli.
8.6.PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone —

Projektoviai obliczenia.

8.7.Program RMEELBET
8.9. Plato 4.0.

Opis wykonat:

mgr m Krzysztof Gorecki



