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l. Opis techniczny.
Il. Czesé graficzna:

* Instalacja co rzut piwnic, parteru, 1 pietra, rozwiniecie, rys.CO-1



Opis techniczny instalacji CO
1. Temat opracowania

Tematem opracowania niniejszej dokumentacii technicznej jest projekt
budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Regionalnego,
Bibliotecznego Cenfrum Mulimedialnego Szydtowiec

ul. Kolejowa 9b dz.5282/22

2. Podstawa opracowania

2.1. Projekt architektoniczno - budowlany budynku
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Obowigzujgce normy i przepisy PN

2.4. Umowa z Inwestorem

3.Dane techniczne budynku i instalaciji

Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym z
podpiwniczeniem .

Jako zrédto energii cieplnej bedzie posiadat wezet ciepta, zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym budynku.

Wezet bedzie miat za zadanie dostarczenie ciepta dla potrzeb centralnego
ogrzewania i podgrzewania cieptej wody uzytkowe.

4. Opis rozwiqzania projektowego

Instalacja co zostata zaprojektowana dla parametréw czynnika grzewczego
80/60°C w uktadzie pompowym zamknietym.

Laprojektowano instalacje w systemie dwururowym, z poziomym —
kondygnacyjnym rozprowadzeniem przewodow.

Pion rozprowadzajgcy czynnik grzewczy wykonany bedzie z rury
wielowarstwowej system np. GEBERIT MEPLA , REHAU RAUTICAN, Uponor PE-
RT/AL/PE-RT lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wktadkg
aluminiowq typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu.

Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne
rownorzedne.

Podejscia od rozdzielaczy do grzejnikdw wykonane sq z rury systemu np.
GEBERIT MEPLA , REHAU RAUTICAN, Uponor PE-RT/AL/PE-RT Uponor PE-
RT/AL/PE-RT lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wktadkg
aluminiowq typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu.

W projekcie dobrano system firmy UPONOR typ UNIPIPE PE-RT/AL/PE-RT .
Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne
rownorzedne.



Kondygnacyjny system rozprowadzenia przewoddw rura z kregu odejscia i
potgczenia frojnikowe.

Rozprowadzenie przewodow co instalaciji w lokalach izolowanymi rurami j.w.
pod podtogqg. Rozdzielacze usytuowane bedq w szafkach podtynkowych.
Rozdzielacze nalezy wyposazyE w zawory odcingjgce , automatyczne
odpowietrzniki, oraz zawory spustowe.

System CO oparty bedzie na grzejnikach stalowych zintegrowanych

- grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych stalowe z wbudowanym
zaworem, termostatycznym , producent np. Purmo, Korado , VNH, Radson typ
z podejsciem dolnym kgtowym - ze $ciany np. CosmoNova KV.

gtowice termostatyczne firmy Oventrop, DANFOSS, HONEYWELL

W projekcie dobrano i zaprojektowano grzejniki firmy PURMO TYP CV z
podejsciem dolnym od Sciany . Grzejniki w swoim wyposazeniu posiadajg
wktadke zaworu termostatycznego stanowigcq jednoczesnie element do
wyrownowazenia hydraulicznego instalacji co.

Dobdr wielkosci grzejnikow byt uzalezniony od wymagane;j straty cieplne;j
pomieszczenia oraz usytuowania grzejnikdw w instalaciji , tzn. wielkosci
schtodzenia czynnika grzewczego.

Przy podejsciach do grzejnikdw nalezy zamontowac zawory odcinagjgce firmy
DANFOSS typ RLV-KD z funkcjg napetniania i odwodnienia.

Zawory RLV-KD nalezy uzbroi¢ w ztgcza zaciskowe do rur ALUPEX 16*2,25
Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typ RTS-R 3610 firmy DANFOSS,
odpowietrzenie i odwodnienie.

Dolna krawedz grzejnika powinna by¢ oddalona min.12cm od docelowej
rzednej podtogi.



4.1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

- Sciana zewnetrzna k=0,26 W/m2K
- okno k=2,00 W/m2K
- drzwi zewneftrzne k=2,6 W/m2K

- strop k= 0.24 W/m2K
Temperatury obliczeniowe

-temperatura zewnetrzna -200C
-temperatura w pomieszczeniach +200C
- femperatura w tazience + 24 0C

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen zostato obliczone na podstawie
danych o budowie przegréd budowlanych dostarczonych przez architekta
oraz zgodnie z PN-EN-12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku 34,8kW

4.4.1abezpieczenie instalacji co

Uktad centralnego ogrzewania zostat zaprojektowany w systemie ogrzewania
zamknietego cisSnieniowego.

W celu dostosowania systemu technologicznego instalacji zaprojektowano
wymiennik rozdzielajgcy obieg sieci cieptowniczej od zamknietego systemu
instalaciji co.

Instalacja co bedzie zabezpieczona przez zamkniete naczynie przeponowe o
p0j.80 | TYP REFLEX DN8ONG

ZLabezpieczenie konhcowe to zawor bezpieczenstwa 1/2" o ciSnieniu otwarcia
p=2.5 bar.

Instalacje nalezy napetniac i uzytkowac w zakresie cisnien 0.5 - 2.0 bar
zgodnie ze wskazaniami manometru.

4.5.1abezpieczenie instalacji cwu

Instalacja CWU bedzie zabezpieczona przez zamkniete naczynie przeponowe
typ 8D firmy REFLEX.
Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla uktadu zasobnika CWU
Instalacja bedzie zabezpieczona zgodnie z normg PN - 91/B — 02414
Projektowana instalacja :

cisnienie pracy - 5,0 MPa

temperatura wody -10/55°C

Instalacje nalezy napetniac i uzytkowac w zakresie cisnien 1,0 — 4,50 bar
zgodnie ze wskazaniami manometru.



4.6.Dobor grzejnikow

Grzejniki w pomieszczeniach - stalowe z wbudowanym zaworem,
termostatycznym , producent np. Purmo, Korado , VNH, Radson typ z
podejsciem dolnym kgtowym - ze $ciany np. CosmoNova KV.

-gtowice termostatyczne firmy Oventrop, DANFOSS, HONEYWELL

W projekcie dobrano grzejniki zintegrowane , panelowe, stalowe CV firmy
Purmo.

Grzejniki zinfegrowane na swoim wyposazeniu posiadajg wktadke zaworu
termostatycznego stanowigcqg jednoczes$nie element do wyrbwnowazenia
hydraulicznego instalacji co.

Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typ RTS-R 3610 firmy DANFOSS
odpowietrzenie i w odwodnienie.

Dolna krawedz grzejnika powinna by¢ oddalona min.12cm od docelowej
rzednej podtogi.

Kazdy grzejnik wyposazy< w zawodr odcingjgcy umieszczony na wejsciu
gatgzki oraz w odpowietrzenie za pomocqg odpowietrznikodw
przygrzejnikowych.

Przy podejsciach do grzejnikdw zintegrowanych nalezy zamontowac zawory
odcinajgce firmy DANFOSS typ RLV-KD z funkcjg napetniania i odwodnienia.
Zawory RLV-KD nalezy uzbroi¢ w ztgcza zaciskowe do rur ALUPEX 16*2,25

4.7 Rurociqgi i armatura

Laprojektowano instalacje w systemie dwururowym, z poziomym —
kondygnacyjnym rozprowadzeniem przewodow.

Pion rozprowadzajgcy czynnik grzewczy wykonany bedzie z rury
wielowarstwowej system np. GEBERIT MEPLA , REHAU RAUTICAN, Uponor PE-
RT/AL/PE-RT T lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wktadkg
aluminiowq typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu.

W projekcie dobrano system firmy UPONOR typ UNIPIPE PE-RT/AL/PE-RT.

Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne
rownorzedne.

Podejscia od rozdzielaczy zlokalizowanych na poszczegdlnych
kondygnacjach do grzejnikdw wykonane sq z rury j.w z kregu bez potgczen
podposadzkowych.

Rozdzielacze nalezy wyposazyE w zawory odcinajgce , automatyczne
odpowietrzniki, oraz zawory spustowe.



4.7.1.Dobér pomp obiegowych

Uktad zasilania Q = 37,0 kW , obiegu grzewczego co
stanowi pompa GRUNDFOS typu MAGNA 25-100 1x230V
firmy Grundfoss

Q =1,62 m3/h
H =5,5 m st. Wody
PN = 1,00 MPa

P =25W,220V

Uktad cyrkulacji c.w.u

Jako uktad pompowy po stronie cyrkulacji cwu dobrano pompe Grundfos
Comfort typ UP 15-24 BUT

O nastepujgcych parametrach pracy :

Q =0,4 m3/h
H =1,m st. Wody
PN = 1,00 MPa

P =25W,220V
sterowanie jest za pomocqg regulatora wchodzgcego w wyposazenie
urzgdzenia.

4.8. Wentylacja pomieszczenia wezta ciepta

Nawiew powietrza do pomieszczenia wezta ciepta bedzie odbywat sie za
pomocq kratki wentylacyjnej nawiewnej 200200 umieszczonej w kanale
typu Z.

Otwor wywiewny umieszczony w trzonie wentylacyjnym o przekroju
14,0cm*14,0cm.- 10 cm od stropu pomieszczenia kottowni.

Uwaga:
Przed uruchomieniem sprawdzi¢ droznos$¢ wszystkich przewodoéw, a kanat
wywiewny poddac probie ciggu.

4.9.Proba i odbidr instalaciji

Po zakonhczeniu prac montazowych, przed izolowaniem rurociggéw wykonac
ptukanie instalacji cisSnieniowq probe szczelnosci oraz rozruch na gorgco.
Rurociqgi zaizolowac termicznie izolacjq z pianki poliuretanowej. Catos$¢ robot
wykonac zgodnie z

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét budowlano-
motazowych cz.ll "Instalacje Sanitarne"



4.10. Obstuga instalaciji

Wezet pracuje w petnej automatyce i nie wymaga statej obstugi .
Sygnalizacja alarmowa przekroczenia standw granicznych cisnienia i
temperatury bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu wezta , praca
podgrzewacza wody jest rowniez zautomatyzowana.

Szczegotowe czynnosci zwigzane z obstugq i dozorem wezta , oraz instalacii
elektrycznej powinna zawierac instrukcja obstugi wykonana w oparciu o
niniejszy projekt oraz dokumentacje techniczno — ruchowq urzgdzen
dostarczong przez wytworcow

Przewiduje sie bezobstugowq prace wymiennikowni sterowang za pomocqg
czasowego regulatora temperatury z czujnikiem, temperatury wewnetrznej.

4.11. Wytyczne wod.-kan.

Doprowadzic wode do, podgrzewaczy CWU oraz uzupetnienia wody w
instalaciji c.o.

4.12. Wytyczne budowlane

Podtoge wezta ciepta wytozy< ptytkami ceramicznymi zapewniajgc
nienasigkliwos¢ powierzchni.

Przeprowadzi¢ kanat wentylacyjny wywiewny do pomieszczenia kottowni

4.13. Wytyczne elekiryczne

Do kottowni doprowadzi¢ energie elekiryczng 220 V - 380 V.
Wymagana jest instalacja ochrony od porazen prgdem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4.14. Uwagi ogdlne

- Sciany wymiennikowni powinny by¢ zabezpieczone przed wilgociq i
przenikaniem wody powstajgcej w wyniku skraplania sie pary, poprzez
stosowanie odpowiednich powtok malarskich, sciany powinny by¢ na tyle
wytrzymate, aby mozna na nich mocowac podpory podirzymujgce elementy
i urzgdzenia wchodzgce w sktad wymiennikowni , - sciany i sufity pomieszczen
wezta powinny by¢ malowane w jasnych kolorach,

- hatasy od pracujgcych urzgdzeh muszqg by¢ wyciszone do poziomu
okresSlonego PN-81/E-06019 , podtoga powinna byc¢ gtadka, wytrzymata na
zalanie, nagte zmiany temperatury i uderzenia mechaniczne,

- nalezy przewidzie¢ oswietlenie i elekiryczne, wszystkie urzgdzenia elektryczne
zainstalowane w kottowni powinny zapewniac bezpieczenstwo dla obstugi.
Wymagana jest instalacja ochrony od porazen prgdem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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