OBLICZENIA STATYCZNE.

Poz. 1.0. Piyty stropowe.

Poz. 1.1. Piyta stropowa nad | gitrem.

Zestawienie obagren:

- papa - 0,16 kNfmx 1,2 - 0,19 kN/f
- gtadz cementowa 0,05 x 21,0 - 1,05 kN/A x 1,3 - 1,37 kN/fh
- keramzyt 0,40 x 8,00 - 3,20 kN/Mmx 1,2 - 3,84 kN/fh
- izolacja - 0,10 kNfmx 1,2 - 0,12 kN/m
- styropian 0,18 x 0,45 - 0,08 kN/mx 1,2 - 0,10 kN/m
- tynk 0,02 x 19,0 - 0,38 kNfmx 1,3 - 0,49 kN/m

«F 4,97 kN/nf @ = 6,11 kN/M

- $nieg 0,8x0,9 - 0,72 kN/mx 1,5 - 1,08 kN/fm

- piyta 0,24 x 25,0 - 6,00 kN/mx 1,1 - 6,60 kN/m

O 11,69 kN/M @ =13,79 kN/M



Poz. 1.2. Plyta stropowa nad parterem.

Zestawienie obagren:

- wyktadzina - 0,06 kN/mx 1,2 - 0,07 kN/h
- gtadz cementowa 0,05 x 21,0 - 1,05 kN/h x 1,3 - 1,37 kN/fh
- izolacja - 0,10 kNfmx 1,2 - 0,12 kN/m
- styropian 0,05 x 0,45 - 0,02 kN/mx 1,2 - 0,03 kN/m
- tynk 0,02 x 19,0 - 0,38 kNfmx 1,3 - 0,49 kN/

«F 1,61 KN/ @ = 2,08 kN/M
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- écianki dzialowe 1,25 X=oE - 1,77 kNimx 1,2 - 2,13 kN/f
- obc. wytkowe - 4,00 kN/fmx 1,3 - 5,20 kN/m

&= 5,77 KN/ B = 7,33 kN/mi
- plyta 0,24 x 25,0 - 6,00 kN/mx 1,1 - 6,60 kN/m

& 13,38 kN/M @ = 16,01 kN/m



Poz. 1.3. Strop nad piwnicami.

Zestawienie obagren:

- wyktadzina - 0,06 kN/mx 1,2 - 0,07 kN/h
- gtadz cementowa 0,05 x 21,0 - 1,05 kN/h x 1,3 - 1,37 kN/fh
- izolacja - 0,10 kNfmx 1,2 - 0,12 kN/m
- styropian 0,05 x 0,45 - 0,02 kN/mx 1,2 - 0,03 kN/m
- tynk 0,02 x 19,0 - 0,38 kNfmx 1,3 - 0,49 kN/

«F 1,61 KN/ @ = 2,08 kN/M

376

- écianki dzialowe 1,25 X=oE - 1,77 kNimx 1,2 - 2,13 kN/f
- obc. wytkowe - 4,00 kN/fmx 1,3 - 5,20 kN/m

&= 5,77 KN/ B = 7,33 kN/mi
- plyta 0,24 x 25,0 - 6,00 kN/mx 1,1 - 6,60 kN/m

& 13,38 kN/M @ = 16,01 kN/m



Poz. 2.0. Klatka schodowa.

tga =290 05533
300

_a= 2895
cosa =0,8798

Poz. 2.1. Bieq.

Zestawienie obaren:

- stopnie 0,5 x 0,166 x 22,0 - 1,83kN/mh x 1,2 - 2,19 kN/f
- plyta 0,16 x 25,0 : 0,8798 - 455 kN/h x 1,1 - 5,00 kN/fm
- oktadzina (003+ 003x0166:030)270 - 1,26 kN/rh x 1,3 - 1,64 kN/f
- tynk 0,02 x 19,0/0,8798 - 0,42 kN/rh x 1,3 - 0,55 kN/h

g=806kN/M  g=9,38 kN/nf

- obciazenie wytkowe - 408/m* x 1,3 - 5,20 kN/f

g= 12,06 kN/m @ = 14,58 kN/mM

B 30
h=16cm

b =13 cm
R, =350 MPa

M = 0,125 x 14,58 x 3,47= 21,95 kNm
R =0,5x 14,58 x 3,47 = 25,30 kN/m

S = 2195 _ 0,076 -~  &=0970

T 100dEx171
2195

=2 - 497cn?
0,970x13x35

przyjeto ¢12/ A-11IN/col5cm o R = 7,53 cri > 4,97 cm

Poz. 2.2. Spocznik.

Zestawienie obaven;

- plyta 0,16 x 25,0 - 4,00 kN/nf x 1,1 - 4,40 kN/m
- oktadzina 0,03 x 27,0 0,81 kN/nf x 1,2 - 0,97 kN/fh
- tynk 0,02 x 19,0 - 0,38 kN/nf x 1,3 - 0,49 kN/m
- Obc. wytkowe - 4,08/k° x 1,3 - 5,20 kN/m

q=9,19kN/"d  @=11,06 kN/M



Zebro ukryte

b=4x16 =64 cm
h=16 cm
ho=13 cm

Qo = 0,64 x 11,06 + 25,3 = 32,38 kN/m
M = 0,125 x 32,38 x 3,24 42,49 kNm

4249
=———=0229 - =0,870
> 64x13x1,71 ¢
a=ﬂ=10,730m2
0,870x13x35
Przygto gém i dolem na szerokei ukrytego zebra

7¢16/ A-11IN/oF, =1407cm’ >10,73cn’

Na pozostatym odcinku krzgwo ¢12/ A—11IN/col5cm

Poz. 3.0Sciany podziemia.

Obsypanigcian - glina.

o' =225/m o' =11x205= 2,255 / m®

¢'" =130° ¢’ =09x130=117"
45-1%1

p=3,4x2255xfy > 5 )=50,82 kN/m y= 120

WEZLY:

g.

64

cm



3,400

3,300 |

VWEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 0,000 3,400
3 3,300 3,400

PRETY:



1 3,400

| v=3,400
3,300 | H=3,300

PRZEKROJE PRTOW:



2
] 3,400
| v=3400
3300 | H=3,300
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 2400,0 2000000 115200 9600 9600 24,01 6 Beton B 25

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.

[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

16 Beton B 25 30000 14,300 1,00E-05

ZESTAWIENIE MATERIALU:

Oznaczenie: Materiat: Dtug

B 240x1000 BetonB25 1x3,40+1x3,30 =

MASA CALKOWITA USTROJU:

AlfaT:



OBCIAZENIA:

1
50,8
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,20
1 Liniowe 90,0 50,82 0,00 0,00 3,40

WY NIK.I
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:



Ciezar wh 1,10

A Zmienne 1 1 ,00 1,20
MOMENTY:
-23,1
2 1
11,4
1
15,1
-35,6

TNACE:



20,9

72,8

NORMALNE:

-30,9

11



-20,9 2
-30,9 -30,9
1
42,5
SitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 -35,6 72,8 -42.5
0,45 1,541 15,1* 0,1 -32,7
1,00 3,400 -23,1 -30,9 -20,9
2 0,00 0,000 -23,1 20,9 -30,9
1,00 3,300 11,4 0,0 -30,9
* = Warto 5ci ekstremalne
NAPR:ZENIA:

12



1
NAPREZENIA: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:
[MPa]

16 Beton B 25
1 0,00 0,000 3,5 -3,9
1,00 3,400 23 -25

2 0,00 0,000 23 -25
1,00 3,300 -1,3 11

* = Warto

REAKCJE PODPOROWE:

Sigm

5ci ekstremalne
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11,4

1 72,8

1

42,5
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]:

1 -72,8 42,5 84,3
3 -30,9 -0,0 30,9

PRZEMIESZCZENIA:

3 4%« 20,9

14



¢
2
1
DEFORMACJE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeq]: FIb[deg]: f[m

1 -0,0000-0,0000 -0,000 0,000 O
2 -0,0000-0,0009 0,000 0,000 O

Cechy przekroju:
zadanie SZyBp, prt nr 1, przekroj: 1,70 m, x=1,70 m

,0003 11000,3
,0001 28623,2
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Wymiary przekroju [cm]:
h=24,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej
ety BETON: B25

_ em2
1 . fa=20,0MPa, fs=o-fulye=1,00%20,0/1,50£3,3MPa
e - Cechy geometryczne przekroju betonowego:
612 A=2400cn¥, 1,=115200cn’, 1,=2000000cn"
‘ 1000,0 ‘ STAL: A-llIN (20G2VY-b)

fx=490 MPays=1,15, {;=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/E5)=0,0035/(0,0035+420/2000
00)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
Asr+As=13,57cnt, p=100 (As+As)/Ac =100x13,57/240€0,57 %,
J=1199cm’, k,=14230cm’",

Zbrojenie wymagane:
(zadanie Szylp, prt nr 1, przekréj: 0,00 m, x=3,40 m)

Wielkosci obliczeniowe:
Nsg=-42,5 kN,
Ms=V(Msgd+ Msgy?) = V(36,4+0,09) =36,4 kNm
fe=13,3 MPa, =420 MPa (§=435 MPa -
uwzgl. wzmocnienia) ,
- Zbrojenie rozeigane €s;=10,00 %o):
F==>0 | 240 A,=3,68cnt = (4812 = 4,52 cf),
w Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest
obliczeniowo wymagane.*|*¢(=-1,45 %o,):
As=0,00cnt = (0=12 = 0,00 cR) *)
A=As+As=3,68 cni, p=100<AJA =
100x3,68/2400=0,15 %
Wielkosci geometryczne [cml:

=
o
19

h=24,0, d=21,4, x=2,%€0,127),
a=2,6, @=1,0, z=20,4, A=271 cni,
€.=-1,45 %0,651=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, KNm]:

F=-198,0, k1 = 155,5,
M= 21,8, M1 = 14,6,

Warunki rownowagi wewgtrznej:
Fc+Fs1=-198,0+(155,5)=-42,5 kKN (§=-42,5 kN)
Mc+Ms1=21,8+(14,6)=36,4 KNm (M=36,4 KNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadiego:

zadanie SZyBp, prt nr 1, przekrdj: ¥0,00 m, x=3,40 m

16



Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

F=-173,5, k1= 167,4, k,=-36,4,
C= 17)31 Mlz 1517) MZZ 3)41
Warunek stanu granicznegosnosci:

l p— i) 7~ T
hgze| P> - |-
2 Fs2dy » . .

Wielkosci obliczeniowe:
Nss=-42,5 kN,
MsV(Msgd+ Msgy?) = V(36,4+0,09) =36,4 kNm
fe=13,3 MPa, =420 MPa (§=435 MPa -
uwzgl. wzmocnienia) ,
n Zbrojenie rozcigane: A:=6,79cnt,
24¢ Zbrojeniesciskane: A=6,79cnT,
A=As+As=13,57 cm, p=100xAJA =
100x13,57/2400=0,57 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=24,0, d=21,4, x=6,&€0,278),
a=2,6, 3=2,6, 3=2,0, z=19,4, A=596 crf,
€c=-0,48 %0,65=-0,27 %o0,£51=1,23 %o,

Nrg =-75,6 KN >Nsg =Fe+For+Fs=-173,5+(167,4)+(-36,4)42,5kN

Nosnosé¢ zbrojenia poditu znego

zadanie SZylp, prt nr 1.

17



Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie ggacie dla x = 0,000 m:

AFg = 0,5 |Vsq (COB - Vrysd VRras cotn) = 0,5%72,8%(2,000) = 72,8 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rogganym:

Fia = Ram + AFg = 167,4 + 72,8 = 240,2 kN;

Fid < Frgmax= 167,4 kN
Przyjto Rq = 167,4 kN

Fua = 167,4 < 285,G= 6,79x420 x10 = A fyq

18



Poz. 4.0. Fundamentowanie.

Poz. 4.1. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniego podiga.

Poz. 4.1.1. Sprawdzenia rimosci dokonano dla gruntu warstwy geotechnicznej llibtj.
glina piaszczysta

I. =0,30.

o' =205/n 0" =09x205=1845%/m’
¢'" =130° @' =09x130=117°

c,/" =130kPa c/"" =09x130=117kPa
ND = 2,87

Nc = 9,02

Ng = 0,29

B =100 cm

Dmin = 1,80 m

g =9,02x11,7+2,87x1,8x18,45 + 0,29 x 1,a1B¥45 = 206,2 kPa

mg = 0,9 x 0,9 x 206,2 £67,0 kPa

Poz. 4.1.2. Sprawdzenia imosci dokonano dla gruntu warstwy geotechnicznej llibtj.
glina piaszczysta — szeroki tawy 2,20 m.

I. =0,30.

o' =205/m 0" =09x205=184%/m’
¢'" =130° @' =09x130=117°

c,/" =130kPa c,/"" =09x130=117kPa
Np = 2,87

Nc = 9,02

Ng = 0,29

B =220 cm

Dmin = 1,80 m

g =9,02x11,7 +2,87 x 1,8 x 18,45 + 0,29 x 2,845 = 212,6 kPa

mag = 0,9x0,9x212,6 £72,2 kPa

Poz. 6.1.3. Sprawdzenia rimosci dokonano dla gruntu warstwy geotechnicznej lllatj.
piaski drobne.

19



Io = 0,40.

oM =175/’ o' =09x175=157%/m’
¢'" =30,0° ¢'"' = 09x30,0=27,0°
ND = 13,20

Ng = 4,66

B =100 cm

Dmin = 1,80 m

g = 13,20 x 1,8 x 15,75 + 4,66 x 1,00 x 15,75 = 84Ra

mqg = 0,9 x 0,9 x 447,6 362,5 kPa

Poz. 6.2. tawy fundamentowe.

Poz. 6.2.1. tawa w osi 1.

Zestawienie obaren:

- strop nad | p 0,5 x 8,63,8 - 45,6 kN/m
- strop nad parterem 0,5 x 6,66¢01 - 52,8 KN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
- fawa + naziom 14x1,8%0x 1,2 - 66,5 KN/m

09 232,3 KN/m

_ 2323 _ 145m
1600x10

Przygto tawe b = 1,50 m Beton B25  Stal A-1lIN

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

_ 2323

=1549kPa
15x10

M = 0,5 x 154,9 x 0,63= 30,74kNm

. =_3074 2,79%m?/m
0,9x35x35

Przyjeto ¢12co25cm o R, = 4,52cm > 2,79 cm

20



Poz. 6.2.2. tawa w osi 2, BC.

Zestawienie obaren:

- strop nad | p 232,2m1,7 - 135,0 kN/m
- strop nad parterem 384,2/1,72 - 223,4 kN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
- fawa + naziom 1,4x1,8%0x1,2 - 66,5 KN/m

09 492,3 KN/m

Sita wypadkowa N =1,72 x 492,3 = 846,8 kN

8468
= " = 6m
1600x2,7 13

Przygto tawe b = 2,00 m Beton B25  Stal A-1lIN

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

8468

= =1568kPa
20x2,7

M =0,5x 156,8x 1,0= 78,4 kNm

A =_r840 711cm?/m
0,9x35x35

Przyjto w obu kierunkachgl6co20cm o F, = 10,05 cri> 7,11 cm

Na odcinku od filara déciany w osi C — przyio tawe sciag o szerokéci 0,40 m.

g=0,4 x 160,0 = 64,0 kN/m
1 2
=E64,Ox4,0 =853kNm

Beton B25 Stal A-1l1IN
h=80cm
ho=75cm
b=40cm

8530

T —————— = 361cm?
0,9x75x35

Przyjeto gom | dotem 2¢16/ A— 1IN /0 Ry = 4,02 cmi > 3,61 cr



Poz. 6.2.3. tawa w osi 2, A-B.

Zestawienie obgren:
- strop nad | p

- strop nad parterem
- §ciana nadziemia

- fawa + naziom

_ 2863 _ 179m
1600x10

Przygto tawve b = 1,80 m

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

=293 _1501pa

18x10

0,5 x §,63,8 - 45,6 kN/m

- 97,3 kN/m
0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
1,6 x1,8%0x 1,2 - 76,0 KN/m

09 286,3 kKN/m

Beton B25 Stal A-llIN

M =0,5x 159,1 x 0,78= 48,40 kNm

__ 4840
% 09x35x35

= 439%n?/m

Przyjeto ¢12c020cm o F, = 5,65 cmi > 4,39 cm

Poz. 6.2.4. tawa w osi 3, C-D.

Zestawienie obgren:
- strop nad | p

- strop nad parterem
- strop nad piwnicami
- $ciana nadziemia

- fawa + naziom

= ﬂ = l?gm
160,0x10

Przygto tawe b = 1,80 m

0,5 x §,63,8 - 20,0 kN/m
- 93,0 KN/m
- 30,0 KN/m
0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
1,6 x1,8%0x 1,2 - 76,0 KN/m

09 286,4 KN/m

Beton B25 Stal A-11IN
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h=40cm
a=5cm
ho=35cm

M = 35,6 kNm

= 3560 =124cm
2864

tawe nalezy przesun¢ o 12,5 cm dgrodka budynku w stosunku do gsodkowychscian.

e

g = % = 159;“(Pa
18x1,0

M =0,5x 159,1 x 0,78= 48,40 kNm
A __ 4840 _ 439%cm?/m
09x35x35

Przyjeto ¢12co20cm o F, = 5,65 cmi > 4,39 cm

Poz. 6.2.5. tawa w osi 3, C-B.

Zestawienie obaren:

- strop nad piwnicami - 30,0 KN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,0%»31,2 - 23,8 kN/m
- tawa + naziom 1,2x1,0%0x 1,2 - 31,7 kN/m
o 85,5KkN/m

b= _ 855 = 057m

150,0x10
Przygtotawe b = 1,20 m Beton B25  Stal A-1lIN
h=40cm
a=5cm
ho=35cm
o= 855 =713kPa

12x10

M=0,5x 71,3 x 0,76= 20,6 KNm

. =__2000 187cm?/m
0,9x35x35



Przyjeto ¢12c020cm o F, = 5,65 cmi > 1,87 cm

Poz. 6.2.6. tawa w osi 4.

Zestawienie obaren:

- strop nad | p 0,5 x 8,63,8 - 47,0 kN/m
- strop nad parterem - 60,5 KN/m
- strop nad piwnicami - 62,8 KN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
- fawa + naziom 1,6 x 0,8%0 x 1,2 - 33,8 kKN/m

09 271,5 KN/m

= ﬂ = lﬁgm
160,0x10

Przygtotawe b = 1,70 m Beton B25  Stal A-1lIN

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

_ 2715
17x1,0

=159,7kPa

M =0,5x 159,7 x 0,73= 42,55 kNm
3 :ﬂ = 38&:m2/m
09x35x35

Przyjto ¢12co20cm o F, = 5,65 cmi > 3,86 cm

Poz. 6.2.7. tawa w 0si 5.

Zestawienie obaren:

-stropnad | p 0,5 x 8,63,8 -111,0 KN/m
- strop nad parterem - 52,8 KN/m
- strop nad piwnicami - 42,7 KN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
- fawa + naziom 1,6 x1,8%0x 1,2 - 76,0 KN/m

09 349,9 kN/m

= ﬂ = 2;]_8rn
1600x10

24



Przygtotawe b =2,2 m

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

M = 35,6 kNm

_ 3560 =10,2cm

e=
3499

Beton B25

Stal A-11IN

tawe nalezy przesun¢ o 10,0 cm dgrodka budynku w stosunku do gsodkowychscian.

3499
0' =

=1590kPa
2,2x1,0

M =0,5x 159,0 x 1,08= 92,73 kNm

_ 9273
% 09x35x35

= 841cnm?/m

Przyjto ¢16co20cm o F, = 10,05 cri > 8,41 cr

Poz. 6.2.8. tawa w osi D — na odcinku podpiwniczeni

Zestawienie obgren:

- strop nad | p

- strop nad parterem

- strop nad piwnicami
- Sciana nadziemia

- fawa + naziom

_ 1805 _
160,0x10

Przygtotawe b =1,2 m

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

M = 35,6 kNm

0,5 x §,63,8

0,24 x 25,036% 1,2
1,2x1,8%0x 1,2

Beton B25

- 15,1 kN/m
- 19,4 KN/m
- 21,6 KN/m
- 67,4 KN/m
- 57,0 KN/m

09 180,5 kN/m

Stal A-11IN
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1805

tawe nalezy przesun¢ o 20,0 cm dgrodka budynku w stosunku do gsodkowychscian.

_ 1805

=1504kPa
12x1,0

M =0,5x 150,4 x 0,68= 34,77 kNm
A __ 3477 315cm?/m
09x35x35

Przyjto ¢12c020cm o R, = 5,65 cmi > 3,15 cm

Poz. 6.2.9. tawa w osi B — na odcinku podpiwniczeni

Zestawienie obaren:

- strop nad | p 0,5 x 8,63,8 - 46,7 kN/m
- strop nad parterem -164,0 KN/m
- strop nad piwnicami - 25,5 kKN/m
- $ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m

- fawa + naziom 2,2x1,8%0x1,2 -104,5 KN/m

0g 408,1 KN/m

b=-—208L _ 540m
1700x10
Przygtotawe b =2,4 m Beton B25  Stal A-1lIN

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

M = 35,6 kNm
e=ﬂ): 8,7cm

4081
tawe nalery przesuné o 10,0 cm dérodka budynku w stosunku do ésodkowychscian.

_ 4081
24x10

=1700kPa

M =0,5x170,0 x 1,1%8= 118,35 kNm



11835

=22 =107%m?/m
09x35x35

Przyjeto ¢16col5cm /A-IIIN/ 0 Fo= 13,4 cmi> 10,73 crf

Poz. 6.2.10. tawa w osi 5-6, C-D.

Zestawienie obaren:

- strop nad parterem - 71,8 KN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 kN/m
- fawa + naziom 1,2x1,8%0x 1,2 - 57,0 kN/m

09 196,2 KN/m

1962

=——— 17 =123m
1600x10 12
Przygtotawe b = 1,30 m Beton B25 Stal A-11IN
h=40cm
a=5cm
ho=35cm
o= ﬂ =1509kPa
13x10
M = 0,5 x 150,9 x 0,53= 21,20 kNm
= ﬂ = 1920m2 /'m
0,9x35%x35

Przyjto ¢12c020cm o F, = 5,65 cmi > 4,39 cm

Poz. 6.2.11. tawa w o0si 6.

Zestawienie obaren:

-stropnad | p 0,5 x 8,63,8 - 40,0 KN/m
- strop nad parterem - 40,2 KN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
- fawa + naziom 16x1,8%0x1,2 - 76,0 KN/m

09 223,6 KN/m

2236

=220 —140m
1600x10
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Przygtotawe b = 1,40 m Beton B25

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

_ 2236
14x10

=159,7kPa

M =0,5x 159,7 x 0,58= 28,86 kNm
A -_2886 244cm? /m
09x35x35

Przyjto ¢12c020cm o F, = 5,65 cmi > 2,44 cm

Poz. 6.2.12. tawa w osi A, 1-2.

Zestawienie obgren:

- strop nad | p

- strop nad parterem

- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2
- fawa + naziom 16 x1,8%0x 1,2

2062
=222 —120m
160010 %

Przygtotawe b = 1,40 m Beton B25

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

2062

=1473kPa
14x10

M =0,5x 147,3 x 0,58= 24,77 kNm

A =247 225cm? /m
0,9x35x35

Przyjto ¢12c020cm o F, = 5,65 cmi > 2,25 cm

Stal A-11IN

- 228/

- 40,2 KN/m
- 67,4 KN/m
- 76,0 KN/m

09 206,2 kN/m

Stal A-11IN
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Poz. 6.2.13. tawa w osi A,2-4.

Zestawienie obgren:
- strop nad parterem
- §ciana nadziemia

- fawa + naziom

= ﬂ = logm
160,0x10

Przygtotawe b = 1,20 m

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

o= 1737

=1447kPa
12x10

0,24 x 25,036% 1,2
16 x1,8%0x 1,2

Beton B25

M = 0,5 x 144,7 x 0,48= 16,67 kNm

_ 1lee67
® 09x35x35

=15lcm*/m

Przyjeto ¢12co25cm o F. = 4,52 cmi > 2,44 cm

Poz. 6.2.14. + awa w osi B, 5-6.

Zestawienie obgren:
- strop nad | p

- strop nad parterem
- §ciana nadziemia

- fawa + naziom

1936
=7 = im
160,0x1,0 2

Przygtotawe b = 1,20 m

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

0,24 x 25,036% 1,2
1,2x1,8%0x 1,2

Beton B25

- 59,1 KN/m
- 38,6 KN/m
- 76,0 KN/m

09 173,7 KN/m

Stal A-IlIN

- 27 M/

- 41,8 KN/m
- 67,4 KN/m
- 57,0 kKN/m

09 193,6 kN/m

Stal A-11IN
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_ 1936

=160,0kPa
12x1,0

M =0,5x 160,0 x 0,48= 18,43 kNm
A :& = l67cm2/m
09x35x35

Przyjeto ¢12co25cm o R, = 4,52 crd > 1,67 cm

Poz. 6.2.15. + awa w osi B, 5-6.

Zestawienie obaren:

- strop nad | p - 28 R/kn

- strop nad parterem - 42,8 KN/m
- §ciana nadziemia 0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
- fawa + naziom 1,2x1,8%0x 1,2 - 57,0 KN/m

09 195,2 kN/m

_ 1952
1600x10
Przygtotawe b = 1,20 m Beton B25 Stal A-11IN
h=40cm
a=5cm
ho=35cm
= 1952 =160,0kPa
12x10
M = 0,5 x 160,0 x 0,48= 18,43 kNm
3 :& = l67cm2/m
0,9x35%x35

Przyjeto ¢12co25cm o R, = 4,52 crd > 1,67 cm
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Poz. 6.2.16. tawa w osi D, 5-6.

Zestawienie obgren:
- strop nad | p

- strop nad parterem
- §ciana nadziemia

- fawa + naziom

2062
=222 —120m
160010 %

Przygtotawe b = 1,30 m

h=40cm
a=5cm
ho=35cm

o= @ =1586kPa
13x10

- 428/

- 38,9 KN/m
0,24 x 25,036% 1,2 - 67,4 KN/m
1,2x1,8%0x 1,2 - 57,0 kKN/m

09 206,2 kN/m

Beton B25 Stal A-llIN

M =0,5x 158,6 x 0,53= 22,27 kNm

_ 2227
% 09x35x35

= 202cm?/m

Przyjeto ¢12co25cm o K, = 4,52 cmd > 2,02 cm

Poz. 6.2.17. tawa w osi C, 3-5.

Zestawienie obgren:
- strop nad | p

- strop nad parterem
- piwnice

- §ciana nadziemia

- fawa + naziom

11236

= =176m
160,0x1,0x4,0

Przygtotawe b = 1,80 m

h=40cm

- 1108 k

- 354,2 kN

- 26kN
2,6 x 0,24 x 25936 x 1,2 -175,0 kN
26x18x%820x1,2 - 222,4kN

0§ 1123,6 kKN/m

Beton B25 Stal A-11IN
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a=5cm
ho=35cm

M = 0,5 x 160,0 x 0,78= 48,67 kNm
: :ﬂ = 442cm?/m
0,9x35x35

Przyjeto ¢12c020cm o F, = 5,65 cm > 4,41 cm

Obcigzenie na odpdr g =1,8 x 160 = 288,0 kN/m

WEZLY:

\ 2,700 | H=2,700

VEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 2,700 0,000

PRETY:

! 2100 | H=2,700

PRZEKROJE PRTOW:
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} 2,700 }

H=2,700
PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret Typ:A: B:  Lxm]: Ly[m|: L[m}: Red.E3: | I; -r-z“e-l;;;’)j:
100 1 2 2700 0,000 2,700 1,000 1B750x400
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] ME;'E;I’Ia*
1 3000,0 1406250 400000 37500 37500 75,01 GBetonBZS
STALE MATERIALOWE:
Materiat:  Modut E:  Napr cigr: AfaT
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
16 Beton B 25 30000 14300 100E-05
ZESTAWIENIE MATERIALU:
Oznaczenie: Materiat: Diug ;)“é-g[-rn“]ml\-/l-z;\sa[t]
B 750x400 BetonB 25 1x2,70 = 2701944
MASA CALKOWITA USTROJU: 1944

OBCIAZENIA:
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288,0 288,0
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Liniowe 180,0 288,00 288,00 0,00 2,70
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Wd: vf:
Ciezar wh 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,00
MOMENTY:

-85,1

1

170,1 170,1

TNACE:
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378,1

-378,1

NORMALNE:

SitY PRZEKROJOWE: T.drz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]:

1 0,00 0,000 170,1 -378,1
0,50 1,350 -85,1*
1,00 2,700 170,1 378,1

* = Warto

REAKCJE PODPOROWE:

170,1

5ci ekstremalne

170,1

(+

378.1
REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezet: H[KN]: V[KN]:  Wypadkowa[kN]:

1 0,0 -378,1 378,1
2 0,0 -378,1 378,1

378.1
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PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeq]: FIb[deg]: f[m - LS
1 0,0000-0,0000 0,000 -0,000 O :6-(56-1“--2-;?:86,1
Cechy przekroju:
zadanie nowe, pt nr 1, przekroj: ¥1,35 m, ¥=1,35 m
4016 Wymiary przekroju [cm]:
N . h=75,0, b=40,0,
: Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej
| BETON: B25
°16 f. ~ 16 7500 fo= 20,0MPa, t=a-fo/y:=1,00%20,0/1,50£3,3MPa
; Cechy geometryczne przekroju betonowego:
| A=3000cn¥, 1,=1406250cn, 1,=400000cn
S L STAL: A-llIN (20G2VY-b)
Fﬁéﬁo | f =490 MPay+=1,15, {4=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+#/Es)=0,0035/(0,0035+420/2000
00)=0,625,

Zbrojenie gtowne:
Asr+As=20,11cnt, p=100 (Ar+Asy)/A. =100%x20,11/300€0,67 %,
J=19368cnt’, L,=3833cm’,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie nowe, pt nr 1, przekrdj: ¥2,70 m, x=0,00 m)

Obliczenia wykonano:
- przy zataeniu symetrii zbrojenia wymaganego
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Wielkosci obliczeniowe:
‘ Nsg=0,0 kN,
MseV(Msax+ Msg,) = V(-170,7+0,09)
‘ =170,1 kNm
} fe=13,3 MPa, =420 MPa (=435 MPa -
1%&% 77777 B uwzgl. wzmocnienia) ,
‘ ' Zbrojenie rozcigane €s:=10,00 %o):
| As1=5,79cn? = (3216 = 6,03 cf),
} Zbrojeniesciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo
. Fsl wymagane.*[* ¢.=-1,09 %o,):
| As=5,79cn? = (3016 = 6,03 cf) *)
- 4000—| A=As+As=11,58 crfl, p=100<AJA =
100x11,58/3000=0,39 %

I
3
|

[

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=75,0, d=72,2, x=7,%€0,098),
a=2,8, a=2,8, a=2,5, z=69,7, A~=284 cn,
€c=-1,09 %o,E5=-0,66 %0,£51=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, KNm]:

F=-168,2, k1= 244,4, k, = -76,3,
— 58,9, M1 = 84,8, M» = 26,5,

Warunki rownowagi wewtrznej:
Fet+Fsr+Fs=-168,2+(244,4)+(-76,3)=-0,0 kN @¥0,0 kN)
Mc+Ms1+Ms=58,9+(84,8)+(26,5)=170,1 KNm (170,1 KNm)

Nosno$¢ przekroju prostopadtego:

zadanie nowe, pt nr 1, przekroj: ¥2,70 m, ¥=0,00 m

Wielkosci obliczeniowe:
NSd:0,0 kN,
e | MsV(Msac+ Msgy) = V(-170,7+0,09)
=170,1 kNm
fe=13,3 MPa, =420 MPa (=435 MPa -
uwzgl. wzmocnienia) ,

g 7 7500 Zprojenie rozeigane: A=12,06cnT,
Zbrojeniesciskane: A=8,04cnt,
= A=As+As=20,11 cm, p=100xAJA=
S

100x20,11/3000=0,67 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

|—400,0 h=75,0, d=66,9, x=16,60,248),

a=8,1, @=2,8, a=6,1, z=60,8, A=717 c,

€:=-0,48 %0,£5=-0,41 %0,£51=1,46 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
F=-211,0, k1 = 276,3, k, = -65,3,
M= 66,3, M1=81,2, M= 22,7,
Warunek stanu granicznegosnosci:
Mga=291,7 kNm > Msg=Mc+Mgs+Ms=66,3+(81,2)+(22,7)£70,1kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
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zadanie nowe, ptnr 1

Na catej dtugéci preta przygto strzemiona érednicy@=8 mm ze stali A-l, dla ktorej fyg =
210 MPa.

Minimalny stopié zbrojenia n&cinanie:

Pumin = 0,08+ / i = 0,08%-/20/ 490 = 0,00073

177,2 92,8

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=177,2cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax= 0,75 d = 0,75%722 = 542 ;< 400 mm
przygto Snax= 400 mm.

Ze wzgkdu na pety sciskane gax= 15¢@=15x%16,0 = 240,0 mm.

Przyjto strzemiona 4-¢te, prostopadte do osigia o rozstawi0,0cm, dla ktérych
stopier zbrojenia n@cinanie wynosi:

Pw = Asw /(s iy sina) = 2,01/ (20,0x40,0x1,000) = 0,00251
pw =0,00251 > 0,00072 Pw min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=177,2 %=270,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Snax=0,75d = 0,75%x722 = 542 ,5< 400 mm
Przygto Snax= 400 mm.

Ze wzgkdu na pety sciskane gax= 15¢@= 15x16,0 = 240,0 mm.

Przyjto strzemiona 4-ete, prostopadte do osigia o0 rozstawi0,0cm, dla ktérych
stopier zbrojenia nacinanie wynosi:

Pw = Asw /(s hy sina) = 2,01 / (20,0x40,0x1,000) = 0,00251
pw =0,00251 > 0,00073 Pw min

Scinanie
zadanie nowe, ptnr 1.

Przygto podparcie i obarenie bezpgrednie.
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378,1
A

prall
A
//
@ @ f
L
g
L~ 177,2 | 92,8 |
3781
Odcinek nr 1
Pocatek i koniec odcinka: x=0,0 %=177,2cm
Sity przekrojowe: Nq¢=0,0;
VSd max= '378,1 kN
Sita poprzeczna w odledia d od podpory wynosi: ¥y=-1759 kN
Rodzaj odcinka:
Ay 8,04
= — = ! = . <
pL b.d 40,072, 0,00278; p_.<0,01

Przyjgto p. = 0,00278.
Ocp = Nsa/ Ac = 0,0/ 3000,00 x10 = 0,0 MPa 0¢<0,2 tg
Przygto oc, = 0,0 MPa.
Vra1 = [0,35 K £ (1,2 + 40p.) + 0,150 by d =
=[0,35%1,00%x1,00%(1,2+40x0,00278) + 0,15x0,01840F2,2x10" = 132,6 kN
Vsq=175,9>132,6 = Ng1
Nosnos¢ odcinka ll-go rodzaju:
Przyjto kat 6 = 38,0°
v=0,6(-§/250)=0,6%(1-20/250)=0,552
A, f

sw2 ' ywd2

AVrg= — o ZCOd x10* = 0 kN

2

coto cota
1+ cot’0 2 cot + cotx

Przygto AVgq= 0,0 kN.

x10% = 0 kN

AVrg< V feby, 2

coto
Vrz=Vf b, z——+AV,, =
d 1+col®0 R

1,282 10 +0,0 = 925,4 kN

=0,552x13,3%x40,0x65,
1+1,2822
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Vsq=378,1 < 925,4 Vg2

Aswl fywdl Aswz fywdz

VRda3= Vras1 + VRazp= ————— Z Co0 + z (cotd + cota) sina =
S,

SZ
_ 2,01x21(
20,0
Vs¢g=175,9 < 175,% VRas
Nosnos¢ zbrojenia poditu znego
zadanie nowe, ptnr 1.

65,0x1,282x10* = 175,9 kN

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie ggacie dla x = 2,362 m:

AFg = 0,5 [Vsd (COB - Vrasd Vrds COW) = 0,5%283,6x(1,282 - 0,0/175,9 x0,000) =

181,8 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rogganym:
Fid = Ram + AFg = 94,9 + 181,8 = 276,7 kN;
Fia < Fid,max= 276,3 kN
Przygto Rg = 276,3 kN
Fua = 276,3 < 337,& 8,04x420 x10 = A fyq
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