\Nazwa projektu:

Szydtowiec 1\

‘Dane ogodlne (dane budynku)

Data: 2010-05-18\

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[X] Wielorodzinny

Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Srednio ostoniety

[ 1 Niemieszkalny [X] Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ 1 Lekka [ 1 Wysoka
[ 1 Srednia [X] Srednia
[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 0 20.0 °C Temperatura wewn. zgodna z normg, [ 1]
zewnetrzna e ’
Roczna Srednia temperatura o
zewnetrzna Om.e 76°C
Wymiary
Szeroko$¢ budynku bbud 16,9 m Liczba kondygnaciji n 3 [-]
Dtugos¢ budynku abud 31,3 m Wysokos$¢ budynku hpud 8,31 m
Powierzchnia podtdg na gruncie Apud 429 m?
Dane gruntu
Zagfebienie budynku 2,84 m
Obwidd podtogi na gruncie P 96,4 m
Wymiar char. podt. B' 89 m
Wentylacja \
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) nsp 4,0 1/h
Sprawno$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) v 0 %
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\Nazwa projektu: \ Szydtowiec 1\
‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 2010-05-18‘
Numer / Opis Drje D1ive Or,ig D1 o7 Dv,min Dvinf Ovsu | Ov,mi,inf [ ORrH Oy
Jednostka budynku: 02
Pom tech./ , , 1066 1066| 1012 0 2078 2078
16,0°C  651m? 1654m
Kl sch/ , 581 581 380 0 961 961
16,0°C  244m?> 62,0m°
Kondygnacja -1
89,5m? 227,4m° 0 0| 1647 1392 0
Numer / Opis Drje D1ive Or,ig D1 o7 Dv,min Ovinf Ovsu | Ov,mi,inf [ ORrH Oy
Jednostka budynku: 01
Ksieg./ 1947 741 2688| 2051 984 4739 4739
200°C  824m? 3016md
Sala/Czytelnial , 1970 875 2845 2051 1641 4896 4896
200°C  824m? 3016m
Ochrona/ 726 118 844| 149 119 993 993
20,0 °C 6,0m? 22,0m°
Szatnia/ , , 311 78 389 155| 745 545 545
20,0 °C 6,2m 22,8 m
Poczekalnia/ , 338 338| 200 100 547 547
20,0 °C 84m? 30,7md
Gabiney , , 636 106]  742| 358 286 1100 1100
20,0 °C 14,4 m 52,6 m
WC-K/ 224 0 224 224
20,0 °C 9.0m? 329m®
WEC-N/ 116 0 116 116
20,0 °C 46m?  17,0m°
we-w , , 9 92 314 0 406 406
20,0 °C 12,6 m 46,1 m
Aneks kuch/ 297 61 68 426 121| 581 547 547
20,0 °C 49m? 178m°
WC-K 295 59 34| 121|581 475 475
20,0 °C 49m?  178m°
WC-n/ 471 164 635 246 118 881 881
20,0 °C 99m? 362m°
Sala ogdina/ 1628 461 225 2314 1033 826 3347 3347
200°C  415m® 151,9m®
Holl/
, , 316 65  -189 191 177| 848 368 368
16,0°C  7,9m? 289m
Wypozycz/ 431 129 93 653| 1473 707 2126 2126
200°C  592m? 2166m°
Kl sch/ 380 -395 5| 547|263 532 532
16,0°C  244m?> 894m°
Kondygnacja 0
378,7m? 13859 m® 9745 o] 2751 9344 5321 0
Numer / Opis Dre D1iue D1,ig D1 jj (023 Dv,min Dv,inf Dvsu | Dvm,inf (0] Dry Dy
Jednostka budynku: 03
WC-m/ , , 310 67| 376|265 0 642 642
200°C  10,7m?  39,0m
WC- ikl 144 144 121 0 265 265
20,0 °C 49m?  178m°
A. kuch/ 390 30| 194 929 584 584
20,0 °C 78m?  285m®
Serwer/ 158 158 121 0 278 278
20,0 °C 49m?  178m°
A. kuch/ 142 142|116 0 258 258
20,0 °C 47m?  171m°
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Numer / Opis Dre D1iue D1,ig D1 jj (023 Dv,min Dv,inf Dvsu | Dvm,inf (0] Dry Dy

Gabiney 1599 1599| 693 555 2202 2202
20,0°C  27,9m? 101,9m®

Sala konf/ , 3346 3346 2052| 1642 5398 5398
200°C  825m? 3018md

Biuro/ 459 459, 331 159 790 790
20,0°C  133m? 487m°

Biuro/ 433 433 281 135 714 714
200°C  11,3m? 413m°

Komunik/ 356 117 473 782 0 1256 1256
20,0°C  314m? 1151m°

P. porzadk/ 124 105| 229 105 0 334 334
20,0 °C 42m?  154m°

Kl sch/ 647 622 25 626 300 651 651
16,0°C  27.9m? 102,3m°

A. kuch/ 310 67| 376 121| 58,1 497 497
20,0 °C 49m?  178m°

WC- ikl , 305 305 121|581 426 426
20,0 °C 49m 17,8 m°

Biuro/ 835 835| 384 308 1219 1219
200°C  154m? 565m°

Sala ogdina/ , 2037 266| 2303| 1020 816 3323 3323
20,0°C  41,0m? 1499 m®

Kondygnacja 2

297,4m? 1088,7 m® 11595 0 0 7333| 4123 0
Budynek | 2134o| | 4398| | | 18069| 9444| | 0| | | |
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\Nazwa projektu: \ Szydtowiec 1\
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2010-05-18
Wspolczynniki strat ciepta \ W/K
W spotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHTe 537

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT,iue 0

do gruntu ZHr g 115

do sasiedniego budynku ZHr,jj 0
W spotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHv 459
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 1111
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie g 25738

Strata ciepta na wentylacje minimalng, 2Dy min 18069

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDv,inf 4722

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng, IDysy

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®v,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Zhy 18069
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku P 43807
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO

o RH

obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (o) 43807
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 766 m? @HL / Aogrzbud 57,2 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2702 m® Dy / Vogrzbud 16,2 W/m?®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1964 m?
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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis
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Sgr
0,35 W/(m?K)

Sciana zewnetrzna

Sz -6
0,21 W/(m?K)

Sciana zewnetrzna

Ozp
2,00 W/(m?-K)

Okno potaciowe

Sw-24
1,55 W/(m?-K)

Sciana wewnetrzna

Sw-12
2,20 W/(m?-K)

Sciana wewnetrzna

0Oz
2,00 W/(m?-K)

Okno zewnetrzne

Dz
2,50 W/(m?K)

Drzwi zewnetrzne

Dw
4,00 W/(m2K)

Drzwi wewnetrzne

Stp
0,53 W/(m2K)
Strop...



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis
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Stw
0,71 W/(m?K)

Strop wewnetrzny

D
0,21 W/(m2K)
Dach

Pg piwnica

0,61 W/(m?K)

Podtoga na gruncie

Pgr
0,61 W/(m?K)

Podtoga na gruncie

Sw-24 zelb
2,49 W/(m2K)

Sciana wewnetrzna

Sz-8
0,21 W/(m?K)

Sciana zewnetrzna

Sz-10
0,19 W/(m?K)

Sciana zewnetrzna
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Wyniki SZE dla budynku

Bilans ciepiny budynku

Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 243575 MJ

Zyski od nastonecznienia 93636 MJ

Wewnetrzne zyski ciepta 30785 MJ

Wiasnosci budynku

W skaznik cieplny budynku - powierzchniowy 57,2 W/m?

Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 16,2 W/m*

Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 318 MJ/m?

Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 90,1 MJ/m*

Wspotczynnik AV 0,647 m™

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Wyniki SZE dla budynku

Miesiac Qs: Qprz.n. Qq Qsw Qw Qint Qs Y Qn
MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] [ MJ]

Styczen 33436,3 0,0 6677,2 0,0 28027,4 -4298,8 -7455,4 0,172 56389,7

Luty 28640,9 0,0 5719,6 0,0 24007,7 -3882,8  -12226,8 0,276 42290,1

Marzec 26385,5 0,0 5269,2 0,0 22117,2 -4298,8  -19704,2 0,446 30099,1

Kwiecien 17179,3 0,0 3430,7 0,0 14400,2 -4160,2  -20724,6 0,711 11885,5

Maj 1633,1 0,0 326,1 0,0 1369,0 -693,4 -4028,2 1,419 229,4

Czerwiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Lipiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Sierpien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Wrzesien 1540,3 0,0 307,6 0,0 1291,1 -693,4 -3058,4 1,195 358,0

Pazdziernik 16744,6 0,0 3343,9 0,0 14035,9 -4298,8  -14094,9 0,539 16242,5

Listopad 22888,6 0,0 4570,8 0,0 19185,9 -4160,2 -7106,1 0,242 35391,6

Grudzien 29551,2 0,0 5901,4 0,0 24770,7 -4298,8 -5237,5 0,158 50688,6

Podsumowanie 177999,8 0,0 35546,5 0,0 149205,2 -30785,2  -93636,1 0,343| 243574,5
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