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1. Cze$¢ ogdlna

a) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

BUDOWA BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO -
MULTIMEDIALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SZYDtOWCU PRZY UL. KOLEJOWEJ NA
DZIALKACH NR. 5282/22; 5763/9; 5282/28

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalowaniem:

® Systemow sygnalizacji pozaru, oznaczanych w dalszej cze$ci SSP

® Systemu telewizji dozorowej CCTV, oznaczonych w dalszej czesci CCTV

® Okablowania strukturalnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci  roboty budowlane, murarskie, S$lusarsko-spawalnicze, montaz
elementéw osprzetu instalacyjnego, proby zadziatania i badania pomontazowe,
ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecig alarmowg powiadamiania PSP

e wbudowaniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacijg

techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacii,

e wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich elementéw sterowania recznego,
powodujgcych zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby.

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badah oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu, a takze przeprowadzenie
szkolenia dla wytypowanych pracownikéw obstugi przysztego uzytkownika.

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Do prac towarzyszgcych nalezy przede wszystkim: zabezpieczenie pomieszczen
przed zabrudzeniem, usuniecie gruzu po robotach i posprzatanie.

d) Informacje o terenie budowy zawierajagce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia: organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia
interesow osob trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizaciji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

Prace zwigzane z wykonywaniem robét prowadzone bedg w:
Szydiowcu przy ul. Kolejowej, na dziatce nr 5282/22; 5763/9; 5282/28
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Czas wykonywania robdét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Instalacja sg objete
pomieszczenia wskazane w Projekcie Budowlanym.

Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy badz w terminie ustalonym w umowie przekaze
wykonawcy front robdt i wskaze miejsca sktadania materiatdw. Odpadki z materiatow
montowanych na obiekcie nalezy przekazac¢ do utylizacji.

Procedury wejscia i wyjscia z obiektu oraz organizacje pracy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

m  Zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajgcy wskaze osobe odpowiedzialng za udostepnienie pomieszczen. Wykonawca
dostarczy, wszelkie materialty do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac oraz wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony ludzi i wyposazenia. Koszt zabezpieczenia terenu robot
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

®  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z wykonywanymi instalacjami.

= Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i innych. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot lub dziatan personelu Wykonawcy.

= Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

= Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy BHP

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace BHP zwigzane z wykonywanymi instalacjami i prowadzeniem prac na budowie.

e) Zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia — nazwy i kody: grup robét,
klas robét, kategorii robot.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie nizej wymienionych instalaciji:
» System sygnalizacji pozaru SSP.

e System telewizji dozorowej CCTV.
» Okablowanie strukturalne
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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

e 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych

b) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Nie wystepuje, Wykonywanie prac standardowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegélne
wymagania odnosi sie do postanowiefi norm;

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia witasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inwestora).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokonaé¢ tego kompleksowo oraz
przygotowac Projekty Wykonawcze oferowanych rozwigzan uzgodnionych z rzeczoznawcyg
do spraw p.poz. i Inwestorem.

Do wykonania i montazu instalacji SSP w obiektach budowlanych nalezy stosowac

kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz posiadaé¢ certyfikat oraz Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
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dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu
i Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez
Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczgcym montazu instalacji SAP w danym obiekcie
budowlanym.

Zestawienie elementow SSP.

Lp. Symbol Nazwa J.m. | llosé
Centrala sygnalizacji pozaru, 3 linie dozorowe petlowe, 4
1 |FPA 5000 linie sygnalizacyjne, modut 16 wskaznikéw diodowych, kpl. 1
modut komunikacji z drukarkg, 8 przekaznikéw C/NC/NO
2 | THP2020A drukarka termiczna centrali Szt. 1
3 Akumulator 12V z podtrzymaniem pracy bateryjnej na kol 1
72hi0,5h alarmu. P
4 |FAP-OT 420 F;zujka optycz’no—termiczna TF1 do TF6, dwustronny Szt 58
izolator zwaré¢
5 |FAP-O 420 czujka optyczna TF2 do TF4, dwustronny izolator zwar¢ Szt. 41
6 |MS400 gniazdo czujek serii 400 Szt. 99
7 |MPA MPA wyniesiony wskaznik zadziatania czujki Szt. 40
8 |FMC-210-DM-G-R |ROP czerwony wewnetrzny, dwustronny izolator zwaré Szt.
9 3756630007 Klucz do Recznego Ostrzegacza Pozarowego Szt.
zapasowa szybka do Recznych Ostrzegaczy
10 . Szt. 10
Pozarowych (5sztuk)
Modut wysokonapieciowego przekaznika 2 wyjscia
11 |FLM-420-RHV-S |sterujgce, 2 wejscia monitorujgce, dwustronny izolator Szt. 2
zwarc¢
12 15G200 Sygnalizator akustyczny, regulacja ptynna cisnienia Szt 16
akustycznego do 112 dB
13 | YNTKSYekw Kabel YnTKSYekw 1x2x1 M | 1200
1x2x1
14| HTISH ek PHOO | abel HTKSH ekw PHO0 1x2x1 M | 200
Materiaty instalacyjne: rurki PCV, uchwyty E90, kotki
15 Kpl 1
EQO, ...
Zestawienie urzadzen CCTV:
Producent/ ‘2
L.p. Symbol dystrybutor Nazwa J.m. | llosé
1 |Re_porter16- Geutebruck | Hybrydowy (sygnaty analogowe i Szt. 1
2TB strumienie IP) rejestrator wizyjny.

Wysokowydajny kodek MPEG4CCTV,
podwadjne strumieniowanie, podglad i
rejestracja 4CIF@25kl/s dla kazdego
kanatu. 16 wejs¢ alarmowych, 8 wyjsé
przekaznikowych. Mozliwo$¢ rozbudowy
do max 2TB w obudowie rejestratora. Rack
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19”/3HU.

Wersja 16 kanatow wizyjnych, 1 kanat
audio, wbudowany dysk 2TB, uchwyty do
montazu rejestratora w szafie RACK.

MBEG/GCT-
3X-LAN

Geutebruck

Konsola wyniesiona do sterowania
systemem CCTV

Szt.

MDC8220TDN

MicroDigital

Kamera koputkowa, przetwornik 1/3"
SONY Super HAD, 580TVL, 0.1Lux F1.2
(kolor) / 0.03Lux F1.2 (B/W) /
0.0001Lux(Sens-up), cyfrowa redukcja
szumu (DNR), Dzien/Noc, ICR, menu
OSD, obiektyw DC 2.8~11mm, strefa
prywatnosci, wandaloodporna obudowa
aluminiowa, wpuszczana+adapter do
montazu powierzchniowego, IP65, 3-
kierunkowa regulacja potozenia, DC12V

Szt.

10

VG4-312-
ECS2C

BOSCH

Kamera szybkoobrotowa, zestaw G4, seria
300, 18X Dzien\Noc PAL, zewn. wiszace,
koputka przezroczysta, transmisja
analogowa, 230VAC, montaz na narozny.

Szt.

MDC4222TDN

MicroDigital

Kamera stacjonarna, przetwornik 1/3"
SONY Super HAD, 580/700TVL, cyfrowa
redukcja szumu (DNR), DzieA/Noc,
mechaniczny ICR, menu OSD, 0.1Lux
Color F1.2/0.03Lux F1.2 B/W(DSS Off) /
0.0001Lux F1.2 B/W(Sens-Up), maski
prywatno$ci, detekcja ruchu, odbicie
lustrzane, 230Vac

Szt.

HEK30K1Y000
B

Videotec

Obudowa zewnetrzna kamery 300mm z
ostong przeciwstoneczng i grzatkg zas.
115/230Vac, wysiegnik z przepustem na
kable WBOVA2

Szt.

GEL-19DVB

GE

monitor LCD 19”, VGA/BNC, rozdzielczos$¢
1280 x 1024, kontrast 500:1

Szt.

GEL-15DVB

GE

monitor LCD 15”, VGA/BNC, rozdzielczos¢
1024 x 768, kontrast 500:1

Szt.

AWZ 300

PULSAR

Zasilacz 3A/12VDC z akumulatorem 17Ah

Szt.

10

AWZ531

PULSAR

modut dystrybucji napie¢ 8 wyjsc,
obcigzalnosé 300mA, bezpiecznik
polimerowy

Szt.

11

RG 59

Technokabel

Kabel wizyjny RG59

500

12

OMY 2x1

Technokabel

Kabel OMY 2x1

Szt.

300

13

FTP 4x2x0,5
kat 5e

Technokabel

Kabel FTP 4x2x0,5 kat 5e

150

14

YDY 3x2,5

Tele-fonika

Kabel

300

15

Drobne materiaty instalacyjne: ztgcza BNC,

rurki PCV, kotki ...

Kpl.
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Zestawienie elementéw sieci strukturalnej i telefonicznej:

Lp. NAZWA Jedn. | llosé
1 [Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat 6 Kpl. 59
2 |Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 2 500
4 |[Panel rozdzielczy 19”/1U-24*RJ-K45 UTP kat 6 Szt. 5
5 |Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-25*RJ45 Szt. 1
6 Szafa RACK 45U 800x800 z cokotem, drzwiczki szklane zamykane na kpl 1

zamek, wentylator, wylacznik termiczny
7 |Listwa zasilajgca 5x230V AC z wytgcznikiem szt 1
8 |Poziome prowadnice kabla 1U szt 12
9 |[Pionowa prowadnica kabla Kpl. 1

10 | Zaslepka 1U szt 14
11 | Kabel krosowy kat 6, 1.0m szt 20
12 | Kabel krosowy kat 6, 1.5m szt 20
13 | Kabel krosowy kat 6, 2.0m szt 20
14 |Kabel YTKSY 20x2x0,5 m 30

Rozdzielnik KRONECTION Box Il - dla 50 par, z zamkiem, z tgczéwkami

15 |roztgcznymi LSA PLUS i etykietami opisowymi, zabezpieczenia szt. 1

przeciwprzepieciowe.

16 |Puszka podtogowa Legrand Kpl. 7l

Centrala telefoniczna SLICAN MAC-6400: linie wewnetrzne analogowe - 32
szt. z mozliwoscig rozbudowy do 64
17 ® linie wewnetrzne cyfrowe (pod telefony CTS) - 8 szt. kpl 1
® linie miejskie zgodne z przytagczem: - 8 szt.
® zasilanie awaryjne, akumulatory - 1 kpl.
18 | Telefon systemowy CTS-102 kpl 1
19 [ Telefon systemowy CTS-202 kpl 1

20 |Telefon analogowy XL-2023ID kpl 10

21 | Drobne materiaty instalacyjne: rurki, kotki, puszki... kpl. 1

Standard urzagdzen KRONE, AMP lub réwnowazny.
Okablowanie strukturalne klasy E, wszystkie komponenty kat.6.

Wszystkie urzadzenia i materiaty instalacyjne muszg posiadac aktualne dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej m.in:
Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia, CE.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen rownowaznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac¢ Projekt Wykonawczy uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw p.poz. i z Inwestorem.

Minimalne wymagania sieci strukturalne;j:

e Wszystkie urzgdzenia stanowigce przedmiot zamdéwienia powinny by¢ fabrycznie

nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkgiji.

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu

szczego6towej dokumentacji wykonawcze;j.

Pasywne elementy potgczeniowe sieci powinny posiadaé swiadectwa laboratorium
badawczego, np. Laboratorium GHMT.

System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ wszystkie elementy toru
transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe, panele
rozdzielcze) zarbwno miedziane jak i $wiattowodowe.

System okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi powinien spetniac¢
wymagania klasyE wg normy ISO/IEC 11801 zaréwno w odniesieniu do
zastosowanych poszczegolnych komponentéw (kategoria 6) jak i do catosci systemu
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rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicjg ww.
norm).

System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ modularng budowe.
zastosowane w gniazdach przytgczeniowych moduty RJ45 powinny umozliwiac
bezproblemowy ich montaz w najpopularniejszych  oprawach  gniazd
przytgczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd
elektroinstalacyjnych.

Panele rozdzielcze 19” powinny zapewni¢ pojemnos¢ 24xRJ45 o wysokosci 1U.
Wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat etykiete opisowg w celu oznaczenia
panela i gniazda w panelu.

Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzyc¢ skretki czteroparowej kategorii 6.
Kable krosowe i przylgczeniowe powinny by¢é minimum kategorii 6, standard RJ45
(wtyk WEBW), wykonane z kabla typu linka, wyposazone w konektory zabezpieczone
tworzywem sztucznym.

Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia odlegtosci od punktu dystrybucyjnego do gniazda
przytgczeniowego, mierzona dtugosc kabla nie powinna przekroczy¢ 90 m.

Catos¢ instalacji okablowania strukturalnego nalezy przetestowa¢ na zgodno$é¢ z
klasg E okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie dokfadnosci pomiaru, co
najmniej Level lll. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary zgodnie z normg ISO/IEC 11801 z
uwzglednieniem modelu tgcza Permanent Link:

Caty system okablowania strukturalnego musi zostaC objety 20-letnia gwarancjg
niezawodnosci reasekurowang przez producenta systemu okablowania. Stosowne
certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny by¢ przekazane w terminie realizaciji
zamoéwienia.

Instalator systemu powinien posiadac certyfikat oferowanego systemu okablowania,
od co najmniej 1 roku oraz posiadac¢ potwierdzone pisemnie wsparcie i akceptacje
przedstawionej koncepcji okablowania przez producenta systemu okablowania lub
jego polskiego przedstawiciela.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych.

Wyroby do robét montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, sg wiasciwie
oznakowane i opakowane, sg nowe nie uzywane,

Posiadajg aktualne dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie i
ochronie przeciwpozarowej miedzy innymi: Certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia,
CE, homologacije.

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,

dostawa urzgdzen i materiatow instalacyjnych powinna odbywa¢ sie zgodnie z
instrukcjg producenta. Nalezy przestrzega¢ minimalnych temperatur transportu
zalecanych przez producentéw urzgdzen i materiatéw instalacyjnych.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Radom, maj 2010 9



Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia i materiaty instalacyjne nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem i kurzem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu. Stosowaé narzedzia zalecane
przez producenta materiatéw. Wiekszo$¢ prac wykonywana bedzie recznie. Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Podczas transportu na budowe oraz ze skiadu przyobiektowego na stanowisko robocze
nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow. Wszelkie elementy nalezy
przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe jak i
z tworzyw sztucznych.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot:

Prace zwigzane ze skuciem elementow i przewiertami czyli roboty generujgce hatas, pylenie
i inne ucigzliwosci prowadzi¢ nalezy w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Podczas prac
bezwzglednie stosowaé folie ochronne, szczelnie chronigce wyposazenie pomieszczeh od
pytu i kurzu.

e Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych robat,
powinien rowniez posiada¢ uprawnienia do ich wykonywania.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja powinna sktada¢ sie z projektu budowlanego, opracowanego w celu
uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu wykonawczego, zatwierdzonych przez
Rzeczoznawce do spraw p.poz i Inwestora.

e Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z przedmiarem robét,
Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesci umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Dane okreslone w SIWZ i w ST, przedmiarze robét i w Projekcie Budowlanym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu toleranciji i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
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W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ww. wytycznymi i wptynie to
na niezadowalajgcqg jakos¢ systemu, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a kosztami tych zmian i rob6t towarzyszgcych obcigzony bedzie Wykonawca.

Wytyczne instalacyjne.

e |Instalacje kabla HTKSH ekw PH 90 zawsze mocowaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta kabli i aprobatg techniczng aby zapewni¢ podtrzymanie funkcji kabla w
warunkach pozaru przez E 90 min. np. przy pomocy metalowych uchwytéw np.
BAKS: UDF, UEF, OZMO, OZO i metalowych kotkéw E90.

e Kabel YnTKSY ekw 1x2x1, RG59, FTP, UTP, OMY ukfada¢ w rurkach PCV i korytach
instalacyjnych.

e Instalacje uktadang poziomo prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym w
korytach, pionowe odcinki kabli wykona¢ pod tynkiem w rurkach PCV.

e Trasy kabli prowadzi¢ z dala od innych instalacji (min. 20 cm).

e Trasy kabli prowadzi¢ starannie w poziomie i w pionie, unika¢ zbednych skrzyzowan.

e Maksymalna dopuszczalna dtugosé kabli okablowania strukturalnego pomiedzy
szafg dystrybucyjng a gniazdem RJ45 wynosi 90m.

e \Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

e Wejscia monitorujgce sygnaty SSP zaprogramowaé z kontrolg ciggtosci kabli przy
pomocy rezystorow podtgczonych na koncu linii monitorowane;.

e Po utozeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne instalacji: ciggtos¢ zyt,
pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji petli zwarcia, pomiar wytgcznika
réznicowopragdowego. Z pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty..

e Przejscia instalacji przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z odpornoscig pozarowa przegrod EI120.

e Wszelkie prace budowlane zwigzane z kuciem, odwiertami, bruzdowaniem uzgodni¢
z kierownikiem robét budowlanych i Inwestorem.

e \Wszystkie prace instalacyjne nalezy skoordynowaé miedzybranzowo.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy przygotowa¢ Projekty
Wykonawcze instalacji uzgodnione z Inwestorem oraz dodatkowo Projekt
Wykonawczy SSP uzgodniony z Rzeczoznawca do spraw p.poz.

Pracownicy wykonawcy robét powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
roboét specjalistycznych, potwierdzone swiadectwami, ktére nalezy okazywaé kazdorazowo
na zgdanie inspektora nadzoru.

Wykonawca, lub jego przedstawiciel zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o
wszystkich etapach robét wymagajgcych jego obecnosci, zwtaszcza w zakresie robot
zanikowych. Udziat Inspektora Nadzoru w tych czynnosciach powinien byé odnotowany
wpisami w dzienniku budowy, protokotach kontroli, lub dokumentacji technicznej.

Zmiany w dokumentac;ji projektowej wymagajg udokumentowanej zgody projektanta.

Na wykonane prace wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwaranciji.

e Zakres robot

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne zwigzane z:

- ukladaniem przewodow, przygotowaniem podtoza, uktadanie przewodéw w
tynku, na tynku, wcigganie przewoddw w rury ochronne, uktadanie przewodéw
w listwach PCV,

- montazem osprzetu instalacyjnego: przygotowanie podtoza, mocowanie
osprzetu z podtgczeniem przewodoéw,

- montazem urzadzen sygnalizacji pozaru, przygotowanie podtoza do
zabudowania wraz z materiatami pomocniczymi mocowanie urzadzen,
podtgczenie przewodow,
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- montazem korytek instalacyjnych,

- pracami przygotowawczymi, wykucie bruzd, $lepych otworéw pod drobne
konstrukcje, wykonanie drobnych robét slusarskich,

- montazem urzgdzeh wyszczegolnionych w projekcie,

- zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielajgce strefy przeciw
pozarowe.

- Zaprawianie bruzd

- zaprogramowaniem, uruchomieniem i przetestowaniem systeméow,

- dokonanie pomiaréw elektrycznych wykonanych instalacji.

- Dokonanie pomiarow akustycznych: poziom dzwigku SPL.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

- Szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia:

Kontrola sposobu wykonywania robot prowadzona bedzie przez pracownikow
Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru na biezgco. Wszelkie watpliwosci i ewentualne uwagi
wyjasdniane beda w trakcie prac.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:

sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym,
sprawdzenie rezystancji izolacji okablowania, ciggtosci zyt,

Sprawdzenie pomiaréw od porazen prgdem elektrycznym: rezystancji petli zwarcia,
badanie wytgcznika roznicowoprgdowego obwodow zasilajgcych urzgdzenia.
sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementéw wykrywczych);

sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek Ilub ich grup
(dotyczy systemoéw adresowalnych i analogowych).

Sprawdzenie algorytmu sterowania,

Sprawdzenie transmisji alarmu do stacji monitorowania.

Sprawdzenie pola widzenia kamer i zarejestrowanego materiatu, czasu rejestracji
obrazow na dysku.

Sprawdzenie pomiaréw okablowania strukturalnego.

Wykaz dokumentow, ktére wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi:

aktualne projekty, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem i Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych,

protokoty pomiaréw instalacji: rezystanc;ji izolacji kabli, ciggtosci zyt,

protokoty pomiarowe ochrony od porazen prgdem elektrycznym: rezystancji petli
zwarcia, badanie wytgcznika réoznicowoprgdowego

protokoty pomiarowe okablowania strukturalnego zgodnego z klasg E, kat.6.
protokoty odbioréow czesciowych,

Protokoty z przeprowadzonych testow systemu,

dziennik budowy,

Ksigzke pracy systemu SSP, CCTV.

Gwarancje na wykonane instalacje i urzadzenia w tym 20 letnig gwarancje
niezawodnosci na instalacje okablowania strukturalnego.

wazne Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty na zastosowang konfiguracje systemu i
na urzgdzenia i materiaty instalacyjne.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami:

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikaciji i projekcie zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgceh
za obnizong jakosé.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar prac przeprowadzony zostat zgodnie z wymaganiami zawartymi w
poszczegbélnych KNR dotyczgcych wykonywania odpowiednich prac. W przypadku
niescistoéci lub wprowadzenia zmian w trakcie wykonywania robot — przedmiar prac
sporzgdzi wykonawca zgodnie z wymaganiami zawartymi w KNR.

8. Opis sposobu odbioru robét.

Odbidr robdt dokonany bedzie przez komisje powotang przez Zamawiajgcego po pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Z czynnosci dokonanych przy odbiorze
sporzadzony zostanie protokot, ktory — w przypadku braku usterek — stanowiC¢ bedzie
podstawe wystawiania przez Wykonawce faktury. Roboty zanikajgce muszg by¢ zgtoszone
do odbioru przed ich zabudowaniem w ustalonym w umowie czasie. Z odbioréw prac
zanikajgcych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru. W trakcie prowadzenia prac nalezy
dokonywaé odbioréw czesciowych po wykonaniu danego etapu np: utozenia tras kablowych,
utozenia instalacji, zamontowania urzgdzen.

Poprawnos¢ i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez Inwestora.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w opracowaniu WTW.ORB-M /p. 1.10/. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w dzienniku budowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Natychmiast po odebraniu instalacji SSP i CCTV przez Inwestora instalacja musi by¢
przekazana do konserwacji wybranej firmie konserwujgce; .

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Nie przewiduje sie oddzielnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych.
Wykonawca w ziozonej ofercie winien uwzgledni¢ wszystkie prace towarzyszace

wykonywanemu zadaniu.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;

Podstawg wykonania robdt jest zawarta umowa. Integralng czesS¢ umowy stanowi¢ bedzie

ztozona przez Wykonawce oferta i dostarczona przez Zamawiajgcego Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
1.
2.

3.

B

©NOO

©

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej.

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czeé¢ 3: Pozarowe
urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 4: Zasilacze.
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$c¢ 4: Zasilacze.
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta
przechodzgcego lub jonizaciji.

PN-EN 54-7:2004/A2:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu —
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzgcego lub jonizaciji.

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Czujki ptomienia —
Czujki punktowe.

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu — Czujki
liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego.

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotdéw systemu.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 54-14:2002(U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Projektowanie,
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji.

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 17: Izolatory zwarc.
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 18: Urzgdzenia
wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 20: Czujki dymu
zasysajgce.

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 21: Urzgdzenia do
transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych.

DIN 4102-12/11.1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12:
Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen und Pruefungen.
PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie
— Terminologia.

PN-ISO 8421-5:1997 Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Ochrona przed
zadymieniem.

PN-EN 50130-4 :2002 Systemy alarmowe — Czes$¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna. — Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci
urzgdzen systemoéw alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

PN-EN 50130-5 :2002 Systemy alarmowe — Cze$é 5: Proby Srodowiskowe.

PN-EN 50200:2006 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych (oryginat).

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

PN-EN 61672-1:2005 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Cze$¢ 1:
Wymagania.

PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes¢
1: Wymagania.

PN-EN 61672-2:2005 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Cze$¢ 2:
Badania typu.

PN-EN 61672-3:2007 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes¢ 3:
Badania okresowe.

Norma BN-84/8984-10 - ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe, instalacje
wnetrzowe, ogdine wymagania”.

BN-88/8984-17. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania.

Normy: EN-50132-7 Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia. Arkusz 7: Zalecenia dotyczgce zastosowan.

Miedzynarodowg norme ISO/IEC 11801.

PN-EN 50173-1:2009, Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 50174-1:2009 , Technika Informatyczna. Instalacja Okablowania. Czeg$c¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci”

PN-EN 50174-2:2009 ,Technika Informatyczna. Instalacja Okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkoéw”.

PN-EN 50310:2007 ,Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.

2.
3

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes$¢ V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia i DTR-ki projektowanych urzadzen.

Materiaty ze szkolenia dla projektantéw, instalatoréw i konserwatorow systeméw
SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO, wydanie Jozeféw, czerwiec 2009 r.

4. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP Jézefow
oprac. Jerzy Ciszewski — Jézefow 2005r.

5. Wymagania stawiane sieci kablowej urzgdzen przeciwpozarowych w swietle norm i
przepiséw — oprac. Janusz Sawicki CNBOP - Jézefow 2006r.

* Ustawy

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147
poz.1229 z pdzniejszymi zmianami).

e —Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

® Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. W sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].

e Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U.z dnia 11 maja 2006 r.).

maj 2010r.

Przygotowat: Robert Marchewka
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