SZYDLOWIEC BIBLIOTEKA (ATH) INWESTORSKI VERSWHINGYPRAEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.09

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
8.5%15.0*2.25 m3 286.875
6.0*12.0*2.25 m3 162.000
8.0*12.0*2.25 m3 216.000
12.0%12.0*3.83 m3 551.520
-747.782 m3 -747.782
RAZEM 468.613
2|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.1/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnos¢ = 9
177.733+290.880 m3 468.613
RAZEM 468.613
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad | m3
d.1/0217-04 w gruncie kat.lll
747.782 m3 747.782
RAZEM 747.782
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-1ll
1216.395 m3 1216.395
-(68.316+18.436+2.39+3.2+70.832+6.495+8.064) m3 -177.733
piwnica -(9.6*10.10)*3.0 m3 -290.880
RAZEM 747.782
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1 m3
d.1/0236-03
747.782 m3 747.782
RAZEM 747.782
2|Fundamenty
2.1|Posadowienie
6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.1/1101-07
t1 (1.7*0.6)*14.20 m3 14.484
L2 (2.2¥0.6)*(8.3+4.7) m3 17.160
L6 (1.6*0.6)*(4.7+17.7+8.4+1.6) m3 31.104
t10 (1.4*0.6)*3.2 m3 2.688
11 (1.5*0.6)*3.2 m3 2.880
RAZEM 68.316
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.1/1101-01
tawy
| &} (2.0%0.1)*(4.4+4.7) m3 1.820
t4 (1.9*0.1)*4.4 m3 0.836
t5 (2.4*0.1)*4.4 m3 1.056
L7 (2.6*0.1)*11.9 m3 3.094
L8 [(2.0*0.1)]*6.2 m3 1.240
&) (1.65*0.1)*6.2 m3 1.023
t12 (0.6*0.1)*(0.5+4.8+1.7+1.7) m3 0.522
LS (0.6*0.1)*3.12 m3 0.187
uskoki
4.2*1.5*0.15*2 m3 1.890
4.2*1.4*0.15 m3 0.882
4.2*1.9*0.15 m3 1.197
4.2*2.0*0.15 m3 1.260
4.2*2.6*0.15 m3 1.638
plyta funda-
mentowa
4.99*3.59*0.1 m3 1.791
RAZEM 18.436
2.2|Roboty zelbetowe
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - B25 m3
d.2.2/0202-01
t12 (0.4%0.4)%(0.5+4.8+1.7+1.7) m3 1.392
LS (0.4*0.8)*3.12 m?3 0.998
RAZEM 2.390
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m - B25 m3
d.2.2/0202-03
t10 (1.2*0.4)*3.2 m3 1.536
t11 (1.3*0.4)*3.2 m3 1.664
RAZEM 3.200
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.ponad 1.3m - B25 m3
d.2.2/0202-04
t1 (1.5*0.4)*14.20 m3 8.520
L2 (2.0%0.4)*(8.3+4.7) m3 10.400
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| &} (1.8*0.4)*(4.4+4.7) m3 6.552
t4 (1.7%0.4)*4.4 m3 2.992
L5 (2.2*0.4)*4.4 m3 3.872
L6 (1.4%0.4)%(4.7+17.7+8.4+1.6) m3 18.144
L7 (2.4*0.4)*11.9 m3 11.424
L8 [(1.8*0.4+0.4*0.35)]*6.2 m3 5.332
L9 (1.45*0.4)*6.2 m3 3.596
RAZEM 70.832
11|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - B25 m3
d.2.2/0205-01
4.79*3.39*0.4 m3 6.495
RAZEM 6.495
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szer.do 2m - uskoki - B25 m3
d.2.2/0202-05
analogia
[(0.6*0.4*7)+(0.7*0.4*6)]*1.2 m3 4.032
[(0.6*0.4*7)+(0.7*0.4*6)]*1.3*2 m3 8.736
[(0.6*0.4*7)+(0.7*0.4*6)]*1.7 m3 5.712
[(0.6*0.4*7)+(0.7*0.4*6)]*1.8 m3 6.048
[(0.6*0.4*7)+(0.7*0.4*6)]*2.4 m3 8.064
RAZEM 32.592
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szer.ponad 2m - uskoki - B25 m3
d.2.2/0202-06
analogia
[(0.6*0.4*7)+(0.7*0.4*6)]*2.4 m3 8.064
RAZEM 8.064
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie t
d.2.2/0290-03
0.7352 t 0.735
RAZEM 0.735
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane |t
d.2.2/0290-04
5.018 t 5.018
RAZEM 5.018
2.3|Izolacje
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun-  |m?
d.2.3|0604-01 dament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
fundamenty
L3 2.0%(4.4+4.7) m2 18.200
t4 1.9*4.4 m2 8.360
t5 2.4%4.4 m2 10.560
L7 2.6*11.9 m2 30.940
L8 2.0*6.2 m2 12.400
&) 1.65%6.2 m2 10.230
t12 0.6%(0.5+4.8+1.7+1.7) m2 5.220
LS 0.6*3.12 m? 1.872
uskoki
(4.2+2.1)*1.5*2 m2 18.900
(4.2+2.1)*1.4 m2 8.820
(4.2+2.1)*1.9 m2 11.970
(4.2+2.1)*2.0 m2 12.600
(4.2+2.1)*2.6 m2 16.380
plyta funda-
mentowa
4.99*3.59 m2 17.914
RAZEM 184.366
17|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna bitu- |m
d.2.3/0617-03 miczna
analogia
t1 14.20 m 14.200
ta 4.4 m 4.400
L6 (4.7+17.7+8.4+1.6) m 32.400
&) 6.2 m 6.200
t10 3.2 m 3.200
t11 3.2 m 3.200
RAZEM 63.600
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku as- |m?2
d.2.3|0602-07 falt.- pierwsza warstwa
fundamenty
t1 1.5*14.20 m2 21.300
L2 2.0%(8.3+4.7) m2 26.000
| &} 1.8%(4.4+4.7) m2 16.380
ta 1.7*4.4 m2 7.480
t5 2.2*4.4 m2 9.680
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L6 1.4%(4.7+17.7+8.4+1.6) m2 45.360
L7 2.4*11.9 m2 28.560
L8 1.8*6.2 m2 11.160
L9 1.45*6.2 m2 8.990
t10 1.2*3.2 m2 3.840
t11 1.3*3.2 m2 4.160
t12 0.4*(0.5+4.8+1.7+1.7) m2 3.480
LS 0.4*3.12 m?2 1.248
uskoki
4.2%1.3*2 m2 10.920
4.2*1.2 m2 5.040
4.2*1.7 m2 7.140
4.2*1.8 m2 7.560
4.2%2.4 m2 10.080
plyta funda-
mentowa
4.79*3.39 m2 16.238
RAZEM 244.616
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku as- |m?2
d.2.3/0602-08 falt.- druga i nast.warstwa
244.616 m2 244.616
RAZEM 244.616
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- |m?2
d.2.3|0603-07 falt.- pierwsza warstwa
t1 (2*0.4)*14.20 m2 11.360
L2 (2*0.4)*(8.3+4.7) m2 10.400
| &} (2*0.4)*(4.4+4.7) m2 7.280
t4 (2*0.4)*4.4 m2 3.520
t5 (2*0.4)*4.4 m2 3.520
L6 (2*0.4)*(4.7+17.7+8.4+1.6) m2 25.920
L7 (2*0.4)*11.9 m2 9.520
L8 (2*0.75)*6.2 m2 9.300
L9 (2*0.4)*6.2 m2 4.960
t10 (2*0.4)*3.2 m2 2.560
t11 (2*0.4)*3.2 m2 2.560
t12 (2*0.4)%(0.5+4.8+1.7+1.7) m2 6.960
LS (2*0.8)*3.12 m2 4.992
uskoki
2.1%1.3*2 m2 5.460
2.1*1.2 m2 2.520
2.1*1.7 m2 3.570
2.1*1.8 m2 3.780
2.1%2.4 m2 5.040
plyta funda-
mentowa
(4.79+3.39)*2*0.4 m2 6.544
RAZEM 129.766
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- |m?2
d.2.3|0603-08 falt.- druga i nast.warstwa
129.766 m2 129.766
RAZEM 129.766
3|Roboty murowe
3.1/ Sciany piwnic
22|NNRNKB (z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. do 3.6 m w deskow."PERI VARIO" - transp.elem. |m?
d.3.1/202 0267a-01|deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
piwnica (9.6+9.6+10.10+10.10)*3.0 m2 118.200
fundamento-|(12.6+12.6+8.10+1.7+2.9+19.5+1.1+2.7+2.7+9.4)*0.9 m2 65.970
we
(3.6*0.9)*6 m2 19.440
RAZEM 203.610
23|NNRNKB (z.V) Sciany w deskowaniu "PERI VARIO" - transport materiatow zurawiem - do- | m?
d.3.1/202 0267-03 |datek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 14
118.2 m2 118.200
85.41 m2 85.410
RAZEM 203.610
24/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.3.1/0290-04 ilos¢ szacunkowa 14,46kg/m2
203.61*0.001446 t 0.294
RAZEM 0.294
25/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm pionowe na | m?2
d.3.1/0609-08 lepiku bez siatki metal.
(9.6+9.6+10.30+10.3)*3.0 m2 119.400
RAZEM 119.400
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26| NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 14 cm na zaprawie ce- |m2
d.3.1/202 0137-02 |mentowej
analogia
(10.3+10.3+10.6+10.6)*3.0 m2 125.400
RAZEM 125.400
27/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu | m?
d.3.1/0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa
(10.3+10.3+10.6+10.6)*3.0 m2 125.400
(9.6+9.6+9.6+9.6)*3.0 m2 115.200
85.41*2 m2 170.820
RAZEM 411.420
28/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu | m?
d.3.1/0603-10 asfalt.- druga i nast.warstwa
240.60 m2 240.600
170.82 m2 170.820
RAZEM 411.420
29/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi mocowanymi | m?2
d.3.1/0642-01 punktowo
85.41 m2 85.410
RAZEM 85.410
30|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.3.1/0104-02
analogia
(6.4*3.0*3.4*0.9)*3.0 m2 176.256
D16 -1.5%2.1*1 m2 -3.150
RAZEM 173.106
31|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.3.1/0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3.1/0126-05
1.8*2*1 m 3.600
RAZEM 3.600
3.2|Sciany nadziemia
33|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.3.2/0104-02
analogia
parter
zewnetrzne |(13.0+20.0+6.40+11.0+9.6+24.4+3.0+6.6)*3.76 m2 353.440
otwory
o1 -1.8*1.8*2 m2 -6.480
02 -1.2*1.8*2 m2 -4.320
03 -3.0*1.8*2 m2 -10.800
04 -1.5*1.8*6 m2 -16.200
05 -1.2*1.8*3 m2 -6.480
06 -1.5*0.85*1 m2 -1.275
o7 -1.2*1.8*1 m2 -2.160
D9 -2.5*1.8*1 m2 -4.500
D10 -2.5*1.5*1 m2 -3.750
wewnetrzne |(13.0+12.9+6.4+7.8+5.4+1.5+3.0+5.3+3.0+3.0+3.0+2.1+2.0+1.5+1.8)*3.76 m2 269.592
otwory
D1 -1.0%2.1*1 m2 -2.100
D6 -1.0*2.1*1 m2 -2.100
D3 -1.0*2.1*1 m2 -2.100
D7 -1.0%2.1*1 m2 -2.100
D8 -2.0%2.1*2 m2 -8.400
D10 -1.5%2.5*1 m2 -3.750
D9 -1.8*2.5*1 m2 -4.500
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 542.017
| pietro
zewnetrzne |(13.0+6.8+6.3+23.9+10.1+24.4+3.0+6.6)*3.76 m2 353.816
otwory
o1 -1.8*1.8*3 m2 -9.720
02 -1.2*1.8*2 m2 -4.320
03 -3.0*1.8*2 m2 -10.800
04 -1.5*1.8*9 m2 -24.300
05 -1.2*1.8*2 m2 -4.320
08 -1.8*1.8*1 m2 -3.240
D15 -2.7%1.2*1 m2 -3.240
wewnetrzne |(6.4+2.6+2.6+2.4+6.4+7.8+1.7+1.7+1.9+1.6+3.0+4.4)*3.76 m2 159.800
otwory
D3 -1.0*2.1*1 m2 -2.100




SZYDLOWIEC BIBLIOTEKA (ATH) INWESTORSKI VERSWHINGYPRAEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
D4 -1.0%2.1*1 m?2 -2.100
D13 -1.1%2.1*1 m?2 -2.310
D14 -1.5%2.1*1 m?2 -3.150

B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 444.016
RAZEM 986.033
34|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta- |szt
d.3.2|0126-01 kow
parter 2+2+2+6+3+1+1 szt 17.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt 17.000
| pietro 3+2+2+9+2+1 szt 19.000
B (sumacze$ciowa) ] e
szt 19.000
RAZEM 36.000
35/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.3.2/0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakéw
parter 1+1+1+1+1+1+2+1+1 szt 10.000
A (sumacze$ciowa) ] e
szt 10.000
| pietro 1+1+1+1+1 szt 5.000
B (sumacze$ciowa) ] e
szt 5.000
RAZEM 15.000
36|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3.2/0126-05
parter
o1 2.1%2*%2 m 8.400
02 1.5%2*2 m 6.000
04 1.8*2*6 m 21.600
05 1.5*2*3 m 9.000
06 1.8*2*1 m 3.600
o7 1.5*2*1 m 3.000
D9 2.1%2*%2 m 8.400
D10 1.8*2*2 m 7.200
D1 1.2*2*1 m 2.400
D6 1.2*2*1 m 2.400
D3 1.2*2*1 m 2.400
D7 1.2*2*1 m 2.400
D8 2.4%2%2 m 9.600
A (sumacze$ciowa) ] e
m 86.400
| pietro
o1 2.1*2*3 m 12.600
02 1.5%2*2 m 6.000
04 1.8*2*9 m 32.400
05 1.5%2*2 m 6.000
08 2.1*2*1 m 4.200
D15 1.5*2*1 m 3.000
D3 1.2*2*1 m 2.400
D4 1.2*2*1 m 2.400
D13 1.5%2*1 m 3.000
D14 1.8*2*1 m 3.600
B (sumaczesciowa) ] e
m 75.600
RAZEM 162.000
3.3|Ogniomury
37|KNR 9-01 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.3.3/0104-02
analogia
(6.6+6.6+13.4+6.6)*0.6+(3.0+9.9+24.4)*1.0 m2 57.220
RAZEM 57.220
3.4|Scianki dziatlowe
38/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.3.4/0105-02
parter
(3.95+7.61+3.82+3.7+2.58+2.58+1.5+1.8+1.8+7.6+2.7+2.7+2.7+3.15+3.0)*3.66 |m? 187.355
otwory
D4 -1.0%2.1*6 m?2 -12.600
D5 -0.9%2.1*1 m?2 -1.890
D12 -1.1%2.1*2 m?2 -4.620
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 168.245
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| pietro
(1.59+8.9+2.7+2.7+2.7+2.7+4.4+4.22+3.72+2.7+11.46+1.0+4.38+3.0)*3.66 m2 205.582
otwory
D1 -1.0%2.1*4 m2 -8.400
D4 -1.0%2.1*4 m2 -8.400
D12 -1.1*2.1*2 m2 -4.620
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 184.162
RAZEM 352.407
4|Konstrukcje zelbetowe - wg wytycznych architekta
4.1|Strop - parter
39|NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem, m2
d.4.1|202 0268a-03|betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy bel-
kami lub $cian.pow. 10m2 - B30
65.1+(1.5*2.2)+(1.5*1.5) m2 70.650
RAZEM 70.650
40| NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem, m2
d.4.1/202 0268a-04|betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm
grub.piyty - B30
Krotnos¢ = 14
70.65 m2 70.650
RAZEM 70.650
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.4.1/0290-04 ilos¢ szacunkowa 21,36kg/m2
70.65*0.02136 t 1.509
RAZEM 1.509
4.2|Strop - | pietro
42|NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem, m2
d.4.2|202 0268a-03|betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy bel-
kami lub $cian.pow. 10m2 - B30
6.4*13.0+6.4*12.96+6.4%12.96+7.5%4.2+5.4*5.7+1.5*3.4+1.5%1.5+1.53*3.0+1.6* |m? 365.668
1.2+3.0*7.7+2.1*3.0+1.8*1.3+1.8*1.5+2.0*3.0
RAZEM 365.668
43|NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem, m2
d.4.2|202 0268a-04|betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm
grub.piyty - B30
Krotnos¢ = 14
365.668 m2 365.668
RAZEM 365.668
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.4.2/0290-04 ilos¢ szacunkowa 21,36kg/m2
365.668*0.02136 t 7.811
RAZEM 7.811
4.3|Strop - dach
45|NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem, m2
d.4.3|202 0268a-03|betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy bel-
kami lub $cian.pow. 10m2 - B30
6.4*13.0+9.6*13.0+7.4*9.6+4.2+3.0*1.5+1.65*1.0 m2 289.390
RAZEM 289.390
46| NNRNKB (z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem, m2
d.4.3|202 0268a-04|betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm
grub.piyty - B30
Krotnos¢ = 14
289.39 m2 289.390
RAZEM 289.390
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.4.3/0290-04 ilos¢ szacunkowa 21,36kg/m2
289.39*0.02136 t 6.181
RAZEM 6.181
4.4|Wience zelbetowe
48|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm - B30 m3
d.4.4/0212-12
piwnica (9.6+9.6+10.10+10.10)*0.24*0.24 m3 2.269
parter (13.0+20.0+6.4+11.2+9.6+24.1+3.0+6.9)*0.24*0.24 m3 5.426
Ipietro (13.0+6.7+6.4+24.4+9.6+24.4+3.0+6.9)*0.24*0.24 m3 5.437
RAZEM 13.132
49|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewn. - B30 m3
d.4.4/0212-11
piwnica (6.4+8.4+3.0+1.6)*0.24*0.24 m3 1.117
parter (13.0+13.0+6.4+9.6+5.4+1.5+3.0+3.0+3.0+3.0+5.5+2.5+2.2)*0.24*0.24 m3 4.095
| pietro (6.4+2.9+2.9+6.4+6.4+1.5+2.4+1.5+3.2+3.2+1.65+3.0+4.4)*0.24*0.24 m3 2.641
RAZEM 7.853
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50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.4.4/0290-04 ilos¢ szacunkowa 4,67 1kg/m2
piwnica (9.6+9.6+10.10+10.10+6.4+8.4+3.0+1.6)*0.00467 t 0.275
parter (13.0+20.0+6.4+11.2+9.6+24.1+3.0+6.9+13.0+13.0+6.4+9.6+5.4+1.5+3.0+3.0+ |t 0.772
3.0+3.0+5.5+2.5+2.2)*0.00467
| pietro (13.0+6.7+6.4+24.4+9.6+24.4+3.0+6.9+6.4+2.9+2.9+6.4+6.4+1.5+2.4+1.5+3.2+ |t 0.655
3.2+1.65+3.0+4.4)*0.00467
RAZEM 1.702
4.5|Schody zelbetowe wewnetrzne
51|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm - B30, pompa do betonu m?2
d.4.5/0218-02
1.2*1.5+1.5*3.0+3.3*1.5+3.3*1.5+1.5*3.0+3.3*1.5 m2 25.650
RAZEM 25.650
52|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty - B30, pompa do be-| m?2
d.4.5/0218-06 tonu
Krotnos¢ = 7
1.2*1.5+1.5*3.0+3.3*1.5+3.3*1.5+1.5*3.0+3.3*1.5 m2 25.650
RAZEM 25.650
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.4.5/0290-04 ilos¢ szacunkowa 13,36kg/m2
25.65*0.01336 t 0.343
RAZEM 0.343
4.6/Szyb windy
54| NNRNKB (z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. do 3.6 m w deskow."PERI VARIO" - transp.elem. |m?2
d.4.6/202 0267a-01|deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - B25
analogia
(1.6+1.6+1.8+1.8)*11.1 m2 75.480
-(1.2*2.0)*3 m2 -7.200
RAZEM 68.280
55|NNRNKB (z.V) Sciany w deskow."PERI VARIO" - transp.elem. deskow.zurawiem, m2
d.4.6/202 0267a-03|betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy na-
stepny 1 cm grubosci - B25
Krotnos¢ = 14
68.28 m2 68.280
RAZEM 68.280
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.4.6/0290-04 ilos¢ szacunkowa 14,46kg/m2
68.28*0.01446 t 0.987
RAZEM 0.987
5|Dach, taras oraz obroébki
5.1|Dach
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.5.1/0607-01 sadzkowe
(9.8*23.9)+(6.6*12.9)+(6.6*13.0) m2 405.160
RAZEM 405.160
58| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.5.1/0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
405.16 m2 405.160
RAZEM 405.160
59/KNR 2-02 Paroizolacja m?2
d.5.1/0607-01
405.16 m2 405.160
RAZEM 405.160
60|KNR 2-02 Warstwa spadkowa z keramzytu m3
d.5.1/1101-06
analogia
23.9%(0.53/2)*9.8 m3 62.068
12.9%(0.3/2)*6.7 m3 12.965
13.0%(0.3/2)*6.7 m3 13.065
RAZEM 88.098
61/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.5.1/1102-01 ostro
23.9*10.0 m2 239.000
12.9*6.8 m2 87.720
13.0*6.8 m2 88.400
RAZEM 415.120
62|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.5.1/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
415.12 m2 415.120
RAZEM 415.120
63| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5.1/0504-02
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415.12 m2 415.120
RAZEM 415.120
64| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.5.1/1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.2|Taras
65/KNR 2-02 Warstwa spadkowa z keramzytu m3
d.5.2/1101-06
analogia
6.7*3.5%0.3 m3 7.035
6.7*(0.3/2)*3.5 m3 3.518
RAZEM 10.553
66| KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.5.2/1102-01 ostro
6.7*3.5 m2 23.450
RAZEM 23.450
67|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.5.2/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
23.45 m2 23.450
RAZEM 23.450
68/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.5.2|202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
mrozoodporne
-03 23.45 m2 23.450
RAZEM 23.450
5.3|0Obroébki, orynnowanie
69/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.5.3/202 0541-01
(13.0+23.8+12.5)*0.25*2 m2 24.650
(6.7+3.5)*0.2 m2 2.040
RAZEM 26.690
70/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.5.3/202 0541-02
(6.7+6.7+13.7)*0.5 m? 13.550
(2.8+10.10+24.9)*0.5 m? 18.900
6.5*0.5 m2 3.250
RAZEM 35.700
71/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p&tokrag- |m
d.5.3|202 0517-04 |[tych o ér. 15cm
23.6+13.4+12.6 m 49.600
RAZEM 49.600
72|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pdtokragtych o |m
d.5.3/202 0518-03 |$r. 12 cm
8.4+8.443.8+4.2+9.0 m 33.800
RAZEM 33.800
6|Stolarka okienna, podokienniki
73/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. po- | m?2
d.6/1022-04 nad 1.0 m2 - fix
analogia
o7 (1.1*1.7)*1 m2 1.870
RAZEM 1.870
74/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?2
d.6/1022-06 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
06 (1.4*0.75)*1 m2 1.050
RAZEM 1.050
75/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?2
d.6/1022-07 rébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
o1 2.7*1.7)*5 m2 14.450
02 (1.1*1.7)*4 m2 7.480
03 [(1.43+1.43)*1.8]*4 m2 20.592
04 (1.4*1.7)*16 m? 38.080
05 (1.1*1.7)*6 m2 11.220
RAZEM 91.822
76/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?
d.6/1022-11 rébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
08 (1.7*1.7)*1 m2 2.890
RAZEM 2.890
77/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.6/202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
o1 1.8*5 m 9.000
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02 1.8*4 m 7.200
03 (2*1.8)*4 m 14.400
04 1.8*16 m 28.800
05 1.8*6 m 10.800
06 0.85*1 m 0.850
o7 1.8*1 m 1.800
08 1.8*1 m 1.800
RAZEM 74.650
7|Stolarka drzwiowa
78/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi Szt.
d.7/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
79/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- | m2
d.7/1017-01 brycznie wykonczone, z kratkg wentylacyjng
D5 (0.8*2.0)*1 m2 1.600
RAZEM 1.600
80|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m2
d.7/1017-02 fabrycznie wykonczone
D1 (0.9*2.0)*5 m? 9.000
RAZEM 9.000
81|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m?2
d.7/1017-02 fabrycznie wykoniczone, z kratkg wentylacyjng
D4 (0.9*2.0)*12 m2 21.600
D12 (1.0*2.0)*12 m2 24.000
RAZEM 45.600
82|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.7/1022-02 wykonczone
D14 (1.4*2.0)*1 m2 2.800
RAZEM 2.800
83|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - wew- m2
d.7/1024-06 netrzne - profil zimny
D2 (1.0*2.1)*1 m2 2.100
D7 (1.0*2.1)*1 m2 2.100
RAZEM 4.200
84|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wewnetrz- | m?2
d.7/1024-08 ne - profil zimny
D8 (2.0*2.1)*1 m2 4.200
D9 (1.8*2.7)*1 m2 4.860
D10 (1.5*2.7)*1 m2 4.050
D11 (1.5*2.1)*1 m2 3.150
RAZEM 16.260
85|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - zewnetrz- | m?2
d.7/1024-08 ne - profil ciepty
D9 (1.8*2.7)*1 m2 4.860
D10 (1.5*2.7)*1 m2 4.050
RAZEM 8.910
86|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m?2
d.7/1022-12
(1.2*2.7)*1 m2 3.240
RAZEM 3.240
87|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne EI30 m?2
d.7/1203-02
(1.5%2.1)*1 m2 3.150
RAZEM 3.150
88|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, antywtamaniowa wraz z o$cieznicg m2
d.7/1019-08
analogia
D3 (1.0*2.1)*2 m2 4.200
D6 (1.0*2.1)*1 m2 2.100
RAZEM 6.300
89|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, antywtamaniowe, EI130 m2
d.7/1019-09
analogia
D13 (1.0*2.1)*1 m2 2.100
RAZEM 2.100
8| Tynki wewnetrzne
8.1|Piwnica
90|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.rgcznie na $cianach i stupach m2
d.8.1/0803-03
-01 (6.6+6.36+2.0+3.4+3.0+7.71+9.87+1.0+1.0+0.2+0.24)*2.5 m2 103.450
-(1.5*2.10) m2 -3.150
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RAZEM 100.300
91/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.8.1/0803-06
-01 65.1 m2 65.100
RAZEM 65.100
92|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na osciezach otworéw o pow.ponad | m?2
d.8.1/0810-05 3m2 o szer.15cm
-01 (1.5+2.1+2.1)*0.15 m? 0.855
RAZEM 0.855
8.2|Kondygnacje nadziemne
93|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.rgcznie na $cianach i stupach m2
d.8.2/0803-03
parter
03 (12.96+12.96+6.4+6.4)*3.66 m2 141.715
05 (1.8+1.8+2.58+2.58)*3.66 m2 32.062
-(1.0%2.1)*1 m2 -2.100
06 (1.5+1.5+1.85+1.85+0.73+0.73+1.0+1.0+5.3+5.3)*3.66 m2 75.982
-(1.0*2.1)*3 m2 -6.300
07 (1.8+1.8+2.58+2.58+3.7+3.7+2.03+2.03)*3.66 m2 74.005
-(1.0*2.1)*3 m2 -6.300
09 (1.8+1.8+2.7+2.7)*3.66 m2 32.940
-(1.0%2.1)*1 m2 -2.100
10 (1.8+1.8+2.7+2.7)*3.66 m2 32.940
-(1.0%2.1)*1 m2 -2.100
11 (1.51+1.51+2.7+2.7+2.03+2.03+2.7+2.7)*3.66 m2 65.441
-[(1.1*2.1)*1+(0.9*2.1)*2] m2 -6.090
19 (3.0+3.0+2.08+2.08)*3.66 m2 37.186
21 (3.0+3.0+2.0+2.0)*3.66 m? 36.600
-[(1.5+1.5)*1.8] m2 -5.400
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 498.481
| pietro
102 (1.59+1.59+2.7+2.7)*3.66 m2 31.403
103 (1.88+1.88+2.58+2.58)*3.66 m2 32.647
104 (2.88+2.88+2.7+2.7)*3.66 m2 40.846
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
105 (1.8+1.8+2.7+2.7)*3.66 m2 32.940
-[(1.1*2.1)*1] m2 -2.310
106 (1.8+1.8+2.7+2.7+2.03+2.03+2.7+2.7)*3.66 m2 67.564
-[(1.0*2.1)*3] m2 -6.300
108 (1.8+1.8+2.7+2.7)*3.66 m2 32.940
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
109 (1.8+1.8+2.7+2.7)*3.66 m2 32.940
-[(1.1*2.1)*1] m2 -2.310
114 (1.4+1.4+3.0+3.0)*3.66 m2 32.208
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 286.268
RAZEM 784.749
94/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.8.2/0803-06
parter
03 82.5 m2 82.500
05 4.6 m2 4.600
06 8.1 m2 8.100
07 125 m2 12.500
09 4.8 m2 4.800
10 4.8 m2 4.800
11 9.9 m2 9.900
19 6.3 m2 6.300
21 6.0 m2 6.000
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 139.500
| pietro
102 4.8 m2 4.800
103 4.8 m2 4.800
104 7.8 m2 7.800
105 4.8 m2 4.800
106 10.7 m2 10.700
107 4.8 m2 4.800
108 4.8 m2 4.800
114 4.2 m2 4.200
B (sumaczesciowa) ] e
m2 46.700
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RAZEM 186.200
95/KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na osciezach otworéw o pow.ponad | m?2
d.8.2/0810-05 3m2 o szer.15cm
parter
21 (1.5+1.5+1.8+1.8)*0.15 m? 0.990
RAZEM 0.990
96/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1118.966+435.36+9.06 m? 1563.386
RAZEM 1563.386
97|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach |m?2
d.8.2/2008-02 na podtozu betonowym
parter
01 (5.24+5.24+3.95+6.36)*3.66 m2 76.091
-[(1.8*1.8)*1+(2.0*2.1)*2] m2 -11.640
02 93.367 <(7.6+7.6++3.95+6.36)*3.66> m? 93.367
-(1.8-1.8)*1 m? 0.000
04, 22 (5.36+7.61+1.04+1.73+1.2+14.6+2.54+3.82)*3.66 m2 138.714
-[(1.1%2.1)*2+(1.0%2.1)*4+(1.53*3.66)*1+(1.5*2.1)*1+(2.44*3.66)*1+(2.0*2.1)*2] |m?2 -39.100
12,13 (7.4+6.78+5.76+3.15+4.8)*3.66 m2 102.077
-[(1.0*2.1)*2+(1.1*2.1)*1+(1.5*1.5)*1.8] m2 -10.560
14 (1.5+1.5+1.6+1.6)*3.66 m2 22.692
-[(1.5*2.1)*2] m2 -6.300
15 (1.5+1.5+3.5+3.5)*3.66 m?2 36.600
-[(1.5*2.1)*2] m2 -6.300
17 (4.8+4.8+3.0+3.0)*3.66 m? 57.096
18 (3.0+3.0+2.8+0.36)*3.66 m? 33.526
20 (1.5+1.5+1.6+1.6)*3.66 m2 22.692
-[(1.5*2.1)*2] m2 -6.300
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 502.655
| pietro
101 (6.12+6.12+3.96+3.96+12.96+12.96)*3.66 m? 168.653
-[(1.8*1.8)*3+(1.5%2.1)*1+(1.2*2.7)*1] m2 -16.110
110 (3.66+3.66+4.22+4.22)*3.66 m2 57.682
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
111 (4.4+5.26+7.5+3.0+1.7+2.4)*3.66 m2 88.792
-[(1.0*2.1)*1+(1.5*1.5)*1.8] m2 -6.150
112 (1.68+1.4+3.72+1.68+0.65)*3.66 m2 33.416
-[(1.0*2.1)*1+(1.1*2.1)*1] m2 -4.410
115 (3.04+3.04+3.0+3.0)*3.66 m2 44.213
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
116 (4.38+4.38+3.04+3.04)*3.66 m2 54.314
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
117 (4.38+4.38+6.36+6.36)*3.66 m2 78.617
-[(1.8*1.8)*1+(1.5*1.5)*1.8] m2 -7.290
118 (2.28+12.9+2.04+0.48+1.5+1.9+1.74+1.5+1.5+3.1+1.5+11.46)*3.66 m2 153.354
-[(1.0*2.1)*7+(1.1*2.1)*2+(1.5*2.1)*1] m2 -22.470
B (sumacze$ciowa) ] e
m? 616.311
RAZEM 1118.966
98/KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach | m?2
d.8.2/2008-04 na podtozu betonowym
parter
01 335 m? 33.500
02 48.4 m2 48.400
04 8.3 m? 8.300
12 6.8 m? 6.800
13 34.3 m2 34.300
14 2.63 m2 2.630
15 53 m? 5.300
17 14.4 m2 14.400
18 9.0 m? 9.000
20 2.63 m2 2.630
22 47.6 m2 47.600
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 212.860
| pietro
101 82.4 m2 82.400
110 154 m2 15.400
111 355 m? 35.500
112 5.4 m2 5.400
115 11.3 m2 11.300
116 13.3 m2 13.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
117 27.8 m2 27.800
118 314 m2 31.400
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 222.500
RAZEM 435.360
99/KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na o$ciezach |m?2
d.8.2/2008-06 na podtozu betonowym
parter
(1.8+1.8+1.8)*0.15*2 m2 1.620
(2.0+2.0+2.1+2.1)*0.15 m2 1.230
(1.8+1.8+1.5+1.5)*0.15 m2 0.990
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 3.840
| pietro
(1.5+1.5+1.8+1.8)*0.15*2 m2 1.980
(1.8+18+1.8)*0.15 m2 3.240
B (sumaczesciowa) e
m2 5.220
RAZEM 9.060
8.3|Szyb windy
100|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.rgcznie na $cianach i stupach m2
d.8.3/0803-03
(1.6+1.65+1.8+1.8)*10.5 m2 71.925
-[(1.2*2.1)*2] m2 -5.040
RAZEM 66.885
101|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.8.3/0803-06
1.65*1.8 m2 2.970
RAZEM 2.970
102|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m kol.
d.8.3/1611-04
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
103 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8.3
8.4|Klatka schodowa
104|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
134.4+14.7+16.8 m? 165.900
RAZEM 165.900
105|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach | m?2
d.8.4/2008-04 na podtozu betonowym
(4.9+4.9+3.0)*10.5 m2 134.400
RAZEM 134.400
106|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach | m?2
d.8.4/2008-04 na podtozu betonowym
(4.9*3.0) m2 14.700
RAZEM 14.700
107|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na spoczni- | m?2
d.8.4/2008-05 kach i biegach na podiozu betonowym
(3.5*1.5)*2+(4.2*1.5)*1 m2 16.800
RAZEM 16.800
108|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.8.4/1611-02
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
109 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.8.4
9|Posadzki
9.1|Piwnica
110|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.9.1/1101-07
-01 65.1*0.15 m3 9.765
-02 [(1.5*3.63)+(1.5*4.8)+(1.6*2.7)]*0.15 m3 2.545
-03 2.97*0.15 m3 0.446
RAZEM 12.756
111|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B20 gr. 10cm m3
d.9.1/1101-01
-01 65.1*0.10 m3 6.510
-02 [(1.5*3.63)+(1.5*4.8)+(1.6*2.7)]*0.10 m3 1.697
-03 2.97*0.10 m3 0.297
RAZEM 8.504

Norma PRO Wersja 4.09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.9.1/0607-01 sadzkowe
-01 65.1 m2 65.100
-02 [(1.5*3.63)+(1.5*4.8)+(1.6*2.7)] m2 16.965
-03 2,97 m2 2.970
RAZEM 85.035
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 5 cm poziome | m?2
d.9.1/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
85.035 m? 85.035
RAZEM 85.035
114|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.9.1/1102-02 gtadko
85.035 m? 85.035
RAZEM 85.035
115|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.9.1/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
85.035 m? 85.035
RAZEM 85.035
116|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
85.035 m? 85.035
RAZEM 85.035
117|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.9.1/1118-01
85.035 m? 85.035
RAZEM 85.035
118/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.9.1/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
-03 2,97 m2 2.970
RAZEM 2.970
119|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.9.1/202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
-01 65.1 m2 65.100
-02 [(1.5*3.63)+(1.5*4.8)+(1.6*2.7)] m2 16.965
RAZEM 82.065
120|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.9.1/202 2809-02 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
-03 (1.65+1.80)*2 m 6.900
RAZEM 6.900
121|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.9.1/202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
-01 6.36+9.6+7.71+3.0+3.0+0.25+2.0+4.86+0.9+0.9+0.25+0.25 m 39.080
-02 2.1+1.2+1.2+1.6+7.6 m 13.700
RAZEM 52.780
122|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.9.1/202 2809-05 |czajaca
6.90+52.78 m 59.680
RAZEM 59.680
9.2|Kondygnacje nadziemne
123|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.9.2/1101-07
parter
01 33.5%0.1 m3 3.350
02 48.4*0.1 m3 4.840
03 82.5*0.1 m3 8.250
04 8.3*0.1 m3 0.830
05 tylko 4.6*0.5*0.1 m3 0.230
czesc
09 4.8+0.1 m3 0.480
10 4.8+0.1 m3 0.480
11 9.9*0.1 m3 0.990
12 6.8*0.1 m3 0.680
13 34.3*0.1 m3 3.430
14 2.63*0.1 m3 0.263
15 5.3*0.1 m3 0.530
19 6.3*0.1 m3 0.630
20 2.63*0.1 m3 0.263
21 6.0*0.1 m3 0.600
22 [47.6-(6.4*2.5)]*0.1 m3 3.160
RAZEM 29.006
124|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B20 m3
d.9.2/1101-01
parter

Norma PRO Wersja 4.09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
01 33.5%0.1 m3 3.350
02 48.4*0.1 m3 4.840
03 82.5*0.15 m3 12.375
04 8.3*0.1 m3 0.830
05 tylko 4.6*0.5*0.1 m3 0.230
czesé
09 4.8+0.1 m3 0.480
10 4.8+0.1 m3 0.480
11 9.9*0.1 m3 0.990
12 6.8*0.1 m3 0.680
13 34.3*0.1 m3 3.430
14 2.63*0.1 m3 0.263
15 5.3*0.1 m3 0.530
19 6.3*0.1 m3 0.630
20 2.63*0.1 m3 0.263
21 6.0*0.1 m3 0.600
22 [47.6-(6.4%2.5)]*0.1 m3 3.160

RAZEM 33.131

125|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2

d.9.2/0607-01 sadzkowe
parter
nagruncie
01 335 m2 33.500
02 48.4 m2 48.400
03 82.5 m2 82.500
04 8.3 m2 8.300
05 tylko 4.6*0.5 m2 2.300
czes¢
09 4.8 m2 4.800
10 4.8 m2 4.800
11 9.9 m2 9.900
12 6.8 m2 6.800
13 34.3 m2 34.300
14 2.63 m2 2.630
15 53 m2 5.300
19 6.3 m2 6.300
20 2.63 m2 2.630
21 6.0 m2 6.000
22 47.6-(6.4*2.5) m2 31.600
na stropie
5 4.6*0.5 m2 2.300
6 8.1 m2 8.100
7 125 m2 12.500
17 14.4 m2 14.400
18 9.0 m2 9.000
22 6.4*2.5 m2 16.000

A (sumacze$ciowa) ] e
m2 352.360
| pietro
101 82.4 m2 82.400
102 4.8 m2 4.800
103 4.8 m2 4.800
104 7.8 m2 7.800
105 4.8 m2 4.800
106 10.7 m2 10.700
108 4.8 m2 4.800
109 4.8 m2 4.800
110 15.40 m2 15.400
111 35.5 m2 35.500
112 5.4 m2 5.400
114 4.2 m2 4.200
115 11.3 m2 11.300
116 13.3 m2 13.300
117 27.8 m2 27.800
118 314 m2 31.400
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 269.200
RAZEM 621.560
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 5 cm poziome |m?2
d.9.2/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
parter 352.36 m2 352.360
| pietro 269.2 m?2 269.200
RAZEM 621.560
127|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.9.2/1102-02 gtadko
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter 352.36 m2 352.360
| pietro 269.2 m?2 269.200
RAZEM 621.560
128|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.9.2/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
parter 352.36 m2 352.360
| pietro 269.2 m?2 269.200
RAZEM 621.560
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
parter 352.36 m2 352.360
| pietro 269.2 m?2 269.200
RAZEM 621.560
130|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
d.9.2/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
parter
01 335 m2 33.500
02 48.4 m2 48.400
03 82.5 m2 82.500
04 8.3 m2 8.300
13 34.3 m2 34.300
17 14.4 m2 14.400
A (sumaczesciowa) ] e
m2 221.400
| pietro
101 82.4 m2 82.400
110 15.40 m2 15.400
111 355 m2 35.500
115 11.3 m2 11.300
116 13.3 m2 13.300
117 27.8 m2 27.800
B (sumaczesciowa) ] e
m2 185.700
RAZEM 407.100
131|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.9.2/1113-01
parter 221.40 m2 221.400
| pietro 185.7 m?2 185.700
RAZEM 407.100
132|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku m
d.9.2/1113-06
analogia
parter
01 1.9+6.36+5.24+3.95+1.22-2.0 m 16.670
02 3.95+7.6+6.36+6.84-1.0 m 23.750
03 12.96+11.86+6.4+6.4-1.1 m 36.520
04 1.22+2.9 m 4.120
13 2.61+6.78+5.76+3.66+0.6+3.15-1.0 m 21.560
17 3.0+3.0+4.8+4.8-1.0 m 14.600
A (sumaczesciowa) ] e
m 117.220
| pietro
101 12.96+12.96+6.36+6.36+3.96+0.12+3.96+0.12-1.0-1.5 m 44.300
110 4.22+4.22+3.66+2.14+0.52 m 14.760
111 7.545.26+2.14+1.29+0.72+0.72+1.68+3.0 m 22.310
115 3.04+3.0+4.38+0.58+1.38 m 12.380
116 3.04+4.38+4.38+3.04-1.0 m 13.840
117 4.38+4.38+6.36+6.36-1.0 m 20.480
B (sumaczesciowa) ] e
m 128.070
RAZEM 245.290
133|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.9.2/1118-01
112.26+102.2 m2 214.460
RAZEM 214.460
134/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.9.2/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
parter
05 4.6 m2 4.600
06 8.10 m2 8.100
09 4.80 m2 4.800
10 4.80 m2 4.800
11 9.90 m2 9.900
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12 6.80 m2 6.800
14 2.63 m?2 2.630
15 5.3 m2 5.300
18 9.0 m2 9.000
19 6.30 m2 6.300
20 2.63 m?2 2.630
21 6.0 m2 6.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 70.860
| pietro
102 4.8 m?2 4.800
103 4.8 m?2 4.800
104 7.8 m?2 7.800
105 4.8 m?2 4.800
108 4.8 m?2 4.800
109 4.8 m?2 4.800
112 5.4 m?2 5.400
114 4.2 m?2 4.200
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.400
RAZEM 112.260
135/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.9.2/202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
parter
07 125 m?2 12.500
22 47.6 m?2 47.600
A (sumaczesciowa) ] e
m2 60.100
| pietro
106 10.7 m?2 10.700
118 314 m?2 31.400
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 42.100
RAZEM 102.200
136/|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.9.2/202 2809-02 |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
parter
12 1.20+4.90+0.68+0.29+0.82 m 7.890
14 1.8+1.8 m 3.600
15 1.5+0.4+1.5+0.4+1.9 m 5.700
18 3.0+2.8+3.24 m 9.040
19 3.0+2.08+3.0+2.08-1.0 m 9.160
20 1.8+1.8 m 3.600
21 3.0+2.0+3.0+1.0 m 9.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 47.990
| pietro
102 2.7+2.7+1.59+1.59-1.0 m 7.580
103 2.58+2.58+1.88+1.88-1.1 m 7.820
104 2.7+2.7+2.88+2.88-1.0 m 10.160
105 2.7+2.7+1.8+1.8-1.1 m 7.900
108 2.7+2.7+1.8+1.8-1.0 m 8.000
109 2.7+2.7+1.8+1.8-1.1 m 7.900
112 1.4+1.4+0.68+0.29+0.65+0.65+1.68 m 6.750
114 3.0+3.0+1.4+1.4-1.0 m 7.800
B (sumaczesciowa) ] e
m 63.910
RAZEM 111.900
137|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.9.2|202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
parter
22 1.2+3.82+0.17+1.22+0.22+2.9+1.04+2.0+0.92+0.24+2.56+1.60+1.60+1.24+ m 23.130
1.20+1.2
A (sumaczesciowa) ] e
m 23.130
| pietro
106 2.7+2.7+1.82+1.82+1.8+1.8+2.03+2.03-1.0 m 15.700
118 2.36+1.51+1.17+0.82+2.9+2.04+0.24+0.24+1.5+0.48+0.42+1.74+1.5+1.5+0.35+ |m 31.250
1.74+1.5+0.25+1.02+2.28+4.91+0.64+0.14
B (sumaczesciowa) ] e
m 46.950
RAZEM 70.080
138/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j, listwa wykan- |m
d.9.2|202 2809-05 |czajaca
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter 47.99+23.13 m 71.120
pietro 63.91+46.95 m 110.860
RAZEM 181.980
139|KNR 2-02 Listwy na potaczeniu posadzek m
d.9.2/1111-06
analogia
parter 1.0+1.33+1.0+1.0+1.0+1.5 m 6.830
| pietro 1.5+1.0+1.39+1.0+1.0+1.0+1.0 m 7.890
RAZEM 14.720
9.3|Klatka schodowa
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.18+28.905 m? 38.085
RAZEM 38.085
141/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.9.3|202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.53*3.0*2 m2 9.180
RAZEM 9.180
142/NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.9.3/202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
[(0.17+0.3)*12]*1.5*3 m2 25.380
[(0.17+0.3)*5]*1.5*1 m2 3.525
RAZEM 28.905
143|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek gresowych uktadanych na klej me-|m
d.9.3/1122-08 todg kombinowana z przecinaniem ptytek
analogia
(0.17+0.3)*12*3 m 16.920
(0.17+0.3)*5 m 2.350
(1.53+1.53+3.0)*2 m 12.120
RAZEM 31.390
144|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j, listwa wykan- |m
d.9.3/202 2809-05 |czajaca
31.39 m 31.390
RAZEM 31.390
10/Malowanie
10.1|Piwnica
145|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.10./202 1134-02
1
-01 sciany  |(6.6+6.36+2.0+3.4+3.0+7.71+9.87+1.0+1.0+0.2+0.24)*2.5 m2 103.450
-(1.5*2.10) m2 -3.150
-01 sufit 65.1 m2 65.100
-01 Oscieza |(1.5+2.1+2.1)*0.15 m2 0.855
RAZEM 166.255
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.10.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
1
166.255 m2 166.255
RAZEM 166.255
10.2|Kondygnacje nadziemne
147/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.10./202 1134-02
2
694.909 m2 694.909
RAZEM 694.909
148|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.10.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
2
$Sciany
parter
03 (12.96+12.96+6.4+6.4)*3.66 m2 141.715
05 (1.8+1.8+2.58+2.58)*1.66 m2 14.542
06 (1.5+1.5+1.85+1.85+0.73+0.73+1.0+1.0+5.3+5.3)*1.66 m2 34.462
07 (1.8+1.8+2.58+2.58+3.7+3.7+2.03+2.03)*1.66 m? 33.565
09 (1.8+1.8+2.7+2.7)*1.66 m2 14.940
10 (1.8+1.8+2.7+2.7)*1.66 m2 14.940
11 (1.51+1.51+2.7+2.7+2.03+2.03+2.7+2.7)*1.66 m2 29.681
19 (3.0+3.0+2.08+2.08)*3.66 m2 37.186
21 (3.0+3.0+2.0+2.0)*3.66 m? 36.600
-[(1.5+1.5)*1.8] m2 -5.400
sufity
03 825 m2 82.500
05 4.6 m2 4.600
06 8.1 m2 8.100

Norma PRO Wersja 4.09
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07 125 m?2 12.500
09 4.8 m2 4.800
10 4.8 m2 4.800
11 9.9 m2 9.900
19 6.3 m2 6.300
21 6.0 m2 6.000
osciaza
21 (1.5+1.5+1.8+1.8)*0.15 m2 0.990

A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 492.721
| pietro
Sciany
102 (1.59+1.59+2.7+2.7)*1.66 m?2 14.243
103 (1.88+1.88+2.58+2.58)*3.66 m?2 32.647
104 (2.88+2.88+2.7+2.7)*1.66 m2 18.526
105 (1.8+1.8+2.7+2.7)*1.66 m?2 14.940
106 (1.8+1.8+2.7+2.7+2.03+2.03+2.7+2.7)*1.66 m?2 30.644
108 (1.8+1.8+2.7+2.7)*1.66 m?2 14.940
109 (1.8+1.8+2.7+2.7)*1.66 m?2 14.940
114 (1.4+1.4+3.0+3.0)*1.66 m2 14.608
sufity
102 4.8 m2 4.800
103 4.8 m2 4.800
104 7.8 m2 7.800
105 4.8 m2 4.800
106 10.7 m?2 10.700
107 4.8 m2 4.800
108 4.8 m2 4.800
114 4.2 m?2 4.200
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 202.188
RAZEM 694.909
149|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.10./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2|analogia
parter
Sciany
01 (5.24+5.24+3.95+6.36)*3.66 m2 76.091
-[(1.8*1.8)*1+(2.0%2.1)*2] m?2 -11.640
02 93.367 <(7,6+7,6++3,95+6,36)*3,66> m2 93.367
-(1.8-1.8)*1 m2 0.000
04, 22 (5.36+7.61+1.04+1.73+1.2+14.6+2.54+3.82)*3.66 m?2 138.714
[(1.1#2.1)%2+(1.0%2.1)*4+(1.53*3.66)*1+(1.5*2.1)*1+(2.44*3.66)*1+(2.0*2.1)*2] |m? -39.100
12,13 (7.4+6.78+5.76+3.15+4.8)*3.66 m?2 102.077
-[(1.0%2.1)*2+(1.1%2.1)*1+(1.5*1.5)*1.8] m? -10.560
14 (1.5+1.5+1.6+1.6)*3.66 m?2 22.692
-[(1.5*2.1)*2] m2 -6.300
15 (1.5+1.5+3.5+3.5)*3.66 m2 36.600
-[(1.5*2.1)*2] m2 -6.300
17 (4.8+4.8+3.0+3.0)*3.66 m2 57.096
18 (3.0+3.0+2.8+0.36)*3.66 m2 33.526
20 (1.5+1.5+1.6+1.6)*3.66 m?2 22.692
-[(1.5*2.1)*2] m2 -6.300
sufity
01 335 m2 33.500
02 48.4 m?2 48.400
04 8.3 m2 8.300
12 6.8 m2 6.800
13 34.3 m2 34.300
14 2.63 m2 2.630
15 53 m2 5.300
17 14.4 m?2 14.400
20 9.0 m2 9.000
14 2.63 m2 2.630
22 47.6 m?2 47.600
oscieza
(1.8+1.8+1.8)*0.15*2 m?2 1.620
(2.0+2.0+2.1+2.1)*0.15 m?2 1.230
(1.8+1.8+1.5+1.5)*0.15 m? 0.990
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 719.355
| pietro
Sciany
101 (6.12+6.12+3.96+3.96+12.96+12.96)*3.66 m2 168.653
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-[(1.8*1.8)*3+(1.5%2.1)*1+(1.2*2.7)*1] m2 -16.110
110 (3.66+3.66+4.22+4.22)*3.66 m2 57.682
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
111 (4.4+5.26+7.5+3.0+1.7+2.4)*3.66 m2 88.792
-[(1.0*2.1)*1+(1.5*1.5)*1.8] m2 -6.150
112 (1.68+1.4+3.72+1.68+0.65)*3.66 m2 33.416
-[(1.0*2.1)*1+(1.1*2.1)*1] m2 -4.410
115 (3.04+3.04+3.0+3.0)*3.66 m2 44.213
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
116 (4.38+4.38+3.04+3.04)*3.66 m2 54.314
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
117 (4.38+4.38+6.36+6.36)*3.66 m2 78.617
-[(1.8*1.8)*1+(1.5*1.5)*1.8] m2 -7.290
118 (2.28+12.9+2.04+0.48+1.5+1.9+1.74+1.5+1.5+3.1+1.5+11.46)*3.66 m2 153.354
-[(1.0%2.1)*7+(1.1*2.1)*2+(1.5*2.1)*1] m2 -22.470
sufity
101 82.4 m2 82.400
110 154 m2 15.400
111 355 m? 35.500
112 5.4 m2 5.400
115 11.3 m2 11.300
116 13.3 m2 13.300
117 27.8 m2 27.800
118 314 m2 31.400
oscieza
(1.5+1.5+1.8+1.8)*0.15*2 m2 1.980
(1.8+18+1.8)*0.15 m2 3.240
RAZEM 1563.386
10.3|Szyb windy
150/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.10./202 1134-02
3
69.855 m? 69.855
RAZEM 69.855
151|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.10.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
3
Sciany
(1.6+1.65+1.8+1.8)*10.5 m2 71.925
-[(1.2*2.1)*2] m2 -5.040
sufit
1.65*1.8 m2 2.970
RAZEM 69.855
152|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m kol.
d.10./1611-04
3
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
153 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.10.
3
10.4|Klatka schodowa
154|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.10.|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4
Sciany
(4.9+4.9+3.0)*10.5 m2 134.400
sufit
(4.9*3.0) m2 14.700
spoczniki,
podesty
(3.5*1.5)*2+(4.2*1.5)*1 m2 16.800
RAZEM 165.900
155/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.10./1611-02
4
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
156 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.10.
4
11|Roboty Slusarskie
157|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw Srubami m
d.11/1207-01 lub spawane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5+4.0+4.0+4.0+1.5 m 15.000
RAZEM 15.000
158|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.11|1209-01
3.7+6.4 m 10.100
RAZEM 10.100
12| Plytki scienne
159|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.12|0829-06
parter
05 (1.8+1.8+2.58+2.58)*2 m2 17.520
-(1.0%2.1)*1 m2 -2.100
06 (1.5+1.5+1.85+1.85+0.73+0.73+1.0+1.0+5.3+5.3)*2 m2 41.520
-(1.0%2.1)*3 m2 -6.300
07 (1.8+1.8+2.58+2.58+3.7+3.7+2.03+2.03)*2 m2 40.440
-(1.0%2.1)*3 m2 -6.300
09 (1.8+1.8+2.7+2.7)*2 m2 18.000
-[(1.0*2.1)*1+(1.1*1.5)*1] m2 -3.750
10 (1.8+1.8+2.7+2.7)*2 m2 18.000
-[(1.0*2.1)*1+(1.1*1.5)*1] m2 -3.750
11 (1.51+1.51+2.7+2.7+2.03+2.03+2.7+2.7)*2 m2 35.760
-[(1.1*2.1)*1+(0.9*2.1)*2] m2 -6.090
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 142.950
| pietro
102 (1.59+1.59+2.7+2.7)*2 m2 17.160
104 (2.88+2.88+2.7+2.7)*2 m2 22.320
-[(1.0*2.1)*1+(1.1*1.8)*1] m2 -4.080
105 (1.8+1.842.7+2.7)*2 m2 18.000
-[(1.1*2.1)*1] m2 -2.310
106 (1.8+1.8+2.7+2.7+2.03+2.03+2.7+2.7)*2 m2 36.920
-[(1.0*2.1)*3] m2 -6.300
108 (1.8+1.842.7+2.7)*2 m2 18.000
-[(1.0*2.1)*1+(1.1*1.8)*1] m2 -4.080
109 (1.8+1.842.7+2.7)*2 m2 18.000
-[(1.1*2.1)*1+(1.1*1.8)*1] m2 -4.290
114 (1.4+1.4+3.0+3.0)*2 m2 17.600
-[(1.0*2.1)*1] m2 -2.100
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 124.840
RAZEM 267.790
13|Elewacja
160|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - czyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.13|2611-01
gr.12cm
24.8*9.4 m2 233.120
11.1*8.5 m2 94.350
9.1*4.2 m2 38.220
3.7*4.0 m2 14.800
3.3*8.9 m2 29.370
10.5*9.4 m2 98.700
03 -[(1.43+1.43)*1.8]*4 m2 -20.592
04 -(1.4*1.7)*16 m2 -38.080
05 -(1.1*1.7)*6 m2 -11.220
06 -(1.4*0.75)*1 m2 -1.050
08 -(1.7*1.7)*1 m2 -2.890
D9 -(1.8*2.5)*1 m2 -4.500
D10 -(1.5*2.5)*1 m2 -3.750
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 426.478
gr.14cm
6.5*10.0 m2 65.000
13.2*3.8 m2 50.160
3.7%0.5 m2 1.850
7.1*10.0 m2 71.000
13.7*10.0 m2 137.000
4.8%6.5 m2 31.200
4.5%6.5 m2 29.250
o1 -(1.7*1.7)*5 m2 -14.450
02 -(1.1*1.7)*4 m2 -7.480
o7 -(1.1*1.7)*1 m2 -1.870
D15 -(2.7*1.2)*1 m2 -3.240
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 358.420

Norma PRO Wersja 4.09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 784.898
161|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne |m?2
d.13]2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
784.898 m2 784.898
RAZEM 784.898
162|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie ptyt | m?2
d.13]2612-01 styropianowych do $cian
426.478 m2 426.478
RAZEM 426.478
163|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 cm - przyklejenie ptyt | m?2
d.13]2612-01 styropianowych do $cian
358.42 m2 358.420
RAZEM 358.420
164|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie ptyt sty- | m?2
d.13]2612-02 ropianowych do osciezy
o1 (1.7+1.7*2)*5*0.15 m2 3.825
02 (1.1+1.7*2)*4*0.15 m2 2.700
o7 (1.1+1.7*2)*1*0.15 m2 0.675
D15 (1.2+2.7*2)*1*0.15 m2 0.990
RAZEM 8.190
165|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.13/2612-03 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
785.348*4 szt 3141.392
RAZEM 3141.392
166|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.13]2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
o1 (1.7+1.7*2)*5 m 25.500
02 (1.1+1.7*2)*4 m 18.000
o7 (1.1+1.7%2)*1 m 4.500
D15 (1.2+2.7*2)*1 m 6.600
10.0+10.0+4.5+5.5 m 30.000
RAZEM 84.600
167|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m?2
d.13]2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
gr.l4cm 358.42 m2 358.420
okt z pias- |-80,04
kowca
RAZEM 358.420
168|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m?2
d.13]2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa
gr.14cm (6.6+13.8+20.3+6.6)*2.0 m2 94.600
RAZEM 94.600
169|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m?2
d.13]2612-07 jenie warstwy siatki na o$ciezach
8.189 m2 8.189
RAZEM 8.189
170|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.13/0932-01 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
358.42+8.189 m2 366.609
RAZEM 366.609
171|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.13/0932-02 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
358.42 m2 358.420
RAZEM 358.420
172|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.13/0932-03 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 15 cm
8.189 m2 8.189
RAZEM 8.189
173|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokat.o stos.dt.obw.elem.do pow.do 8m/m2 i |m?2
d.13]2101-01 gr.do4cm
4.6*8.7*2 m2 80.040
RAZEM 80.040
174|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian z cegiet, blocz- | m?2
d.13/0123-14 kéw, pustakéw w budynkach wielokondygnacyjnych
analogia
426.478 m2 426.478
RAZEM 426.478
175|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m2
d.13/202 0541-01 |parapety zewnetrzne
o1 1.8*5*0.25 m2 2.250
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02 1.8*4*0.25 m2 1.800
o7 1.8*1*0.25 m2 0.450
RAZEM 4.500
176|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.13]202 0541-02 |- parapety zewnetrzne
03 (2*1.8)*4*0.35 m2 5.040
04 1.8*16*0.35 m2 10.080
05 1.8*6*0.35 m2 3.780
06 0.85*1*0.35 m2 0.298
o8 1.8*1*0.35 m2 0.630
RAZEM 19.828
177/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.13/1610-01
794.898 m2 794.898
RAZEM 794.898
178 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.13
14|Roboty zewnetrzne
14.1|Schody, podjazd
179|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.l) m3
d.14./0307-02
1
(5.5+9.2+2.2+2.2+3.8+2.2+6.0+6.0)+0.6+0.9 m3 38.600
RAZEM 38.600
180|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m?3
d.14./0201-01
1
(5.5+9.2+2.2+2.2+3.8+2.2+6.0+6.0)*0.24*0.9 m3 8.014
czes$é nad- |(6.0+6.0)*0.24*0.25 m3 0.720
ziemna pod-
jazdu
RAZEM 8.734
181|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- |m?2
d.14.|0603-07 falt.- pierwsza warstwa
1
(5.5+9.2+2.2+2.2+3.8+2.2+6.0+6.0)*0.9*2 m2 66.780
RAZEM 66.780
182|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- |m?2
d.14./0603-08 falt.- druga i nast.warstwa
1
66.78 m2 66.780
RAZEM 66.780
183|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.14./0218-01
1
(2.5*5.5+7.0*2.2+3.7*2.2)*0.18 m3 6.712
RAZEM 6.712
184|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.14./1102-02 gtadko - beton B25
1/analogia
7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
185|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.14./1102-03 potrac.za zmianeg grub.o 10mm - beton B25
1|analogia Krotnos¢ = 8
6.0*1.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
186|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane - |t
d.14./0290-04 ilos¢ szacunkowa 14,24kg/m2
1
(2.5*5.5+7.0*2.2+3.7*2.2)*0.01424 t 0.531
RAZEM 0.531
187|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.14./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
27.894+34.155 m2 62.049
RAZEM 62.049
188/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.14.)/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1
1.56*4.9+1.5*6.3+1.5*2.4 m2 20.694
7.2 m2 7.200
RAZEM 27.894

Norma PRO Wersja 4.09
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189NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.14./1202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
[(0.15+0.3)*3]*(5.5+9.4+2.2+2.2+3.8+2.2) m?2 34.155
RAZEM 34.155
190|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami m
d.14.|1207-01 lub spawane
1
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
191|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 Szt.
d.14./1219-03
1/analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14.2|Opaska
192|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.14.|0407-02
2
13.8+1.0+20.3+6.6+0.5+11.0+12.0+0.5+8.5+4.0+0.5 m 78.700
RAZEM 78.700
193|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.14./0109-01
2
78.7*0.5 m? 39.350
RAZEM 39.350
194/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.14./0511-02 piaskowej
2
39.35 m? 39.350
RAZEM 39.350
15/Winda
195 Dostawa i montaz windy kpl
d.15|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16| Wyposazenie
196 Wyposazenie obiektu wg zatgcznika kpl.
d.16
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.09
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