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— SPIS ZAWARTOSCI —

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Zataczniki formalno — prawne

Oswiadczenie projektanta,

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzagdu Zawodowego,
Uprawnienia budowlane projektanta,

Wypis z planu miejscowego,

Warunki przytacza do sieci cieptowniczej nr. 32/01/2010 z dnia
21.01.2010,

Warunki przylacza do sieci wodociggowej nr. 12/2009 z dnia
29.01.2010,

Warunki przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej nr. 13/2010 z dnia
27.01.2010.

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji

Czes¢ opisowa
Czes¢ graficzna

Opis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego

INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego

CoNoOA~WDNDE

Zagospodarowanie terenu

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekroj A-A

Elewacje potnocna i potudniowa
Elewacje wschodnia i zachodnia
Zestawienie stolarki

10. Rzut parteru — aranzacja
11. Rzut pietra — aranzacja
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Zataczniki formalno — prawne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 - z pézniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspodlnie oswiadczaja, ze:

Projekt budowlany

BUDOWY BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM
BIBLIOTECZNO — MULTIMEDIALNEGO ZLOKALIZOWANEGO
W SZYDLOWCU PRZY UL. KOLEJOWEJ
NA DZIALKACH NR. 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. arch.
Sylwester Pietak

upr bud.: MA/014/07

Radom,

Sprawdzajacy

mgr inz. arch.
Maciej Dybacki

upr bud.: Bt-PdOKK/75/06/2007

maj 2010



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISTA KWALIFIKACYINA

KK/115/07
Nr upr. MA/014/07 Warszawa, dnia 2 czerwca 2007 1.

DECYZJA/KK/020/07
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pén. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pézn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sie, Ze :
Pan magister inzynier architekt Sylwester Pietak ur. dnia 05.01.1976 .
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows

i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen :

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czionek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanislaw Stefanowicz

Otrzymuija:
1. Wnioskodawca: Sylwester Pigtak
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w cclu wpisania do centralnego rejestru

0s6b pesiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektéw.

3.aa
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[IZBA AR CWH ITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwester PIETAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MA/014/07,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem: MA-1892.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2010 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektédw.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1892-152E-2F24-E8C9-F23C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow.
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PZU SA

A,

i

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

{ (pieczgé PZU SA)

ARCHITEKTOW
) E : Certyfikat
] Nr MA/0748/2010
; i do polisy nr 07/2003/D5/0040/2010
| (podstawa dokumentu)
F N

Powszechny Zaktad Ubezpieczen Spétka Akcyjna potwierdza, ze architekt:

Nr upr. MA/014/07

Numer wpisu na list¢ cztonk

przystapit do umowy g

PIETAK SYLWESTER

(nazwisko i imig)

ow OIA: MA-1892

rupowego,

M i o

obowiazkowego ubezpieczenia w  zakresie

odpowiedzialno$ci cywilnej architektow, podplsaneJ w dniu 16 lutego 2005 r. z Krajowa

Izbg Architektow.

P e —

? Okres ubezp

ieczenia od 15 04 2010 r. do 14 04 2011 ¥ }

ZAKRES
UBEZPIECZENIA

'SUMA GWARANCYJINA
(réwnowarto§¢ w EURQO)

Warszawa, dma 14.04.2010 r.

PIECTRM

(podpis przedstawicicla PZU SA)

Powszechny Zakiad Ubezpieczen Spélka

dla m. st Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy, KRS 0000009831,

UMOWA GRUPOWEGO OBOWIAZKOWEGQC UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ARCHITEKTOW CZLONKOW I1ZBY
ARCHITEKTOW ZAWARTA W DNIU 16 LUTEGO 2005 ROKU W WARSZAWIE
WRAZ Z ANEKSAMI, KTOREJ POSTANOWIENIA SPELNIAJA WARUNK|
OKRESLONE W ROZPORZADZENIU MINISTRA FINANSOW Z DNIA
11 GRUDNIA 2003 ROKU W SPRAWIE OBOWIAZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ARCHITEKTOW ORAZ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA (DZ. U. NR 220 Z 2003 R. POZ 2174)

50.000,00 w odniesieniu do jednego zdarzenia

AINE

Anatol Kuczyriski
Sekretarz Mazowieckiej
Okrggowe]j Radylzby Architektow

(podpis ubezpieczajacego)

2godnost przediozonago dokumentu x oryginolom

Mazowiecka
Okregewa lzba Architektow

201

Akcyjna, Al, Jana Pawla Il 24, % 33 Warszawa, Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
|

86 352 300,00 2, kapitat wptacony w catoéci

P 526-025-10-49, wysokosé kapitalu zakladowego:

"%

%2 U ol (. Eﬁt

i
A
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IZBA ARCHITEKTOW
B e POPOLITEPULS I
PODLASKA OKREGO WA JZBA ARCHITERTOW
‘ (:bKI{.EGO WA KOMISIA EWALIFIKACYINA,

ldz. F74PAORIA/Z007 1 . Bialystok, -dnia 11.06.20071.
sygnatura akt: PAOKK/75/06/2007 : <l il

DECYZZEJA

Na.podstawle art, 12 ust. 1 pkt Lhust. 2, Atk 13 ust 1 pit 3 art. 14 usty 3 pit1 ustowy.z dnia 7-llpca 1964 1. - Prawg budowlane (teksl jednoliy: bz U, 2
2003 ¢, Nr 307, pjoz: 2016; dalsze uiany: Dz Y. 2.2004 1, N6, poz, 41, Wr §2, poz. 881, Mr 93, poz. 888 i Nr 96; péz. 952, 2 2005 r. Nr 113, poz: 954, B
163, poz: 1362 | 1364 oraz Nr 169, poz. 1418 oraz Z 2006 v.Nr 12, poz.63, Nr 156, pox. 1118, Nr 170, poz, 12147 ), @it 14 124 ust. 1 pkt 2 bstawy ¥ dnio
15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zewedoiwych architekidw, inZynietéw budownictwa oraz urbahistéw {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 2002 r. Nr 23,
poz. 228 Nr 153, poz. 1271 i Ni 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz: 1152 | Nr 190, poz; 1864, z 2004 1. Nr 1#1, poz. 1492 oraz 2 2005 I, Nr 150, poz.
1247).), oraz art.304 1107 § 11 4 ustewylz dnia 14 czarwea 1560 t, - Kodeks postepowania admintstracyjnego (iokst jédnality: 197, U. 7 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dujsze 2miany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz,.508,.2 2007 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, Z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2
2004 ¢, Nr 162, poz. 1692 orez 2 2005 1, fir 64, poz, 563 i N 78, poz. 882, Nr 181, poz. 1524) )

; stwierdza sia, 9

i
8
i

7 . i |
i . ' o X Pan

"'mgr inZ. arch. Maciej D.yba;clé'i
¢ urodzony 23 Lipea 1977 r. w Biatymstoku
po'siada'”odbowied:nie w‘yiésital'cia_nie techniczne [ praktyke zawodowa i nadaje sie
' T | ' UPRAW'NIENTA'BUDOWLANE
w specjaln;oéci architektoniczng] do projektowaniz bez ograniczed
| ~ inr ewidencyjny: Bi-PdOKK/75/06/2007 -
Decy%ja niniejéza jako .uwzigigdniajaca w catoscl iqdaﬁié strony nie wyrmaga uz_asadnienié.

Od décyzil preystuguje Pany odwolanie do-Krajowej Komisjl Kwalifikacyjriej Izby Architekiow. Odwotanie
whiasl sie a8 pgére’dnictwem‘; organts, kidry wydat decyzie. Y. Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Podiaskia)
Olregowej Tzby-Architektdw,w termifiie 14 dnf od dnia doreczenia decyzjl. - g :

Skiad orzekajacy:.. SR ' A : .
- 1. Przewodniczacy Komisjis Maciej Polwarskl . S, =~ o
PR Z—ca Ptz_ewodmcza{cego. Jén Kabac . . /r.«“" Clemeersn
3. Sekretarz Komigfii © - - JanHahn - e e
4. Cztonek Komigjis | . Zbigniew Glifisid " e
i 5. Czlonek Komisjis Andrzej Koé e
oo . ) - =
i 6. Czlonek Komisji: - Janusz Kaczyhsh
t 7. Czhonek Komisfi: ‘ : Elzbista Karina Kurzewska - i ~ig] lL
1. Stroha (wiioskodawca):  Maciej Dybacki, 15-536 Biaiystok, ul. Stowicza 10 el
S I (ki fub iimiona | nazwisko oraz adres) (n 0 VRN
E k¥ " i b B e , R e,
2. Gdy'decyzjs stanie sig ostateczna: ’ . AN - L
1} Gldwny Inspektor Nadzoru Budowianego - w celu wpisania do centralnege rejestra os6l posiadajacych  uprav l{rj}a{bu;i,owl@'g,&,x
. 3 . v el W \,‘gy '

2) Gkredowa Rada Iiby Architektow: ~ . ‘ : Za zgodnosé z oryginatem

fgss - . ., | gy Inz. aron. Macie] Dybackd

Radom, maj 2010 7



[
[ZBA ARCHITEKT O w

RZECZYPOSPOLITES POLSKIEY

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/75/06/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: PD-0291.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2010 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2010 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Stanistaw tapienski-Piechota, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0291-DF66-D4EE-B841-4CA2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow.
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Szydlowiec, dnia 22 marca 2010 r.
ZP1.7327/51/2010

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru —
Strefa historycznego centrum S1 w miescie Szydloweu.

Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego 1 Inwestycji Urzedu Miejskiego
w Szydlowcu informuje, 7e zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru — Strefa historycznego centrum S1 w miescie Szydtowcu zatwierdzonego Uchwalg
Rady Miejskiej Nr 212/XLIII/09 z dnia 23.09.2009 r. dzialki o numerach geodezyjnych
5282/22 1 5282/28 polozona w Szydlowcu przy ul. Radomskiej lezy na terenach zabudowy

ustugowej, oznaczona na rysunku planu symbolem D9U.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami D2U, D4U, D9U, D10U plan
ustala:

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustlugowa

Przeznaczenie dopuszczalne:

garaze i pomieszczenia gospodarcze, wbudowane w bryle budynku lub wolno stojace.

urzadzenia infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie
sciekdéw, itp.) na wydzielonych pod te urzadzenia dziatkach lub na dzialce
podstawowej z zapewnionym dostgpem do drogi publicznej lub wbudowane w
bryle budynku

drogi wewnetrzne, parkingi i miejsca postojowe,

Charakter dzialan:

adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwoscig prowadzenia robdt budowlanych
zgodnie z przepisami odrebnymi,

realizacja nowej zabudowy.

Warunki urbanistyczne:

podzial na nowe dziatki budowlane z zachowaniem nast¢pujacych zasad:

minimalna szeroko$¢ krotszego boku dziatki - 25 m
minimalna powierzchnia dziatki po podziale - 1200 m?

adaptacja dziatek budowlanych, zaistniatych przed uchwaleniem niniejszego planu,

nieprzekraczalna wysokos¢ zabudowy:

ustugowej — 3 kondygnacje naziemne, z mozliwoscig podpiwniczenia o maksymalnej
wysokosci 14 m . Dla istniejace] zabudowy wyzszej lub posiadajacej wigksza
liczbe kondygnacji naziemnych plan dopuszcza jej remont i rozbudowe z zakazem
rozbudowy wzwyz.

ushugowej na terenie D10U — 2 kondygnacje naziemne, z mozliwoscia podpiwniczenia
o maksymalnej wysokoéci 10 m . Dla istniejacej zabudowy wyzszej lub
posiadajacej wigksza liczbe kondygnacji naziemnych plan dopuszcza jej remont i
rozbudowg z zakazem rozbudowy wzwyz.

gospodarczej, garazy — 1 kondygnacja naziemna, o maksymalnej wysokosci 6m,

Radom, maj 2010



maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki : — 50%
maksymalna intensywno$¢ zabudowy :— 1,2
minimalna powierzchnia biologicznie czynna: — 25%

Architektura:

dla budynkéw ustugowych, wolno stojacych garazy i budynkéw gospodarczych dachy
dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych:od 10° do 45 °,
plaskie, oparte na fuku

kolorystyka, forma oraz materiat dachéw i elewacji :

dachy — dachéwka ceramiczna, dachéwka cementowa, blachodachéwka, blacha
w arkuszach, pokrycia bitumiczne - w odcieniach brazu i czerwieni
(najlepiej w kolorze naturalnej dachowki), o kolorystyce jednakowej lub
podobnej dla wszystkich obiektéw na dziatce,

elewacje:

tynki w gamie koloréw pastelowych lub biatym

gzymsy: wyrazny gzyms pod okapem dachu, ewentualnie gzyms pomigdzy
kondygnacjami, na tej samej wysokosci jak w obiektach sasiednich;

dopuszcza sig stosowanie trwalych okladzin kamiennych lub ceramicznych
oraz drewna cegly,szkla i metalu; zakaz stosowania okfadzin typu ,,siding”i
blacha falista.

Warunki ochrony, nakazy, zakazy.

Zakaz stosowania koloréw jaskrawych w odniesieniu do dachow, elewacji i ogrodzes,

Plan ustala obowiazek spelnienia warunkéw ochrony, nakazéw i zakazow
wymienionych w ustaleniach ogélnych dla wszystkich terenow a w szczegélnosci:

zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego - §8

zasad lokalizacji i gabarytéw ogrodzen - §10

zasad tymczasowego zagospodarowania - §11

zasad ochrony $rodowiska przyrodniczego - §12

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspolczesnej
- §13

zasady scalania i podziatu istniejacych dziatek - §14

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej - §15

Plan dopuszcza przekroczenie linii zabudowy niekubaturowymi czgéciami budynku
takimi jak: schody, balkony, tarasy, gzymsy zgodnie z przepisami odrebnymi pod
warunkiem, ze w poziomie parteru nie wychodza one poza linig¢ rozgraniczajaca
terenu np.: na ulicg, droge lub plac.

Dla istniejacej zabudowy, znajdujacej si¢ w calosci migdzy linig rozgraniczajaca ulicy
(drogi), a wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, plan dopuszcza biezaca
konserwacje oraz przebudowe tej zabudowy, ustalajac jednoczesnie mozliwos¢ jej
odtworzenia jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy.

Dla istniejacej zabudowy, znajdujacej si¢ w czgsci miedzy linia rozgraniczajaca ulicy
(drogi), a wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, plan dopuszcza poza biezaca
konserwacja tej zabudowy takze mozliwos¢ jej przebudowy i nadbudowy w
istniejacym obrysie budynku, a rozbudowe i odtworzenie jedynie w granicach
obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy.

Uciazliwo$é prowadzonej dziatalno$ci ushugowej musi byé ograniczona do granic
dziatki, do ktorej wiasciciel ma tytut prawny.

Obowiazek zapewnienia miejsc postojowych na dziatkach budowlanych zgodnie z
ustaleniami zawartymi w § 17,

Plan dopuszcza dla zabudowy lokalizacjg budynku w granicy dziatki

Radom, maj 2010
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§8

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego polegajace na:

s

10.

porzadkowaniu uktadu przestrzennego i zabudowy w strefie A i B ochrony

konserwatorskiej poprzez:

1) utrzymanie zwartego charakteru zabudowy $rédmiejskiej, ksztaltujacej
pierzeje ulic i placow,

2) dopelnienie ubytkéw w pierzejach nowa zabudowa, nawiazujaca do
zabudowy istniejacej,

3) rewaloryzacje  zabytkowych  budowli  monumentalnych, z
przystosowaniem ich do wspélczesnych potrzeb uzytkowania,

obowiazku lokalizowania zabudowy na dzialce lub zespotach dziatek

zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczacymi obowiazujacej i

nieprzekraczalnej linii zabudowy,

stosowaniu, w ciagach i zespolach zabudowy, budynkéw o podobnym

wyrazie architektonicznym — : wielkodci, ksztalcie dachu, elewacii,

kolorystyce, detalu architektonicznym,

zakazie stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki elewacji i dachow

budynkdéw,

zakazie lokalizowania tymczasowych obiektéw  ustugowych i

gospodarczych na catym obszarze planu,

zakazie lokalizowania wiezowych obiektow i wurzadzen telefonii

komorkowej na terenie calego planu. Plan adaptuje istniejace maszty

komunikacyjne z mozliwos$cig ich remonty, przebudowy i wymiany,

objeciu ochrong obiektow zabytkowych i szczegdlnie ciekawych ujgtych w

wojewddzkim rejestrze zabytkéw 1 wpisanych do gminnej ewidencji

zabytkéw z zapewnieniem im odpowiedniej ekspozycji i sasiedztwa,

wyznaczeniu stref ekspozycji miasta 1 zamku, oraz osi widokowych z

ograniczeniami lokalizacji zabudowy jej gabarytow i kolorystyki oraz

zasadami ksztaltowania zieleni,

zakazie rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczajacych drég i placow,

na calym obszarze planu. W pasach drogowych dopuszcza sig¢ jedynie znaki

drogowe i tablice informacyjne zwiazane z ruchem drogowym oraz tablice i

banery gminnego systemu informacyjnego

dopuszczeniu tablic informacyjnych i reklamowych w terenach innych niz

drog i placéw , dotyczacych prowadzonej dziatalnosci. W strefie ochrony

konserwatorskiej A i B ustala si¢ obowigzek uzgadniania formy szyldéw z

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. Ograniczenia nie dotycza tablic

i baneréw gminnego systemu informacyjnego

§10

Zasady lokalizacji i gabaryty ogrodzen:
11. Ogrodzenia dzialek budowlanych musza by¢ lokalizowane w

wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczajacych drog:

1) w miejscach gdzie zgodnie z rysunkiem planu  wyznaczono
obowiazujaca linie zabudowy pokrywajacg si¢ z linig rozgraniczajaca
od strony drég i placow - pelne o wysokosci 1,8m -2,5m tynkowane w
gamie koloréw pastelowych lub bialym z mozliwoscia detalu z
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kamienia, cegly, drewna, metalu, - w barwach i charakterze
korelujacym z zabudowg i ogrodzeniami sgsiednimi. Zakaz stosowania
ogrodzen o azurze powyzej 30%;

2) w micjscach gdzie zgodnie z rysunkiem planu wyznaczono linig
zabudowy (nieprzekraczalng badz obowigzujaca) oddalong od linii
rozgraniczajacej lub wyznaczono nieprzekraczalng lini¢ zabudowy
pokrywajaca sie z linig rozgraniczajaca - azurowe o maksymalnej
wysokosci 1,8 m, z dopuszczeniem ogrodzen na podmuréwce o
maksymalnej wysokoéci 0,6 m — cze§ci nieazurowe wykonane z
tynkowanego muru w gamie koloréw pastelowych lub biatym, z
kamienia, cegly, drewna, metalu - w barwach i charakterze korelujacym
z zabudowsg i ogrodzeniami sasiednimi. Plan dopuszcza ogrodzenia z
zywoptotu lub brak ogrodzen;

3) w miejscach gdzie zgodnie z rysunkiem planu nie wyznaczono linii
zabudowy (np. tereny zielone, parkingi itp.) - brak ogrodzen,
ogrodzenia z zywoptotu. Plan dopuszcza ogrodzenia azurowe o
maksymalnej wysokosci 1,8 m, z dopuszczeniem ogrodzen na
podmuréwece o maksymalnej wysokosci 0,6 m — czesci nieazurowe
wykonane z tynkowanego muru w gamie koloréw pastelowych lub
bialym, z kamienia, cegly, drewna, metalu - w barwach i charakterze
korelujacym z zabudows, i ogrodzeniami sasiednimi.

12. Zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych.

§11

Tymczasowego zagospodarowania terenéw:

13. Do czasu realizacji inwestycji zapisanych w planie na wszystkich terenach
dopuszcza si¢ utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i
uzytkowania tych terenow.

§12

Ochrony $§rodowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego :

14. Na calym obszarze plan zakazuje:

1) lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko okreslonych w przepisach odrebnych, z wylaczeniem
inwestycji celu publicznego.

2) wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych i
do gruntu,

3) emisje zanieczyszczen o charakterze odorowym,

4) prowadzenia dzialalnosci ustugowej o uciazliwosci wykraczajacej poza
granice dziatki lub dzialek do ktérych inwestor posiada tytut prawny,

5) wycinania drzew, oprécz przypadkow stwarzajacych bezposrednie
zagrozenie dla zycia ludzi oraz utraty mienia lub stanowiacych
przeszkode dla lokalizacji obiektow kubaturowych oraz urzadzen
infrastruktury technicznej. Plan dopuszcza wycinanie drzew i krzewow
w liniach osi widokowych oraz w terenach przestrzeni
ogélnodostepnych (jesli tak bedzie wynikalo =z projektu ich
zagospodarowania) jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach z
zalozeniem, Ze beda one rekompensowane nowymi nasadzeniami.
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15. Na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ lokalizacje przedsigwzige
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

16. Plan ustala, zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zakresu ochrony
$rodowiska, nastepujace rodzaje terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej, dla ktérych obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie
z przepisami odrgbnymi:

1) tereny MN, - przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa,

2) terenu Ms,U; MW,U; U,MN; - przeznaczonego na cele
mieszkaniowo-ushugowe,

3) terenu U (szkoty, przedszkola, zlobki, osrodki zdrowia) — przeznaczone
pod budynki zwiazane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci badz
miodziezy,

4) tereny ZD; ZP,US; ZP,U; U,ZP; ZP; U, ZP,WS przeznaczone na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

17. Plan ustala obowigzek:

1) ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w obiektach
o charakterze ustugowym instalacji, ktorych eksploatacja nie spowoduje
przekroczenia standardéw jakodci powietrza poza terenem, do ktorego
prowadzacy instalacje posiada tytul prawny,

2) ochrony istniejacego ukltadu hydrograficznego (rzeka, kanaty, stawy
itp.) na podstawie przepiséw odrgbnych,

3) maksymalnego zachowania waloréw srodowiska przyrodniczego, w
tym pojedynczych drzew i krzewdw oraz ich skupisk,

4) przeprowadzenia badafi geologiczno — inzynierskich na terenach
niekorzystnych dla budownictwa, wystgpujacych w sasiedztwie rzeki
Korzenidéwki,

5) dostepu do wdéd powierzchniowych rzeki Korzeniowki poprzez:

a) zakaz wykonywania ogrodzen w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od
linii brzegu

b) zakaz obsadzania gesta zielenig pasa wzdiuz rzeki w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od linii brzegu

6) zagospodarowania obszaru nadbrzeznego w sposob umozliwiajacy
administratorowi rzeki Korzeniéwki wykonywania robét wynikajacych
z obowiazku utrzymania publicznych powierzchniowych wod
ptywajacych

18. Plan ustala ochrong wod podziemnych na obszarze znajdujacym si¢ w
granicach terenu Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) objetego
najwyzsza ochrong poprzez:

1) zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych, w ktérych prowadzona
dziatalno$¢ moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntéw lub wod bez
zaprojektowania i wykonania odpowiednich zabezpieczen;

2) obowigzek stosowania wszelkich zabezpieczenn technicznych dla
ochrony  $rodowiska,  szczegdlnie  wod  podziemnych i
powierzchniowych przy realizacji nowych inwestycji.

§13
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow i débr kultury
wspolezesnej
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19. Plan  obejmuje  ochrona  konserwatorska  nastgpujace  obiekty
architektoniczne wpisane do wojewd6dzkiego rejestru zabytkéw (oznaczone
na rysunku planu kolorem i cyframi rzymskimi) i gminnej ewidencji
zabytkéw (oznaczone na rysunku planu kolorem i cyframi arabskimi):

LP ADRES OBIEKT, CZAS POWSTANIA

OBIEKTY WPISANE DO WOJEWODZKIEGO REJESTRU ZABYTKOW

I, ul. Zamkowa ZAMEK- budynek murowany, XVIIw., ZESPOL ZAMKU
WRAZ Z OGRODEM I FOSA-XVI-XIXw. (nr rej. 19/A/47 i
161/A/82)

II. |ul. Rynek Wielki 1 |RATUSZ- budynek murowany, XVIIw. (nr rej. 273/A/56 1
55/A/80)

1. |ul. Rynek Wielki 1 |PREGIERZ- obiekt murowany, I polowa XVIIw. (nr rej.
171/B/98)

IV. |ul. Rynek Wielki POMNIK TADEUSZA KOSCIUSZKI- obiekt murowany,
1920r.

(nr rej. 108 B/95)

V. |ul. Rynek Wielki ~|KOSCIOL PARAFIALNY P.W. SW. ZYGMUNTA-
budynek  murowany, XVIw. (nur rej. 272/A/56, 393/67 i
160/A/82)

VI |ul. Rynek Wielki DZWONNICA PRZY KOSCIELE SW. ZY GMUNTA-
budynek murowany, XVIw. (nr rej. 272/A/56, 393/67 i
160/A/82)

VIL |ul. Rynek Wielki FRAGMENTY MURU PRZY KOSCIELE SW.
ZYGMUNTA-  obiekt murowany, XVIIw. (nr rej.
272/A/56, 393/67 1 160/A/82)

VIII | ul. Rynek Wielki BRAMA WEJSCIOWA NA CMENTARZ KOSCIOLA PW.

SW. ZYGMUNTA- budynek murowany, XVIIw. (nr rej.
272/A/56,393/67 i 160/A/82)

IX. |ul. Radomska 60 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (ur rej. 840/A/75)

X. |ul. Radomska 60 STAINIA MUROWANA, IV cw. XIXw. (nr rej. 840/A/75)

XL |ul. Rynek Wielki 5 |BUDYNEK DAWNEJ SZKOLY (nr rej. 452/A/72)

OBIEKTY WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW

1. |ul. Garbarska 3 DAWNA SYNAGOGA-bud murowany, I cw. XXw. (nr ew.
95)

2. |ul. Garbarska 10 DOM MUROWANY, 1931 r. (nr ew. 98)
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LP ADRES OBIEKT, CZAS POWSTANIA
3. |ul. Garbarska 16 DOM MUROWANY, I cw. XX w. (nr ew. 99)

4. |ul. Gérna 5 DOM DREWNIANY

5. |ul. Kamienna 2 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 104)
6. |ul. Kamienna 4 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 105)
7. |ul. Kamienna 14 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 107)
8. |ul. Kamienna 18 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (ur ew. 109)
9. |ul. Kamienna 30 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 111)
10. |ul. Kamienna 32 DOM MUROWANY, 1918r. (nr ew. 112)

11. |ul. Kamienna 34 ]1)1031)\/1 MUROWANY/DREWNIANY, IV cw. XIXw. (ar ew.
12. |ul. Kgpielowa 1 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 114)
13. |ul. Kgpielowa 6 DOM MUROWANY, 1936r. (nr ew. 116)

14. |ul. Kielecka 2 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nrew. 119)
15. |ul. Kielecka 3 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 120)
16. |ul. Kielecka 4 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 121)
17. |ul. Kielecka 5 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 122)
18. |ul. Kielecka 12 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 124)
19. |ul. Kiliaskiego 12 |DOM MUROWANY,

20. 1;1. M.Konopnickiej [DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 126)
21. gl. M.Konopnickiej [DOM DREWNIANY, I cw. XXw. (nr ew. 127)
22, 11312 M.Konopnickiej [DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (ar ew. 128)
23. |ul. Kosciuszki 134 |DOM MUROWANY, 1927r. (nr ew. 134)

24. |ul. Kosciuszki 139 |DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (ar ew. 135)
25. |ul. Kosciuszki 146 |DOM MUROWANY, 1930r. (nr ew. 137)

26. |ul. Kosciuszki 150 |DOM MUROWANY, II polowa XIXw. (nr ew. 139)
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LP ADRES OBIEKT, CZAS POWSTANIA

27. |ul. Kodciuszki 152 |DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 140)

28. |ul. Kosciuszki 156 |DOM MUROWANY, 1900r. (nr ew. 143)

29. |ul. Kosciuszki 158 |DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 144)

30. |ul. Ko$ciuszki 160  |DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 145)

31. |ul. Kodciuszki 163 |DOM MUROWANY/DREWNIANY, III cw. XIXw. (nr ew.
146)

32. |ul. KoSciuszki 164 |DOM MUROWANY, pocz. XXw. (nr ew. 147)

33. |ul. Ko$ciuszki 166 |DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 148)

34. |ul. KoSciuszki 174 |DOM MUROWANY, pocz. XXw. (nr ew. 149)

35. |ul. Kosciuszki 176 |DOM MUROWANY, II cw. XXw. (nr ew. 150)

36. |ul. Ko$ciuszki 195 |DOM MUROWANY, lata 20-te XXw. (nr ew. 155)

37. |ul. Ko$ciuszki 217 |DOM DREWNIANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 156)

38. |ul. 1-go Maja 2 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (or ew. 158)

39. |ul. 1-go Maja 22 DOM MUROWANY, II cw. XIXw. (nr ew. 162)

40. |ul. 1-go Maja 23 DOM MUROWANY, III cw. XIXw. (nr ew. 163)

41. |ul. 1-go Maja 25 DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 164)

42, |ul. 1-go Maja 26 DOM MUROWANY, III cw. XIXw. (nr ew. 165)

43. |ul, 1-go Maja 27 DOM MUROWANY, II cw. XIXw. (nr ew. 166)

44. |ul. 1-go Maja 29/31 |DOM MUROWANY, II cw. XIXw. (ar ew. 167)

45, |ul. 1-go Maja 35 DOM MUROWANY, IIT cw. XIXw. (nr ew. 169)

46. |ul. Narutowicza2 |DOM DREWNIANY, 1924r. (nr ew. 170)

47. |ul. Narutowicza3 |DOM DREWNIANY, 1935r. (nr ew. 171)

48, |ul. Narutowicza 13 |DOM DREWNIANY, 1938r. (ar ew. 173)

49. |ul. Narutowicza 25 |DOM DREWNIANY, 1938r. (nr ew. 179)

50. |ul. Narutowicza 34 |DOM DREWNIANY,

51. |ul. Narutowicza 36 |DOM DREWNIANY, 1938r. (nr ew. 182)

52. |ul. Narutowicza 38 |DOM DREWNIANY,
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LP

ADRES

OBIEKT, CZAS POWSTANIA

33.

ul. Narutowicza 44

DOM DREWNIANY, 1934r. (nr ew. 183)

54.

ul. Poprzeczna 1

DOM MUROWANY, I cw. XXw. (nr ew. 187)

55.

ul. Péinocna 8

DOM MUROWANY, 1912r. (nr ew. 192)

56.

ul. Radomska-rog
Kilinskiego

DOM MUROWANY, IV ew. XIXw. (nr ew. 196)

57.

ul. Radomska 1

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 197)

58.

ul. Radomska 3

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 198)

59.

ul. Radomska 4

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 199)

60.

ul. Radomska 5

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 200)

61.

ul. Radomska 6

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 201)

62.

ul. Radomska 14

DOM MUROWANY, pocz. XXw. (nr ew. 206)

63.

ul. Radomska 16

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 207)

64.

ul. Radomska 17

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 208)

65.

ul. Radomska 18

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 209)

66.

ul. Radomska 19

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 210)

67.

ul. Radomska 20

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (or ew. 211)

68.

ul. Radomska 21

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 212)

69.

ul. Radomska 24

DOM MUROWANY, IV cw. XIXw. (nr ew. 215)

70.

ul. Radomska 27

DOM MUROWANY, I cw. XXw. (nr ew. 216)

71.

ul. Radomska 36

DOM MUROWANY, pocz. XXw. (nr ew. 220)

72.

ul. Radomska 37

DOM DREWNIANY, pocz. XXw. (nr ew. 221)

73.

ul. Radomska 40

DOM DREWNIANY, I cw. XXw. (ar ew. 223)

74.

ul. Radomska 42

DOM DREWNIANY, I cw. XXw. (nr ew. 223)

15;

ul. Radomska 44

DOM DREWNIANY, I cw. XXw. (nr ew. 224)

76.

ul. Radomska 49

DOM MUROWANY, I cw. XX w. (or ew. 227)

77:

ul. Radomska 53

DOM MUROWANY, I cw. XX w. (nr ew. 228)

78.

ul. Radomska 55

DOM MUROWANY, IV cw. XIX w. (nr ew.229)
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LP ADRES OBIEKT, CZAS POWSTANIA

79. |ul. Radomska 57 DOM MUROWANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 230)

80. |ul. Radomska 59 DOM MUROWANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 232)

81. |ul. Radomska 61 DOM MUROWANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 235)

82. |ul. Radomska 71 DOM MUROWANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 237)

83. [ul. Radomska 75 DOM MUROWANY, ok. 1920r. (nr ew. 238)

84, |ul. Stomiana 1 DOM DREWNIANY, I cw. XX w. (nr ew. 239)

85. |ul. Stomiana 5 DOM DREWNIANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 242)

86. |ul. Stomiana 6 DOM DREWNIANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 243)

87. |ul. Stomiana 7 DOM DREWNIANY, 1920r. (nr ew. 244)

88. |ul. Gen. DOM-KUZNIA MUROWANY/DREWNIANY, IV cw.XIX
Sowinskiego 1 w. (nr ew.246)

89. |ul. Gen. DOM MUROWANY/DREWNIANY, I cw. XX w. (nr ew.
Sowinskiego 15 247)

90. |ul. Gen. DOM DREWNIANY, 1936r. (nr ew. 248)
Sowinskiego 17

91. |ul. Gen. DOM DREWNIANY, 1915r. (nr ew. 249)
Sowinskiego 21

92. |ul. ZakoScielna 5 DOM MUROWANY, 1920r. (nr ew. 274)

93. |ul. Zamkowa 18 DOM MUROWANY, IV cw. XIX w. (nr ew. 277)

20. Dla obiektéw wpisanych do wojewd6dzkiego rejestru zabytkéw oraz
gminnej ewidencji zabytkéw (wymienionych powyzej) plan ustala :

1) obowiazek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
wszelkich dzialan inwestycyjnych —zwiazanych =z budowa,
przebudowa, nadbudowa, rozbudowa,oraz zmiana wygladu.

2) obowiazek przedstawiania w projekcie budowlanym, elewacji
frontowej budynku wraz z istniejaca zabudowa sasiednia, w celu
skoordynowania charakteru zamierzonych zmian (w przypadku
zmian wygladu zewngtrznego)

3) nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej; inny
rodzaj stolarki oraz sposéb podzialéw okiennych (inny niz
tradycyjny) dopuszcza sig jedynie w lokalach ustugowych w parterze
budynku,
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21.

4)

sposob odnowienia elewacji wylacznie jako zabieg dotyczacy catego
obiektu, na podstawie zatwierdzonej przez ~Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw kolorystyki. Zabronione jest malowanie
czeéei obiektu,

mozliwo$é umieszczania reklam wytacznie na budynku, w ktérym
firma ma swojq siedzibe; o maksymalnej powierzchni 3m? oraz bez
ograniczen gabarytowych i ilosciowych w oknach wystawowych
sklepéw zlokalizowanych w parterach budynkéw frontowych

Plan ustala granice strefy A, $cislej ochrony konserwatorskiej- zgodnie z
rysunkiem planu, w ktérej obowiazuje:

1)
2)

3)

5)

6)

7)

ochrona historycznego uktadu przestrzennego ulic i placow,

adaptacja i ochrona zachowanych, historycznych, podzialéw
whasno$ciowych,

ochrona zwartego, pierzejowego charakteru zabudowy, skali i
architektury istniejacych obiektow

obowiazek uzgadniania z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw,
wszelkich dziatan inwestycyjnych zwigzanych z budowa,
przebudowa, nadbudowa, rozbudowa obiektow, zmiang wygladu
elewacji, ogrodzef, urzadzaniem przestrzeni ogoélnodostgpnych,
zieleni itp.(z wylaczeniem zabudowy gospodarczej i garazy -
zlokalizowanych wewnatrz kwartatow zabudowy) oraz obowiazek
uzyskiwania od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolefi
na prowadzenie prac budowlanych, prac  badawczych:
konserwatorskich i archeologicznych,

obowiazek uzyskania przez inwestora, od Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, uzgodnienia rob6t budowlanych wigzacych
sie z wykonywaniem prac ziemnych, ze wzgledu na mozliwos¢
wystepowania obiektow archeologicznych. (przed wydaniem
pozwolenia na budowe lub zgloszeniem wlasciwemu organowi),

obowigzek przeprowadzenie badan  archeologicznych  oraz
wykonania ich dokumentacji. Przed rozpoczeciem badan
archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytk6w pozwolenia na ich prowadzenie,

obowiazek przedstawiania w projekcie budowlanym, elewacji
frontowej budynku wraz z istniejaca zabudows sasiednia, w celu
dostosowania form architektonicznych i gabarytéw budynkéw
nowych i przebudowywanych w pierzejach ulic i placéw do
gabarytéw otaczajacej zabudowy (w przypadku zmian wygladu
zZewngtrznego) .
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22.

8) obowiazek uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
budowy urzadzen wodnych i regulacji waod,

9) obowiazek uzgadnianie form o$wietlenia ulicznego i malej
architektury oraz projektéw reklam i znakéw informacyjnych z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

10) nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej; inny
rodzaj stolarki oraz sposob podziatéw okiennych (inny niz
tradycyjny) dopuszcza sig jedynie w lokalach ustugowych w parterze
budynku,

11) spos6b odnowienia elewacji wylacznie jako zabieg dotyczacy calego
obiektu, na podstawie zatwierdzonej przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw kolorystyki. Zabronione jest malowanie
czedci obiektu,

12) zakaz realizacji liniowych, napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej, masztéw przesylowych telekomunikacyjnych, wolno
stojacych reklam wielkoformatowych o powierzchni powyzej 3m?
nie zwiazanych z prowadzona na dzialce dziatalnoscia (z wyjatkiem
znakow drogowych oraz gminnego systemu informacji),

Plan ustala granice strefy B, ochrony konserwatorskicj- zgodnie z
rysunkiem planu, w ktérej obowiazuje:

1) ochrona historycznego ukiadu przestrzennego ulic,

2) ochrona charakteru, skali i architektury istnicjacej zabudowy,
dostosowanie form architektonicznych i gabarytoéw budynkéw
nowych i przebudowywanych w pierzejach ulic, do gabarytéw
istniejacej zabudowy.

3) obowiazek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
wszelkich dziatan inwestycyjnych zwiazanych =z budows,
przebudowa, nadbudowa, rozbudowa obiektow, zmiang wygladu
elewacji, ogrodzen, urzadzaniem przestrzeni ogélnodostepnych,
zieleni  itp.(z wylaczeniem zabudowy gospodarczej i garazy
zlokalizowanych wewnatrz kwartalow zabudowy) oraz obowiazek
uzyskiwania od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolen
na prowadzenie prac budowlanych, prac  badawczych:
konserwatorskich i archeologicznych,

4) obowiazek uzyskania przez inwestora, od Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, uzgodnienia robot budowlanych wiazacych
sie z wykonywaniem prac ziemnych, ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania obiektéw archeologicznych. (przed wydaniem
pozwolenia na budowg lub zgloszeniem wiasciwemu organowi),
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24,

7)

8)

9)

obowiazek przeprowadzenie badai archeologicznych oraz
wykonania ich dokumentacji. Przed rozpoczeciem —badan
archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na ich prowadzenie,

obowiazek uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
budowy urzadzet wodnych i regulacji wod,

obowiazek przedstawiania w projekcie budowlanym, -elewacji
frontowej budynku wraz z istniejaca zabudowa sasiednia, w celu
skoordynowania charakteru zamierzonych zmian (w przypadku
zmian wygladu zewngtrznego)

obowiazek uzgadnianie form o$wietlenia ulicznego i malej
architektury oraz projektéw reklam i znakéw informacyjnych z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

zakaz realizacji liniowych, napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej, masztéw przesylowych telekomunikacyjnych, wolno
stojacych reklam wielkoformatowych o powierzchni powyzej 3m?
nie zwiazanych z prowadzona na dzialce dziatalnoscia (z wyjatkiem
znakéw drogowych oraz gminnego systemu informacji),

W strefie ochrony konserwatorskiej A i B w stosunku do istniejacej i
projektowanej zabudowy plan ustala:

1)
2)

3)

4)

akcentowanie w elewacji cech osiowo$ci i symetrii,

akcentowanie w elewacji  podziatéw przy pomocy gzymsoéw
gléwnych, miedzypigtrowych 1 podokiennych,  mozliwo$¢
zastosowania obramien wokét okien.

zakaz stosowania plastikowych oktadzin ( typu ,,siding”), dopuszcza
sie stosowanie trwatych oktadzin kamiennych lub ceramicznych jako
detalu,

kolorystyke $cian budynkéw utrzymang z przewagg barw jasnych i
pastelowych zharmonizowanych z kolorystyka budynkow sasiednich,
koniecznosé zastosowania o$wietlenia i elementow
architektonicznych matej architektury w nawigzaniu do charakteru
historycznej zabudowy.

Plan ustala granice strefy E1 -ckspozycji panoramy miasta od strony
poludniowo-wschodniej i rzeki Korzeniowki- zgodnie z rysunkiem planu,
w ktorej obowigzuje:

1)

2)

zakaz lokalizacji budynkéw i obiektéw wyzszych niz 11 m. Plan
dopuszcza wyzsze urzadzenia sportowe — jesli wysokos¢ ich wynika
z technologii ich budowy

zakaz realizacji liniowych, napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej,  masztow  przesylowych  telekomunikacyjnych,
wolnostojecych reklam wielkoformatowych o powierzchni powyzej
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3m? (z wyjatkiem znakéw drogowych oraz gminnego systemu
informacji), przegréd wysokosciowych (ogrodzen, muréw) powyzej
2,2 m.

3) obowiazek obsadzenia brzegdéw rzeki Korzeniowki gesta zielenia o
wysokoécei 5-9 m w celu ukrycia bataganiarskiej tylnej zabudowy
kwartatéw przyrynkowych zgodnie z rysunkiem planu

4) ograniczenie wysokoéci nowych nasadzen do 10 m, zorganizowanie
zieleni parterowej o duzej réznorodnosci gatunkowej oraz drzew i
krzewo6w $redniej wysokosci.

5) obowiazek  ochrony  wod  rzeki  Korzenidwki  przed
zanieczyszczeniami

Plan ustala granice strefy E2 -ekspozycji panoramy miasta od strony

zamku i zamku od strony miasta - zgodnie z rysunkiem planu, w ktdrej:

1) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkéw i obiektow wyzszych niz
11lm w terenach zabudowy przylegtych do parku znajdujacych si¢
granicach strefy E2

2) obowigzuje zakaz realizacji liniowych, napowietrznych sieci
infrastruktury techniczne;j, masztow przesytowych
telekomunikacyjnych, wolnostojecych reklam wielkoformatowych o
powierzchni powyzej 3m? (z wyjatkiem znakéw drogowych oraz
gminnego  systemu informacji), przegréd  wysoko$ciowych
(ogrodzen, murdéw) powyzej 2,2 m.

3) w celu rewaloryzacji przestrzeni parku patacowego, plan nakazuje :
a) wprowadzenie czytelnego uktadu alejek powiazanego z ukiadem

komunikacyjnym miasta,

b) nawiazanie historyczne poprzez elementy stylistyczne i
kompozycyjne do dawnych form tego miejsca z mozliwoscia
odtworzenia elementéw parku romantyczno-krajobrazowego z
poczatkdw XIX w

¢) uksztattowanie zieleni na gléwnych osiach widokowych. W tym
celu dopuszcza si¢ wycigcie zieleni wysokiej zastaniajacej bryle
zamku oraz przestaniajacych widok na miasto.

d) wzbogacenie ukladu elementami malej architektury: rzezby,
altany,mostki, lawki, o$wietlenie, kosze itp.

¢) w otoczeniu zamku stosowanie jedynie zieleni niskiej i
$redniowysokiej w celu eksponowania jego bryty i gabarytéw

f) po wschodniej stronie jeziora zorganizowanie licznych parteréw
kwiatowych a na styku z miastem gestej zieleni $redniowysokiej
w celu zastoniecia tyléw zabudowy kwartatowe;.

g) urozmaicenie gatunkowe zieleni obszary calego parku

h) ograniczenie stref wejscia poprzez niskie azurowe ogrodzenia
lub niski zywoptot.
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i) ochrone wod rzeki Korzeniéwki i stawu otaczajacego zamek
przed zanieczyszczeniami

26. Plan ustala gtéwne osie widokowe zgodnie z rysunkiem planu, w linii
ktérych:

1) obowiazuje zakaz realizacji liniowych, napowietrznych sieci
infrastruktury technicznej, masztow przesylowych
telekomunikacyjnych, reklam wielkoformatowych o powierzchni
powyzej 3m? (z wyjatkiem znakéw drogowych oraz gminnego
systemu informacji), przegrod wysoko$ciowych (ogrodzen, muréw)
powyzej 2,2 m.

2) dopuszcza si¢ wycinanie zieleni wysokiej z zalozeniem, Ze bedg one
rekompensowane nowymi nasadzeniami w obrebie jednostek
planistycznych badz terenach przylegtych.

§14

Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosei:

27. Plan nie ustala granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i
podziatéw nieruchomosci.

28. Plan ustala szczegélowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci:

1) obowigzek zastosowania dla nieruchomosci powstatych w wyniku
scalania i podziatu parametréw zgodnych z ustaleniami zapisanymi
w ,ustaleniach szczegétowych dla danych terendw”,

2) obowiazek zapewnienia dla nieruchomo$ci powstalych w wyniku
scalania i podziatu dostgpu do drogi publicznej, zgodnie =z
ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach
dotyczacych  gospodarki nieruchomosciami  przy  speinieniu
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

29. Plan adaptuje i chroni zachowane, historyczne, podzialy wiasnosciowe
znajdujace si¢ w strefie A -Scistej ochrony konserwatorskiej. W
przypadku dokonywania zmiany historycznych granic  dziatek
(polaczenia, podzial) nalezy pokaza¢ pierwotny podzial wykorzystujac
detal architektoniczny, malg architekture, zielen badz rysunek posadzki.

§15
Zasady modernizacji, rozbudowy, i budowy infrastruktury techniczne;j:
30. Plan ustala, ze podstawowe urzadzenia liniowe, podziemne i nadziemne
uzbrojenia niezbg¢dne dla obstugi terenéw nalezy lokalizowac:

1) w terenach wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi drég, placow,
ciagdéw pieszo-jezdnych, pieszych.

2) w pasach terenéw przylegtych do terendéw ulic, ciagéw pieszych i
dojazdow o granicach okreslonych linia zabudowy 1 linig
rozgraniczajgca terenow komunikacji pod warunkiem uzyskania
zgody whasciciela i shuzebnosci gruntowej dla sieci,

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenie sieci w
terenach o innym przeznaczeniu podstawowym niz drég, placow,
ciagéw pieszo-jezdnych, pieszych, pod warunkiem uzyskania zgody
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wlasciciela oraz ewentualnego ustanowienia stuzebnosci gruntowej
dla sieci,

31. Na calym obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizowanie obiektow
infrastruktury technicznej takich jak : stacje transformatorowe, stacje
telekomunikacyjne, podziemne przepompownie $ciekéw i inne
urzadzenia techniczne nie oznaczone na rysunku planu na podstawie
opracowan technicznych, bez koniecznosci zmiany planu,

32. Istnicjace w obszarze planu sieci podziemne i nadziemne uzbrojenia
terendw , ustala sie do zachowania i rozbudowy. Dopuszcza sig
przebudowe sieci kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
przestrzennym na koszt podmiotu, ktory t¢ zmiang w planie powoduje w
uzgodnieniu z wlascicielem sieci .

33. Dla wszystkich urzadzen przebiegajacych w terenach niepublicznych
ustala sie konieczno$é zapewnienia dostgpu (stuzebnosci) w celu
wykonywania biezacych konserwacji, napraw i remontow.

W zalgezeniu wyrys z miejscowego planu przestrzennego obszaru — Strefa
historycznego centrum S1 w miescie Szydlowcu — 1 egz.
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wniosku o przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku , Harcéwki”

przy ul. Wschodniej 7 w Szydtowcu.

W nawigzaniu do ztozonego wniosku o przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
w/w budynku i stosownie do wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007 r. ,w sprawie szczegbtowych warunkéw  funkcjonowania systemow
cieptowniczych” (Dz.U. Nr 16 poz. 92 z 2007 r.). Cieptownia Miejska sp. Z 0.0. W Szydtowcu
okresla techniczne warunki przyfaczenia projektowanego budynku.

1.

Wyrazamy zgode na dostarczanie do tego budynku energii cieplnej w postaci goracej
wody o zmiennej temperaturze zaleznej od aktualnej temperatury powietrza
zewnetrznego. Przewidywana moc max. 65 kW na potrzeby c.o. przy parametrach
sfeci cieplowniczej: Tmax = 125/70°C; Pmax = 1,6 MPa. Obliczeniowy maksymalny
przeptyw nosnika ciepta w przytaczu dla mocy zamdwionej 65 kW wynosi 1,02 t/h.
Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej w zataczeniu.

Nalezy wykonac¢ projekty techniczne budowy nowego przytacza i wezta
cieptowniczego i uzyskad dla nich uzgodnienia wymagane przez prawo budowlane
i energetyczne, a w zakresie technologicznym projekty nalezy uzgodni¢ z dostawca
ciepta - Cieptownia Miejska sp. z 0.0. w Szydtowcu.

- Miejsce wilaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej - sie¢ preizolowana 2 x Dn

150/250 mm na dzialce nr ewid. 5282/28 przy ul. Kolejowej w Szydtowcu, oznaczone
na zataczonym szkicu ,WL”. W miejscu przytaczenia nalezy zbudowac studzienke,
aby umiesci¢ w niej zawory kulowe, odcinajace przytacze od sieci cieptowniczej.
Alternatywnie mozliwe jest usytuowanie odcinajacych zawordw  kulowych
preizolowanych w gruncie, zgodnie z wymaganiami technicznymi  budowy
podziemnych sieci cieptowniczych z rur preizolowanych.

Przytacze do budynku wykonac z preizolowanych rur cieptowniczych z impulsowym
systemem lokalizacji awarii.
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5. Wezei cieplny kompaktowy jednofunkcyjny wykonac¢ w oparciu o wymienniki typu
JAD lub ptytowe lutowane. Uktad rozliczeniowy (ticznik ciepta + wodomierz wody
uzupetniajacej wewnetrzng, instalacje odbiorcza) - za zaworami odcinajacymi wezet
od przylacza zewnetrznego. Przeptywomierz licznika ciepta - na rurociagu
powrotnym parametréw pierwotnych. Integrator z rejestracja ilosci pobranej energii
i wykorzystanej mocy szczytowej w pamieci EPROM (przynajmniej 12 miesigcy).

Ze wzgledu na unifikacje urzadzen pomiarowych w systemie cieptowniczym miasta Szydtowca
zaleca sie licznik ciepta typu LEC-5.

Nalezy zainstalowac¢ urzadzenia do automatycznej regulacji ilosci ciepla
dostarczanego do instalacji wewnetrznej (automatyczny regulator pogodowy).

Catos¢ instalacji wezta ostonic izolacja termiczng przed nie uzasadnionymi stratami
ciepta.

6. Zaleca sie budowe instalacji wewnetrznej c.o. w uktadzie zamknietym z przepo-
nowym naczyniem wzbiorczym.

7. Wszystkie wymienione prace musza by¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia. Dostawca energii cieplnej zastrzega sobie prawo do kontrolowania
dotrzymania warunkow technicznych w trakcie robot i udziat swoich przedstawicieli
w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym instalacji.

Inwestor przedtozy dostawcy energii cieplnej do wgladu atesty materiatéw uzytych
do budowy instalacji, oraz dokumentacje techniczng i dokument dotyczacy
legalizacji zamontowanego licznika energii cieplnej.

8. Przytacze i wezet cieplny pozostaja wtasnoscia odbiorcy ciepta. Jest on zobowigzany
do utrzymania ich we wiasciwym stanie technicznym i do wtaiciwej, zgodnej
Z wymaganiami eksploatacji urzadzen.

9. Miejscem rozgraniczenia wtasnosci instalacji i rozgraniczenia eksploatacji miedzy
dostawcy, a odbiorca ciepta sa zawory odcinajace przytacze od sieci rozdzielczej
Dn 150/250 w miejscu przytaczenia.

10.Miejscem dostawy ciepta dla budynku sa zawory odcinajace w miejscu wtaczenia
przytacza do sieci cieptowniczej (pkt. 3).

11.W trakcie budowy przytacza i wezta cieplnego nalezy wykonaé nastepujace proby
i odbiory z udzialem przedstawicieli Cieptowni Miejskiej w Szydtowcu, potwierdzone
protokotami:

- badanie radiologiczne spawoéw na przytaczu cieptowniczym;

- préba cisnieniowa przytacza na cisnienie 1,6 MPa;

- przeglad rurociaggow, muf i instalacji sygnalizacji awarii przed zasypaniem
wykopu;

- przeglad i préba cisnieniowa wezta cieplnego i instalacji wewnetrznej ¢.,o;

- rozruch techniczny i odbior koficowy instalacji.

12. Termin wiaczenia nowego przylacza do istniejacej sieci cieptowniczej ustalic
z dostawcg ciepta. Powinien on przypas¢ poza sezonem grzewczym. Przerwa w pracy
sieci dostarczajacej cieplo dla innych odbiorcéw, nie powinna trwaé dtuzej niz
12 godzin.

13.Rozruch urzadzen prowadzi¢ w obecnoici przedstawicieli dostawcy ciepta.

| adres: 26-500 Szydlowiec ul. Radomska 48A;
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14. Pobor energii cieplnej przez nowe przytacze i wezet moze sie rozpoczaé na wniosek
odbiorcy, ztozony do dostawcy po spetnieniu nastepujacych warunkdw:

— zakonczeniu robdt budowlano-montazowych i dokonaniu wymaganych odbioréw;

— zawarciu z dostawcg umowy o sprzedazy energii cieplnej;

15. Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od chwili ich wydania.

Zataczniki:
- szkic z zaznaczonym miejscem witaczenia do sieci cieptowniczej

- tabela regulacyjna sieci cieptowniczej

- projekt umowy o przytaczenie. /
PREZES

J n

inA Bogdan Szabyisk!
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WODOCIAGI I KANALIZACJA Sp. z 0. 0. w SZYDLOWCU
26-500 Szydiowiec ul. Wschodnia 11
tel./fax 048 617 04 26
é NIP 799 — 18 — 29 - 239 REGON :672301847
Nr konta : 02 1020 4317 0000 5102 0144 1419
Kapitat zaktadowy — 9.022.900 zt. KRS -0000068059

Szydtowiec dn. 29. 01. 2010 r.

Urzad Miejski
26 — 500 Szydtowiec
Rynek Wielki 1

warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;
nr 12 /2009

» Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Szydlowcu okresla warunki
techniczne na wykonanie przylacza wodociggowego do nieruchomosci w Szydlowcu,
ul. Kolejowa, nr ewidencyjny gruntu 5282 /22:

1. Opracowaé dokumentacj¢ techniczng przytacza wodociagowego i z protokétem ZUD-u
przedlozyé do ,, Wodociggi i Kanalizacja” sp. z 0. 0w Szydlowcu welem uzgoduienia.

2. Dokumentacja powinna zawiera¢ : krotki opis z okresleniem $rednicy przytacza i sposobu
wykonania robét budowlano-montazowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 iub 1:1000,
oraz szczegdt wlaczenia do sieci wodociagowe;.

3. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej nalezy dostarczyé do biura ,,Wodociagow”
w Szydtowcu jako egzemplarz archiwalny Spotki,,Wodociagi i Kanalizacja”.

4. Przylacze wodociggowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja — opracowana przez
uprawnionego projektanta.

5. Uzyska¢ pisemna zgode na prowadzenie prac na gruntach do ktérych inwestor nie ma
prawa wiasnosci.

6. Zgtosi¢ budowe przylacza wodociggowego do Wydzialu Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Szydtowcu.

7. Przylacze nalezy wykonaé z istnigjacego.w.ul. Kolejowei.wodaciagu.zel...250 mm.

8. Wiaczenie w istniejaca sie¢ wodociagowa wykonaé za pomoca trdjnika na zel. @ 250
x 80 mm.

9. Bezposrednio do tréjnika zainstalowaé zasuwe zel. 80 mm z obudowsa teleskopowg
i skrzynka chodnikowa.

10. Przytacze wykona¢ z rur PEHD lub PVC o drednicy wynikajacej z ilosci wody
potrzebnej do zasilenia wewnetrznej sieci hydrantowe;.

11. Ztaczki zaciskowe do rur wodnych z PEHD typu POLYRAC.

12.Za gléwnym zaworem odcinajacym przy wodomierzu, zamontowaé¢ zawdr
antyskazeniowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

13. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodg 10 m* / dobe.
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14.

15,
16.

17.

18.

19.

20.

21

Opomiarowanie poboru wody dla celéw socjalnych za pomoca wodomierza @ 20 mm
z zaworem odcinajacym grzybkowym @ 25 mm przed i za wodomierzem zlokalizowanym
w wydzielonej czesci budynku.

Dla potrzeb wewnetrznej sieci hydrantowej wykonaé obejscie wodomierza z zasuwami .
Roboty montazowe i probe cisnieniowg nalezy wykonaé¢ pod nadzorem pracownika Sp.
z o0.0. ,,Wodociaggi i Kanalizacja” spisujac protokét ( w przypadku , gdy wykonawca
nie sa ,, Wodociagi” w Szydlowcu).

Wykonawca wigczenia do sieci jest Sp. z 0.0. ,,Wodociagi i Kanalizacja” w Szydtowcu
lub firma posiadajaca uprawnienia w zakresie robét wod. — kan., po wyrazeniu zgody
przez dysponenta sieci.

Przytacze powinno by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami, z materiatow
posiadajacych atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL ( zezwalajacej na stosowanie ich do przesytania wody pitnej).

Niezwlocznie po wybudowaniu przylacza inwestor powinien wystapié z pisemnym
wnioskiem do Zaktadu Wodociagéw o dokonanie odbioru technicznego ktéry bedzie
podstawa do zawarcia umowy na dostawg wody.

Podpisanie umowy na dostaw¢ wody do posesji z Zaktadem Wodociagéw w Szydtowcu
mozliwe bedzie po przedlozeniu w ,,Wodociggach” wszystkich wymaganych
dokumentéw tj. protokotdw préb cisnieniowych, protokétu odbioru koncowego,
o$wiadczenia wykonawcy i inwentaryzacji powykonawcze;.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia.

Niespelnienie wyzej wymienionych warunkow zwalnia ,,Wodociagi i Kanalizacja™ Spotka
z 0.0. w Szydtowecu od podpisania umowy na dostawe wody do posesji.

Otrzymatem dn.:

/]

Radom, maj 2010

31



WODOCIAGI I KANALIZACJA Sp.z 0. 0. w SZYDLOWCU
26-500 Szydiowiec ul. Wschodnia 11
tel./fax 048 617 04 26
NIP 799 — 18 — 29 — 239 REGON :672301847
Nr konta : 02 1020 4317 0000 5102 0144 1419
Kapitat zaktadowy — 9.022.900 zt. KRS -0000068059

Szydtowiec dn. 27.01.2010r.

Urzad Miejski
26 — 500 Szydtowiec
Rynek Wielki 1

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
nr 13/ 2010r.

» Wodociagi i Kanalizacja” sp. z 0. 0. w Szydtowcu okre$la warunki techniczne

na wykonanie przylacza do miejskiej kanalizacji sanitarnej z posesji polozonej
w Szydlowcu ul. Kolejowa, nr ewidencyjny nieruchomosci 5282 /22 :

1

[=BEN]

10

11

Przylacze kanalizacji sanitarnej wybudowaé zgodnie z  projektem budowlanym
przylacza kanalizacyjnego wykonanym przez uprawnionego projektanta -
uzgodnionym w ,,Wodociagi i Kanalizacja” sp. z 0.0. w Szydlowcu oraz Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Szydloweu.
Dokumentacja powinna zawiera¢: krétki opis z okresleniem $rednicy przylacza
i sposobu wykonania robot budowlano-montazowych , plan sytuacyjny w skali 1:500
lub 1:1000, oraz szczegét whaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego nalezy dostarczyé do biura » Wodociagdw”
w Szydlowcu jako egzemplarz archiwalny Spoétki ,, Wodociagi i Kanalizacja”.

Zglosi¢ budowe przylacza kanalizacyjnego do Starostwa Powiatowego w Szydlowcu.
Uzyska¢ zgode na prowadzenie prac na terenach do ktérych inwestor nie ma prawa
wlasnosci.

Kanal wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC o srednicy min. @ 160 mm.

Scieki przyjmiemy do istniejacego kanatu sanitarnego D =200 mm.

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przykanalika jak i ich zakoficzenie nalezy
zglosi¢ - uzgodni¢ w biurze Spotki ,, Wodociagi i Kanalizacja” w Szydtowcu.
Wybudowany przykanalik wiaczy¢ w istniejaca studzienke rewizyjng na kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej w poblizu obiektu inwestycji.

Wykonawea  przylacza kanalizacji sanitarnej moze byé jedynie wykonawca
uprawniony i prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza, po wyrazeniu zgody przez
» Wodociagi”, lub Spétka z 0.0. ,,Wodociagi i Kanalizacja” w Szydiowcu.

Odbiér techniczny przytacza przez ,,Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Szydlowcu
przed zasypaniem — (w przypadku gdy wykonawca nie jest Sp. z 0.0, w Szydtowcu
» Wodociagi”
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12

13

14

15

16
17

18

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku potozonym ponizej poziomu
z ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekéw, moze by¢
wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostgpnych urzadzen
przeciwzalewowych o konstrukcji umozliwiajacej szybkie ich zamkniecie
( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Dz. U.Nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

W przypadku budowy studzienek betonowych wiaz kanalizacyjny  osadzié
bezposrednio na pokrywie nastudzienne;.

Inwestycja powinna by¢ wykonana zgodnie z polskimi normami z materialéw
posiadajacych wymagane atesty.

Po wybudowaniu przytacza wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
i przedtozy¢  w,,Wodociagach” zgtaszajac do odbioru wykonane przytacze.

Dokona¢ odbioru konicowego potwierdzonego protokétem odbioru.

Podpisanie umowy ze Spétka ,,Wodociagi i Kanalizacja” w Szydtowcu na odbiér
$ciekéw  z nieruchomo$ci mozliwe bgdzie po przedlozeniu w siedzibie Spoiki
wszystkich wymaganych dokumentow t.j. projektu budowlanego, protokohi odbioru,
o$wiadczenia wykonawcy, inwentaryzacji powykonawczej.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich okre$lenia.

Niespetnienie wyzej wymienionych warunkéw zwalnia ,,Wodociagi i Kanalizacja” Spétka
z 0.0. w Szydtowcu od podpisania umowy na odbiér sciekéw z nieruchomosci.

Otrzymatem dn. 1 /z 4,(7

S
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1. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji — ha dzialce nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28;
5282/18

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno —
Multimedialnego zlokalizowanego w Szydtowcu przy ul. Kolejowej na dziatkach nr:
5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18

2. Stan istniej acy

Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Szydtowcu przy ul.
Kolejowej na dziatkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18

Na analizowanym obszarze istnieje budynek ustugowy, ktéry zgodnie z Opinig
Techniczng opracowang przez mgr inz. Krzysztofa Goreckiego podlega rozbiorce,
ponadto w bezposredniej bliskosci w/w dziatek istniejg budynki ustugowe i
mieszkalne wielorodzinne. Na pozostaltym terenie brak wiekszych skupisk
roslinnosci wyzszej, jest to teren rowninny, lekko zréznicowany wysokosciowo.

W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w | strefie obcigzenie sniegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Giebokos¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi
100cm.

3. Stan projektowany

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu budowe budynku Regionalnego Centrum
Biblioteczno — Multimedialnego w miejscu istniejgcego budynku ustugowego wraz z
infrastrukturg techniczna.

Na dzialce projekt przewiduje przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu oraz
przebudowe istniejgcych miejsc postojowych.

4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia opracowania (dziatek) - 6597 m?

powierzchnia zabudowy biblioteki - 442 m? (6,7% dziatki)
powierzchnia zabudowy ist. budynkow 1421,5m? (21,55% dziatki)
powierzchnia zabudowy catkowita 1863,5m? (28,25% dziatki)
powierzchnia nawierzchni utwardzonych (proj.) 875m?  (13,26% dziatki)
powierzchnia nawierzchni utwardzonych (ist.) 2205,5 m? (33,43% dziatki)
powierzchnia biologicznie czynna 1753m?  (25,06% dziatki)
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lll.  Opis techniczny projektu architektoniczno—-b  udowlanego

1. DANE OGOLNE:

1.1 Temat:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno —
Multimedialnego zlokalizowanego w Szydtowcu przy ul. Kolejowej na dziatkach nr:
5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18

1.2. Inwestor:

GMINA SZYDLOWIEC

Ul. Rynek Wielki 1

26-500 Szydtowiec

1.3. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem,
- Program funkcjonalno — uzytkowy,
- Mapa do celow projektowych.

1.4. Autor:

mgr inz. arch. Sylwester Pietak; upr. nr Ma/014/07

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Planowana inwestycja ma na celu poprawe obecnego stanu zabudowy, poprawe
estetyki obszaru objetego opracowaniem.

3. ZAKRES INWESTYCJI:

3.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku Regionalnego Centrum
Biblioteczno — Multimedialnego zlokalizowanego w Szydtowcu przy ul. Kolejowej na
dziatkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18.

3.2. Podstawowe dane metryczne budynkow:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

L.P. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
- 01 P. techniczne gress 65,1 m*
- 02 Kl. schodowa gress 16,4 m”
- 03 Podszybie gress 2,97 m*
RAZEM PIWNICA 84,47 m°
1 Sala multimedialna w. dywanowa 33,5m°
2 Czytelnia w. dywanowa 48,4 m*
3 Ksiegozbi6r gress 82,5 m*
4 Wypozyczalnia w. dywanowa 8,3 m’
5 WC/n Gress 4,6 m*
6 WC/K gress 8,1 m*
7 WC/m gress 12,5 m*
8 Kl. schodowa gress 21,1 m?
9 A. kuchenny gress 4,8 m*
10 WC/k-n gress 4,8 m*
11 WC/m gress 9,9 m*
12 Komunikacja gress 6,8 m°
13 Sala ogolna w. dywanowa 34,3 m*
14 Wiatrotap gress 2,63 m*
15 Holl gress 5,3 m’
16 Szyb windowy 2,97 m*
17 Biuro w. dywanowa 14,4 m*
18 Poczekalnia gress 9,0 m*
19 Szatnia gress 6,3m°
20 Wiatrotap gress 2,63 m?
21 Ochrona gress 6,0 m”
22 Komunikacja gress 47,6 m*
RAZEM PARTER 376,43 m*

101 Sala konferencyjna w. dywanowa 82,4 m”
102 A. kuchenny gress 4,8 m’
103 Serwer gress 4,8 m?
104 A. kuchenny gress 7.8 m°
105 WC/k-n gress 4.8 m°
106 WC/m gress 10,7 m®
107 KI. Schodowa gress 22,1 m°
108 A. kuchenny gress 4,8 m?
109 WC gress 4,8 m?
110 Biuro gress 15,4 m*
111 Sala og6lna w. dywanowa 35,5 m*
112 Komunikacja gress 5,4 m°
113 Szyb windowy 2,97 m’
114 Pom. porzadkowe gress 42 m’
115 Biuro w. dywanowa 11,3 m”
116 Biuro w. dywanowa 13,3 m”
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117 Biuro w. dywanowa 27,8 m°
118 Komunikacja gress 31,4 m?
RAZEM PIETRO 294,27 m*
Pow. u zytkowa - 606,00 m 2
Pow. catkowita - 755,17 m 2
Kubatura - 2693,72m ®
4. OPIS BUDOWLANY:

4.1. Gléwne roboty budowlane w budynku:

Demontaz istniejgcego budynku ustugowego,

Wykonanie fundamentow,

Wykonanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

Wykonanie muréw dziatowych z bloczkow,

Wykonanie stropow,

Wykonanie stropodachdéw,

Wykonanie tynkéw wewnetrznych,

Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych gr. 14cm styropianu z
wyprawg elewacyjng cienkowarstwowa, gr. 12 cm styropiany z warstwg
dociskowg z cegty klinkierowej,

Wykonanie docieplenia stropodachu styropian 18cm z warstwg spadkowa,
Wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalna,

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowanej,

Wykonanie instalacji wewnetrznych,

Montaz windy,

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

Montaz wytazu dachowego,

Montaz wyposazenia wewnetrznego,

Przebudowa istniejgcych miejsc postojowych,

Wykonanie zagospodarowania terenu.

4.2. Technologia wykonawstwa:

Projektowany budynek w technologii tradycyjnej murowanej.

4.3. tawy fundamentowe:

tawy fundamentowe zelbetowe wylewane, $ciany fundamentowe wylewane lub
murowane z bloczkéw betonowych

4.4. Sciany zewn etrzne:

Bloczki gr. 24cm typu SILKA lub o podobnych parametrach technicznych.

4.5. Sciany wewn etrzne:
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Bloczki gr. 24cm i 12cm typu SILKA lub o podobnych parametrach technicznych.

4.6. Posadzki:

Gres lub wykladzina dywanowa typu TITAN GRAPHIC RICE Iub podobnych
parametrach technicznych,

4.7. Tynki:

Pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne — tynki Il kategorii.
Pozostate pomieszczenia — tynki gipsowe.

4.8. Sufity:

Sufity segmentowe z elementami wykonanymi z ptyty GK podwieszane na stelazu
systemowym na wysokosci 3.00 i 360 m od posadzki. Uwaga: pomieszczenie
ksiegozbioru, klatki schodowej i pomieszczen technicznych nie wyposazone w sufity
podwieszane.

4.9. Malowanie:

Sciany i sufty w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych i
technicznych malowane farbami emulsyjnymi,

Pozostate pomieszczenia malowane zmywalnymi farbami lateksowymi o
matowym stopniu potysku w kolorach pastelowych.

Parametry techniczne:

Stopie i potysku: Mat

Potmat: @60 - 2 do 12 @85 - 4 do 30

Wydajno $¢: ok. 12 m kw./litra

Rozpuszczalnik: woda

Czas schni ecia: Sucha w dotyku: 60 min.

Nastepne malowanie: 2 do 4 godz.

Catkowite wyschni ecie: 24 godz.

Czesci state: 40 gram/litr wagowo, 29-30% objetosciowo

Dost epne opakowania: 3,781 (galon)

Kolorystyka: Biata - moze by¢ barwiona na pastelowe kolory (ok. 1500 z
DL I1'i DL I1).

4.10. Konstrukcja:

tawy fundamenty zelbetowe wylewane, $ciany fundamentowe wylewane lub
murowane z bloczkéw betonowych,

Sciany murowane z elementami zelbetowymi,

Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane,

Stropodach zelbetowy z dociepleniem i warstwg spadkowa.
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4.11. 1zolacje:

- Przeciwwilgociowa:
Posadzki na gruncie — folia PE; pionowa S$cian (wyprowadzona min 30cm ponad
poziom terenu)- np. DESTERBIT; dachu — 2xpapa termozgrzewalna

- Termiczna:
Posadzki na gruncie — styropian gr. 5cm; sciany zewnetrzne - styropian 12 i 14cm,
Sciany fundamentowe styropian gr. 10cm; dach — styropian gr.18cm.

4.12. Stolarka zewn etrzna:

W projektowanych otworach okiennych nalezy zamontowa¢ okna z PCV, profil
trzykomorowy — szyby o wspdtczynniku przenikania ciepta Uk < 1,1 W/m?K, profile o
wspétczynniku Uk < 1,6 W/m?K.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku aluminiowe — profil ciepty.

4.13. Stolarka wewn etrzna:

Drzwi pomieszczen technicznych i serwerowni o odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem.

Drzwi plytowe w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych oraz w Sali
konferencyjnej, stalowe do ksiegozbioru, aluminiowe do Sali multimedialnej i
czytelni, wypozyczalni, pomieszczenia ochrony, klatek schodowych i wiatrotapow.

4.14. Obrébki blacharskie i orynnowanie:

W budynku projektowanym wykonac z blach powlekanej.
4.15. Pokrycie dachowe:

Zostanie wykonane z papy termozgrzewalne;j.

4.16. Instalacje:

4.16.1. Elektryczne
- Przytgcze,
- Instalacja o$wietleniowa,
- Instalacja gniazdkowa,
- Instalacja odgromowa,
- Instalacja sygnalizacji pozaru,
- Instalacja strukturalna,
- Instalacja telewizji przemystowej,
- Instalacji sygnalizacji wkamania,
4.16.2. Sanitarne:
wodociggowa — przebudowa istniejgcego przytacza,
kanalizacji sanitarnej — przebudowa istniejgcego przytacza,
centralnego ogrzewania; przytacze do sieci miejskiej zgodnie z warunkami,
wentylacyjna; mechaniczna.

Projektowana wentylacja zapewni wkasciwg wymiane powietrza;
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4.17. Technologia utwardzenia terenu:

4.17.1. Konstrukcja chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm - 6,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5Mpa - 10,0cm
- podsypka piaskowa - 10,0cm

Grubos$¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : =29,0cm

- podtoze z gruntu Gi.,.

4.17.2. Konstrukcja drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. - 8,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - 20,0cm
- podsypka piaskowa - 20,0cm
Grubosc¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : =51,0cm

Catos¢ obramowano kraweznikiem wibroprasowanym typu lekkiego 15x30x100cm
~wtopionego” ustawianego na tawie z betonu C8/10 z oporem o0 wymiarach
35x35x15cm.

ALTERNATYWA:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. - 8,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0cm
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa - 18,0cm
- podsypka piaskowa - 20,0cm
Grubo$c¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : =49,0cm

Jednostronne obramowanie chodnika kraweznikiem wibroprasowanym typu lekkiego
15x30x100cm ,wtopionego” ustawianego na ftawie z betonu C8/10 z oporem o
wymiarach 35x35x15cm.

4.18. Szafy przesuwne:

Prowadnice pod szafy przesuwne montowac bezposrednio na posadzce betonowej
bez izolacji termicznej podanej w nowych warstwach posadzkowych.
Regaly jezdne dwustronne nowe (21szt. — 4600mm)

- Szerokos¢ regatu — 530mm

- llo$¢ poziomow uzytkowych — 7
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4.19. Parametry techniczne windy

Przeznaczenie osobowy
Rodzaj napedu elektryczny bezreduktorowy z regjL;lI;J;\;anq czestotliwosciowo predkoscig
Moc silnika ~7,9 kW
Udzwig Q =630 kg / 8 0s6b
Sterowanie mikroprocesorowe, zbhiorcze w goéra-dét ,SIMPLEX”
Predkos¢ 1,00 m/s — plynna regulacja VVVF
llo$¢ przyst. / drzwi 4-/-4
Wysokos$¢ podnoszenia 40m
Glebokos$¢ podszybia (mm) 1100 mm
Wysokos¢ nadszybia (mm) 3500 mm

Wymiary szybu (mm)

1800 x 1650 (konstrukcja zelbetowa)

Polozenie maszynowni

brak wydzielonego pomieszczenia maszynowni

Kabina

nieprzelotowa

Wymiary kabiny (mm)

1100 x 1400 x 2200

Rodzaj drzwi

automatyczne, dwupanelowe teleskopowe

Wymiary drzwi (mm) 1000 x 2000
Temperatura pracy dzwigu min. +5°C, max. + 40°C
llo$¢ startéw / 1h 180

Zasilanie

prad tréjfazowy, 3 — 400V / 50 Hz

Wykonanie dzwigu

Drzwi kabinowe

ze stali nierdzewnej SATYNA, wejscie zabezpieczone fotokomorka i
kontaktem nawrotu przeciwzakleszczeniowym

Drzwi przystankowe

panele ze stali nierdzewnej SATYNA, oscieznice ze stali nierdzewnej
SATYNA, na najwyzszej kondygnacji o$cieznica posiada wbudowang
szafe sterowg ze stali j.w.

Sciany kabiny

ze stali nierdzewnej SATYNA, portal wejsciowy, cokoliki i detale ze stali
nierdzewnej SATYNA

Porecz ze stali nierdzewnej SATYNA, na trzech scianach

Podtoga niecka 20 mm pod zabudowe Klienta

- . sufit podwieszony ze stali nierdzewnej SATYNA z oswietleniem
Oswietlenie

posrednim

Kaseta dyspozycji

w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA

Kasety wezwan

ze stali nierdzewnej SATYNA

Pietrowskazywacz

w kabinie wyswietlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku
podstawowym wyswietlacz w kasecie wezwan, na pozostatych
przystankach strzaiki kierunku jazdy w kasetach wezwan

Wyposazenie dodatkowe

gong, autodialer — system awaryjnego taczenia sie z telefonem
alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z kabiny
do szafy sterowej na najwyzszej kondygnaciji, sygnalizacja przecigzenia,
ALARM, 2-godzinne awaryjne oswietlenie , przyciski z alfabetem
Braille’a potwierdzajace zapaleniem sie przyjecie dyspozyciji, termiczne
zabezpieczenie silnika napedowego, KDF — zabezpieczenie przed
zanikiem lub zamiang faz, zabezpieczenie przed zbyt diugim czasem
jazdy pomiedzy przystankami, awaryjny zjazd wraz z otwarciem drzwi
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4.20. Meble

Lp Asortyment

Dodatkowe
informacje

1 2

3

1| Biurko czytelnia ksiazek (1000x600x750)(mm)

- bez konteneréw, ale z bocznymi ostonami.

- grubo$c¢ blatu 18 mm,

- wykonczenie taSma pobrzezna plastikowg grubosci 2 mm typu ABS
- okleina w kolorze buk D-381

B1
rysunek nr 10

2 | Biurko komputerowe (1200x600x750)(mm)
z jednym kontenerkiem mocowanym na state do konstrukcji biurka zamykanym
zamkiem

- grubo$c¢ blatu 18 mm,

- wykonczenie tama pobrzezna plastikowg grubosci 2 mm typu ABS

- okleina w kolorze buk D-381

- prowadnice pod klawiature (rolkowe np. BLUM)

B2
rysunek nr 10

3 | Biurko b|urowe(1700 x 1500 x750)(mm)
jeden kontenerek mocowany na state do konstrukcji biurka: jedna szuflada
zamykana zamkiem, druga cze$¢ zamykana drzwiczkami z jedng p6tka,

- grubo$¢ blatu biurka i kontenerkéw 18 mm,

- wykonczenie blatu biurka i blatéw kontenerkéw tasma pobrzezna plastikowg
grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwg plastikowg wykoriczeniows,

- okleina w kolorze buk D-381

- prowadnice pod klawiature (rolkowe np. BLUM)

B3
rysunek nr 10/11

4 | Biurko biurowe (1500 x 1300 x750)(mm)
jeden kontenerek z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym,

- zamkniecia kontenerkdw zamkami typu ,Yale”

- grubo$¢ blatu biurka i kontenerkéw 18 mm,

- wykonczenie blatu biurka i blatéw kontenerkéw tasma pobrzezna plastikowg
grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniows,

- okleina w kolorze buk D-381

- prowadnice pod klawiature (rolkowe np. BLUM)

B4
rysunek nr 10/11

5 | Dostawka do biurka (1900 x 800 x750)(mm)

- grubo$¢ blatu 18 mm,

- wykonczenie blatu taSma pobrzezng plastikowa grubosci 2 mm typu ABS,
- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniows,

- okleina w kolorze buk D-381

B5
rysunek nr 11

6 | Stot konferencyjny (6300 x 1200 x750)(mm)
grubosé blatu 36 mm,

- wykonczenie blatu tasma pobrzezng plastikowa grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniows,

- Nanodze kolumnowej o $rednicy 100mm mocowanej na okragtej metalowej
podstawy o $rednicy 500mm

- okleina w kolorze VENGE

- Uwaga: istnieje mozliwo$¢ wykonania w segmentach

B6
rysunek nr 11

7 | Stét konferencyjny z blenda z blach perforowanej (owalna perforacja) (wys750)(mm)
- grubo$c¢ blatu 36 mm,

B7
rysunek nr 11
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- wykonczenie blatu tasma pobrzezng plastikowa grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwg plastikowa wykoriczeniows,

- Nanodze kolumnowej o $rednicy 100mm mocowanej na okragtej metalowej
podstawy o $rednicy 500mm

- okleina w kolorze VENGE

Méwnica (600x550x1200) (mm)
grubos¢ blatu 18 mm,
- wykonczenie blatu taSma pobrzezng plastikowa grubosci 2
mm typu ABS,
- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowg
wykonczeniowa,
- okleina w kolorze VENGE

B8
rysunek nr 11

Stét do poczekalni (1100 x 600 x450)(mm)
grubos¢ blatu 36 mm,
- wykonczenie blatu tasma pobrzezng plastikowa grubo$ci 2 mm typu ABS,
- pozostate krawedzie wykonczone listwg plastikowa wykoriczeniowa,
- Nanodze kolumnowej o $rednicy 100mm mocowanej na okragtej metalowej
podstawy o $rednicy 500mm
- okleina w kolorze buk D-381

B9
rysunek nr 10

10

Lada na stelazu z uchylnym blatem (1000 x 600 x1100 + 1080x360x1100)(mm)
- grubo$¢ blatu 36 mm,
- wykonczenie blatu taSma pobrzezng plastikowa grubo$ci 2 mm typu ABS,
- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniows,
- okleina w kolorze buk D-381

B10
rysunek nr 10

11

Lada na stelazu z uchylnym blatem w wypozyczalni

- grubo$¢ blatu 36 mm,

- wykonczenie blatu tasma pobrzezng plastikowa,
grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwa
plastikowa wykonczeniowa,

- okleina w kolorze buk D-381

- Zestaw obejmuje biurko wraz z frontem lady, front
wykonany z laminatu HPL, z podziatem na trzy
czesci, blat recepcji z plyty 25mm, montowany na
tulejach ze stali nierdzewnej.

B11
rysunek nr 10

12

Szafa na ksiazki (1800x1000x300) (mm)

- odstep miedzy potkami umozliwiajacy wstawienie akt o wym A-4 z mozliwoscig
regulacji odstepu miedzy potkami,

- okucia obwiedniowe metalowe,

- blat przykrywajacy szafe gr 18 mm, wykonczony taSma obrzezang plastikows,
grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniows,

- okleina w kolorze buk D-381

- przéd szafy od dotu wykoriczony listwg cokotowa o wysoko$ci 100 mm

S1
rysunek nr 10

13

Szafa na czasopisma (1800x1000x300) (mm) z ruchomymi pétkami (funkcja pojemnika
pod potka)

- piec potek ustawionych uko$nie z podwyzszonymi krawedziami,

- krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniowa,

- okleina w kolorze buk D-381

S2
rysunek nr 10

14

Szafa cze$ciowo otwarta (1800x850x300)(mm)
- wgornej czesci szafy trzy potki o wysoko$ci umozliwiajacej wstawienie akt formatu
A-4,

S3
rysunek nr 10/11

Radom, maj 2010

43




- dolna cze$¢ z potka w potowie wysokosci zamykana drzwiczkami z zamkiem typu
Yale,

- pochwyty do otwierania drzwi metalowe,

- okucia obwiedniowe metalowe,

- blat przykrywajacy szafe gr 18 mm, wykoriczony tadma obrzezang plastikowg
grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniows,

- okleina w kolorze buk D-381/ VENGE

- przod szafy od dotu wykonczony listwa cokotowg o wysokosci 100 mm

15 | Szafa dwudrzwiowa z pétkami (1800x850 x300)(mm)

-z potkami umozliwiajacymi ustawianie akt o formacie A —4,

- drzwi z jednym zamkiem centralnym typu Yale,

- pochwyty do otwierania drzwi metalowe,

- okucia obwiedniowe metalowe,

- blat przykrywajacy szafe gr 18 mm, wykonczony taSma obrzezang plastikowsq,
grubosci 2 mm typu ABS,

- pozostate krawedzie wykonczone listwa plastikowa wykoriczeniows,

- okleina w kolorze buk

- przéd szafy od dotu wykoriczony listwg cokotowa o wysoko$ci 100 mm.

S4
rysunek nr 10/11

5. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP 1 SPRAW
HIGIENICZNO — SANITARNYCH:

Projektowany budynek jako obiekt uzytecznosci publicznej zawiera wszelkie
potrzebne wtym zakresie rozwigzania funkcjonalne, a takze spetniajg
obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy tak w zakresie powierzchni,
wysokosci pomieszczen, dziennego oswietlenia oraz wentylaciji.

Wentylacja mechaniczna.

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje sie
oswietlenie elektryczne, ktére bedzie dostosowane do aktualnych warunkéw
technicznych i norm.

Wszystkie maszyny i urzadzenia zainstalowane w obiekcie powinny posiadac
oznaczenia literg B lub CE bgdz deklaracje zgodnosci. -

Wszystkie urzadzenia technologiczne w obiekcie nalezy montowaé i uzytkowac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez producentéw.
Pracownicy je obstugujacy powinni zapozna¢ sie z zasadami ich prawidiowej
eksploatacji na podstawie DRT dostarczonych przez producentow tych urzadzen.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac¢ wytaczniki i oprawy hermetyczne.

6. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ:

6.1. Funkcja i parametry budynku

Budynek petni funkcje biblioteki publicznej. Obiekt dwukondygnacyjny z niewielkim
podpiwniczeniem. Wysokos¢ budynku H = 9,97 m, budynek niski N. W budynku nie
ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob, kategoria zagrozenia ludzi
ZLIIl. Pozostate parametry:
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- powierzchnia zabudowy - Pz = 442 m?,
- powierzchnia wewnetrzna - Pw = 802 m?
- kubatura brutto - KB = 2816,26 m?

6.2 Wymagania budowlane

Klasa odpornosci pozarowej — D. Wymagana klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku:

stupy nosne — R30,

strop — REJ30 (miedzy parterem i pietrem),

Sciany zewnetrzne nosne — REJ30,

Sciany zewnetrzne nienosne — EJ30,

Sciany wewnetrzne korytarzowe i klatki schodowej nosne — R30 oraz EJ 15,
Sciany wewnetrzne korytarzowe i klatki schodowej nienosne — EJ15,

strop nad piwnicg — REJ60,

Sciany oddzielajgce piwnice od klatki schodowej — REJ60,

schody — R30 niepalne

TS@TmePoooTw

Wszystkie w/w elementy — NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia). Projektowany
budynek jest w technologii murowanej (Sciany wewnetrzne i zewnetrzne), stropy i
stropodach -zelbetowe, schody zelbetowe. Termoizolacja scian zewnetrznych w
sposob zapewniajacy NRO. Pokrycie dachu —papa na szlichcie betonowe].

6.3. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, ktorej powierzchnia nie jest przekroczona.
Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizej potozonego sagsiedniego budynku
wynosi 8m — jest to budynek ZL IV, a przeszklenie scian obu budynkéw nie
przekracza 30%.

Ponadto nalezy wydzieli¢ pozarowo Scianami i stropami REJ60 i zamkngé
drzwiami EJ30 n/w pomieszczenia:

a. pomieszczenia techniczne w piwnicy,

b. pomieszczenie centralki sygnalizacji pozarowej (CSP),

C. pomieszczenie serwerowi,

Drzwi do w/w pomieszczenh powinny by¢ wyposazone w samozamykacze lub inne
urzadzenia zamykajgce je w razie pozaru. Przepusty instalacyjne w Scianach i
stropach w/w pomieszczen powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EJ60. Nie
przewiduje sie przechodzenia kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy w/w
pomieszczen.

6.4. Ewakuacja

Wymagania i zalecenia:

a. na poziomie parteru nalezy zamontowaé barierke (lub drzwi) zabezpieczajacg
przed omytkowym zejsciem do piwnicy,
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dzwig w razie pozaru lub awarii powinien zjecha¢ na parter i pozostac z
drzwiami otwartymi,
szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz:

- schodow -12m
- spocznikébw -1,5m
- korytarzy -1,4m

. szerokos¢ w Swietle drzwi wyjsciowych z budynku, a takze szerokosc¢ w swietle

wszelkich drzwi na kierunku od schodéw do wyjscia na zewnatrz budynku — nie
mniejsza niz 1,2 m.

.w przypadku drzwi dwuskrzydiowych, jedno skrzydio powinno byc¢

nieblokowane i mie¢ szerokos¢ w swietle min. 0,9 m.
drzwi z budynku otwierane na zewnatrz,

. szerokos¢ w swietle drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —

min. 0,9 m.

. wszelkie przeszklenia scian pomieszczen wymienionych w rozdziale 6.3

powinny by¢ nieotwieralne i mie¢ klase odpornosci ogniowej:

- EJ30 — jesli przeszklenie stanowi do 10% powierzchni $ciany,

- EJ60 — jesli przeszklenie stanowi ponad 10% powierzchni sciany.

wszelkie przeszklenia scian korytarzowych powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej EJ15, z zastrzezeniem p. h. Maksymalne diugosci dojs¢ w budynku
nie przekraczajg 30 m, w tym na drodze poziomej 16 m. W budynku nie
przewiduje sie zastosowania drzwi rozsuwanych, wahadtowych, obrotowych,
podnoszonych. Wszelkie wyktadziny podiogowe powinny byé niepalne lub
trudnozapalne, nie moga one ponadto wydziela¢ produktow spalania
toksycznych lub intensywnie dymigcych.

6.5 Instalacje

Budynek zostanie wyposazony w n/w instalacje istotne z punktu widzenia
ochrony p. poz.

~oo0oy

system sygnalizacji pozarowej (SSP)

przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na korytarzach, klatce schodowej
ogrzewanie z sieci miejskiej,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

odgroméwka

Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa oraz w gasnice
przeno$ne wg zasady: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
na 100 m? powierzchni wewnetrznej (zaleca sie gasnice proszkowe ABC).
Wskazane jest, aby SSP zostatl potaczony z obiektem wskazanym przez
Komendanta Powiatowego PSP w Szydtowcu, w celu realizacji tzw. monitoringu
pozarowego. Wymienione wyzej instalacje zostang wykonane wg oddzielnych
projektow budowlanych.
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6.6 Droga pozarowa, hydranty zewnetrzne

Droge pozarowg (nie jest wymagana) stanowi przebiegajgca od strony
potudniowej ul. Kolejowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy hydrant DN80
usytuowany przy ul. Kolejowej, od wschodniej strony projektowanego budynku w
odlegtosci 45 m.

7. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang wspodtczesng
wiedza techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Do budowy stosowaé wylacznie materialy atestowane lub posiadajace aprobate

techniczna.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega nienaruszalno$¢ tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie osobom
trzecim oraz wykorzystywanie do innych celéw muszg by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu.

Autor:
mgr inz. arch.
Sylwester Pietak; up. nr Ma/014/07
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V. INFORMACJA dotycz aca bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla robot dotyczacych budowy budynku Regionalnego Centrum
Biblioteczno — Multimedialnego zlokalizowanego w Szydtowcu przy ul. Kolejowej na
dziatkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28.

. Opracowanie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot przedmiotowego opracowania
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie :

- Demontaz istniejgcego budynku ustugowego,

- Wykonanie fundamentow,

- Wykonanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

- Wykonanie muréw dziatowych z bloczkow,

- Wykonanie stropow,

- Wykonanie stropodachdéw,

- Wykonanie tynkOw wewnetrznych,

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych gr. 14cm styropianu z
wyprawg elewacyjng cienkowarstwowag, gr. 12 cm styropiany z warstwg
dociskowgq z cegty klinkierowej,

- Wykonanie docieplenia stropodachu styropian 18cm z warstwg spadkowa,

- Wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalna,

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowanej,

- Wykonanie instalacji wewnetrznych,

- Montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- Montaz wytazu dachowego,

- Montaz wyposazenia wewnetrznego,

- Przebudowa istniejgcych miejsc postojowych,

- Wykonanie zagospodarowania terenu.

3. Wykaz istniej acego zagospodarowania
3.1. Dziatka bedzie ogrodzona.
3.2. Dziatka jest zabudowana.
3.3. Sagsiaduje z dziatkami o zabudowie ustugowo - mieszkaniowej.

4. Okreslenie  przewidywanych zagro 2zen podczas  realizacji  robot
budowlanych
W czasie realizacji projektowanego budynku i robét towarzyszacych moga
wystgpi¢ nastepujgce niezamierzone zagrozenia:
- Mozliwos¢ upadku pracownikéw przy pracy w wyzszych partiach budynku
- Mozliwos¢ upadku pracownikOw przy montazu stolarki, przy pracach na
wysokosci- przy wykonywaniu robot z rusztowan i pomostow roboczych,
montazu i demontazu rusztowan ,pracach wykonczeniowych za pomocg drabin.
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- podczas pracy w miejscach ,gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z gory
réznych przedmiotow narzedzi i materiatow budowlanych.

- Zatrucia pracownikdw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile
dostarczane elementy nie byly poprzednio zaimpregnowane).

5. Instrukta Zz post epowania przed przyst gpieniem do realizacji inwestycji
- Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce
w zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych
poprzednio prowadzonych budowach
- Nalezy przygotowac instrukcje okreslajacg zachowanie pracownikow w
przypadku wystgpienia zagrozen.
- Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
uprawnionych ze $cistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego,
BHP, obowigzujacych PN oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami :

- przeciwpozarowg / ogélnodostepna wywieszona na terenie budowy /

- pierwszej pomocy w nagtych wypadkach /ogolnodostepna wywieszona na
terenie budowy/

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

praca mechanicznych srodkéw transportu

praca na wysokosci

Do prac na wysokosci dotgcza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .

Do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp ,bedg
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzoér nad tymi pracami
sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy ,kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania
bhp przy poszczegodlnych czynnosciach.

Obowi gzkiem kierownika budowy jest:
- prowadzenie roboét scisle wedlug dokumentacji technologiczno organizacyjnej
obiektu
- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci ,zgodnie
z instrukcjg bezpieczenstwa montazu ,normami oraz ogolnymi i szczegotowymi
przepisami bhp.
-wyposazenie pracownikOw w obowigzujgce ochrony osobiste.
-dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci a zwtaszcza prawidtowosci
usytuowania i zamocowania urzadzen zabezpieczajacych.
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich
znakami ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokos$ci powinni :
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- przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogolny powinien
zaznajomi¢ ich z charakterem rob6t budowlano montazowych ,przedstawié
podstawowe zagrozenia oraz przyczyny wypadkow.

- umie¢ postugiwaé sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz
urzadzeniami zabezpieczajgcymi.

-umie¢ bezpiecznie obstugiwa¢ podstawowe urzadzenia stuzgce do transportu
poziomego i pionowego.

6. Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom
6.1. Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla ubezpieczenia
pracownikéw
pracujgcych na wysokosci.
6.2. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy
wznoszeniu elementéw budynku i sprawdzi¢ czy majq atesty bhp
6.3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
6.4. Zastosowa¢ sie do instrukcji producentow srodkow chemicznych
uzywanych
na budowie
6.5. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposoéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot.
6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczyc , oraz
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
6.7. Przy prowadzeniu robét na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonac
zabezpieczenia chronigce pracownikow przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowi gzany jest wykona ¢ przed przyst gpieniem do robot
budowlanych Plan _bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia _ uwzgl edniajgc w nim
niniejsz g informacj e.
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