5]

Gres

Szlichta bet. gr. 4 cm

7]

Styropian FS 20 qr. 4 cm

[Sciana_zelbetowa gr. 24 cm

Izolacja p. wodna

Styropian gr. 10 cm

Beton B20 gr. 10 cm

Bloczek betonowy gr. 14 cm

Piasek stabilizowany gr. 15 cm

Izolacja p. wodna

5x16,8x30
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[Sciana_zelbetowa gr. 24 cm

Tynk obustronnie
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Centrala sygnalizacji pozaru

Czujka dymu optyczno-termiczna, TF1 do TF6
Czujka dymu optyczna, TF2 do TF4,
1/2 - nrlinii / nr czujki

Czujka dymu optyczna
ze wskaznikiem zadziatania

Wyzwalacz reczny adresowany ROP

Modut monitorujgco/sterujacy

2 wyjscia przekaznikowe NC/NO
wysokonapigciowe 230V AC;

2 wejscia monitorujgce

Sygnalizator akustyczny
S1 - Nr linii sygnalizatorow
/ 2 - nr sygnalizatora

s1209

FUNKCJE MODULOW

Linia nr3

3/1 - Sterowanie i monitorowanie wytgczeniem
wentylacji mechanicznej

3/2 - Sterowanie i monitorowanie windy

Linie dozorowe z czujkami i ROP-ami wykona¢
kablem YnTKSY ekw 1x2x1

Linie dozorowg nr 3 z modutami sterujgcymi
wykona¢ kablem HTKSH ekw PH90 1x2x1.

Kabel HTKSH ekw PH90 1x2x1 uktada¢ zgodnie
z wytycznymi producenta, aby podtrzymac funkcje
kabla w warunkach pozaru przez E90 min.

Kabel YNnTKSY ekw 1x2x1 uktadaé w rurkach PCV
nad sufitem podwieszonym,

a w pionie w rurkach PCV pod tynkiem.

Centrale za z Rozdzielni Gtéwnej z przed
wytgcznika gtéwnego.

Zasilanie centrali wykona¢ kablem

NHXH-J FE180 PH90/EQ0 3x2,5 uktadanym
zgodnie z wytycznymi producenta kabla aby
podtrzymacé funkcje kabla w warunkach pozaru
przez E90 min.

ORIENTACJA

Przedsigbiorstwo "EMBI-INWEST"
Biwojno Marek
26-600 Radom, ul. Ptasia 14
tel. 48/383 66 90

EMBI - INWEST

Obiekt: BUDYNEK REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO - MULTIMEDIALNE
W SZYDLOWCU PRZY UL. KOLEJOWEJ
NA DZIALCE NR. 5282/22; 5282/28; 5763/9

Inwestor-Zleceniodawca:
GMINA SZYDLOWIEC
ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydiowiec

UWAGA : Przed przystapieniem wytworzenia elementéw dokona¢ pomiaréw w naturze

Branza: Teletechnika Uprawnien Podpis:
Projektowat:| inz. Robert Marchewka SITP i CNBOP:D-1049/05
Sprawdzit:
Rysunek: SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
RZUT PIWNICY
Faza: | P_BUDOWLANY [ pata: | 05/2010] sicaie: 1:100
Nrrys.:

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.

w razie rozbiezno$ci powiadomié projektanta w celu kani pretacj
lub modyfikacji w trybie nadzoru autorskiego.

i zmiany moga by¢ dokonywane jedynie
za zgoda autoréw.




