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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Obszar bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Szydtowcu przy ul.
Kolejowej na dziatkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18
Na analizowanym obszarze w bezposrednim sasiedztwie istniejg budynki
handlowo - ustugowe oraz budynki mieszkalne. Na pozostatym terenie wystepujg
drzewa i krzewy, droga wewnetrzna, miejsca postojowe oraz ciggi piesze, jest to
teren rowninny, lekko zréznicowany wysokosciowo.
W rejonie i na terenie inwestycji znajdujg sie zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie.
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.

2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.
W trakcie powadzenia robot szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na osoby
pracujace wewnatrz budynku administracyjno — biurowego oraz mtodziez uczacq
sie w przylegtym budynku szkoty.
Podreczny magazyn moze by¢é umieszczony na terenie dziatki.
W ramach urzgdzania placu budowy wykonawca zobowigzany jest po
zakonczeniu prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robot
musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen,
wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej, klimatyzacji budynku
Regionalnego Centrum Biblioteczno — Multimedialnego zlokalizowanego w
Szydtowcu przy ul. Kolejowej na dziatkach nr: 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18.



3.2.Zakres stosowania OST.
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegoOtowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robot.

3.3.Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robdt objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
opracowanymi dla poszczeg6lnych asortymentdéw robét.

3.4.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegolnych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte w cate]
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje termin ich waznosci wymieniony w warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

* Wybudowanie tymczasowego ogrodzenia,

* Oznaczenia przejs¢

* Oznakowania terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
* Podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy;



* Bedzie unikat uszkodzeh Iub ucigzliwosci dla oséb Ilub whkasnosci
spotecznej i innej wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczeniami przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

3.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich warunkow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zapewniajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

3.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i wszystkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty ich
zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5.Materiaty.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.
3.6.Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkObw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.7.Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wpltywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnej
tadownosci na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

3.8.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymogami SST oraz projektem organizacji robot,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na dokumentach sformutowanych w warunkach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.9.Kontrola jakosci robot.
3.9.1. Zasady kontroli jako$ci robat.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobrania probek i badania materiatow oraz robot.
Wykonawca dostarcz Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje i
odpowiada wymaganym normg okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

3.9.2. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.9.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganymi
normami. W przypadku, gdy normy nie obowigzujg jakiegos badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru, moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

3.10.Dokumenty budowy.



Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcego
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
prowadzonych robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz techniczne i
gospodarczej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technikag, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosSci:

» Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

* Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

* Przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i
przyczyne przerw w robotach,

* Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» Zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

» Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

* Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza
sie réwniez:

» Protokot przekazania placu budowy,

* Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

* Inne umowy cywilno — prawne,

* Protokot odbioru robdét,

» Protokot z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje natychmiastowe
odtworzonej przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11.0dbior robat.
3.11.1. Rodzaje odbiorow.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
* Odbiorowi czesciowemu
* Odbiorowi ostatecznemu
* Odbiorowi pogwarancyjnego



3.11.2. Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbior ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢é do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie ztozonych dokumentow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robat.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot ostatecznego odbioru robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowaq, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* Dziennik budowy,
» Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wybudowanych
materiatow,

* Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

3.11.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanym z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny Robét”.



4. SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA w ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWY BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO
— MULTIMEDIALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SZYDLOWCU
PRZY UL. KOLEJOWEJ
NA DZIALKACH NR. 5282/22; 5763/9; 5282/28; 5282/18

— Instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen,
— Instalacji wodno-kanalizacyjnej,
— Instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej, klimatyzaciji

45331000 - 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza,

45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45321000 — 3 Izolacja cieplna,

45331110 - 0 Instalowanie kottow,

45331100 — 7 Instalacja centralnego ogrzewania,

45232460 — 4 Roboty sanitarne,

45232440 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzenia sciekow,

45232411 — 6 Rurociggi wody sciekowej,

45232150 — 8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

45321000 — 3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

4.1. Opis rozwi gzania projektowego

Instalacja co zostata zaprojektowana dla parametréw czynnika grzewczego
80/60°C w uktadzie pompowym zamknietym.

Zaprojektowano instalacje w systemie dwururowym, z poziomym —
kondygnacyjnym rozprowadzeniem przewodéw.

Pion rozprowadzajacy czynnik grzewczy wykonany bedzie z rury
wielowarstwowej system np. GEBERIT MEPLA , REHAU RAUTICAN, Uponor
PE-RT/AL/PE-RT lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wkiadka
aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu.

Do faczenia stosowacC ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne
réownorzedne.

Podejscia od rozdzielaczy do grzejnikdw wykonane sg z rury systemu np.
GEBERIT MEPLA , REHAU RAUTICAN, Uponor PE-RT/AL/PE-RT Uponor
PE-RT/AL/PE-RT lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wkiadka
aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu.

W projekcie dobrano system firmy UPONOR typ UNIPIPE PE-RT/AL/PE-RT .
Do 1igczenia stosowacC ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne
réownorzedne.

Kondygnacyjny system rozprowadzenia przewoddéw rura z kregu odejscia i
potaczenia trojnikowe.

Rozprowadzenie przewodow co instalacji w lokalach izolowanymi rurami j.w.
pod podtogg. Rozdzielacze usytuowane bedg w szafkach podtynkowych.
Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce , automatyczne
odpowietrzniki, oraz zawory spustowe.

System CO oparty bedzie na grzejnikach stalowych zintegrowanych



- grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych stalowe z wbudowanym
zaworem, termostatycznym , producent np. Purmo, Korado , VNH, Radson typ
z podejsciem dolnym katowym - ze Sciany np. CosmoNova KV.

gtowice termostatyczne firmy Oventrop, DANFOSS, HONEYWELL

W projekcie dobrano i zaprojektowano grzejniki firmy PURMO TYP CV z
podejsciem dolnym od Sciany . Grzejniki w swoim wyposazeniu posiadajg
wktadke zaworu termostatycznego stanowigca jednoczesnie element do
wyroéwnowazenia hydraulicznego instalacji co.

Dobér wielkosci grzejnikbw byt uzalezniony od wymaganej straty cieplnej
pomieszczenia oraz usytuowania grzejnikbw w instalacji , tzn. wielkosci
schitodzenia czynnika grzewczego.

Przy podejsciach do grzejnikbw nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce firmy
DANFOSS typ RLV-KD z funkcjg napetniania i odwodnienia.

Zawory RLV-KD nalezy uzbroi¢ w ztgcza zaciskowe do rur ALUPEX 16*2,25
Grzejniki wyposazy¢ w gltowice termostatyczne typ RTS-R 3610 firmy
DANFOSS, odpowietrzenie i odwodnienie.

Dolna krawedz grzejnika powinna by¢ oddalona min.12cm od docelowej
rzednej podtogi.

4.1.1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

- Sciana zewnetrzna k=0,26 W/m?K
- okno k=2,00 W/m?K

- drzwi zewnetrzne k=2,6 W/m?K

- strop k= 0.24 W/m?K
Temperatury obliczeniowe

-temperatura zewnetrzna -20°C
-temperatura w pomieszczeniach +20°C
- temperatura w tazience +24°C

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen zostato obliczone na podstawie danych
o budowie przegréd budowlanych dostarczonych przez architekta oraz
zgodnie z PN-EN-12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku 34,8kW

4.1.2. Zabezpieczenie instalacji co

Ukiad centralnego ogrzewania zostat zaprojektowany w systemie ogrzewania
zamknietego cisnieniowego.

W celu dostosowania systemu technologicznego instalacji zaprojektowano
wymiennik rozdzielajgcy obieg sieci cieptownicze]j od zamknietego systemu
instalacji co.

Instalacja co bedzie zabezpieczona przez zamkniete naczynie przeponowe o
poj.80 | TYP REFLEX DN8ONG

Zabezpieczenie koncowe to zawoér bezpieczenstwa 1/2” o cisnieniu otwarcia
p=2.5 bar.

Instalacje nalezy napetniaC¢ i uzytkowa¢ w zakresie cisnien 0.5 - 2.0 bar
zgodnie ze wskazaniami manometru.

4.1.3. Zabezpieczenie instalacji cwu

Instalacja CWU bedzie zabezpieczona przez zamkniete naczynie przeponowe
typ 8D firmy REFLEX.
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Dobor zaworu bezpieczenstwa dla uktadu zasobnika CWU

Instalacja bedzie zabezpieczona zgodnie z normg PN — 91/B — 02414
Projektowana instalacja :

ci$nienie pracy - 5,0 MPa

temperatura wody -10/55 °C

Instalacje nalezy napetnia¢ i uzytkowa¢ w zakresie cisnien 1,0 — 4,50 bar
zgodnie ze wskazaniami manometru.

4.1.4. Dobor grzejnikow

Grzejniki w pomieszczeniach - stalowe z wbudowanym zaworem,
termostatycznym , producent np. Purmo, Korado , VNH, Radson typ z
podejsciem dolnym kagtowym - ze sciany np. CosmoNova KV.

-gtowice termostatyczne firmy Oventrop, DANFOSS, HONEYWELL

W projekcie dobrano grzejniki zintegrowane , panelowe, stalowe CV firmy
Purmo.

Grzejniki zintegrowane na swoim wyposazeniu posiadajg wkiadke zaworu
termostatycznego stanowigcg jednoczes$nie element do wyréwnowazenia
hydraulicznego instalacji co.

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne typ RTS-R 3610 firmy
DANFOSS odpowietrzenie i w odwodnienie.

Dolna krawedz grzejnika powinna by¢ oddalona min.12cm od docelowej
rzednej podtogi.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawdr odcinajgcy umieszczony na wejsciu
gatazki oraz w  odpowietrzenie za  pomocg  odpowietrznikOw
przygrzejnikowych.

Przy podejsciach do grzejnikdw zintegrowanych nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce firmy DANFOSS typ RLV-KD z funkcjg napetniania i odwodnienia.
Zawory RLV-KD nalezy uzbroi¢ w ztgcza zaciskowe do rur ALUPEX 16*2,25

4.1.5. Ruroci agi i armatura

Zaprojektowano instalacje w systemie dwururowym, z poziomym —
kondygnacyjnym rozprowadzeniem przewodow.

Pion rozprowadzajacy czynnik grzewczy wykonany bedzie z rury
wielowarstwowej system np. GEBERIT MEPLA , REHAU RAUTICAN, Uponor
PE-RT/AL/PE-RT T Ilub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z
wktadkg aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu.

W projekcie dobrano system firmy UPONOR typ UNIPIPE PE-RT/AL/PE-RT.
Do faczenia stosowacC ksztaltki systemowe, zaprasowywane albo inne
rownorzedne.

Podejscia od rozdzielaczy zlokalizowanych na poszczegolnych kondygnacjach
do grzejnikbw wykonane sa z rury jw z kregu bez potgczen
podposadzkowych.

Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce, automatyczne
odpowietrzniki, oraz zawory spustowe.
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4.1.6. Dobor pomp obiegowych

Uktad zasilania Q = 37,0 kW , obiegu grzewczego co
stanowi pompa GRUNDFOS typu MAGNA 25-100 1x230V
firmy Grundfoss

Q =1,62 m%h

H =5,5 m st. Wody

PN = 1,00 MPa

P =25W, 220V

Uktad cyrkulacii c.w.u

Jako uktad pompowy po stronie cyrkulacji cwu dobrano pompe Grundfos
Comfort typ UP 15-24 BUT

0 nastepujacych parametrach pracy :

Q =0,4 m°/h

H =1,m st. Wody

PN = 1,00 MPa

P =25W, 220V

sterowanie jest za pomocg regulatora wchodzgcego w wyposazenie
urzadzenia.

4.1.7. Wentylacja pomieszczeniaw ezfa ciepta

Nawiew powietrza do pomieszczenia wezia ciepta bedzie odbywat sie za
pomocg kratki wentylacyjnej nawiewnej 200*200 umieszczonej w kanale

typu Z.

Otwér wywiewny umieszczony w trzonie wentylacyjnym o przekroju
14,0cm*14,0cm.- 10 cm od stropu pomieszczenia kottowni.

Uwaga:

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ droznos¢ wszystkich przewodéw, a kanat
wywiewny poddac prébie ciggu.

4.1.8. Proba i odbior instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych, przed izolowaniem rurociggéw wykonac
ptukanie instalacji ci$nieniowg prébe szczelnosci oraz rozruch na goraco.
Rurociagi zaizolowac¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej. Catos$¢ robdt
wykonaé zgodnie z

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét budowlano-
motazowych cz.ll "Instalacje Sanitarne”

4.1.9. Obstuga instalaciji

Wezel pracuje w petnej automatyce i nie wymaga statej obstugi.

Sygnalizacja alarmowa przekroczenia standéw granicznych cisnienia i
temperatury bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu wezla, praca
podgrzewacza wody jest réwniez zautomatyzowana.

Szczegotowe czynnosci zwigzane z obstugg i dozorem wezta, oraz instalacji
elektrycznej powinna zawiera¢ instrukcja obstugi wykonana w oparciu o
niniejszy projekt oraz dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzen
dostarczong przez wytwércéw
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Przewiduje sie bezobstugowg prace wymiennikowni sterowang za pomoca
czasowego regulatora temperatury z czujnikiem, temperatury wewnetrzne;j.

4.2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z projektowanego przytacza
wodociggowego z uwagi konicznos¢ likwidacji istniejagcego przytacza.
Zewnetrzna sie¢ wodociggowa wraz z doborem i lokalizacjg wodomierza
centralnego stanowi temat odrebnego opracowania.

Wprowadzenie wody oraz lokalizacje wodomierza zaprojektowano w
pomieszczeniu wezia ciepta zlokalizowanym na poziomie piwnicy.

Zimna woda bedzie doprowadzona do zasilenia :

- urzagdzen sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i socjalnych

4.2.2. Dob6r wodomierza

Na podstawie obliczen przeptywow maksymalnych dobrano wodomierz
produkcji Metron typ WS. 10 DN 40 o wydajnosci q,=10,0m*h i gmax=20 m®h
ktéry nalezy zamontowa¢ w budynku w pomieszczeniu technicznym skiad
opatu.

Za  zestawem  wodomierzowym  zaprojektowano  zawér  zwrotny
antyskazeniowy DN 50 mm typu EA 423 RE firmy Danfoss.

4.2.3. Instalacja wody sanitarnej

Dla sumarycznej wydajnosci odbiornikbw wody sanitarnej przeptyw
rzeczywisty wynosit bedzie qs = 1,23 [dm?/s].

Projektuje sie rozprowadzenie wody pod stropem do poszczegoinych
odbiornikéw .

Przyjeto rury i system ksztaltek systemu UNIPIPE firmy UPONOR lub
analogicznej technologii biorgc pod uwage mozliwosci zastosowania
przewodow oraz grubos¢ tgcznikdw mozliwych do utozenia przy przyjetej
grubosci posadzki.

Poziomy i piony izolowane bedg otuling z pianki Thermaflex dla
zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej na rurociggach.

Przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniach nie ogrzewanych zaizolowane
bedg warstwg izolacji termiczne;j .

Rurociggi uktadane w posadzce nalezy zaizolowac¢ ostong typu Flex, Peshel
zabezpieczajgcg przed kontaktem z betonem.

Oprocz odbiornikéw sanitarnych obiekt wyposazony bedzie w punkty
czerpalne poboru wody dla celéw nawadniania zieleni; ich lokalizacja zostanie
okreslona w projekcie wykonawczym.

Za  zestawem  wodomierzowym  zaprojektowano  zawoOr  zwrotny
antyskazeniowy DN 50 mm typu EA 423 RE firmy Danfoss.

4.3.1. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
4.3.2.Ciepta woda

Ciepta woda przygotowywana bedzie wg technologii wezta ciepta przy
uzyciu wymiennika podgrzewania cwu.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur i ksztaltek z
tworzywa sztucznego PP przeznaczonych do wzajemnego tgczenia poprzez
zgrzewanie. Prowadzenie przewodow poziomych i podejs¢ do punktow
czerpalnych réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
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Zgodnie z danymi normatywnymi maksymalne zapotrzebowanie cieplej wody
uzytkowej dla nowej kottowni okreslono ponizej :

Nazwa obiektu m>/dob m>/
a h

Budynek projektowany 1,5 0,5
0

Ciepta woda dla celow socjalnych przygotowana bedzie w wezle ciepta
poprzez wymiennik przeptywowy wodny , doprowadzona bedzie do
odbiornikéw.
Cyrkulacje CWU w budynku zapewni pompa zlokalizowana w pomieszczeniu
wezta ciepta.
W wymienniku woda pitna pochodzaca z sieci wodociggowej podgrzewana
bedzie do temperatury 55 °C. Wymiennik zlokalizowano w pomieszczeniu
wez fa ciepta.
Ciepta woda sanitarna rozprowadzona bedzie w budynku za pomocg instalacji
CWuU.
Zapotrzebowanie ciepta do celow CWU wynosi ¢ bedzie max 10 kW.
Rozprowadzenie przewodow do piondéw oraz pomieszczen sanitarnych w
przyziemiu obok rurociggébw wody zimnej, pod stropem.
Przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniach nieogrzewanych zaizolowane
beda warstwa izolacji termicznej.

Rurociggi uktadane w posadzce nalezy zaizolowa¢ ostong typu Flex,
zabezpieczajgcg przed kontaktem z betonem.

4.3.3. Instalacja cyrkulacji cwu

Przyjety uklad cwu jest wymuszony system cyrkulowania cieptej wody.
Zamontowana pompa w wezle cieplnym powinna posiadaé nastepujgce
parametry:

Maksymalny przeptyw cyrkulacji wody cieptej dla budynku wyniesie 0,03 m*h
Maksymalne straty liniowe i miejscowe obiegu cyrkulacji wynoszg 4,50 kPa.
Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory kulowe
odcinajace.

W celu regulacji hydraulicznej, ze wzgledu na fakt wprowadzenia przewodu
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej do poszczegoOlnych odbiornikdw
zaprojektowano indywidualne zawory regulacji termostatycznej cyrkulacji
MTCYV Danfoss typ B z mozliwoscig dezynfekcji termiczne,;.

Prowadzenie przewodow rownolegle do przewodow wody zimnej.

Srednice rurociggdéw wody cieptej i cyrkulacji okreslono na podstawie obliczen
hydraulicznych.

4.3.4. Dezynfekcja termiczna instalacji CWU

W systemie sterowania instalacjg cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej
zastosowano Wielofunkcyjne Termostatyczne Zawory Cyrkulacyjne — MTCV
firmy DANFOSS  ,wersja B” — wyposazona w modut umozliwiajgcy
dezynfekcje termiczng instalaciji.

Zastosowanie zaworu MTCV zapewnia termiczne rownowazenie w
instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowg temperature w catym ukiadzie,
jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum,
koniecznego do uzyskania zgdanych temperatur. Nastawy dla zaworéw
pokazano na rysunku rozwiniecie instalacji wodnej.
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W celu zabezpieczenia uzytkownikbw przed oparzeniem w trakcie
dezynfekcji termicznej nalezy zainstalowa¢ zawor mieszajacy TVM W Danfoss
dn 15 z nastawg temperaturowa.

4.4.Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej projektowanym przytgczem kanalizacyjnym.

Scieki powstajgce w zespole budynkéw to :

- socjalno — bytowe,

Dla sumarycznej wydajnosci odbiornikow przeptyw maksymalny $ciekéw
sanitarnych wynosit bedzie gs = 1,66 dm®/s

W pomieszczeniu wezta ciepta zlokalizowana bedzie studzienka zbierajgca
Scieki, z wmontowang pompka zatapialng typ KP 250 firmy Grundfos .
Wpusty podtogowe

Zastosowac¢ nalezy wpusty podlogowe z odptywem pionowym i syfonem
dzwonowym.

Wpust DN 50 — DALLMER seria 10, typ 40 DallBit z syfonem dzwonowym
i kotnierzem bitumicznym. Nasada DALLMER typ VC-10 z kotnierzem i ramkg
wykonanymi ze stali nierdzewnej.

4.5. Scieki deszczowe

Wody opadowe z dachow i czesci utwardzonej z ciggéw jezdno-

pieszych, bedg odprowadzane za pomocg wpustéw grawitacyjnych, rynien
dachowych i rur spustowych i kierowane na teren zielony wokot obiektu.
Roboty zewnetrzne.
Kanaly instalacji kanalizacji prowadzone na zewnatrz budynku projektuje sie
zrur kanalizacyjnych z PVC kielichowych tgczonych poprzez uszczelke
gumowg i wecisk, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Studzienki
kanalizacyjne projektuje sie z kregow zelbetowych @00-600 mm przykrytych
plyta zelbetowg z pierscieniem odcigzajagcym iwlazem zeliwnym klasy D
z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna razem z kinetg wylewana jest na
mokro z betonu klasy B-15. Wszystkie styki kregow studzienek nalezy zatrze¢
na gtadko z obu stron zaprawg cementowa.

W czasie wykonywania studzienki nalezy osadzi¢ stopnie wiazowe w
rzedzie w odlegtosciach pionowych co 30,0 cm. Stopnie wykonane bedg z
pretéw stalowych 30 mm.

Elementy stalowe nalezy pomalowa¢ farbg chlorokauczukowg
podktadowg oraz farbg nawierzchniowa.

Zewnetrzne powierzchnie studzienki i ptyte stropowag nalezy zabezpieczycC
powtoka z Renowatora w ilosci min. 3 kg/m?.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie studzienek w systemie tworzywowym
np. TEGRA firmy Wavin.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca
20,0 cm. Zasypke do wysokosci 15,0 cm ponad wierzch rury wykonac
piaskiem doktadnie ubijajgc. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem
rodzimym warstwami grubosci okoto 30 cm ubijajgc starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegolnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez
Sciany studzienek, przy zastosowaniu kré¢céw i elementdéw dostudziennych,
tak aby byta zapewniona szczelnos¢ i przegubowosé rurociggow.
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Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian
wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego ksztattu $cianom wykopu — przy
wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednia obudowe - przy
wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potaczona z
rozparciem s$cian i dostosowana do warunkéw gruntowych i gtebokosci
wykopu. W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopdéw zapewnié ich
odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewoddéw przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonywanych tras nalezy je wytyczy¢
zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopow
mechanicznie w ilosci 60 %, a pozostate 40 % wykonac¢ recznie. Recznie
nalezy wykona¢ wykopy w miejscu krzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

4.6.0pis instalacji wentylaciji
W budynku projektuje sie nastepujace uktady instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zestawienie pomieszczen i ilosci powietrza

PARTER
krotnosé wymiany llo$¢ powietrza llos¢ llose llos¢
Pow. | Wys. | Kubatura 1/h ma/h oséb | N pow.
los | swiez.
m2 m m3 nawiew | Wywiew | nawiew | wywiew
UKLAD N1W1
12 CZYTELNIA 48,0 3,0 150 4 4 600,0 600,0 20 30 600,0
SALA
01 MULIMEDIAL. 34,0 3,0 108 3 3 300,0 300,0 10 30 300,0
SALA
13 OGOLNA 34,0 3,0 108 3 3 300,0 300,0 10 30 300,0
03 KSIEGOZBOR | 82,0 3,0 240 2 2 600,0 600,0 2 30 600,0
05 WC-NP 4,8 3 15,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
06 WC-K 8,1 3 24,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
07 WC-M 12,5 3 40,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
ANEKS KUCH.
09 4,80 3 15,1 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
10 WC-NP 4,8 3 15,0 6,0 6,0 100,0 100,0 1 30 100,0
11 WC-M 9,9 3 30,0 3,0 3,0 100,0 100,0 1 30 100,0
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PIETRO

krotno$¢ wymiany llo$¢ powietrza llos¢ llosc llosé
Pow. | Wys. | Kubatura - na pow.
1/h m3/h 0s6b R
los | swiez.
m2 m m3 nawiew | Wywiew | nawiew | wywiew
UKELAD N1w1
SALA
KONFERENCY
101 JNA 82,0 3,0 250 2 2 600,0 600,0 20 30 600,0
SALA
111 OGOLNA 34,0 3,0 108 3 3 300,0 300,0 10 30 300,0
ANEKS KUCH.
106 4,80 3 14,1 7,0 7,0 100,0 100,0 1 30 100,0
106 WC-M 2,74 3 9,0 10,0 10,0 100,0 100,0 1 30 100,0
106 WC-K 2,74 3 9,0 10,0 10,0 100,0 100,0 1 30 100,0
106 WC-NP 2,74 3 9,0 10,0 10,0 100,0 100,0 1 30 100,0
SERWER
103 4,80 3 14,1 7,0 7,0 100,0 100,0 1 30 100,0

Wyrzutnie instalacji wentylacyjnych zlokalizowane bedg na dachu budynku
/dla pomieszczen klimatyzowanych dodatkowo zamontowane beda
klimatyzatory lokalne typu. split z funkcjg grzewczo chtodzgca— dalsza czesc
opisu/.

Urzadzenia do obrébki powietrza zlokalizowane bedg wewnatrz budynku na
Scianach pomieszczen/.Czerpnie zlokalizowane na $cianie zewnetrznej
budynku.

Dla zaoszczedzenia ilosci ciepta i chiodu przyjeto, dla uktadéw, centrale
nawiewno — wyciggowe z wymiennikami krzyzowymi pozwalajgcymi na odzysk
ciepta /lub chtodu/ przy sprawnosci do ok. 70%.

Dobrano centrale nawiewno - wyciggowe z odzyskiem ciepta firmy
SYSTEMAIR.

Glowne poziomy instalacyjne prowadzone b  eda w przestrzeni

sufitu podwieszonego

Kanaly wentylacyjne izolowaé zewnetrznie  weitng mineralng na folii
aluminiowej gr. 30 mm ty LAMELLA MAT /with alu fil/ firmy ROCKWOOL.
Kanaly wyciggowe prowadzone na zewnetrz budynku izolowa¢ termicznie
wetng mineralng gr. 50 mm w otulinie z ptaszcza blachy stalowej.

Dla pozostatych pomieszczen przyjeto wentylatory wyciggowe z regulacjg
wydajnosci dla umozliwienia zmniejszania wymiany powietrza. Ograniczona
wymiana zapewni wystarczajgce przewietrzanie pomieszczen.

Uktady wentylacyjne wyposazone bedg zewnetrznie w ttumiki zapewniajace
odpowiedni poziom hatasu dla tej klasy obiektu.

Zestawienie pomieszczen, w ktdrych zastosowano system wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, wartosci strumieni powietrza wentylujgcego oraz
obcigzenie chiodnicze i grzewcze zamieszczono w tabeli.
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Strumienie powietrza wentylujgcego w pomieszczeniach sa okreslono w
oparciu o krotnos¢ wymian okreslong w projekcie technologicznym, a w salach
dydaktycznych przyjeto udziat powietrza zewnetrznego dla 1 osoby réwny
V=25-30m®/(h©@s). Zapotrzebowanie na moc chlodnicza pomieszczen
okreslono na podstawie obliczen bilansu zapotrzebowania ciepta i chtodu w
oparciu o charakterystyki cieplne przegrod budowlanych.

Podstawowg funkcje ogrzewania w budynku petni¢ bedzie instalacja oparta o
grzejniki istniejgce wodne cztonowe.

Projektowany system wymiany powietrza w pomieszczeniu przewiduje
nawiew iwywiew powietrza zewnetrznego, z odzyskiem na wymienniku
krzyzowym. Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w
systemie goOra-gora, z usytuowaniem elementow nawiewnych i wywiewnych
instalacji, w gérnych strefach pomieszczen, powyzej stref przebywania ludzi.
Do nawiewu powietrza i do wywiewu, zastosowano nawiewniki i wywiewniki
typ PCA-250+MBA-1-200/250 i PCA160+MBA-0-160-160 firmy Lindab,
montowane, przytgczone do kanalow rozprowadzajacych.

Do obrobki i nawiewu powietrza zastosowano centrale wentylacyjne
wewnetrzne , wiszace (nawiewno i wywiewna) firmy SYSTEM AIR typ VX 700
EV .

Centrale zapewnig minimalng , higieniczng ilos¢ $wiezego powietrza
nawiewanego do pomieszczenia oraz wymagang obrobke powietrza (filtracja,
odzysk ciepta ogrzewanie,).

Wywiew powietrza z pomieszczen instalacja wywiewna (sprzezona
Z nawiewem),

Zastosowano scienne czerpnie powietrza oraz wyrzutnie.

Przy usytuowaniu czerpni oraz wentylatorow wywiewnych i wyrzutni powietrza
uwzgledniono odlegtosci i warunki okreslone w przepisach (Dz. U. 75/2002).
Przyjeto system wentylacji i ogrzewania powietrznego z kompletng
automatyka, umozliwiajacy elastyczng eksploatacje wszystkich instalacji.
Wentylacja mechaniczna przewidziana jest do pracy ciggtej i okresowej, w
trakcie uzytkowania pomieszczen.

Centrale zostaly zlokalizowane w czesci zaplecza na $cianie .

Rozwigzanie pokazano na rzucie rys.W1

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatow okragtych z blachy
ocynkowanej wg normy PN-B-03410.

W salach kanaly nalezy prowadzi¢ w strefie zabudowy $ciennej gipso-
kartonowej oraz ponad sufitem podwieszonym .

Trasy prowadzenia kanatow, a takze wymiary i dlugosci kanatow znajdujg sie
na rysunkach oraz w specyfikacji materialowej. Podwieszenia kanatow i
urzadzeh nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych fgcznikbw i typowych
wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych (standard: HILTI, ART-WENT,
KOSS, i.in.)
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4.7 Klimatyzacja wybranych pomieszcze n

W wytypowanych pomieszczeniach budynku

zamontowane bedg klimatyzatory miejscowe dostosowujgce temperature
powietrza do zadanych parametréw.

Wytypowane pomieszczenie bedzie dogrzewane zimg i chtodzone latem za
pomoca klimakonwektoréw systemu multisplit czynnik chtodniczy R410A.

Typy klimakonwektorow FFQ okreslono w czesci rysunkowej.

Agregaty zewnetrzny pompy ciepta typ RZQ chiodzone powietrzem czynnik
chtodniczy R410A jako zrodio ciepta i chtodu zlokalizowane beda na dachu
budynku i zasilane pradem 230V. Dodatkowo pomieszczenie serwerowni
bedzie wyposazone w klimatyzator FTKS-25B i jenoste zewnetrzng typ RKS
25D.

Czynnik chtodniczy z agregatu bedzie doprowadzony do zgrupowanych i
obstugiwanych przez nie pomieszczen za pomocg izolowanych miedzianych
rur chtodniczych prowadzonych w przestrzeni pionach instalacyjnych i
przestrzeniu sufitu podwieszonego

Na $cianie budynku zlokalizowana bedzie jednostka zewnetrzna, ktorg nalezy
obudowac i wyciszy¢ akustycznie celem zapewnienia nie przekraczania
dopuszczalnych norm hatasu w srodowisku zewnetrznym

Prowadzenie przewodow cieczowych i gazowych czynnika R410A w izolacji .
Przewody odprowadzajgce skropliny z klimatyzatorow sprowadzic
grawitacyjnie przewodem PVC DN 25 - potgczenia klejone ze spadkiem min
0,80 % do punktu okreslonego w czesci rysunkowej projektu wod-kan —
zasyfonowane zrzuty umywalki itp.

Klimakonwektory sterowane bedg sterownikami .

Zestawienie pomieszczen, w ktorych zastosowano system wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, wartosci strumieni powietrza wentylujgcego oraz
obcigzenie chiodnicze i grzewcze zamieszczono w tabelach czesci
rysunkowe;.

Zapotrzebowanie na moc chtodniczg pomieszczen okreslono na podstawie
obliczen bilansu zapotrzebowania ciepta i chtodu w oparciu o charakterystyki
cieplne przegréd budowlanych.

Przyjety system wentylacji chtodzenia i ogrzewania powietrznego z kompletng
automatyka, umozliwiajacy elastyczng eksploatacje wszystkich instalacji.
Instalacja klimatyzacji przewidziana jest do pracy ciggtej i okresowej, w trakcie
uzytkowania pomieszczen. Wszystkie urzadzenia chtodnicze i klimatyzacyjne
muszg by¢ tego samego producenta biorgc pod uwage aplikacje automatyki i
komunikacji pomiedzy urzadzeniami.

Rozwigzania instalacji pokazano na rzutach.

Zestawienie klimatyzowanych pomieszcze n

1.obcigzenie
chtodnicze
Pow. | Wys. | Kubatura 2.obcigzenie jednostka jednostka
grzewcze wewnetrzna zewnetrzna
nr. nazwa m2 M m3 kw
CZYTELNIA,
SALA
MULTIMEDIA chtéd:13,5kwW FFQ-35B SZT.3
01/02 LNA| 80,0 3 240 DAIKIN | RZQ125 DAIKIN
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SALA
KONFERENC chtod:13,5kwW FFQ-50B SZT.2
101 YINA| 82,0 3 240 DAIKIN |RZQ100 DAIKIN
Serwerownia chtéd: 2,000kW |FTKS 25 B
103 48| 3,00 15,0 DAIKIN RKS 25 D DAIKIN
Lokalizacja jednostek zewnetrznych powinna by¢ uzgodniona z zarzadca
obiektu
4.8.Uktad N-W

Przewidziano dla kazdego pomieszczenia system wentylacji nawiewno-
wywiewne)j.

Zastosowano dla kazdego systemu centrale wentylacyjng wewnetrzne
SYSTEM AIR typ VX 700 EV, wyposazong w filtry, wymiennik krzyzowy,
wentylatory bebnowe, nagrzewnice. Centrale nalezy zastosowaé z
kompletnym dla podanego zestawu wyposazeniem. Do nawiewu i wywiewu
powietrza zastosowano nawiewniki typ PCA-250+MBA-1-200/250 i
PCA160+MBA-0-160-160 firmy Lindab, kolorystyka przed montazem do
uzgodnienia z projektem architektury wnetrz. Podejscia do nawiewnikow i
wywiewnikow nalezy wyposazy¢ w przepustnice.

Instalacja ma za zadanie doprowadzi¢ swieze powietrze w ilosci 0k.500-600
m3/h. llos¢ te ustalono na podstawie zatozenia 30 m*/h powietrza na jedng
osobe.

Charakterystyka uktadu N-W — centrala VX 700 EV

- Vy=V,=600m°h

- AP,=AP,=150 Pa

Kanaly nalezy prowadzic w strefie nad sufitem podwieszonym, Trasy
prowadzenia kanatdw, a takze wymiary i diugosci kanatlow znajdujg sie na
rysunkach oraz w specyfikacji materiatowej.

Kanaly instalacyjne nawiewnej nalezy izolowa¢ weing mineralng w foli
aluminiowej gr. 30 mm, typu LAMELLA MAT with alu foil firmy ROCKWOOL.

Temperatury nawiewu powietrza:
- zimg — t,=22°C
- latem — t,=22°C

Swieze powietrze bedzie czerpane za pomocg czerpni $ciennych typ USAV
250 firmy Lindab, umieszczonych w Scianie zewnetrznej . Wywiew powietrza
bedzie odbywal sie poprzez zadaszone wyrzutnie dachowe TYP E-
D150,D200.

Kanaly instalacyjne nawiewne nalezy izolowa¢ welng mineralng w folii
aluminiowej gr. 30 mm, typu LAMELLA MAT with alufoil firmy ROCKWOOL.
Kanaly instalacyjne wywiewne na zewnetrz budynku izolowa¢ przed
wykraplaniem wilgoci wetng mineralng gr. 50 mm w zewnetrznym ptaszczu
stalowym.

W wybranym pomieszczeniu w salach zamontowane bedg dodatkowo
klimatyzatory $cienne split dostosowujgce temperature nawiewanego
powietrza do zadanych parametréw.
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Centrala powinna wyposazona w kompletny zestaw automatyki dostarczane;j
przez producenta centrali umozliwiajgcy monitorowanie i kontrolowanie
wszystkich parametrow powietrza oraz zabezpieczenie poszczegoélnych
podzespotéw wchodzgcych w skiad urzadzenia oraz posiada¢ petng opcje i
wyposazenie instalacyjne zgodnie z katalogowag kartg ofertowg. Szczego6towe
parametry techniczne, specyfikacja automatyki i konfiguracja centrali zgodnie
z zatgczonymi kartami katalogowymi producenta urzadzenia.

Nawiew i wywiew powietrza w ukladzie gora-géra odbywacC sie bedzie w

wiekszosci z kanatdbw wentylacyjnych umieszczonych pod sufitem
podwieszanym

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczenia sal realizowany bedzie za
pomoca;

- nawiewnikbw i wywiewnikéw typ PCA-250+MBA-1-200/250 i
PCA160+MBA-0-160-160 firmy Lindab.

Kolorystyka elementéw nawiewno wywiewnych do uzgodnienia z projektem
architektury wnetrz.

Kanaly wentylacyjne blaszane instalacji wykona¢ z blachy stalowe]
ocynkowanej klasa szczelnosci ,B” i izolowa¢ zewnetrznie wetng mineralng
na folii aluminiowe;j gr. 30 mm ty LAMELLA MAT /with alu foil/  firmy
ROCKWOOL lub podobne.

Trasy prowadzenia kanatdw wg. czesci rysunkowej wymiary i dtugosci wg.
specyfikacji projektu. wyk.

Regulacja i zréwnowaznie przeptywdw powietrza za pomocag przepustnic
wieloptaszczyznowych umieszczonych na poszczegolnych rozgatezieniach i
odcinkach instalacji oraz przed kazdym urzgdzeniem nawiewno wywiewnym.

4.9.Pomieszczenia - aneksy socjalne, WC i innewyty powane

Nawiew powietrza.

Nawiew powietrza wentylacyjnego

Powietrze zewnetrzne w ilosci 100,0/60 [m*h] nawiewane bedzie poprzez
infiltracje z inny pomieszczen , za pomocg kratek nawiewnych umieszczonych
w drzwiach wejsciowych do pomieszczen oraz przez rozszczelnienie stolarki
okiennej.

Wywiew powietrza .

Powietrze w ilosci 1001,0/60/30,0 [m®h] wywiewane bedzie za pomoca
wentylatora dwustopniowego typ ER 100 G-101/35 firmy MAICO o wydajnosci
V= 100,0/60,0 [m*/h] w obudowie typu ER-UPB, umieszczonego podtynkowo
w $cianie.

Obudowy w okreslonej klasie odpornosci ogniowej ER-UPB wyposazone sg
standardowo w szczelne klapy zwrotne, dlatego mozliwe jest podigczenie do
jednego pionu Kkilku pomieszczen. W szachcie zaprojektowano pion
wentylacyjny wywiewny . Potgczenia wentylatorow z pionami nalezy wykonaé
z kanatébw okragtych spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Krotkie odcinki
przewodow (do 2,0 m dlugosci) dopuszcza sie wykonywaé z przewodow
elastycznych (aluminiowych) typu AFR firmy MAICO.

Sterowanie pracg kazdego wentylatora bedzie sie odbywato za pomocqg
przetgcznika predkosci obrotowe;j

Urzadzenia wentylacyjne sterowane czujnikiem podczerwieni z opoznieniem
czasowym oraz programowalnym /z samoczynnym okresowym zatgczaniem
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wentylatora w przypadku dtugiej bezczynnosci celem okresowego
wentylowania pomieszczenia , wszystkie urzadzenia wyposazone w
wytgcznik podtynkowy.

Rozmieszczenie wentylatorow wyciggowych i dostosowane zostanie do
projektu wnetrz.

Instalacje czynnika grzewczego.
Instalacje elektrycznego zasilania urzadzen ujeto w osobnym opracowaniu.

Ogrzewanie grzejnikowe

Opracowane pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg istniejgcych
wodnych cztonowych grzejnikbw zamontowanych w lokalu .

Wytyczne instalacyjne

Branza instalacji grzewczych

Nalezy zapewni¢ dostawe czynnika grzewczego do wymiennikOw
(nagrzewnic) central wentylacyjnych, ujetych w tabeli. Czynnik grzewczy —
energia elektryczna .

Branza wod-kan

Przewody odprowadzajgce skropliny =z klimatyzatorow kanatowych
sprowadzi¢ grawitacyjnie przewodem PP DN 25 ze spadkiem min 0,80 % do
punktu okreslonego w czesci rysunkowej — zrzut z umywalki w WC .

Przewody instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Przewody wentylacyjne 1 ksztaittki zaprojektowano z blachy ocynkowanej o
przekrojach prostokatnych i okragtych typ Spiro blacha wg PN /B —034 34 .
Wymiary poprzeczne kanatow oraz lokalizacje urzadzen zaznaczono na
poszczegodlnych rysunkach.

Przewody izolowa¢ akustycznie weing mineralng ALU MAT GR 30mm
ROCKWOOL.

SposOb mocowania przewodow elastyczny w celu zabezpieczenia przed
przenoszeniem drgan.

Potaczenia poszczegodlnych elementow uktadu wentylacji wykonaé za pomocag
kotnierzy z katownikéw lub ptaskownikéw tgczonych za pomocg srub, stosujac
uszczelnienie pomiedzy kotnierzami. Potgczenia wykonano jako szczelne.
Przejscia kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe za pomoca klap
przeciwpozarowych klasa odpornosci ogniowej EI 120.

Przejscia uszczelniaé masg uszczelniajgcg CP601S HILTI .

W pomieszczeniach przewody izolowa¢ 3cm wetny mineralnej w ostonie folii
aluminiowej

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane zabezpieczyé materialem
elastycznym w celu przeciwdziatania przenoszeniu drgan z konstrukcji
budowlanej do przewodu i odwrotnie (otulina z twardych piyt z welny
mineralnej — gr.=2cm i miekkich ptyt z wetny mineralnej gr.— 2cm

Wymiary poprzeczne kanatow oraz lokalizacje urzadzen zaznaczono na
poszczegodlnych rysunkach.
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Sposdéb mocowania przewoddw winien by¢ elastyczny w celu zabezpieczenia
przed przenoszeniem drgan (np. system WEMEFA). Max rozstaw podwieszen
1.5m.

Potaczenia poszczegolnych kanatdw i ksztattek uktadu wentylacji wykonaé za
pomoca elementow potgczeniowych — profili i narozy firmy SMAY, stosujgac
uszczelnienie pomiedzy kotnierzami.

Przewody po stronie ttocznej powinny odpowiadac klasie szczelnosci B wg
PN-B-76001:1996.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, przeprowadzi¢ regulacje
instalacji nawiewno-wywiewnej.

Tlumienie hatasu i drgan.

Zrodtem halasu w instalacjach wentylacyjnych sg wentylatory central
wentylacyjnych. Zastosowano wentylatory o obnizonej emisji dzwieku i drgan
przekazywanych na zewnatrz, do otoczenia. Wyttlumienie hatasu emitowanego
do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne:
Na kanatach wentylacyjnych zastosowano ttumiki hatasu biorgc pod uwage
skomplikowane trasy przewodow jako zasade nalezy przyja¢é wytozenia
kazdego kanatu wentylacyjnego przed i za centralg wentylacyjng od wewnagtrz
weing mineralng pokrytg welonem wtdkna szklanego na dtugosci minimum 3-4
0 m systemu INDUSTRAIL BATS BLACK 60 firmy ROCKWOOL .

W przypadku jesli jest to mozliwe biorgc pod uwage minimalne rozmiary
kanatow ,przekréj przewodu wentylacyjnego na danej dtugosci odcinka
ttumigcego nalezy zwiekszy¢ o jedng ,dymensje”

Thumiki dobrano z uwzglednieniem tlumienia naturalnego w instalacjach,
zdolnosci ttumiagcej izolacji przewoddéw i chtonnosci akustycznej pomieszczen.
Centrale wentylacyjne sg wyposazone przez producenta w obudowy
akustyczne i elementy antywibracyjne, zapewniajgce dostateczne obnizenie
dzwieku i drgan przekazywanych do otoczenia. Centrale nalezy taczy¢ z
instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kréécow elastycznych.

Zagadnienia p.poz.

Szczegdtowg klasyfikacje pozarowg obiektu zawiera czes¢ architektoniczno-
budowlana projektu.

Zgodnie z wymogami Dz.U. 75/2002 kanaly wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia, ktorych nie obstugujg, nalezy obudowaé obudowg o
odpornosci ogniowej scianek dziatlowych tych pomieszczen (np. niepalnymi
ptytami RIDURIT lub PROMAT).

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe za pomoca klap
przeciwpozarowych klasa odpornosci ogniowej EI 120. Przej$cia uszczelniac
masg uszczelniajgcg CP601S HILTI .

W pomieszczeniach przewody izolowaé¢ 3 cm wetny mineralnej w ostonie folii
aluminiowej

Uwagi montazowe.

Podwieszenia kanaldbw i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z
wykorzystaniem pretdw gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych
lacznikbw i typowych wentylacyjnych akcesoribw podwieszeniowych

(standard: HILTI, ART-WENT, KOSS, i.in.). Obejmy izolowanych przewodéw
chtodniczych powinny obejmowac rure wraz z izolacja.
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Wszystkie elementy wentylacji nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej
, wg katalogu: INSTAL - " URZADZENIA WENTYLACYJNE 1985",

Instalacje wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t budowlanych Montazowych™ cz Il, oraz warunkami montazu
producenta.

Przejscia przez strefy pozarowe budynku uszczelnié ogniochronng masg
uszczelniajgcg HILTI CP 601S. Mocowanie przewoddw za pomocg obejm z
wktadkg gumowg MAC-PI HILTI.

Wymagania ogolne:

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w pomieszczeniach
nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1) Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami (Sciankami, oktadzinami , itp.)
o klasie odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cianek dzialowych tych
pomieszczen;
2) odlegtos¢ nie izolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;
3) w budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) prowadzenie
przez pomieszczenia przewoddéw wentylacyjnych z materiatébw palnych jest
zabronione;
4) drzwiczki rewizyjne co ok. 10 mb przewodu . stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych.

Regulacja i automatyka instalaciji.

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic
gtdbwnych i strefowych w instalacjach, przepustnic indywidualnych w
skrzynkach rozpreznych nawiewnikbw i wywiewnikOw, oraz elementéw
regulacyjnych kratek wentylacyjnych.

Wyniki pomiarow przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zataczone do
protokotu odbioru robot.

Regulacje automatyczng nalezy zapewni¢ w zakresie okreslonym w
wytycznych branzowych. Podstawowy zakres i funkcja automatyki — wg
szczego6towych wytycznych.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-
sterowniczymi powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami wentylacyjnymi.
Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie instalacji, oraz umozliwi¢
wspotprace urzadzen.

Dla regulacji hydraulicznej (réwnowazenia oporow) instalacji wody grzewczej
nalezy zastosowa¢ zawory rownowazgace (w zakresie branzy instalacji
rurowych).

Oszczednos$¢ energi.

Dla ograniczenia zuzycia energii przez urzadzenia przewidziano
zastosowanie:

- odzysku ciepta z powietrza wywiewanego w centrali nawiewno-
wywiewnej

- automatycznej regulacji mocy grzewczych nagrzewnic i chitodniczej
chtodnic,
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- zaworow rownowazacych w instalacjach czynnika grzewczego (w
zakresie branzy instalacji rurowych).

Materialy i urzgdzenia.

Wykaz urzadzen i ich parametry zawarto w specyfikacji materiatowe].

Kanaly i ksztaltki instalacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej,
zgodnie z wykazem elementow ujetym w specyfikacji. Potgczenia kotnierzowe
0 przekroju prostokatnym wykonaé¢ z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i
narozy ttoczonych.

Do podtgczenia nawiewnikdw i wywiewnikow nalezy zastosowaé przewody
elastyczne o diugosciach nie wiekszych niz 4,0 m.

Kanaly instalacji nawiewnych nalezy izolowaé termicznie matami z welny
mineralnej, o grubosci 30 mm, na folii aluminiowe;.

Do izolacji przewodow chiodniczych nalezy zastosowaé izolacje
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci z materialbw typu otulina
kauczukowa, tgczonych metoda klejenia typu AF/Armaflex.

Podwieszenia kanaldbw i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z
wykorzystaniem pretdw gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych
lacznikbw i typowych wentylacyjnych akcesoribw podwieszeniowych

(standard: HILTI, ART-WENT, KOSS, i.in.). Obejmy izolowanych przewodéw
chtodniczych powinny obejmowac rure wraz z izolacja.

Instalacje chtodniczg wodng wykonac z rur miedzianych chtodniczych.
Instalacje odprowadzenia skroplin z rur PP o potgczeniach zgrzewanych.
Gtowne podpory i konstrukcje dla zamocowania instalacji i posadowienia
urzadzen — wg projektu konstrukcyjnego.

Pozostate materialy i elementy instalacji wg informacji w opisie i na rysunkach.
Ewentualne inne stosowane rozwigzania, urzadzenia, elementy instalacji i
materiaty powinny byé rownowazne technicznie z wyzej wymienionymi.

5. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
muszg odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych tom | — budownictwo ogdlne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
jednoczesnie okreslajg sposbb i jakosé wykonania robét, zastosowanych do nich
materialdw oraz odbioroéw czesciowych i kohcowego.
Wszystkie prace wykonane zgodnie z instrukcjami producentéw poszczegdlnych
materiatdw budowlanych.

Opracowanie:
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