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SPIS ZAWARTOSCI

1. Opis techniczny

2. Zalgczniki :

1. Uprawnienia projektowe — projektanta (kserokopia)

2. Zaswiadczenie o czton. w Izbie Inzynierow Budownictwa — projektanta

(kserokopia)

3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — projektanta
(oryginaf)

Uprawnienia projektowe — weryfikatora (kserokopia)

Zaswiadczenie o czion. w Izbie Inzynierow Budownictwa — weryfikatora

(kserokopia)

6. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej— weryfikatora
(oryginaf)

7. Warunki techniczne Cieptownia Miejska Sp. z 0.0. w Szydtowcu
(kserokopia) przytaczenia

8. Uzgodnienie Cieptownia Miejska Sp. z 0.0. w Szydtowcu.

a s

3. Rysunki.
1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy — Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500

2 Profil podtuzny sieci i przytaczy cieplnych skalal:100/1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500,

Mapa stanu prawnego,

Warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieplnej wydane przez Cieptownia
Miejska Sp. z 0.0. w Szydtowcu, obowigzujgce normy i normatywy projektowania,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przytaczy do projektowanego budynku
Regionalnego, Bibliotecznego Centrum Mulimedialnego Szydtowiec ul. Kolejowa 9b
dz.5282/22. Siec€ cieplna wraz z przytgczami wykonana zostanie w technologii rur
preizolowanych w systemie ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0. wraz z systemem
alarmowym typu Brandes.

W opisie podano jedynie elementy najistotniejsze. Szczegdty montazowe opisano i
narysowano w Poradniku Technicznym ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0.

3. ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla poszczegdinych sieci jest m.s.c., w ktorej czynnikiem grzejnym
jest woda o parametrach zmiennych w sezonie grzewczym (szczytowo 125/65°C) i
statych w okresie letnim (70/35°C). Miejscem wiaczenia projektowanego przytacza
sieci cieplnej do m. s. c. jest istniejgca sie€ preizolowana 2 *DN 150/250 na dzialce
nr. ewid. 5282/28 przytacze do wykonana w technologii ZPU Miedzyrzecz Sp. z o.0.
(zgodnie z planem sytuacyjnym rysunek nr 1).

4. OPIS | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZ YLACZY
CIEPLNYCH W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH — w tere nie

4.1. Trasa cieptociggu

Trasa sieci cieplnych wraz z przytaczami cieplnymi dostosowana jest do zasad
okreslonych w poradniku ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0. w technice instalacyjnej
Il - SAMOKOMPENSACJA.

Srednica Dlugo$¢
Lp. Sieé/przytacze zasilajgce [mm] [m]
01 Przytgcze cieplne do budynku 42,4/110 42,0

4.2. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z jego uzytkownikiem a odkryte uzbrojenie zabezpieczyé.
Ewentualne kolizje wymagajace zmiany posadowienia projektowanej sieci cieplnej
powinny by¢ rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego. W
technologii rur preizolowanych rozwigzanie kolizji nie stwarza trudnosci dzieki
mozliwosci dowolnego ksztattowania niwelety rurociggow.
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4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ wg PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02. Wykopy prowadzic¢
tylko recznie. Dno wykopu wyprofilowac. W przypadku gtebokosci wykopu powyzej
1.0m stosowac rozkop. Gteboko$¢ wykopu okreslona jest na profilu cieptociggu.
Grunt z wykopu ztozy¢ na odktad. Rurocigg utozy¢ na warstwie 10cm ubitego piasku
lub drobnego zwiru bez kamieni lub gruzu z budowy. Rurociggi zasypac piaskiem lub
drobnym zwirem jw. warstwg 10 cm nad wierzchem rur. Na tej warstwie utozy¢ zoéitg
tasme ostrzegawczg z polietylenu nad kazda rurg cieptociggu. Wykop zasypywac
warstwami 15cm z doktadnym zageszczaniem z polewaniem gruntu wodg. Minimalna
wysokos$¢ zasypki - 40cm od wierzchu rury do poziomu terenu, a w przypadku
przejs¢ pod drogami lub nawierzchniami utwardzonymi 40cm od wierzchu rury do
podstawy nawierzchni drogi (warstwy konstrukcyjnej). Odlegto$¢ miedzy rurami - min.
15cm . Podczas wykonywania prac nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ istniejgce krzewy i
drzewa.

4.4. Roboty monta zowo — instalacyjne

Siec cieplng wysokoparametrowg oraz przytgcza cieplne wykonac z rur
preizolowanych z izolacjg standardowa.

System przewiduje wyposazenie przytgcza w uktad alarmowy, ktory sygnalizuje
awaryjne stany pracy sieci tj, przerwe w obwodzie lub nadmierne zawilgocenie
zlgcza. Rurociggi montowac w odpowiednio wyprofilowanym wykopie.
Przejscie rur przez $ciany wykona¢ za pomoca pierscieni uszczelniajgcych.

Sciany po zamurowaniu otwordéw nalezy zabezpieczyé izolacjg przeciwwilgociowg
(I warstwa ABIZOL R, Il warstwa - dwie warstwy papy na lepiku).

Rury preizolowane w budynku i w odgatezieniu zabezpieczy¢ koncéwkami
termokurczliwymi.

Na powtoki antykorozyjne mozna stosowac farby po uzyskaniu akceptacji przez
Cieptownie Miejska Sp. z 0.0. w Szydtowcu oraz powinny posiadac¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie, wydanego przez upowazniong
instytucje.

Przewody

Sieci oraz przytgcza cieplne prowadzone w terenie - rury preizolowane ze
standardowg izolacjg firmy ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0. i systemem alarmowym
Brandes,

taczenie rur

- rury stalowe - spawa¢ gazowo - stosowac¢ drut spawalniczy SPG S1, SPG 3 S1,
BOHLER DMO lub AGA H 44. Klasa wadliwosci spoin — min. trzecia wg
PN-87/M-69772.

Ztacza spawane poddac probie radiologicznej w 100% .
Ksztattki preizolowane

- rury preizolowane, mufy i kolana termokurczliwe wg technologii
ZPU Miedzyrzecz Sp. z o.0.

System alarmowy sieci

system sygnalizacji alarmowej BRANDES

technika tgczenia i montazu wg Poradnika BRANDES
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5. OPIS | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI W TEC HNOLOGII
RUR STALOWYCH CZARNYCH IZOLOWANYCH NA BUDOWIE
— W pomieszczeniu w eztfa cieplnego, armatura

Przytgcza cieplne wykonac z rur stalowych przewodowych czarnych typu B, bez
szwu, ze stali gatunku R, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-80/H-74219
taczonych na spaw. Zawory kulowe i armatura wg projektu wezta.
Odpowietrzenia, przewod obejsciowy (spinka) - stosowac¢ zawory kulowe do
wspawania PN 25.

Odpowietrzenie przytgczy - stosowac zawory kulowe do wspawania PN 25.
Manometry techniczne M-80R(0-2.5 MPa)2.5 - KFM (montowac po probie wodne)).
Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych
z rur stalowych.

Konstrukcje wsporcze dla podpér statych i $lizgowych na $cianach murowanych i
betonowych wykona¢ wg KESC-88/4.7. w odstepach min. co 3.0 m. , podpory
Slizgowe wg KESC-88/1.9.1. Przy zmianach kierunkéw stosowacé tuki gtadkie wg
KESC-88/1.2.1 , przy zmianach Srednic zwezki symetryczne wg KESC-88/1.4.1.

Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego

Powtoki malarskie na zewnetrznych powierzchniach rur zaleca sie wykonywac z:

- farby krzemianowo-cynkowej samoutwardzalnej "Korsil 92 Naw"

(kolor szary metaliczny)

- emalii syntetycznej kreodurowej tlenkowej (kolor czerwony)

0 symbolu 7962-008-250.

Do rozcienczen farb kreodurowych nalezy stosowac rozpuszczalnik do wyrobéw
kreodurowych o symbolu 8159-705-060. W przypadku stosowania farby ,Korsil 42
Naw" wymagane jest szczegolnie staranne oczyszczenie zabezpieczanej
powierzchni. W przypadku stosowania emalii kreodurowej utwardzenie wykonanej
powtoki wykona¢ w temperaturze ok. 140 - 200°C przez min. 30 min.
Utwardzenia wymagajq kolejne warstwy emalii kreodurowej. Na powtoki
antykorozyjne mozna stosowac farby po uzyskaniu akceptacji Cieptownie Miejskg
Sp. z 0.0. w Szydtowcu oraz powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania ich w budownictwie, wydanego przez upowazniong instytucje.

Przygotowanie powierzchni rur przed malowaniem

Powierzchnie rur przed malowaniem powinny by¢ pozbawione produktéw utlenienia
oraz wszelkich zanieczyszczen, tj. thuszczéw, olejow, kurzu itp. Odtluszczanie
powierzchni rur nalezy wykonywaé recznie stosujgc przemystowe preparaty
odttuszczajgce (np. emulsol). Powierzchni odtluszczanych nie nalezy zmywac ani
ptuka¢ woda. Powierzchnie rur, na ktérych pozostaly jedynie zanieczyszczenia state,
nalezy czysci¢ metoda strumieniowg na sucho (przez piaskowanie lub srutowanie).
Wyklucza sie reczne lub mechaniczne czyszczenie szczotkami drucianymi.

Do piaskowania rur stosowac¢ ptukany piasek krzemowy o srednicy ziarna 0.8-
1.2mm, natomiast do srutowania- ciety drut stalowy o granulacji 0.6-1.0 mm lub
tamany drut zeliwny o srednicy 0.5-1.0mm

Sprezone powietrze do oczyszczarki powinno by¢ suche i pozbawione ttuszczu, a
jego cisnienie powinno zawierac sie w granicach 0.5-0.8 MPa.

Czyszczenie rur prowadzi¢ do uzyskania co najmniej II° czystosci powierzchni

wg PN-H-97050:1970 oraz chropowatosci powierzchni w zakresie 3-5 klasy
chropowatosci wg PN-M-04251:1973.
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Warunki techniczne nanoszenia powtok malarskich

Prowadzenie prac malarskich na otwartym powietrzu dopuszcza sie jedynie podczas
pogody bez opadéw atmosferycznych przy temperaturze powietrza powyzej 10°C i
wilgotnosci wzglednej ponizej 75%. Nanoszenie powtoki antykorozyjnej powinno by¢
rozpoczete nie pozniej, niz po 6 godzinach od zakonczenia czyszczenia. Powtoki
malarskie na rurach wykonywac jako dwu lub wielowarstwowe, przy czym ostatnig
(zewnetrzng) warstwg farby antykorozyjnej powinna by¢ natozona bezposrednio na
budowie wezta cieplnego, po zamontowaniu rurociggu i po przeprowadzeniu proby
szczelnosci.

Kolejne warstwy farby naktada¢ po catkowitym utwardzeniu (wyschnieciu) warstwy
spodniej.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng na rurociggach i urzadzeniach w pomieszczeniu wezta cieplnego
wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z welny mineralnej firmy
ROCKWOOL. Kompletny system sktada sie z otulin TERMOROCK (ciezar wiasciwy
83 kg/m®) z wetny mineralnej z ptaszczem z folii PVC na odcinki proste rurociagu
oraz otulin FLEXOROCK (ciezar whasciwy 77 kg/m®) na kolana rurociagu wraz z
gotowymi ostonami kolan PVC i tasmg samoprzylepng do potaczen folii PVC. Kazdy
przewdd izolowaé oddzielnie. Materialy izolacyjne posiadajg aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie. Armature rowniez zaizolowaé. Zakonczenie izolacji
zabezpieczy¢ opaska z blachy aluminiowej. Wasnosci fizyczne materiatdw izolacji
cieptochronnej powinny odpowiada¢ warunkom PN-B-02421:2000.

Grubos¢ pomontazowa izolacji powinna wynosi¢ [mm] :
parametry 130/65°C  zasilanie  powro6t

Dn 15-25 35 30
Dn 32-40 40 40
Dn 50 50 50

Na przewodach nalezy namalowac kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacja.
Izolacje nalezy wykonac¢ w kolorach zgodnie z PN-B-01400:1966 :
- przewody sieciowe zas/pow cynober/ fiolet

6. PROBY | ODBIORY

Przed przystapieniem do odbioru wg PN-B-10405:1991, PN-M-34031:1992
rurociggi nalezy ptuka¢ dwukrotnie wodg zasilajgcqa z sieci cieplnej o temperaturze
roboczej aktualnej lub mieszanka wodno-powietrzng z predkoscig przeptywu nie
mniejszg, niz 1.5 m/s .

Po zmontowaniu i wyprofilowaniu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przez
przeprowadzenie préby wodnej (o temp. do 400C) cisnienie 2.0 MPa wg PN-H-
02650:1981, BN-64/0330-01. Nastepnie wykonac ruch prébny przy parametrach
roboczych sieci cieplnej (na gorgco) przez 72 godziny.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

Roboty budowlane

Otwory w scianach fundamentowych wykonac¢ przewiertem, bez uzywania urzgdzen
udarowych.

Po zakonczeniu robét montazowych, wszelkie przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wypeti¢ przez wmurowanie cegiet po zatozeniu pierscieni uszczelniajgcych i
nalozeniu tadmy smarnej. Sciany w miejscu przejscia nalezy zabezpieczyé izolacjg
przeciwwilgociowg (1.warstwa ABIZOL R, 2. warstwa - dwie warstwy papy na lepiku).
Istniejgce podziemne kanaty sieci cieptowniczej nie podlegajace demontazowi nalezy
w miejscach ich odciecia zamurowac i zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg
(1.warstwa ABIZOL R, 2. warstwa - dwie warstwy papy na lepiku).

8. UWAGI KONCOWE

1.Sieci cieplne wraz z przytgczami nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, ktorych aktualnosé¢ nalezy sprawdzi¢, m.in. Warunki
techniczne wyk. i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych —
zeszyt 4. — COBRTI INSTAL, wytyczne wykonawstwa zawarte w materiatach
technicznych firmy ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0.

2.Przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach instytucji i uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego,

3.Przed przystgpieniem do robot ziemnych powiadomié zainteresowane instytucije i
uzytkownikow terenu i uzbrojenia podziemnego,

4.Napotkane podczas rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi i powiadomi¢ uzytkownikow
5.Elementy podlegajace odbiorowi techn. przez Cieptownie Miejskg Sp. z 0.0. w
Szydtowcu:

0 podsypka,

0 potgczenia spawane,

0 préba cisnieniowa muf (0.20 MPa),

0 préba cisnieniowa rurociggow,

0 testy systemu alarmowego i telemetrii.

6.Inspektor nadzoru Cieptownia Miejska Sp. z 0.0. w Szydtowcu wydaje decyzje o
zasypaniu rurociggow przez wpisanie jej do Dziennika Budowy,

7.W Dzienniku Budowy nalezy prowadzi¢ zapisy na biezgco o prowadzonych
robotach i wpisa¢ potwierdzenie proby na szczelnosc,

8.Podczas wszystkich robot przestrzegaé przepisy BHP i zabezpieczyc¢ teren robét
zgodnie z przepisami w tym zakresie,

9.Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w skali 1:500

(mapa syt.-wys.) wraz z rysunkami szczegotowymi sieci, jeden egzemplarz
przekazac do Cieptowni Miejskiej Sp. z 0.0. w Szydtowcu

10.W przypadku stosowania urzadzen i materiatdbw zamiennych proponowane
urzadzenia i materiaty powinny charakteryzowac sie parametrami technicznymi oraz
funkcjonalnoscig a takze przewidywanymi kosztami eksploatacji nie gorszymi niz
urzadzenia i materiaty wskazane w ponizszej dokumentacji. Przy zastosowaniu
urzadzen i materiatdbw zamiennych wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej,
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11.Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia catego systemu alarmowego po
wykonaniu instalacji (tzn. przytaczeniu systeméw alarmowych projektowanych
przytaczy) oraz przekazania kopii schematow alarmowych z naniesionymi
rzeczywistymi rezystancjami do Cieptowni Miejskiej Sp. z 0.0. w Szydtowcu
12.Prowadzi¢ kabel telemetryczny LANT-2 3x2x0,75 (do uktadania w ziemi)
wzdtuz trasy sieci i przytgczy pod tadmg ostrzegawcza,

Projektant

mgr inz. Tomasz Cieszczyk



