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Zalecane wymiary wykopu

Srednica Glgbokose Szerokosé
rury zewn. wykopu wykopu
Dz [mm] Drmin [m] Krmin [m]
90 0,65 0,70

110 0,65 0,70

125 0,65 0,70
140 0,65 0,75
160 0,70 0,80
200 0,75 0,90
225 0,75 1,00
250 0,80 1,10
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skala 1:100
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POZIOM ODNIESIENIA p.p.m. 220.00 m n.p.m.

ISTNIEJACY CIEPELOCIAG

Wezet cieplny w budynku
przy ul. Kolejowa 9b

m 227,82

227,32

225,00

—Istniejgcy wodociqg WAS0 rz. 225,50
zatamanie 90°

—Istniejqcy kabel eNN rz. 226,60

01.10 [226,45|00.70 |226,80[227,50| 2xDN150 (150/168,3/250) rz. 226.30

00.93 226,28/ 00.87 |226,63|227,50Istniejgcy kabel eNN rz. 226,60

01 | RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO o o <
02 | RZEDNA WIERZCHU RUR PREIZOLOWANYCH S S S
03 | PRZYKRYCIE RUR PREIZOLOWANYCH 5 S :
04 | RZEDNA DNA WYKOPU  (UWZGLEDNIA PODSYPKE) < S S
05 | GLEBOKOSC WYKOPU  (UWZGLEDNIA PODSYPKE) m m m
06 | SPADEK NA ODCINKU 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
07 | SREDNICA RUR / MATERIAL. RUR 2xDN32-42.4/110 (rura preizolowana)
08 | DLUGOSC ODCINKA / DEUGOSC NARASTAJACO E|5.0m| 8,0m 3 29,00m S
2,0m
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