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1. CZESC OPISOWA

1.1.PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgczy wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku Regionalnego, Bibliotecznego Centrum
Mulimedialnego Szydtowiec ul. Kolejowa 9b dz.5282/22.

Obiekt bedzie sie sktadat z jednego budynku i bedzie zaopatrywany w wode z
projektowanego przytgcza wodociggowego.

Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym przytaczem do istniejgcej
studzienki zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne; .

Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren zielony wokot obiektu.

1.2.INWESTOR
Gmina Szydtowiec , 26-500 Szydtowiec ul. Rynek Wielki 1

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;:

1. Zlecenie inwestora,

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

3. Warunki techniczne nr. 12 z dnia 29.01.2010. i nr. 13 z dnia
27.01.2010.wydane przez Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0 w Szydtowcu.

4. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienie z wtascicielem.



2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ- CZ ESC TECHNOLOGICZNA

Obiekt bedzie podtaczony do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
warunkami technicznymi nr. 13 z dnia 27.01.2010.wydanymi przez Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0 w Szydtowcu.

TRASY SIECI PRZYL ACZENIOWEJ | PRZYKANALIKOW

Trase przykanalika kanalizacji sanitarnej okreslono na planie zagospodarowania
terenu. Przykanalik przebiega w ciggu jezdno pieszym .

WELACZENIE DO ULICZNEGO KANALU SCIEKOWEGO

Przykanalik sciekowy D160 do budynku naleze¢ bedzie do istniejgcego kanatu
Sciekowego [0 0,20m i bedzie wprowadzony bezposrednio do studni rewizyjnej
D-1200mm S1 227.32/225.15

ZAGt EBIENIE PRZEWODOW
Zaprojektowano ze zagtebieniem 2,00-2,50 m.

MATERIAL PRZEWODOW | PRZYKANALIKA

Przykanalik sciekowy zaprojektowano z rur PVC klasy S, 0 0,16m taczonych na
uszczelki gumowe. Przykanaliki z rur PVC ukfadaé na 20 cm podsypce z suchego
I zageszczonego piasku z obsypka z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm
ponad wierzch rur z doktadnym recznym zageszczeniem.

UZBROJENIE PRZYKANALIKA

Na trasie instalacji kanalizacyjnej istnieje typowa studnia betonowa rewizyjno-
potgczeniowa D-1200mm (oznaczenie na rysunkach — S1227.32/ 225.15).

Studnia w czesci dolnej w strefie wlotdw przykanalika wykonana z betonu
wylewanego na "mokro”, w gornej z prefabrykowanych kregow zelbetowych.

W celu zamontowania wlotow i wylotow przykanalika z PVC, nalezy w dolnej
czesci studzienki zabetonowa¢ odpowiednie ksztaitki z PVC przeznaczone do
tego celu i produkowane przez producenta rur.

Nie nalezy zabetonowywac bezposrednio w $cianach studzienek bosych koncow
rur kanalizacyjnych z PVC.

Na studniach nalezy zamontowac wiazy typu ciezkiego klasy D 400 kN zgodnie z
PN-EN 124:2000.

Rzedne wierzchu witazéw studzienek nalezy dostosowa¢ do projektowanej
niwelety terenu.



3.INSTALACJA PRZYt. ACZA WODY - CZESC TECHNOLOGICZNA

Obiekt bedzie zaopatrywany w wode oddzielnym przytagczem wodociggowym
zgodnie z warunkami technicznymi nr. 12 z dnia 29.01.2010. wydanymi przez
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0 w Szydtowcu.

Projektowane przytacze wodociggowe DN 50 / rura PE80 PN12,5 SDR11 w
zwojach/ nalezy poditgczy¢ do przewodu sieci wodociggowej wykonanej z rur
zeliwnych D-250 mm zlokalizowanej w ulicy Kolejowej na wysokosci dziatki w
m Szydtowiec .

Przytacza wodociggowe zaprojektowano ze srednim zagtebieniem 1,50- 1,80 m.
Przytacza do budynku zostang wykonane z rur polietylenowych DN 50 typ PE8O
PN12,5 SDR11, Lc= ok. 10mb.

ZAGLEBIENIE PRZYLACZY
Przylacza wodociggowe zaprojektowano ze srednim zagtebieniem 1,50- 1,80 m.

MATERIAL PRZYL ACZA

Za pomocg opaski do nawiercania na rure D250 zel z odejsciem DN 80 TYP
Hawex prod. Hawle. Na odejsciu od wodociggu sieciowego zastosowano zasuwe
zeliwng do przytgczy domowych DN 50 prod. Hawle z przedtuzeniem trzpienia
zaworu za pomoca obudowy i zwienczeniem w skrzynce ulicznej.

UZBROJENIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Dobd6r wodomierza.

Wyposazenie budynku w przybory sanitarne:

Baterie, punkty czerpalne i bialy monta  z - Baterie i punkty czerpalne
Bat. stojgca dla umywalki 14 szt.

Bat. stojgca dla zlewozmywaka 2 szt.

Miska ust. wiszgca 10 szt.

Pisuar musz. $c. z syfonem 4 szt.

Zawor spiukujacy 14 szt

Przeptyw dla budynkoéw (dla celéw bytowo-gospodarczych) obliczono wg wzoru:
U =17%(>" 0, % ~0,7=1,234dm* / s = 4,44m° / h

2%0soc>Appoz. Stad wodomierz dobrano wg. wzoru:
0 = 2XQsec, = 2x1,234 = 2,468 dm°/s = 8,88 m°/h

Na podstawie obliczen przeptywdédw maksymalnych dobrano wodomierz produkcji
Metron typ WS. 10 DN 40 o wydajnosci g,=10,0m>/h i gmax=20 m®h ktéry nalezy
zamontowac w budynku w pomieszczeniu technicznym.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawoér zwrotny antyskazeniowy
DN 50 mm typu EA 423 RE firmy Danfoss.

4.1. Odprowadzenie wéd opadowych

Dla sumarycznej wydajnosci odbiornikow przeptyw maksymalny sciekow deszczowych
wynosit bedzie gs = 6,0dm*/s

Wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane za pomocg grawitacyjnych rur spustowych
z budynku na tereny zielone woOkét obiektu .



4.2 DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac
dezynfekcje przytqczy roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I, a
nastepnie poddac infensywnemu ptukaniu. Przytgcze ptukac z predkosciq
> Im/s pod nadzorem uzytkownika. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzic
rowu otwartego

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na
ciSnienie 1.0 MPa. Prébe cisnieniowq oraz odbidér techniczny wykonac
nalezy zgodnie z normg PN-B-10725 oraz instrukcjg montazowq uktadania w
gruncie rurociggow z PE opracowanq przez producenta rur.

Przed wtgczeniem do eksploatacji nalezy sieC przeptuka¢ i poddac
dezynfekcji. Wode do préb szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z
istniejgcej sieci wodociggowe,.

4.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przytgcza i przykanaliki wykonacé mechaniczno-recznie jako
waskoprzestrzenne umocnione  pionowo  zaktadanymi  wypraskami
stalowymi. Zasypke wykopdw wykonywac recznie z doktadnym ubiciem
warstwami. W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjno-
montazowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z
normgqg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Catos¢ robdt ziemnych prowadzic zgodnie z normg PN-B-06050:1999
"Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne" i normg PN-B-
10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowqg uktadania w gruncie rurociggdw PE dostarczong
przez producentow rur.

4.4 ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA NA TRASIE PRZYLACZA

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz fras projektowanych przytgczy
i przykanalikdw oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w tferenie. Na omawianym obszarze wystepuje nastepujgce
projektowane uzbrojenie: kanat sciekowy, wodocigg, sie¢ cieplna, kable
energetyczne NN oraz podziemne linie telefoniczne.

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z
projektowanymi kanatami, ktére w trakcie robdt nalezy odpowiedni
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt przystgpienia do robdt nalezy
zgtosic do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w

6



uzgodnieniu z nimi wykonac roboty ziemne. W trakcie tych czynnosci mogqg
by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robdt powinny by¢ réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.4.1. Modernizacja, przezbrojenie istniejgcych odcinkéw instalacji
kanalizacji deszczowej

Laprojektowano likwidacje istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego i
wodociggowego do budynku .

Istniejgca utwardzona nawierzchnia w obrebie prowadzonych prac bedzie
musiata by¢ zdjeta nastepnie ponownie odtworzona .

4.5 UWAGI

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci ca 20,0
cm. Zasypke do wysokosci 15,0 cm ponad wierzch rury wykonac piaskiem
doktadnie ubijajgc. Pozostatg cze$c zasypki wykonac gruntem rodzimym
warstwami  grubosci okoto 30 cm ubijajgc starannie kazdg warstwe.
Iwraca sie uwage na szczegolnie staranne wykonanie przejsc rur przez
Sciany studzienek, przy zastosowaniu kréccow i elementdw dostudziennych,
tak aby byta zapewniona szczelnosc i przegubowose rurociggow.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu,
albo przez nadanie odpowiedniego ksztattu Scianom wykopu - przy
wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig obudowe - przy
wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potgczona z
rozparciem $cian i dostosowana do warunkdw gruntowych i gtebokosci
wykopu. W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopodw zapewnic
ich odprowadzanie.
Przed zasypaniem przewoddw przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Przed przystgpieniem do robdét wykonywanych fras nalezy je wytyczyc
zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopow
mechanicznie w ilosci 60 %, a pozostate 40 % wykonac¢ recznie. Recznie
nalezy wykonac¢ wykopy w miejscu krzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

Stosowac sie do zalecen i uwag zawartych w uzgodnieniu nr. 12 z dnia
29.01.2010. i nr. 13 z dnia 27.01.2010. wydanymi przez Wodociqgi i
Kanalizacja Sp. z 0.0 w Szydtowcu.

Roboty wykonywac pod nadzorem technicznym Wodociggi i Kanalizacja
Sp. z 0.0 w Szydtowcu.

Projektowat mgr inz. Tomasz Cieszczyk
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. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot obejmuje budowe przytgczy wodociggowych i

przykanalikow sciekowych z budynku Regionalnego, Bibliotecznego

Centrum Mulimedialnego Szydtowiec ul. Kolejowa 9b dz.5282/22

Trasy instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych zlokalizowano na

terenie chodnikéw ul. Kolejowej przecinajg sie z istniejgcymi kablami

elekirycznymi, kanatem deszczowym i Sciekowych i przewodem

wodociggowym.

Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie powinien stwarzac

sytuaciji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia ludzi.

Realizacja instalacji kanalizacyjnych nie powinna rodzi¢ sytuacii

szczegolnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy.

Zagrozenia moggce wystgpic przy realizacji niniejszego zamierzenia

nalezqg raczej do typowych problemow wykonawczych.

Nastepujgce prace mogg stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

wykonywanie i umochnienie wykopdow o gtebokosci do 3,60m dla

poftrzeb przykanalika sciekowego,

transport i montaz rur w wykopach o powyzszych gtebokosciach,

transport i montaz elementdw studni prefabrykowanych,

zasypka i zageszczenie wykopow.

Gtebokie wykopy same w sobie mogqg stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie zwigzanych z procesem budowy,

dlatego nalezy zadbac¢ o odpowiednie ich zabezpieczenie i

oznaczenie.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac

obowigzujgcych przepisdow BHP. Powinno sie zapewnic i utrzymywac

wszelkie  urzgdzenia  zabezpieczajgce, socjalne  oraz  sprzet,

odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kazdy

pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, brac¢ udziat w szkoleniu

i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom

sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania

lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez byc

wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne i

odziez ochronnag.

Labezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w punkcie nr 4

nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktory

powinien byc¢ sporzgdzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawq

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst ujednolicony - Dz.U.Nr 207,

p0z.2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynikac takze z

wymagan szczegolnych ponizszych przepisow:

art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcych sprawy zwigzane z

wykonywaniem robdt w sposdb bezpieczny,



norm PN-87/7-08049 i PN-88/7-08053 modwigcych o zabezpieczeniach
przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi
czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi,
PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposdb bezpieczny
PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikdw
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 Dz. U.
Nr 169 , poz. 1650 z 2003 r - tekst jednolity w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Lalecenia wykonawcze i uwagi kohcowe:

przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdt  budowlanych
powinno polegac na zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy,
wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatdw nie
powodujgce kolizji,

usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w  sposéb
bezpieczny dla pracownikdéw budowlanych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

maszyny i urzgdzenia tfechniczne wykorzystywane w  procesie
technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢  wymagania
przepisdbw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce
ograniczenia hatasu,

stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane
dokumenty, potwierdzone przez Dozdr Techniczny dopuszczajgce go do
stosowania w budownictwie,

stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci
technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglqgdy,
wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny byc¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

po zakonczeniu pracy sprzetu, nalezy go pozostawic w stanie
pozwalajgcym na bezpieczne rozpoczecie pracy nastepnego dnia, bez
wzgledu na to kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

Przepisy omawiajgce szczegdtowo problematyke »Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia'":

Dz.UNr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dz.U.Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Opracowat : mgrinz. Tomasz Cieszczyk



