
PKL
Mieszkaniowy węzeł cieplny

Kompaktowy, jedno- lub dwufunkcyjny węzeł cieplny dla systemów ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Przeznaczony do montażu naściennego.

Zastosowanie
PKL, to węzeł cieplny charakteryzujący 
się wysoką wydajnością oraz prostą 
obsługą. Znajduje szerokie zastoso-
wanie w nowych oraz modernizowa-
nych budynkach. Stanowi alterna-
tywne rozwiązanie dla oferty kotłów 
olejowych lub gazowych. PKL jest 
dostępny jako dwufunkcyjny węzeł 
cieplny do systemów CWU i CO, jak 
również jako jednofunkcyjny węzeł 
do systemu CO.

Strona pierwotna 
Dodatkowe opcje węzła to moduł 
przyłączeniowy, który w zależności 
od indywidualnej potrzeby odbiorcy 
może być wyposażony w licznik ciepła, 
regulator różnicy ciśnień, filtr i zawory 
odcinające.

Centralne ogrzewanie (CO)
Płytowy wymiennik ciepła i energo-
oszczędna pompa z systemem elek-
tronicznej regulacji realizuje dostar
czanie energii cieplnej dla potrzeb CO. 
Ilość dostarczanego ciepła jest regu-
lowana przez - regulator pogodowy 
z zewnętrznym czujnikiem tempe-
ratury lub - w sposób bezpośredni 
- termostat pokojowy. W wyposa-
żeniu węzłów znajdują się urządzenia 

wpływające na odpowiedni poziom 
ciśnienia: naczynie wzbiorcze stabi-
lizujące ciśnienie oraz zawór bezpie-
czeństwa, który chroni instalacje 
przed nadmiernym ciśnieniem.

Ciepła woda użytkowa (CWU)
CWU ogrzewana jest w sposób prze-
pływowy w płytowym wymienniku 
ciepła. Gwarancję łatwej obsługi daje 
regulacja CWU dzięki regulatorowi 
bezpośredniego działania lub regu-
latorowi pogodowemu (wersja PKL 
wyposażona w pełną automatykę). 
Ręczna nastawa elementu termosta-
tycznego lub nastawa elektroniczna 
umożliwia utrzymanie stałej tempe-
ratury CWU. Przyłącze zimnej wody, 
które jest przystosowane do bezpo-
średniego podłączenia do instalacji 
wodociągowej, wyposażone jest w 
zawór bezpieczeństwa, filtr i zawór 
zwrotny.

Cyrkulacja CWU
W zależności od typu, węzeł PKL może 
być wyposażony w system cyrkulacji, 
który pozwala utrzymać jednakową 
ilość ciepłej wody o stałej tempe-
raturze. Zapewnia on najwyższą 
możliwą efektywność i ekonomicz-
ność dzięki pompie z wbudowanym 

zegarem, umożliwiającym załą-
czanie i wyłączanie jej w ustawionych 
okresach czasowych np. wyłączenie 
w godzinach nocnych przy braku 
poboru CWU.

Konstrukcja
Projektowanie węzła cieplnego PKL 
oparte jest na modelowaniu w 3D. 
Orurowanie PKL wykonane jest z 
prefabrykowanych elementów oraz 
rur giętych. Połączenia spawane 
wykonane są na automatach spawal-
niczych, które gwarantują najwyższą 
jakość spoin.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
•	 Węzeł cieplny dla domów jedno-  

i wielorodzinnych

•	 Elektroniczna lub termostatyczna regulacja 
temperatury CO i CWU

•	 Wydajność: 30 kW CO, 60 kW CWU*

•	 Maksymalny komfort zasilania CWU

•	 Montaż naścienny

•	 Płytowy wymiennik ciepła wykonany z 
kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 316

* Wydajności dla temperatur CWU - 70/35 °C, CO - 135/75 °C
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Specyfikacja

Typ węzła
Automatyka ciepłownicza Pompa

CO CWU Regulator CO Cyrkulacyjna CWU
PKL1F-1 VS 2 (DN15)

-
ECL Comfort 200 + P30

elektroniczna

-
PKL1F-2 VMA (DN15) TP 7000 - termostat pokojowy
PKL2F-1

VS 2 (DN15)
AVTQ

ECL Comfort 200 + P30 jednostopniowa z zegarem
PKL2F-2 ECL Comfort 200 + P30 -
PKL2F-3 VM 2 (DN15) ECL Comfort 300 + C66

jednostopniowa z zegarem
PKL2F-4

VMA (DN15) AVTQ
TP 7000 - termostat pokojowy

PKL2F-5 TP 7000 - termostat pokojowy -

PKL
Schemat technologiczny - przykład

Dane techniczne:
Ciśnienie nominalne:	 PN 16
SC temperatura zasilania:	 T

max	
= 150°C

Waga (z opakowaniem):
56 kg - jednofunkcyjny
67 kg - dwufunkcyjny

Zasilanie elektryczne:	 230 V AC

Wymiary (mm):
W 1200 x Sz 700 x G 350

Przyłącza:
1	 Sieć cieplna (SC) zasilanie
2	 Sieć cieplna (SC) powrót
3	 Ciepła woda użytkowa (CWU)
4	 Zimna woda (ZW)
5	 Cyrkulacja CWU
6	 Centralne ogrzewanie (CO) zasilanie
7	 Centralne ogrzewanie (CO) powrót

M1	 Siłownik CO
M2	 Siłownik CWU
NW	 Naczynie wzbiorcze
PC	 Pompa cyrkulacyjna CWU
PO	 Pompa obiegowa CO
PP	 Punkt pomiaru ciśnienia
R	 Regulator pogodowy
SE	 Skrzynka elektryczna
TE1	 Czujnik temp. zewnętrznej
TE2	 Czujnik temp. CWU
TE3	 Czujnik temp. CO
TM1, TM2	 Termomanometr
W	 Wężyk opancerzony
WCO	 Wymiennik ciepła CO
WCW	Wymiennik ciepła CWU
ZBO	 Zawór bezpieczeństwa CO
ZBW	 Zawór bezpieczeństwa 

CWU
ZR1	 Zawór regulacyjny CO
ZR2	 Zawór regulacyjny CWU
ZUZ	 Zawór uzup. zładu z 

manometrem

 
Wielkości przyłączy:
SC + CO:	 G 1” 	 (gwint wew.)
ZW + CWU:	 G 3/4” 	(gwint wew.)
Cyrkulacja:	 G 1/2”	 (gwint wew.)

Opcje:
•	 Moduł przyłączeniowy
•	 Licznik ciepła
•	 Regulator Dp
•	 Filtr
•	 Zawory odcinające
•	 Obudowa
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DPV	 Regulator różnicy ciśnień
F1, F2, F3	 Filtr siatkowy
FQ1	 Wodomierz wody ciepłej
G1, G3, G4, G5, G6, G7, Z1	

Zawór odcinający
G5a, G6a	 Zawór odcinający z 

zaworem zwrotnym
LC	 Licznik ciepła


