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Obliczenia w ezla

Danfoss ciepnego 3.20 2010-05-24
Schemat technologiczny HS-12 Wymiennik c.o.
Nazwa obiektu : Dobor co Szydtowiec
WYMIENNIK CIEPLA

OGRZEWANIE
Typ - iloS¢ piyt HL12-20
Kategoria-PED PED 97/233/3EC Article
Moc [kw] 44

prim  sec

Przeptyw [m3/h] 0,71 1,93
Temperatura zasilania [TC] 125 60
Temperatura powrotu [TC] 70 80
FI?cfvevcr:.z.: przept./temp. [s/<] 0.17/60.7
Spadek cisnienia [kPa] 4 17
Sr. log. réznica temp. [] 23,3/23,3
DANE TECHNICZNE
llo$¢ przestrzeni : 9 10
Pojemnos¢ M 0,67 0,75
Zapas powierzchni [%] 150,00
Calk. pow. grzewcza [m2] 0,73
Masa catkowita wymien.  [kg] 7
WELASNO SCI FIZYCZNE
Czynnik str. pierwotnej : Woda
Czynnik str. wtérnej : Woda
Ciepto wiasciwe [kJ/kgK] 4,208 4,189
Gestos¢ whasciwa [ka/m3] 963,5 977,8
Lepkosé [MNs/m2] 0,309 0,408
Wsp. przewodzenia [WImK] 0,676 0,663
WYMIARY
ZEWNETRZNE mm

A B C D E F G H I
438 115 385 65 59 50 680 180 220

E+6 1. Sie¢ miejska
Q HD/] DN 25

Potaczenie srubunkowe, I=50, EN 1.4301, (Potaczenie

T1 ~ standardowe)
}\ = Srubunek Fe

D, T3y N 2. Sie¢ miejska
A DN 25
Potaczenie $rubunkowe, I=50, EN 1.4301, (Potaczenie
standardowe)
G Srubunek Fe

3. Ogrzewanie

DN 25

Potaczenie srubunkowe, I=50, EN 1.4301, (Pofaczenie
standardowe)

- 4. Ogrzewanie

— DN 25

Potaczenie srubunkowe, I=50, EN 1.4301, (Potaczenie
standardowe)
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