Mieszkaniowy wezet cieplny

Kompaktowy, jedno- lub dwufunkcyjny wezet cieplny dla systeméw cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Przeznaczony do montazu nasciennego.

Zastosowanie

PKL, to wezet cieplny charakteryzujacy
sie wysoka wydajnoscig oraz prosta
obstuga. Znajduje szerokie zastoso-
wanie w nowych oraz modernizowa-
nych budynkach. Stanowi alterna-
tywne rozwigzanie dla oferty kottow
olejowych lub gazowych. PKL jest
dostepny jako dwufunkcyjny wezet
cieplny do systeméw CWU i CO, jak
rowniez jako jednofunkcyjny wezet
do systemu CO.

Strona pierwotna

Dodatkowe opcje wezta to modut
przytaczeniowy, ktéry w zaleznosci
od indywidualnej potrzeby odbiorcy
moze by¢ wyposazony w licznik ciepfta,
regulator réznicy cisnien, filtr i zawory
odcinajace.

Centralne ogrzewanie (CO)

Ptytowy wymiennik ciepta i energo-
oszczedna pompa z systemem elek-
tronicznej regulacji realizuje dostar-
czanie energii cieplnej dla potrzeb CO.
llos¢ dostarczanego ciepta jest regu-
lowana przez - regulator pogodowy
z zewnetrznym czujnikiem tempe-
ratury lub - w sposéb bezposredni
- termostat pokojowy. W wyposa-
zeniu weztéw znajduja sie urzadzenia
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wptywajace na odpowiedni poziom
cisnienia: naczynie wzbiorcze stabi-
lizujace cisnienie oraz zawoér bezpie-
czenstwa, ktéry chroni instalacje
przed nadmiernym cisnieniem.

Ciepta woda uzytkowa (CWU)

CWU ogrzewana jest w sposéb prze-
ptywowy w piytowym wymienniku
ciepta. Gwarancje fatwej obstugi daje
regulacia CWU dzieki regulatorowi
bezposredniego dziatania lub regu-
latorowi pogodowemu (wersja PKL
wyposazona w petng automatyke).
Reczna nastawa elementu termosta-
tycznego lub nastawa elektroniczna
umozliwia utrzymanie statej tempe-
ratury CWU. Przylacze zimnej wody,
ktére jest przystosowane do bezpo-
Sredniego podtaczenia do instalagji
wodociggowej, wyposazone jest w
zawor bezpieczenstwa, filtr i zawor
zwrotny.

Cyrkulacja CWU

W zaleznosci od typu, wezet PKL moze
by¢ wyposazony w system cyrkulacji,
ktéry pozwala utrzymac jednakowa
ilos¢ cieptej wody o statej tempe-
raturze. Zapewnia on najwyzszg
mozliwg efektywnos¢ i ekonomicz-
nos¢ dzieki pompie z wbudowanym

zegarem, umozliwiajgcym  zata-
czanie i wylaczanie jej w ustawionych
okresach czasowych np. wytaczenie
w godzinach nocnych przy braku
poboru CWU.

Konstrukcja

Projektowanie wezta cieplnego PKL
oparte jest na modelowaniu w 3D.
Orurowanie PKL wykonane jest z
prefabrykowanych elementéw oraz
rur gietych. Pofgczenia spawane
wykonane s3 na automatach spawal-
niczych, ktére gwarantuja najwyzsza
jakos¢ spoin.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

temperatury CO i CWU
+ Wydajnos¢: 30 kW CO, 60 kW CWU*
« Maksymalny komfort zasilania CWU
+ Montaz nascienny

« Plytowy wymiennik ciepfa wykonany z
kwasoodporne;j stali nierdzewnej AlSI 316

*Wydajnosci dla temperatur CWU - 70/35 °C, CO - 135/75 °C




PKL

Schemat technologiczny - przyktad
i DPV  Regulator réznicy cisnier M1 Sitownik CO
; F1,F2,F3 Filtr siatkowy M2 Sitownik CWU
} [ = L FQ1 Wodomierz wody cieptej NW  Naczynie wzbiorcze
| SE — 7‘ G1,G3,G4, G5,G6,G7, Z1 PC  Pompa cyrkulacyjna CWU
i 777777777 R | | Zawér odcinajqcy PO Pompa Obi?QOW{J,CQ .
! P } } | } G5a,G6a Zawdr odcinajqcy z PP Punkt pomiaru cisnienia
sc ! = L zaworem zwrotnym R Regulator pogodowy
asi Ianie} ; } | } LC  Licznik ciepta SE Skrz.yr.)ka elektryczna ‘
! | I weo TEb | va TE1  Czujnik temp. zewnetrznej
aw | } — ] o O TE2  Czujnik temp. CWU
! w ! ! zasilanie TE3  Czujnik temp. CO
! "2 co TM1, TM2 Termomanometr
zw | YRood powrét W Wezyk opancerzony
Gk i WCO Wymiennik ciepta CO
! WCW Wymiennik ciepta CWU
sC ! ZBO Zawdr bezpieczeristwa CO
powrdt | ZBW Zawdr bezpieczeristwa
! cwu
| ZR1 Zawoér regulacyjny CO
| ZR2  Zawoér regulacyjny CWU
i ZUZ Zawér uzup. ztadu z
} manometrem
Dane techniczne: P Wielkosci przytaczy:
Cisnienie nominalne: PN 16 : ] SC+CO: G1” (gwint wew.)
SC temperatura zasilania: T =150°C 2 ZW + CWU: G %" (gwint wew.)
: : ] Cyrkulacja: G 2" (gwint wew.)
Waga (z opakowaniem):
56 kg - jednofunkcyjny Opcje:
67 kg - dwufunkcyjny E%]O . « Modut przytaczeniowy
v + Licznik ciepta
Zasilanie elektryczne: 230V AC 2 §§§ + Regulator Dp
S « Filtr
Wymiary (mm): « Zawory odcinajace
W 1200 x Sz 700 x G 350 g + Obudowa
Przylacza:
1 Siec cieplna (SC) zasilanie
2 Siec cieplna (SC) powrot L
3 Ciepta woda uzytkowa (CWU) D
4 Zimna woda (ZW) ShE
5 Cyrkulacja CWU

6 Centralne ogrzewanie (CO) zasilanie
7 Centralne ogrzewanie (CO) powrdt

Specyfikacja

Tm

wezta
— Regulator Cyrkulacyjna CWU

- termostat pokojowy

PKL2F-1 AVTQ ECL Comfort 200 + P30 jednostopniowa z zegarem
PKL2F-2 VS 2 (DN15) ECL Comfort 200 + P30 elektroniczna -

PKL2F-3 VM 2 (DN15) ECL Comfort 300 + C66 e T AT
PKL2F-4 VMA (DN15) AVTQ TP 7000 - termostat pokojowy

PKL2F-5 TP 7000 - termostat pokojowy -
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie
bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp
Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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