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1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wymiany istniejgcego
wezta cieplnego c.0. na nowy kompaktowy obstugujgcego instalacje c.o. i cw.u. w
przebudowywanym i modernizowanym budynku ,Pod Debami” w Szydtowcu ul. Rynek Wielki
5 nr ewid. dziatki 4278/5, 4278/6 i 4278/7.

1.2 Podstawa opracowania

— umowa z pracownig projektowg PEDRYCZ-WODNICKI,

— warunki techniczne nr 10/01/2011 wydane przez Cieptownie Miejskg Sp. z 0.0. w
Szyditowcu.

- literatura fachowa,

— obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— projekt wykonaczy technologii przebudowy wezta cieplnego.

2 Opis techniczny

2.1 Stanistniej gcy

W obecnej chwili w budynku ,Pod Debami” znajduje sie stary wezet cieptowniczy. Ze
wzgledu na jego stan techniczny (nie uzywany od dlugiego czasu) oraz zmiane
zapotrzebowania na energie cieplng budynku konieczne jest jego usuniecie i wstawienie
nowego.

2.2 Opis projektowanego w ezia cieplnego

Projektuje sie kompaktowy wezetl cieplny o mocy 130kW. Bedzie on obstugiwat
instalacje centralnego ogrzewania (c.0.) oraz instalacje cieptej wody uzytkowej (c.w.u.).
Bedzie on zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji piwnicy.
Projektowany wezet cieplny bedzie zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Typ wezta ECWR-40/90 oznacza réwnolegte (R) potgczenie obiegow: c.o. (C) i cieptej
wody uzytkowej (litera W). Wezet skonfigurowany jest na bazie wymiennikéw piytowych
lutowanych firmy SONDEX. Pierwsza litera (E) $wiadczy o tym, ze wezel jest
wyprodukowany przez firme ELEKTROTERMEX. Oznaczenie cyfrowe to podane w
zaokragleniu (w kW) moce poszczegdinych obiegdw tj. Qco/Qcw.

2.3 Opis pomieszczeniaw ezta cieplnego

Projektowany wezel cieplny bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy budynku ,Pod Debami” w Szydiowcu. W trakcie remontu budynku pomieszczenie
zostanie przystosowane do potrzeb technologii wezta cieptowniczego i spetniato wytyczne
zawarte w PN-B-02423 i PN99/B02423.

- calkowita powierzchnia podtogi pomieszczenia wezta cieplnego - F, = 21,0m?
- powierzchnia uzytkowa pomieszczenia wezta cieplnego — Fy = 14,8m?
- wysokos¢ pomieszczenia wezta cieplnego h = 2,65m
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— kubatura pomieszczenia wezta cieplnego V, = 48,3m3

2.4 Doswietlenie naturalne pomieszczeniaw ezfa cieplnego

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno mie¢ oswietlenie dzienne i elektryczne.
Stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi nie moze by¢é mniejszy niz 1:50.
- uzytkowa powierzchnia podtogi pomieszczenia wezta cieplnego - F, = 14,8m?
F, = F.:50[m?]
F, = 14,8:50 = 0,29[m?]
- minimalna powierzchnia okna w $wietle — F, = 0,29m?
W pomieszczeniu wezta cieptowniczego bedg zamontowane dwa okna o wymiarach
0,4x0,4m. Sumaryczna powierzchnia okien wynosi 0,32m?.

2.5 Technologia w ezta cieplnego

Projektuje sie kompaktowy wezetl cieplny o mocy 130kW. Bedzie on obstugiwat
instalacje centralnego ogrzewania (c.0.) oraz instalacje cieptej wody uzytkowej (c.w.u.).
Bedzie on zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji piwnicy.
Projektowany wezet cieplny bedzie zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Typ wezta ECWR-40/90 oznacza réwnolegte (R) potgczenie obiegow: c.o. (C) i cieplej
wody uzytkowej (litera W). Wezet skonfigurowany jest na bazie wymiennikéw plytowych
lutowanych firmy SONDEX. Pierwsza litera (E) $Swiadczy o tym, ze wezet jest
wyprodukowany przez firme ELEKTROTERMEX. Oznaczenie cyfrowe to podane w
zaokragleniu (w kW) moce poszczegolnych obiegow tj. Qco/Qcw.

Od strony pierwotnej wezet cieplny potgczony jest z miejskg siecig cieplng, natomiast od
strony wtérnej z instalacjg centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Cieplo przekazywane bedzie z sieci cieplnej do instalacji c.0. oraz c.w.u. za
posrednictwem wysokosprawnych ptytowych wymiennikoéw ciepta. Prawidiowy obieg wody
instalacyjnej c.o. bedzie zapewniony poprzez pompe obiegowg, zamontowang na zasilaniu
instalacji c.0. wezta kompaktowego, natomiast pompa cyrkulacyjna zapewni ciggtosé
dostawy cieptej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w ukladzie skladajgcym sie z
wymiennika ciepta plytowego oraz zasobnika c.w.u. firmy Instalmet. Dodatkowo
projektowany zasobnik c.w.u. wyposazony jest w 2 grzalki elektryczne o mocy 6 kW
(3x400V) kazda firmy Selfa.

tadowanie zasobnika ciepta wodg odbywac sie bedzie w ukfadzie wymiennik c.w.u.-
zasobnik, za pomocg pompy fadujacej (typu Star-Z firmy Wilo), zamontowanej w wezZle
kompaktowym c.w.u. W przypadku szczytowych rozbioréw c.w.u. niezbedna ilo$¢ cieplej
wody dostarczonej do uzytkownikOw c.w.u. zostanie zabezpieczona przez pojemnosc
zasobnika.

Poza rozbiorami szczytowymi w/w zasobnik c.w.u. zostaje uzupetniany ciepta woda
podgrzang w wymienniku ptytowym i dostarczong do zasobnika uktadem tadowania.
Potgczenie posrednie instalacji centralnego ogrzewania z zewnetrzng siecig cieplng wymaga
zastosowania naczynia cisnieniowego, ktore przejmuje zmiany objetosci czynnika
grzewczego przy wzroscie temperatury oraz stabilizacje ci$nienia statycznego. Instalacje c.o.
i c.w. bedg zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg zaworow
bezpieczenstwa, natomiast ubytki wody w instalacji centralnego ogrzewania bedg
uzupetniane woda z sieci cieplnej.
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Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w uklady kontrolno - pomiarowe,

ktére beda spetnia¢ nastepujgce funkcije :
= Automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. i c.w.u. bedzie realizowana za
pomocg elektronicznego regulatora temperatury,
= llos¢ zuzytej energii bedzie mierzona za pomoca licznika ciepta,
= Pomiar temperatury i cidnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnig
termometry i manometry.

Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w skrzynke rozdzielczg, z ktérej
zasilane bedg urzadzenia elektryczne.

2.6 Wyposa zenie w ezta cieptowniczego

Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezia cieplnego c.o. i c.w. jest uzyskanie komfortu
cieplnego ogrzewanych pomieszczen oraz dostawa cieptej wody uzytkowej. Aby to osiggnac,
wezet powinien by¢ wyposazony w hastepujgce grupy urzadzen:

wymienniki ciepfa c.o. i c.w.,

pompy: obiegowg c.o., i cyrkulacyjng c.w.,

urzadzenia automatycznej regulacji,

urzadzenia filtrujace,

uktad uzupelnienia instalacji c.o.,

naczynie wzbiorcze cisnieniowe,

osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa),

urzadzenia do kontroli i pomiarow,

wszelkie niezbedne potgczenia rurowe.

N ©O NG~ WDNE

.7 Wymiennik ciepta

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, w celu dostarczenia do budynku
ciepla na potrzeby c.o. i c.w.u. projektuje sie indywidualny wezet wymiennikowy.
Transformacja parametrow termodynamicznych w wezle nastepuje w wymiennikach
ptytowych: lutowanych: na c.o. typu SL, na c.w. typu SL firmy SONDEX. Konstrukcja
wymiennika tego typu pozwala na osiggniecie duzych mocy cieplnych. Ze wzgledu na to, ze
po obu stronach powierzchni wymiany ciepta zachodzi konwekcja wymuszona, a przeptyw
ma charakter burzliwy, to wspoéiczynnik przenikania ciepta moze dochodzi¢ do2- 5
kW/(m2K). Wymienniki te zapewniajg wysokie schtodzenia wody sieciowej.

Wymienniki ciepta wykonane sg ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakosci - jest to stal
kwasoodporna typu AISI 316.

Kompaktowy ukiad wezla i odpowiedni uktad zamocowania wymiennikOw
uniemozliwia przenoszenie na ich krééce sit i momentéw gnacych od instalaciji.

2.8 Urzadzenia automatycznej regulaciji

Wezel cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury w
instalacji c.o., c.t. i c.w.u. System ztozony jest z urzgdzeh:
0 Regulator temperatury typu Trovis 5573 firmy SAMSON,
0 zawor regulacyjny c.o. typu 3222 z sitownikiem 5825-10 firmy SAMSON,
0 zawor regulacyjny c.w. typu 3222 z sitownikiem 5825-13 firmy SAMSON,
0 czujnik zanurzeniowy temp. instalacji c.w. typu 5207-64 irmy SAMSON,
0 czujnik zanurzeniowy temp. instalacji c.o. typu 5277-2 firmy SAMSON,
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0 termostat bezpieczenstwa na instalacji c.w. typu STB 5345-2 firmy 5277-2 firmy
SAMSON,
0 termostat bezpieczenstwa na instalacji c.0. typu STW 5343-4 firmy 5277-2 firmy
SAMSON,
0 czujnik temperatury zewnetrznej 5227-2 firmy SAMSON.

Stabilizacje cisnienia po stronie sieciowej wezla osigga sie przez zastosowanie
regulatora roznicy cisnien typu 54-4 (montaz na rurociggu powrotnym) firmy SAMSON.

2.9 Urzadzenia filtruj gce

W celu zabezpieczenia urzgdzehn przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
zastosowano po stronie sieciowej filtr siatkowy kotnierzowy (Polna/Zetkama). Po stronie
instalacyjnej c.0. zastosowano filtry siatkowe gwintowane typu FS (Perfexim).

Na doprowadzeniu zimnej wody i cyrkulacji do wymiennika c.w. , zamontowane bedag
réwniez filtry siatkowe gwintowane FS (Perfexim).

2.10 Uktad uzupetniania instalacji c.o.

Projektowany wezel cieplny bedzie wyposazony w system uzupelnienia instalaciji
centralnego ogrzewania sktadajgcy sie z:

0 zaworow odcinajgcych,
O filtra siatkowego,

0 wodomierza,

0 zaworu zwrotnego,

0 reduktora cisnienia.

2.11 Osprz et (zawory zaporowe, bezpiecze nstwa)

Wezel cieplny bedzie wyposazony w kulowe zawory odcinajgce:

- po stronie parametrow wysokich - zawory zaporowe spawalne Broen DZT,

- po stronie parametrow niskich - kulowe zaporowe gwintowane Perfexim,

- zrzuty i odpowietrzenia po stronie wysokich i niskich parametréw - kulowe zaporowe
gwintowane Perfexim.

Cale systemy centralnego ogrzewania wraz urzgdzeniami wspotpracujgcymi (wymienniki,
pompy, naczynie ciSnieniowe) sg zabezpieczone od wzrostu cisnienia ponad wartos¢
dopuszczalng za pomocg zaworéw bezpieczenstwa typu SYR1915. Instalacja cieptej wody
jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia rowniez za pomocg zaworu
bezpieczenstwa typu SYR 2115. Po stronie wody sieciowej nie jest wymagany zawor
bezpieczenstwa, poniewaz wszystkie urzgdzenia w tym obiegu muszg wytrzymac cisnienie
robocze sieci, a caly system jest zabezpieczony w zrddle ciepta.

W celu odpowietrzenia wezta w najwyzszych jego punktach zamontowane bedag
przewody odprowadzajgce powietrze wyposazone w zawory kulowe. W najnizszych
miejscach wezta - po stronie sieciowej i instalacyjnej - zostang zamontowane przewody z
zaworami kulowymi, ktére umozliwig odwodnienia urzgdzen.

2.12 Urzadzenia do kontroli i pomiarow

Wezet cieplny bedzie wyposazony w urzgdzenia pozwalajgce mierzyC zuzycie energii
cieplnej oraz kontrolowac prace:
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1. licznik energii cieplnej SHARKY HEAT 775 (monta z na ruroci aggu powrotnym) z
przeptywomierzem ultradzwiekowym oraz kompletem czujek temperatury  firmy Kamstrup

(licznik nale zy zamowi € z wigczonym modutem radiowym).

Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespotem, ktory mierzy temperature wody sieciowej
na zasilaniu i na powrocie wezia, otrzymuje sygnat z miernika przeptywu, a nastepnie oblicza
i wskazuje ilos¢ dostarczonego ciepta.

2. termometry techniczne - zamontowane w miejscach pomiaru temperatury czynnika
grzewczego,
3. manometry - zamontowane w punktach, gdzie nastepuje zmiana cisnienia.

2.13 Dane ogdlne w ezia

Lp | Elementy I1osé Jednostki
1 | Zapotrzebowanie ciepta dla celéw c.o. 40 kw
2 | Zapotrzebowanie cieplg dla celow c.w.u. 90 kW
3 | Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej dla wezta 3,2 m®/h
4 Sgllczemowy przeptyw wody sieciowej dla wymiennika 0.65 méh
5 Obliczeniowy przeptyw wocd\),/vsuleuowej dla podgrzewacza 3.2 méh
6 | Obliczeniowy przeptyw wody instalaciji c.o. 1,77 m3/h
7 | Obliczeniowy przeptyw wody instalacyjnej c.w.u. 1,45 m3/h
8 Parametry wody sieciowej w sezonie grzewczym 125 oc

(temp. max.)
9 | Parametry wody instalacyjnej c.o. 80/60 °C

10 Temperatura cieptej wody uzytkowej 55 °C

Cisnienie dyspozycyjne po stronie wody sieciowej 300 kPa

11 | Obliczeniowy opor wezta c.o0. po stronie wody sieciowej 11,73 kPa
12 | Cisnienie statyczne instalacji c.o. 1,25 bar
13 | Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym ustawic¢ na 1,45 bar
14 ((::lg,nlenle otwarcia zaworu bezpieczenstwa w instalacji 3.0 bar
15 | Cisnienie dopuszczalne instalacji c.o. 3,0 kPa
16 | Wymagana (przyjeta) wysokos¢ podnoszenia pompy c.o. 46,6 kPa

2.14 Opory c.0. po stronie sieciowej - lato

Spadek cisnienia na rurociggu po stronie wysokich parametrow 1,1 kPa
Opory wezta przytgczeniowego 11,73 kPa
Regulowana rdznica cisnien 44,0 kPa
Spadek cisnienia na regulatorze cisnienia 25,8 kPa
Opory miejscowe 5,0 kPa
Catkowite opory w ezia 87,0 kPa

2.15 Opory w ezia c.o. po stronie instalacyjnej

Opory instalacji c.o. 26,3 kPa
Opory wymiennika c.o. 13,52 kPa
Opory na filtrze 0,78 kPa
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Opory miejscowe 6,0 kPa
Catkowite opory instalaciji c.o. 46,6 kPa
Spadek cisnienia na wymienniku ciepta c.w.u. 2,51 kPa
Opory miejscowe 15,0 kPa
Catkowite opory instalacji c.w.u. 17,51 kPa

2.16 Zabezpieczenie instalacji

Projektuje sie zabezpieczenie systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym-
przeponowym wg normy PN-91/B-02414:

— przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczenia ztadu c.o. typ NG50 pojemnosci
50dm?, P,,,=6,0bar, nastawa wstepna 1,8bar

— zawor bezpieczenstwa membranowy dla wody gorgcej typ 1915 DN32
zabezpieczenia wymiennika po stronie instalacji c.0. wezfa cieplnego, cisnienie
otwarcia 6,0bar firmy SYR,

— zawor bezpieczenstwa membranowy dla wody zimnej tyo 2115 DN32 zabezpieczenia
urzgdzen c.w.u. dla wezta cieplnego, cisnienie otwarcia 3,0bar firmy SYR.

3 Urzadzenia i armatura

Prawidtowy obieg wody instalacyjnej c.0. zapewni pompa obiegowa zamontowana na
rurociggu zasilajgcym c.o. elektroniczna typu STRATOS firmy Wilo, zas ciggtos¢ dostawy
cieptej wody - pompa cyrkulacyjna trzybiegowa typu STAR-Z firmy Wilo.

3.1 Dobor pompy obiegowej ztadu c.o.
- Q =40,0kW = 40000W
- AT = 20°C
- q=177"/,
- Hp = 46,6 kPa = 4,66mH,0

Dobrano pompe STRATOS 25/1-6 firmy WILO, punkt pracy ¢=2,04m%h i
H=4,7mH,0 z regulacjg elektroniczna.

3.2 Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
- AT = 20°C
- q=058™/,
- Hp =17,79 kPa = 1,78mH,0

Dobrano pompe cyrkulacyjng Star-Z 25/6 firmy WILO, punkt pracy g=0,7m%nh i
H=1,8mH,0.

3.3 Dob6r pompy taduj gcej zasobnik c.w.u.

- Q =90,0kW =90000W

- AT =20°C

- g=145 m3/h

- Hp=1751kPa = 1,75mH,0



,Odnowa zabytkowych obiektéw i przestrzeni publigzin w Szydtowcu, poprawa funkcjonakwdi dostpndci infrastruktury kulturalnej
i turystycznej dla mieszkeéw Mazowsza”- rozbudowa, przebudowa i modernizhagynku ,Pod Bbem” w Szydtowcu i

Szydtowiec Rynek Wielki 5

Dobrano pompe STRATOS 25/1-6 firmy WILO, punkt pracy ¢=1,45m°h i
H=1,76mH,0 z regulacja elektroniczna.

4 Dobor armatury zabezpieczaj acej

4.1 Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego i rury wzbiorczej
zabezpieczenia ztadu c.o.

W celu zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem
cisnienia na skutek powiekszania objetosci nosnika ciepta przy wzroscie temperatury
zaprojektowano cisnieniowe naczynie wzbiorcze typu 50NG firmy Reflex. Sg to naczynia
przeponowe typu zamknietego. Elastyczna przepona oddzielajgca poduszke gazowg od
nosnika ciepta, zabezpiecza zlad przed napowietrzeniem. Projektowane naczynie wzbiorcze
bedzie montowane w pomieszczeniu wezla, co znacznie uprosci jego obstuge
eksploatacyjna.

Dane:
— cisnienie hydrauliczne w instalacji ogrzewania wodnego - p; = 1,25bar
— cisnienie wstepne w nhaczyniu wzbiorczym przeponowym —p = 1,45bar
- pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego — V = 0,39m3

- gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowej t,=10°C — p = 999,7 kg /m3

— przyrost objetosci wody instalacyjnej przy jej ogrzewaniu od temperatury poczgtkowej
t,=10°C do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu t,=80°C -

3
Av = 0,0287 dm /kg
Obliczenie minimalnej pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorzego przeponowego:
Vy =V-p-Av[dm3]
Vy =0,39:999,7-0,0356 = 11,2[dm3]
Obliczenie minimalnej pojemnosci catkowite] naczynia wzbiorczego przeponowego:

+1
VC = VU " anL [dm3]
Pmax — P
Ve =112 0+1 = 28,9[dm?3]
¢T3 0 145 ST

Dobrano naczynie przeponowe wzbiorcze do wody gorgcej typ NG50 pojemnosci 80dm?

firmy REFLEX.

Obliczenie minimalnej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej (nie mniej niz 20mm):
d=0,7-,/Vy[mm]

d =0,7-/11,2 = 2,3[mm]

Przyjeto rure wzbiorczg DN20 stalowa.

4.2 Dobor zaworu bezpiecze nstwa zabezpieczenia wymiennikOw po stronie
instalacji c.o. w ezta cieplnego

Dane:
— ci$nienie dopuszczalne instalacji centralnego ogrzewania — p; = 3,0 bar
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— cisnienie nominalne sieci cieptowniczej — p, = 16,0 bar
— cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa — p; = 3,0 bar

— gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze — p = 935 kg/m3

— wspoditczynnik zalezny od réznicy cisnieh (b > 5,0bar) — b = 2
- powierzchnia przekroju poprzecznego plyty wymiennika — A = 0,0000315m?

Dla zabezpieczenia wymiennika dobrano membranowy zaworu bezpieczehstwa typ
1915 DN32, srednica gniazda 27mm, cisnienie otwarcia 3,0 bar.

4.3 Dobér zaworu bezpiecze Astwa zabezpieczenia urz gdzen cieptej wody
uzytkowej

Dane:

- cisnienie dopuszczalne podgrzewacza — p; = 6,0 kG/cm?

- ci$nienie na wylocie z zaworu bezpieczenstwa - p, = 0 kG/cm?

- ci$nienie czynnika grzewczego na zasilaniu podgrzewacza - p; = 16,0 kG /cm?

— wspodlczynnik zalezny od rbéznicy cisnien czynnik grzewczego i ci$nienia
dopuszczalnego dla podgrzewacza (zbiornika stabilizujgcego c.w.u.) - b = 2

— ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej, wystepujacej na zasilaniu
podgrzewacza temperaturze tej wody (70°C) - y = 935 kG /m?

- wspotczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej rury grzejnej — a.; = 1,0

- powierzchnia przekroju wewnetrznego rury grzejnej — F = 31,5mm?

Dobrano membranowy zaworu bezpieczenstwa do wody zimnej typ 2115 DN32,
Srednicy gniazda 27mm, ciSnienie otwarcia 6,0 bar.

5 Obliczenie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomies zczenie wezia
cieplnego

Projektuje sie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu wezta
cieplnego jako grawitacyjna:
— kubatura pomieszczenia wezta cieplnego V, = 48,3m?3

5.1 Nawiew

Do obliczen przyjmuje sie 1,5[m%h] wymiany powietrza w pomieszczeniu.
llo$¢ powietrza nawiewanego:
Ly = 1,5-V,[m3/s]
Ly = 1,5-48,3 = 72,4[m®/h] = 0,02[m3/s]
Wymagana minimalna powierzchnia kanatu nawiewnego:

L
Fy == [m?]

0,02
FN = T = O,OZ[mZ]

Projektuje sie kanat nawiewny (zetowy) okragly o wymiarach @160 mm z blachy
ocynkowanej. Wylot nawiewu wyposazy¢ w zaluzje umozliwiajgcg jego przestoniecie nie
wiecej niz 50% powierzchni. Kanat sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke kottowni.

10
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5.2 Wywiew

Do obliczen przyjmuje sie 1,5[m%h] wymiany powietrza w pomieszczeniu.
llos¢ powietrza wywiewanego:
Ly = 1,5-V,[m3/s]
Ly = 1,5-48,3 = 72,4[m3/h] = 0,02[m3/s]
Wymagana minimalnej powierzchnia kanatu wywiewnego:

Projektuje sie kanat wyciggowy okragty [1160mm wyprowadzony ponad dach.

6 Ruroci agi wewn atrz w ezta cieplnego

Przewody po stronie sieciowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu

(wg PN-EN 10216-2).
Przewody po stronie instalacyjnej c.o. (w obrebie wezta prefabrykowanego) z rur stalowych
czarnych bez szwu (wg PN-EN 10216-2).
Przewody po stronie instalacyjnej c.w. (w obrebie wezta prefabrykowanego) z rur ze stali
nierdzewnej (AlISI 316) - (instalacja odbiorcze budynku wykonana bedzie z polipropylenu).
Zastosowane urzadzenia, armatura i rurociggi muszg spetniaC wymagania okreslone
w dyrektywie cisnieniowej 97/23/WE wdrozonej rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej do prawa polskiego dnia 8 maja 2003 r (Dz. U. Nr 99, poz. 912).

Na przewodach nalezy zamontowac¢ zawory kulowe kotnierzowe dla srednic wiekszych
niz DN-50 i gwintowane dla srednic mniejszych, zawory zwrotne. Przewody wody zimnej,
przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82/H-74200.

6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczna

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préby

hydraulicznej. Wszystkie przewody przesytowe (oprocz rur AlSI 316) zostang zabezpieczone
przed korozjg za pomocg powtok ochronnych farbg CEKOR-R termoodporng, a nastepnie
pokryte farbg IMARK 80.
Nastepnie wszelkie linie przesylowe wody sieciowe] i instalacyjnej w obrebie wezia
prefabrykowanego nalezy zaizolowaé¢ cieplnie izolacjg Steinonorm (izolacja z pianki PUR
z ptaszczem PVC) zgodnie z PN-B-02421 (norma przywotana w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie §135 pkt. 4) Minimalne grubos$ci warstwy izolacyjnej wynosza:

Dn 15-25 mm —g =30 mm,
Dn 32 mm —g =35 mm,
Dn 40 - 50mm —g =40 mm,
Dn 65 mm —g =45 mm,

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem przewody instalacyjne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z zat. nr 2
do rozporzadzenia:

11



,Odnowa zabytkowych obiektéw i przestrzeni publigzin w Szydtowcu, poprawa funkcjonakwdi dostpndci infrastruktury kulturalnej
i turystycznej dla mieszkeéw Mazowsza”- rozbudowa, przebudowa i modernizhagynku ,Pod Bbem” w Szydtowcu i

Szydtowiec Rynek Wielki 5

Dn15-25 mm - g =30 mm,
Dn 32 mm —g =35 mm,
Dn 50 mm —g =50 mm,

Izolacja wymiennikéw standardowa dostarczana przez jego producenta.

6.2 Proéba ci $nienia

Préby hydrauliczne nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu plukania instalacji wezia,
przed zamontowaniem naczyh wzbiorczych i zawordow bezpieczenstwa.
Wszystkie proby ci  $nieniowe przeprowadzi € przed zakryciem iizolacj a.
Cisnienia probne wynosza:
2.0 MPa — po stronie wody sieciowej
0.9 MPa — po stronie wody instalacyjnej c.w.u.
0.5 MPa — po stronie wody instalacyjnej c.o.

6.3 Branza sanitarna

— W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ zlew zeliwny dla personelu
technicznego, wyposazony w elektryczny, przeptywowy podgrzewacz cieptej wody.

- W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ zawor ze ztgczkg do weza,
oraz wpust podiogowy wyposazony w zawor zwrotny,

— nalezy na pionach instalacji C.O. zainstalowa¢ zawory odpowietrzajace,

— przed uruchomieniem wezta cieplnego catg instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu,

6.4 Branza budowlana

— nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg dla urzadzen technologicznych,

— Sciany i stropy oddzielajgce wezta od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny zapobiega¢ wychtadzaniu sgsiednich pomieszczen oraz przenikaniu hatasu,

— $&ciany nalezy wylozy¢ ptytkami do wysokosci 1,5m, a powyzej pomalowaé farbg
emulsyjna,

— podioge pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wylozy¢ ptytkami,

6.5 Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac:
— instalacje przeciw-porazeniowa,
— instalacje zasilania urzadzen,
— instalacje sterowania weziem cieptowniczym,
— instalacje zasilania urzgdzen wezia cieptowniczego,
— instalacje zasilania pompy obiegowg ztadu c.o.
— instalacje zasilania pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
— gniazdo elektryczne 24V,
— instalacje oswietleniowa.

7 Uwagi ko ncowe

— PN-B-02423 - Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze,

12



,Odnowa zabytkowych obiektéw i przestrzeni publigzin w Szydtowcu, poprawa funkcjonakwdi dostpndci infrastruktury kulturalnej
i turystycznej dla mieszkeéw Mazowsza”- rozbudowa, przebudowa i modernizhagynku ,Pod Bbem” w Szydtowcu i

Szydtowiec Rynek Wielki 5

- Wymagania techniczne ,COBRTI INSTAL” — Warunki techniczne wykonanai i odbioru
weztow cieptowniczych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecier 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002
Nr 75 poz. 690 wraz z pOzniejszymi zmianami),

- Nalezy zastosowaé materialy posiadajgce aprobate techniczna,

— Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie PZH.

8 Zalgczniki

9 Rysunki

— Rys. nr 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- Rys. nr 2 — Schemat technologiczny wezta cieptowniczego

— Rys. nr 3 — Rzut piwnicy — pomieszczenie wezfa cieptowniczego,
- Rys. nr 4 — PrzekrOj pomieszczenie wezta cieptowniczego,

Opracowat:

mgr inz. tukasz Marchut
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