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UWAGA:
1 - Projektowany wezet cieptowniczy tréjfunkcyjny typ ECWR-CT-60/110/80
firmy ELEKTROTERMEX
2 - Pojemnosciowy zasobnik c.w.u. vo%. 800l firmy INSTALMET
3 - Przeponowe naczynie wzbiorcze ztadu c.o. typ NG50 firmy REFLEX
4 - Studzienka schatadzajgca DN800 z pompg zatapialng typu DRENA PRACOWNIA PROJEKTOWA PEDRYCZ — WODNICKI
firmy LFP 25-368 Kielce, ul. Zagdrska 42, tel. 343 12 84
5 - Umywlaka z przeptywowym elektrycznym podgrzewaczem prr— ="
cieptej wody. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
BUDYNKU "POD DEBEM” W SZYDLOWCU PROJEKT
PRZY PL. RYNEK WIELKI 5
C<<>O>.” . . . i » . DZIALKI NR 4278/5, 4278/6, 4278/7 WYKONAWCZY
1 - Drzwi do kottowni —w:m._m Uom_ma.mo On.:u0<<_.30.m0 ogniowa EI30 branza: INSTALACJE SANITARNE podpis: nr upr.: data:
2 - Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne kamionkowe - - ot Cwi SWK/0088
3 - Kanat nawiewny nalezy wyprowadzié 2,0m nad powierchnie terenu projektowat: | mgr inz. Piotr Cwiek /PW0S/08 12.2010
4 - Kanat nawiewny nalezy zakonczy¢ 30 cm nad posadzkg opracowal: | mgr inz. tukasz Marchut 12.2010
opracowat: mgr inz. Marcin Siemieniuch 12.2010
mgr inz. tukasz Lewaniak 12.2010
opracowat: mgr inz. Michat Kwieczko & 12.2010
opracowat: mgr inz. Mateusz Bilski «\A@U\F 12.2010
. . . KL—208/86
sprawdzit: mgr inz. Piotr Skrzypek KL—209/86 12.2010
rysunek: skala: nrorys.:
RZUT POMIESZCZENIA WEZLA _m (du
CIEPLOWNICZEGO -




