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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie projektu zagospodarowania Placu RynekRkiMialicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacjijghktu pod nazw,Odnowa zabytkowych
obiektow i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, pmpa funkcjonalnéci i dostpnasci

infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla miésicow Mazowsza”’

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem;

1.2 Podktad sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:250;

1.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoanbs3trefa historyczna centrum S1 w
miescie Szydiowcu; Uchwata nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiw Szydiowcu z dnia 23
wrzesié 2009 r.;

1.4 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpedé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

1.5 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz.
1156).;

1.6 Aktualne normy i wytyczne projektowe;

1.7 Inwentaryzacja do celéw projektowych;

2. PRZEDMIOT,CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego byan
drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Qénaabytkowych obiektow i przestrzeni
publiczne] w Szydtowcu, poprawa funkcjonadooi dostpncdici infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkaow Mazowsza”

Celem projektu jest modernizacja Placu Rynku Wielkiego i ulicyd@mskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu.

W ramach dokumentacji bray drogowej zatlaono wykonanie parkingéw dla samochodéw
osobowych ,zatoki dla autobuséw, jezdni, placowzdpw do posesji, @ju pieszo-jezdnego

(ulica Radomska).
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Zakres opracowania obejmuje rozebranie istniglych nawierzchni i kraeznikow,

przygotowanie podiea oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni.

Zestawienie projektowanych elementow:

Tabela elementow projektowanych

Zestawienie dtugdci zaprojektowanych materiatow j. m. Dlugaé
Kraweznik drogowy granitowy 15x30x100 cmswietle 6 cm m 1520
Krawgznik drogowy granitowy15x30x100 cmswietle 2 cm m 620
Krawegznik drogowy granitowy15x30x100 cmswietle O cm m 498
Obrzeze kamienne m 652
RAZEM m 3290
Zestawienie powierzchni zaprojektowanych materiatow j-m Powierzchnia
Nawierzchnia z kostki granitowej 14/20 (jezdnia) 3135
Nawierzchnia na przg&giach dla pieszych 175
Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 (miejsca tpjmve| m° 1744
,zjazdy i zatoka)

kostka granitowa 10x10 rozdzielap miejsca postojowe 30
Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10 ‘m 804
Nawierzchnia z kostki 4/6 i ptyt 40x40/6 3000
Nawierzchnia z kostki 8/10 i ptyt 40x40/10 i pty®/90/10 950
(kolor szary iz0tty)

Nawierzchnia z kostki 8/10 i ptyt 40x40/10 i pty@/90/10 m* 1144
(kolor szary iz6ity)

Nawierzchnia typu HanseGrand m 114
RAZEM m2 11096
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3. STAN ISTNIEJACY

Teren olaty opracowaniem pofmny jest w Szydtowcu. Inwestycja zlokalizowana jest
centrum miasta. Obejmuje: Rynek Wielki, Skwer Staimski ,ulicc Kielecka, Kamienn,
Kili nskiego, Kapielowa i Radomsk.

Rynek Wielki stanowi gtowny plac miastay8towca, na ktorym i przy ktorym
usytuowane gliczne zabytki. Przez rynek przeprowadzony jeshriotowy oraz krzyuja Sig
na nim gtéwne cigi piesze, handlowe, ustugowe, turystyczne.

Rynek Wielki w Szydtowcu funkcjonuje jako rondo, ddoérego prowadg ulice
Radomska, Kiliskiego, Kielecka, Kamienna i dgielowa. Ulice Radomska, Kielecka i
Kili nskiego g ulicami jednokierunkowymi, natomiast na ulicachnikannej i Kapielowej ruch
pojazdow odbywa siw obu kierunkach. Szeroka ulic wynosi od 7,0 do 10,m. Na odcinkach,
gdzie jezdnia w kragznikach ma szerokd 10,0 m , pas o szerod® 5,0 m przeznaczony jest
do parkowania pojazdow. Postd] samochodow odbywapsi stronie zabudowy na ulicy
Kieleckiej. Pojazdy parkajna jezdni,prostopadle do kraimika. Na odcinku tym, wyznaczone
sa dwa miejsca dla samochodéw oséb niepetnosprawnych.

W obszarze Rynku wyznaczone gwniez, miejsca do parkowania dla samochodow
osobowych i autokaréw turystycznych.Miejsca postgalla samochodow osobowych w formie
zatoki usytuowaneaswzdtuwz ulicy Kieleckiej, oraz mgdzy ulia Kilinskiego i Kapielowa.
Zatoka postojowa dla autokarow zlokalizowana jest@achodniej stronie Rynku Wielkiego.

Na terenie inwestycji, na jezdni wana jest w wgkszaci nawierzchnia z kostki
betonowej (kolor szary), obramowana keanikiem wystagcy. Od jezdni do zabudowy uony
jest chodnik z kostki betonowej, koloribitego. W obszarze Ratusza idoa jest kostka
betonowa (kolorwzéttego), w ktda wkomponowane zostaty pasy z kostki kamiennej, tkolo
czerwonego. Miejscami utone g ptyty kamienne i kostka kamienna,w postaci, tzwcich
tbow”. Nawierzchnia jest w dobrym stanie techniaznyUlice dochodzce do rynku
(Kapielowa, Kamienna, Kifiskiego, Kielecka) posiadajnawierzchnie bitumiczn Miejsca
styku nawierzchni bitumicznej z nawierzchnz kostki wyznaczaj granice opracowania.
Wzdtuz ulic usytuowanesstupy napowietrznej linii energetycznejsvwaetleniowej, przebiegaj
sieci telekomunikacyjne, sanitarne, gazowe. W alaszawestycji rosam drzewa, cgsciowo

zabezpieczone kratami.
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Na tuku, w pobliu ulicy Kapielowej, midzy miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych a zatakpostojova dla autokaréw, zlokalizowane pachotki blokugce, w formie
prefabrykowanych elementéw betonowych.

Wody opadowe z omawianego obszaru odprowadzade wpustéw deszczowych.

Ulica Radomska petni rolgtdbwnego cigu pieszo-jednego i handlowego w centrum
miasta. Stanowi jeden z podstawowych elementéwtkalwego uktadu urbanistycznego miasta.
Ulica ta nie ma wyodibnionej jezdni i chodnikbw. Na catej szerékbutozona jest kostka
betonowa, koloru czerwonego z pasami z kostki lmten koloru zottego. Pochylenia
poprzeczne skierowane do osi ulicy, gdzie zlokalizowane jest odwodnielmégowe. W jezdni
zamontowane asprogi zwalniagce. Po obu stronach zabudowy rpsiizewa, umieszczone w
kratach zabezpieczaych. Zlokalizowane g linie energetyczne $wietleniowe, kanalizacji

sanitarnej ,deszczowej ,gazowej.

Zdjecie 1.Ulica Radomska -istnigje odwodnienie liniowe, kostka betonowa kolor coemni zotty.
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Ulica Radomska jest ulcjednokierunkow. Wjazd w uli¢ Radomsk odbywa st od ulicy

Widok i Kilinskiego. Wymieniona ulica krzyje sk z ulica 1-go Maja, ktéra posiada
nawierzchnie bitumiczn Miejsce styku nawierzchni bitumicznej z nawienzighz kostki

wyznacza granice opracowania.

4. OPIS PROJEKTU

Na terenie inwestycji zaprojektowano dmyg uktad komunikacyjny, na ktéry skiladaj
sie jezdnie, parkingi dla samochodéw osobowych, zathiaautokaréw, nawierzchnie na Rynku
Wielkim, ciag pieszo-jezdny(ulica Radomska).

Jezdni ulicy Kieleckiej zaprojektowano o szeragkd 6,0 m, pozostate ulice wokét Ratusza
maja szerokéci 5,0 m. W planie osie ulic sktadagic z odcinkow prostych i tukow poziomych o
R min= 17,5 m i R max=100,0 m. Pochylenia padki projektowanych odcinkéw ulic wahaj
sig¢ w granicach od 0,5% do 3,18%.Niwelety ulic zapktijygvano na rzdnych zblzonych do
istniejacych. Zaprojektowano pochylenia poprzeczne daszkve
Wzdtuiz modernizowanych jezdni zaprojektowano parkingi dlamochodéw osobowych.
Stanowiska postojowe o wymiarach 2,50 m x 5,00 prgektowano w ukfadzie prostopadtym
lub pod katem 60° do krawzi jezdni. Miejsca postojowe usytuowane fke, zlokalizowane
sa na odcinku pomidzy ulica Kamienr a Kieleck ,oraz Kapielowa i Kili nskiego. W cagu
ulicy Kieleckiej zaprojektowano dziead usytuowanych rownolegle do kradzi jezdni,
stanowisk parkingowych. Przy wymienionej ulicy, gtronie zabudowy umieszczono dwa
stanowiska dla samochoddéw o0séb niepetnosprawnyetymiarach 3,60 x5,0m. Pochylenia
poprzeczne wszystkich stanowisk parkingowych, ski@ne g do jezdni i wynosz 2%.
Wprowadzono korekt geometrii istniejcej zatoki dla autokaréw. Projektowana zatoka
autobusowa posiada parametry:

- dlugas¢ krawedzi zatrzymania wynosi 45m

- szerokd¢ zatoki 3,0m

- wyokraglenie zatomoéw krawedzi zatoki tukami o promieni 30m

- pochylenie poprzeczne zatoki wynosi 2% (w kierunkzdni i zgodnie z jej
pochyleniem)

- skos wyjazdowy i wyjazdowy z drogi wynosi 1:4

Nawierzchri zatoki dla autokaréw i stanowisk postojowych zgghktowano z kostki
granitowej, rezdowej 15/17 cm. Stanowiska postojowe zostaly oddmee rzdem Kkostki

granitowej 10x10 cm.
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Wody opadowe z terenu inwestycji, odprowadzardabdo wpustow deszczowych przez

nadanie odpowiednich spadkow pagtych i poprzecznych. Prayp spadki zapewai
prawidtowe odwodnienie jezdni i parkingdw oraz garaup bezpieczastwo wytkownikom.

Granice opracowania wyzna@zajiejsca zmiany nawierzchni. Na ulicach Kieleckiej
Kilinskiego, Kamiennej, #pielowej utazona jest nawierzchnia bitumiczna, do ktérej mplsie
dowiazat z projektowan kostka granitow.

Do usungcia przeznaczono betonowe, elementy prefabrykowalukalizowane na tuku w
poblizu zatoki dla autokaréw

W celu uniemaliwienia kierowcom parkowania pojazdéw na tukachrzgkowan, oraz
przejedzania przez miejsca postojowe, zaprojektowano stupkkujace U-12c. Rozstaw
stupkéw co 2,0 m.

Dokumentacja projektowa zaktada modenpzaulicy Radomskiej Remontowany
odcinek o dlugéci 218,16 m, ma swodj pogiek od Rynku Wielkiego, kiczy sk na
skrzyzowaniu z ulig Widok, gdzie wacza s¢ w stan istniejcy.

Ulice Radomsk zaprojektowano jako @f pieszo-jezdny o szerodm@ 5,0m.Pchylenia podime
wahajp si¢ w granicach od 0,5% do 3,3 %. Niweleta projektogyanicy przebiega na ¢gdnych
zblizonych do rzdnych terenu. Projektowanecdne wynosz od 222,30 m n.p.m. do 224,37 m
n.p.m. Zaprojektowano pochylenia poprzeczne 2,0%rewane s do osi ulicy, gdzie
umieszczone zostaly wpusty kanalizacji deszczowezebieg ulicy podk&ono projektuac
krawezniki kamienne o $wietle 6,0 cm oraz zedicowary nawierzchni. Na jezdni
zaprojektowano nawierzchniz kostki granitowej 14/20 cm ,natomiast na chodaolk
nawierzchng z ptyt granitowych i kostki granitowej 4/6 cm.

W obszarze catej inwestycji zaprojektowanazdy na posesjz kostki granitowej 15/17
cm , o szerokgi gtdbwnie 3,0 m lub dostosowanej do szerkgkdstniepcych zjazdéw .Skosy na
przececiu zjazdu i jezdni wynogzl:1.

Na kadym skrzyowaniu zaprojektowano 4,0 m prggp dla pieszych, oznakowane
znakami poziomymi P-10 i P-14 oraz pionowymi D-6zdfcia dla pieszych umieszczono,
rowniez w ulicy Radomskiej na skrzgwaniu z 1-go Maja. W miejscach przekraczania jezdn
przez pieszych kragznik obnizono doswiatta 2,0 cm.

Z uwagi na rozebranie kostki i weniu nowej, istnigjce oznakowanie poziome (P-10) w ulicy
1-go Maja naley odnowt.

Rosnce wzdhi zabudowy drzewa zostaty obramowane okbepe kamiennym 8x30 cm.
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W rejonie skweru miejskiego zostata zaprojektowaawierzchnia Hanse Grand. Szczego6towe

rozwiazanie tego obszaru zostato przedstawione w opragovilarzy architektoniczne).

5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Projektowane nawierzchnie drogowe skiadat z nas¢pujacych warstw konstrukcyjnych:

Nawierzchnia na jezdniach

* Warstwascieralna z kostki granitowej, gdowej 14/20 cm, szczeliny wypetnione zapsianv
zywicy epoksydowej;

* Podsypka cementowo -piaskowa, gréh@ cm ;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néctrae, frakcja 0/31,5, gr.15 cm,;

« Warstwa gruntu stabilizowanego cementem ,Rm=2,5 [gRéGci 25 cm;

Nawierzchnia miejsc parkingowych i ziazdach do pgise

» Warstwascieralna z kostki granitowej ¢gdowej 15/17 cm, szczeliny wypetnione zapgav
zywicy epoksydowej;

* Podsypka cementowo -piaskowa, gréh@ cm ;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego metrae, frakcja 0/31,5, gr. 15 cm;

* Warstwa gruntu stabilizowanego cementem,Rm=2,5 [gRdaci 25 cm;

Stanowiska postojowe zostaty oddzielongdean kostki granitowej 10x10 cm.

Nawierzchnia w obszarze Ratusza

* Warstwascieralna z ptyt granitowych 40x40/10;

* Podsypka cementowo -piaskowa, gréh@ cm ;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meérae, frakcja 0/31,5, gr. 15 cm;
* Warstwa gruntu stabilizowanego cementem,Rm=2,5 gRéaci 25 cm

« Warstwascieralna z kostki granitowej 10x10 cm, szczelinypeiione zaprawz zywicy
epoksydowej;

* Podsypka cementowo -piaskowa, gréh@ cm ;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mérae, frakcja 0/31,5, gr.15 cm;

* Warstwa gruntu stabilizowanego cementem,Rm=2,5 gRéaci 25 cm

Nawierzchnia na chodnikach

* Warstwascieralna z kostki granitowej4/6 cm;

e Podsypka cementowo -piaskowa, gréh@ cm ;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego metrae, frakcja 0/31,5, gr. 15 cm;
* Warstwa gruntu stabilizowanego cementem,Rm=2,5 gRébaci 25 cm
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* Warstwascieralna z ptyt granitowych 40x40/10;

* Podsypka cementowo -piaskowa, gréh@ cm ;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meétrae, frakcja 0/31,5, gr. 15 cm;
* Warstwa gruntu stabilizowanego cementem,Rm=2,5 [gRéaci 25 cm

Nawierzchnia typu Hanse Grand

* Warstwascieralna typu Hanse Grand, grébo4 cm;
* Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 ,géabd0 cm;
* Warstwa gruntu stabilizowanego cementem ,Rm=1,5 |gRébcci 10 cm;

Projektowane nawierzchnie obramowano kgawkiem granitowym 15x30x100 cm o
wysokaci w swietle 6 cm , z lokalnym obagéniem do 2cm na zjazdach i wzghmiejsc
postojowych. W miejscach pmizen istniepcej nawierzchni bitumicznej z projektowsan
nawierzchm z kostki kamiennej zaprojektowano krgamiki wtopione.

Dla nawierzchni Hanse Grand zaprojektowano ol@Z@mienne 8x25x100 cm.

6. TECHNOLOGIA | WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBO T.

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

W pierwszej kolejnéci nalezy wytyczye w terenie elementy geometrii w oparciu o plan
sytuacyjno — wysokiziowy oraz plansze tyczenia niniejszego projektazoprzysipi¢ do
wykonania robot rozbiorkowych i ziemnych. Podczagenywania robot ziemnych w zbéniu
do uzbrojenia terenu oraz punktow geodezyjnych gmajicych ochronie naly zachowa
szczegOln ostraznose.

Wykopy naley wykonywa& z zachowaniem wymagadotyczcych doktadnéci,
okreslonych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemvgmagania i badania.

Po wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne istiie podidge naley zagscic.
Gruba¢ warstwy dogszczonej nie mae by mniejsza ni 50cm. Wymagany wskaik
zag:szczenia warstwy gruntu w korycie powinien wyigo35=1,00 na gibokas¢ 20cm
bezpdrednio pod konstrukej nawierzchni i 1S=0,97 na gdokas¢ od 20cm do 50cm. Po
zagszczaniu gruntu rodzimego najewykona kontrok wskanika zagszczenia (ISjrednio 1
na 100M, i po zaakceptowaniu przezzymiera mana przysipi¢c do wykonywania warstw
konstrukcyjnych. W przypadku braku misvosci uzyskania wymaganych wskakow
zag:szczenia ze wzgllu na rodzaj gruntu zaszczanego, naty wzmocné podiaze lub
dokon& jego wymiany. Grub@& warstwy wzmochionego gruntu powinnac¢bygodna z
obowizujacymi przepisami, a wymienionej | zgygczonej warstwy powinna wynosi
conajmniej 50 cm.

6.2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
Mieszanka cementowo—piaskowa do wykonania warstwwiqna by rozkiadana o
jednakowej grubgri. Rozlazona warstwa powinna midaka grubc¢, aby ostateczna grufo
warstwy po zagszczeniu byta rowna grubd okreslonej w projekcie. Warstwa podsypki
powinna by roztozona w sposdb zapewnialy oshgniecie wymaganych spadkow iganych
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wysokaciowych. Natychmiast po Ksowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nale
przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno guust/a® stopniowo
od dolnej do gornej kraydzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostrgmn
Jakiekolwiek nieréwngi lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kiy
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa datoe lub usuricie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcow podsypka powinna
by¢ zag:szczona zagpzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymiagészczanie
nalezy kontynuowa& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzone] zgodnie PKk-88/B-04481. Wskanik
zag:szczenia nale okrellic zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgoté® mieszanki podczas
zag:szczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub J&eli materiat zostanie nadmiernie
zawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJgvilgotnasé
materiatu jest misza od optymalnej, materiat powiniencbzwilzony wody i rbwnomiernie
wymieszany. Wilgotng& przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wcej niz 20% jej wartéci. Podsypka po wykonaniu powinna oy
utrzymywana w dobrym stanie. W czasie budowy wykarea powinien prowadzibadania
kontrolne w zakresie i z egtotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robot.

6.3 WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Do stabilizacji gruntu meteadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych

mieszarek wieloprzégiowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendsgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalesprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebyaj zwigkszye
w celu ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinna lozowana przy ayciu beczkowozow
zapewniajcych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz adywwmazna dodawé do
gruntu dodatki ulepszage rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz
10% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rgledoda& i przemieszéa z gruntem dodatki
ulepszaice, np. wapno lub popioty lotne, w sla okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement natey dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dadalepszajce powinny by dodawane przy
uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakwegny przez layniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposOb zapewoyajednorodnéé na
okreslona gicbokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu.
W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicaslaczegéla uwag: nalezy zwrdcic na
jednorodné¢ wymieszania gruntu w odloie skrajnych pasow o szercko od 30 do 40 cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem ngleprawdzt wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej ogeej niz 20%, naley dod& odpowiedmn ilos¢ wody
i mieszank ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie
moze r&ni¢ sie od wilgotnaci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej warki.
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Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania nie
powinien by dtuzszy od 2 godzin.

Po zakdéczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyrowna i wyprofilowat do
wymaganych w dokumentacji projektowegdnych oraz spadkéw poprzecznych i padiych.
Do tego celu naley uzy¢ réwniarek i wykorzystaprowadnice poditne, uktadane kalorazowo
na odcinku roboczym. Od zycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwaratie]j odpowiedri rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody liyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przysgpi¢ do zagszczania
warstwy.

Zaggszczanie warstwy gruntu cementem pglprowadzé przy wyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczanie podia o przekroju daszkowym powinno rozpgezsic od krawdzi i
przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinoepocaé¢ Sie od nizej potazonej
krawedzi i przesuwdé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajce st w czasie zagszczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, musgzby¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na pein
gtebokas¢, wyrGwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie naley kontynuowaé do osagniccia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podaneiN-S-96012 i ST.

Specjala uwag@ nalery poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki w asiedztwie spoin
roboczych podtnych i poprzecznych oraz wszelkich anfizer obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢iane podczas zaggczania lub w inny
sposob wadliwe, mugzy¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pgruba¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowngggaczenie.

6.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO M ECHANICZNIE.

Materiatem do wykonania podbudowy powinnac¢lwieszanka piasku, pospotki lub
zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego. Kruszywo tamawee pochodz z przekruszenia ziarn
zwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego. dgswo powinno b§ jednorodne he
zanieczyszcze i bez domieszek gliny. Mieszankkruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszczawsrtwarzanie mieszanki
przez mieszanie na drodze. Na gagzonym podiau naley roztozy¢é mieszank kruszywa o
jednakowej grubgri, takiej aby jej grub& po zagszczeniu byla réwna projektowane;.
Warstwa podbudowy winna byroztazona w sposéb zapewmniay uzyskanie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi wiccej niz jednej warstwy
to kazda warstwa winna &y wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rezdnych wysokéciowych po odbiorze poprzedniej warstwy przezyhiera. Po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Zagszczanie nalg kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctagmndnie z PN-88/B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyzblizona do wilgotnéci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z88XB-04481 (metoda Il) i méei¢ sie
w przedziale od 1% powyg] do 2% poniej wilgotnasci optymalnej. Zagszczanie naley
wykonywa cigzkimi walcami statycznymi. W miejscach trudnodgstych naley zastosowa
zagzszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.
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Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizga mechanicznie winno
odpowiadé normie BN-64/8933-02.

6.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

Zgodnie z dokumentagjnawierzchng nalezy wykona® z kostki granitowej 4/6 cm ,10
cm,15/17cm,14/20cm. Kosihalezy uktada na podsypce cementowo-piaskowe).
Poszczegolne kostki naleuktada scisle, aby powstajce spoiny byty méliwie najwezsze.
Szerokd&c¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraézzamm.
Najczsciej stosowanym przy uktadaniu kostkedowej jest uktad rmow prostopadtych do osi
ulicy. Ze wzgtdu na prostoitny ksztatt gornej ptaszczyzny kostki izrnie jej diugéci wiazanie
kostki jest tatwe, ale wymagagsiaby przykrycie spoin byto w granicach 1/4 do @ldgasci
kostki. Przed przysgpieniem do ukfadania natg posortowd kostke tak aby spetdi nastpujace
warunki: r&nice w szerokéci utozonych w jednym radzie kostek nie maegprzekracza 0,5
cm, r&nice w wysokéci w sisiedztwie ustawionych kostek nie maogrzekracz& 1cm Po
utozeniu kostki naley ja ubi¢ ubijakami stalowymi o erarze ok. 30 kg Ubijanie bruku w
przekroju poprzecznym prowadzid kraweznikdw do osi jezdni, w przekroju podiaym w
kierunku postpu brukowania. Przy ubijani kostki nale uderzé ubijakiem kada kostke
oddzielnie. Kostki bardziej poddge st przy ubijaniu nalgy wyja¢ i po uzupetnieniu podsypki
ponownie utay¢. Kostki uszkodzone w czasie ubijania nglevymienic na nowe o podobnych
wymiarach. Podczas ubijania bruku rgletale bada prawidtowa¢ przekroju poprzecznego i
profilu podiuznego. Kostk nalezy ubija¢ trzykrotnie. Utazoma na podsypce nawierzchkniz
kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu 0 do 4 mm i polewa obficie vapd
wmiatapc jednoczénie kruszywo w spoiny szczotkami. Po zapetnienioirspbruk naley
oczysci¢ tak, aby kada kostka byta widoczna oddzielnie i lekko &biest to pierwsze ubicie,
ktore ma na celu osadzenie kostki w warstwie wymmaerej i zapetnienie dolnych gzi spoin.
W czasie pierwszego ubicia osiadanie powinno wynodil,5 do 2,0 cm. Po pierwszym ubiciu
nalezy uzupetnté wypetnienie spoin w taki sam sposob jak przy pgaym wypetnieniu, stosag
obfite polewanie wogl a po oczyszczeniu powierzchni kostki gl@owtorzy ubijanie, ktore
powinno by znacznie mocniejsze od pierwszego i w zasadzigtexstne. W czasie drugiego
ubijania kostki powinny osg&¢ ok. 0,5 cm prawie do ¢dnych projektowanych. Trzecie ubicie
ma na celu ostateczne doprowadzenie wszystkichekodt takiego poleenia aby uzyska
projektowany przekrdj poprzeczny i podhy nawierzchni.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z kostki kammiej zaprojektowano z zapraw
fugujacych na bazieywic epoksydowych o matej przepuszczalriavody.

Sposob przygotowania zaprawy fugpgj i jej rozprowadzenie na przygotowanym
podtazu, powinien scisle odpowiadd warunkom stosowania podanymi przez producenta
materiatu.

6.6 NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU HANSE GRAND.
Hanse Grand to czysty materiat budowlanyysokogatunkowych surowcow takich jak:

lupki wysokogorskie, specjalny wiacy zwir i kamiea naturalny o grubiei ziarna od 0 do 8
mm. Hanse Grand jest catkowicie przyjazny @ladowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakosci.

Hanse Grand nie kruszy,snie pyli, jest odporny na dziatanie zesmanych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrdbce. Posiada wysalporndé na cezar, scieranie i jest nie
brudzcy.
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Dane techniczne:
HanseGrand posiada grébwiarna od 0 do 8 mm ,waga wynosi 2,00 tony /m3.

Wskazowki eksploatacyjne:
HanseGrand jest osadzony rgbgkasci od 4-5 mm. Nachylenie nawierzchni powinno
wynosk 2-3% (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentteghniczne)).

ZALECENIA WYKONAWCZE NAWIERZCHNI HANSEGRAND

Materialy dostarczaneszawsze w stanie, ktérego wilgotidazblizona jest do wilgotnii ziemi
I charakteryzyj si¢ wysoka jakécia.
Nawierzchnie mgna wykonyw& przy pomocy uktadarki, belki profilagej, piaskarki bdz
recznie.
Warstwa pérednia z materialu HanseMineral wymaga ubicia dyinanego (wstrzsarky lub
walcem wstrzsowym).
Warstwa wierzchnia z materialu HanseGrand ubijash $tatycznie przyzyciu dostatecznie
cigzkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadageudiijarka eczna.
Po wwalcowaniu warstyvzamykagca naley lekko wzruszy za pomog grabi kadz miotty.
Dzieki temu nawierzchniadulzie chtonc woct.
W czasie silnego nastonecznienia nawierzg¢hailery dodatkowo nawodni
Po wykaiczeniu wskazane jest chodzenie lulij@nie po warstwie wierzchniej.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje @ reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stace- deszcz-ste itd.)
Nawierzchnie z HG nie wykonywapodczas mrozOow ani w temperaturze ztiej do
temperatury zamarzania.
Kazdej wiosny naley przeprowadzi mechaniczna piegnacg drég, placow a w przypadku
intensywniejszegoaytkowania dwa razy w roku:
* Lekkie poluzowanie za pomgagyrabi, w razie potrzeby nasite nowa warstwe Hanse
Grand, materiat powinien mieniewielka wilgotndéc;
* Powierzchnie przewalcowa na koniec wyrowna urzadzeniem do piebgnacji o
szerokdci min.2 m;
W przypadku ewentualnych olieh materiatu nalgy poluzow& powierzchng¢ po ok..4-6
tygodniach na gbokas¢ 2 cm, nani& nowa warstw Hanse Grand i wielokrotnie
walcow&.

7. OCHRONA SRODOWISKA
Nawierzchnie zaprojektowano z materiatonazliwiajacych ich ponowne wykorzystanie
i niepowodugcych degradacjirodowiska.
Wody opadowe odprowadzone zostap pomog wpustéw deszczowych pagizonych
do kanalizacji deszczowej.
Odpady kda stanowity opakowania po materiatach budowlanychatematy
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktotewaree w pojemniki na placu budowy

nalezy wywiez¢ na wysypisko.

14




»Odnowa zabytkowych obiektoéw i przestrzeni publ@gav Szydtowcu, poprawa funkcjonadoio dostpnasci
infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla miésgcow Mazowsza”

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY —~BRANDROGOWA
Roboty wykonywane dila w godzinach dziennych. Sptzdo wykonywania robot

powinien spetni@ dopuszczalne normy hatasu.

8. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA

Dla zapewnienia bezpieargwa wytkownikom przewidziano:
- Utwardzon nawierzchng parkingow, jezdni, placow, giyow pieszo-jezdnych i chodnikéw;

- Zaprojektowano lokalne oht@nia kravgznikow;

9. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT PRZY ZBLIZANIU SI E DO DRZEW |
KRZEWOW

W stosunku do wszystkich drzew i krzewxsmcych w gsiedztwie projektowanego
zakresu prac natg przestrzegazasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlaoegp
pozostatych przepisow nakiladaych obowazek ochrony i utrzymania zieleni w najgym
stanie.

Wszelkie uszkodzenia systeméw korzeniowych, pnikdaron drzew nale natychmiast
usuwa, powierzagc te prace wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa, ktOreetla sic znajdowaty w bliskim gsiedztwie prowadzenia prac
drogowych muszby¢ zabezpieczone na caly okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezp@dnim gsiedztwie drzew (odlegéd 1,5m lub mniejsza) natg
wykonywa recznie.

Podczas catego cyklu budowy nalerzestrzeganastpujacych zasad:

— niedopuszczalne jest beZpednie uszkadzanie drzew — bez wggl na rodzaj i przyczyn

— niedopuszczalne jest sktadowanie w pahblia szczegdllnie na powierzchni wyznaczonej
rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed pstad@niem si do gruntu materiatow
zmieniapcych chemizm gleby (np. cement) oraz sktadowamiesypywanie lub wylewanie
do gruntu odpadowéciekdw itp.srodkow niszczcych lub pogarszagych drzewom warunki
zycia,

- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami,celu np. palenia odpadow
pobudowlanych,

— niedopuszczalne jest poruszanie pbjazdow zagszczajcych glele pod drzewami oraz
obrywapcych masy korzeniowe,

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmigeyah stosunki wodne drzew i krzewow.
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1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICINYYCH w spec. konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie drég :

URZAD WOJEWéDZK‘ . Szazecin dﬂlu18115t?.1}aga1§86 r.
w azezeciniﬂ . : _

Nr ewid, 270/ 52/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia .mmod:lelnyb'h funkcii technicznych w budownlctwié

Na gb.dumwl'é n..a....ﬁf?.‘...f--f’i‘f.'.z. . .?..2.3?.?5‘3&“;735113 ‘ﬁiﬁ'f pht... 3...
1it..2.... rozporzadzenia Minisira Gospodarkl Terenowej I Ochrony
4rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sia. ze:
Obywate] cemoro” PASEL Byl
: .technik drogowy

'
| samaiatsassesesnas e dkennanas e

i —~ . 3
urodzony dnia .2.§ierppia 1955 r. w Szezeclnle | . ..

posiada przygotlowanie zawodowe do kaonkupla a’umodzielnel
: e projektanta oraz kierownika budowy i'robdét
funkcil S T e 3 A o

w specjalnosci: koﬁs_tr_u_kcy,jno-iniy‘ni’er‘yjnej w zakresie drog
oraz jest upowdéniony do:
1/ sporzadzania projektdéw budowli drdg, : . - |
2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kKlerowanlig
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- ML..D... yozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowe| | Ochrony
Srodowiska 2 dnla 20 lulego 1975 ¢, v eprawle samodzlelnych funkel
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza slq, ie:

Obywats) _“SIE?‘ICZ\(K“ ana‘? .

]

g BAEA8EET inZynier budownictwa drogowego .
: . < R e R T
urodzony dnia .20, 1ipea 1945 r. w Frampolu

AR L
e
Pl

voslada przygolowanie zawodowe do wykonywanla Bamﬂd;‘.'lelnfajl
" lunkejl .Projektanta |

L ' ; *ﬂ'llinB,Ciul_naﬁcti konstmkcy,jno—inzz}nieryjné.j w zakresle drég
;  oraz jest upewdzniony do: '
1/ sporzadzania prujekt;iw budowli drdég .
2/ w zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwle oséb
fizycznych = do kierowania, nadzorowanla 1 kontrolowania budowy,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz ocenlania i badania stanu technicznego budowldi.

iplecaas oknyulal

nruk:m-{[:l.ha.- dzew, 501egr, 483 /06




»Odnowa zabytkowych obiektoéw i przestrzeni publ@gav Szydtowcu, poprawa funkcjonadoio dostpnasci
infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla miésgcow Mazowsza”

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ~BRANDROGOWA
2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

E nazwa ,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publiegw Szydtowcu,

inwestycji: poprawa funkcjonalniei i dostpndici infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkaow Mazowsza”

W adres Miasto Szydtowiec, Rynek Wielki i ul. Radomska . ¢z 3803/2, 14417
INWeStYCll | 3803, 14622, 4298/2, 14416, 4298/1, 4299

@ inwestor: Gmina Szydtowiec

E adres

. ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec

inwestora

B brara: DROGOWA

U data Szczecin, sierpie2010

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWADZAACEGO

Zgodnie z Ustavy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art.Rust.4 Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane,ymmizej podpisani Projektanci oraz
Sprawdzajacy &dwiadczamy, ze ww. projekt budowlany zostat sporgdzony, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie¢ i Nazwisko| Branza | Specjalngé Nr upr. Podpis
tech. Zygmunt konstrukcje izynierskie
PROJEKTANT: | g5opolewski drogowa w zakresie drég 270/52/86
mgr inz. Roman ie idynierski
SPRAWDZAKCY: | 0 drogowa | <Ok mmerskiel 9 19/57/87
S|emczyk w zakresie drog
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»,Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publégzv Szydtowcu, poprawa funkcjonaloia dostpnasci
infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla miésgcow Mazowsza”

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY —-BRANDROGOWA

3. ZASWIADCZENIE CZLONKOSTWA W ZACHODNIOPOMORSKIEJ
OKREGOWEJ IZBIE INZYNIEROW BUDOWNICTWA

FACHODNIOPOMORSEA OKREGOWS ™
[FEA NZYNIEROW BUDOWMNICTWA 4
TO-656 Szezecin, ul. Encrgetykdw &
tel. /s (001} 462-44-40; (D91) 450 B 1012
wwrw, zap home.pl  e-mail: zapi@home.pl

Sz.P.

S0BOLEWSKI Zygmunt Roman
ul.Gorkiego 3/6

T0-390 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SOBOLEWSKI| Zygmunt Roman, kod identyfikacyiny ZAP/BD/3296/02,
zamieszkaty(a) T0-380 SZCZECIN ul.Gorkiego 35, jest crionkiem Zachodniopomorskie) Okregowea| |zby
InEyniertw Budownichwa oraz posiada wymagane ubsezpieczenia od odpowiadzialnosci cywilnej

MWinigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia;  2010-12-31

Zachodmgeomorska Okrggowsa
Izba Ingphiariw Budownictwa

Pr acy Rady Okrggowe

Szczecin, dnia 2009-12-31

mv . ieszysfaw Ol

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8§410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

SIEMCZYK Roman
ul.Rajska 7
71-478 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SIEMCZYK Roman, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0290/01, zamieszkaty(a) 71-478
SZCZECIN ul.Rajska 7, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Zachauniopomorska Okregowa
1zba Inzynigkdw Budownictwa
Przew drm;zi y Rady Okregowej
by
mgr inz Migczysfaw Oftarzew:

Szczecin, dnia 2009-12-02 /.
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11l CZ ESC RYSUNKOWA
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